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“Essere il partner strategico di 
riferimento per soluzioni Indoor Air & 
Critical Air energeticamente efficienti 

ed essere riconosciuti dai nostri 
clienti come il leader tecnologico 

con i più alti standard di qualità per il 
comfort, la sicurezza e il benessere.

Vogliamo essere un’azienda dove le 
persone sono orgogliose di lavorare!”

LA NOSTRA VISION



UN PARTNER LOCALE 
DI PORTATA GLOBALE

Tutte le nostre attività di ricerca, sviluppo e test sono mirate a 
fornire ai nostri clienti le soluzioni migliori e più efficienti 
possibili per le loro esigenze di ventilazione e 
climatizzazione. Partendo da concetti innovativi, scelte di 
materiali e processi di produzione intelligenti fino a 
controlli avanzati, costi di gestione ridotti al minimo e 
facilità di manutenzione, FläktGroup cerca di offrire 
sempre il meglio per ogni vostra vostra 
applicazione.

3500 
dipendenti

170 esperti 
dedicati a R&S

presenza in 
65 paesi

13 unità 
produttive

9 centri di 
eccellenza



RICERCA SUI PRODOTTI 
E INNOVAZIONI A 

LIVELLO MONDIALE 

SWEDEN
Jönköping

Focus: AHU, 
CB, Residential

Järna
Focus: Ducts & Fittings

FINLAND
Turku

Focus: Fans, Ductwork, 
Segmented Fittings

Toijala
Focus: Fire Safety Dampers 

and Valves, Air Di�usors

POLAND
Warsaw

Focus: Dampers, Valves, 
Smoke Extraction, Residential

CZECH REPUBLIC
Liberec

Focus: DCU, CCU, CB 
Clean Room Solutions

GERMANY
Wurzen

Focus: AHU

Herne
FläktGroup Head O�ice

UNITED KINGDOM
Colchester

Focus: Axial Fans

USA
Columbia

SEMCO Head O�ice
Focus: Energy 

Recovery

Roanoke
Focus: Custom Ducts, 

Acoustical Panels

Morrilton
Focus: Chilled Beams, 

Energy Recovery

Petit Jean
Focus: AHU, 

Energy Recovery

TURKEY
Istanbul

Focus: AHU

INDIA
Noida

Focus: AHU, Fans, PAC



Siamo sempre al vostro fianco  
in ogni tipo di ambiente

COMMERCIALE
• Uffici
• Scuole
• Trasporti
• Centri commerciali, negozi
• Alberghi, ristoranti
• Cinema, teatri
• Palestre, piscine

INDUSTRIALE
• Manifatturiera & Automotive
• Alimentare



RESIDENZIALE
• Case unifamiliari
• Condomini

APPLICAZIONI SPECIALI
• Data Centre
• Navale, Oil & Gas
• Ospedali & Life Science
• Parcheggi
• Gallerie & Metropolitane

Ogni giorno consumiamo circa 1 kg di alimenti e 2 litri d’acqua, ma inaliamo circa 20.000 litri 
d’aria. Trascorriamo fino al 90% del nostro tempo in ambienti chiusi, per questo motivo l’aria che 
respiriamo è importante per la nostra salute, il comfort e la produttività.  Inoltre,  l’85% del Life Cycle 
Cost di un sistema di ventilazione è in genere imputabile al costo dell’energia, sul quale si 
concentrano le soluzioni intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico. È qui che FläktGroup 
entra in scena.



GRANDE ATTENZIONE 
ALL’EFFICIENZA 
ENERGETICA 
E ALLA SOSTENIBILITÀ 
DEGLI EDIFICI

Poiché le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo 
all’interno degli ambienti, acquisiscono sempre più importanza i 
sistemi di ventilazione intelligenti ed efficienti dal punto di vista 
energetico. La ventilazione naturale potrebbe essere considerata 
la soluzione migliore, se non fosse che l’aria esterna non sempre 
è pulita e le strutture dell’edificio potrebbero non consentire 
soluzioni di ventilazione naturale. 

I proprietari di immobili spesso considerano i programmi di 
certificazione ambientale come LEED, BREEAM e Green Buildings 
un modo per dimostrare il futuro dei loro investimenti, creare 
spazi più attrattivi e remunerativi e per essere considerati cittadini 
affidabili. 

L’efficienza energetica è al centro dell’attenzione per FläktGroup. 
Forniamo prodotti e soluzioni che garantiscono ai nostri clienti di 
poter essere all’altezza e anche superare i loro obiettivi 
ambientali. Siamo costantemente alla ricerca di modi per ridurre 
il nostro impatto ambientale e prepararci già oggi per il futuro. 



» Efficienza energetica e sostenibilità –  i vantaggi
Quando scegliete un prodotto FläktGroup potete farlo sempre con la certezza che è stato 
sviluppato per offrire la migliore funzionalità possibile combinata con il minor impatto 
ambientale. Sarà inoltre stato testato secondo tutte le relative norme internazionali e 
pienamente supportato dai nostri team tecnici e commerciali.





» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE » PRODOTTI E SISTEMI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA 

PER IL TRATTAMENTO DELL’ARIA E IL RECUPERO DI CALORE
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COMPATTA E STANDARDIZZATA 
O ESTREMAMENTE VERSATILE? 
FLÄKTGROUP LASCIA A TE LA SCELTA

FläktGroup è leader globale in soluzioni di ventilazione energeticamente 
efficienti, fiero di offrire una vasta gamma di unità di trattamento aria in 
grado di soddisfare praticamente ogni requisito in qualsiasi applicazione. 
Dalle piccole unità compatte alle unità modulari completamente 
personalizzate per portate d’aria elevate, siamo sempre in grado di 
soddisfare o superare le esigenze dei nostri clienti.

Tutte le nostre attività di ricerca, sviluppo e test nei nostri Centri di 
Eccellenza sono mirate a fornire ai nostri clienti le soluzioni migliori 
per le loro sfide di ventilazione e climatizzazione. Partendo da concetti 
innovativi, scelte di materiali e processi di produzione intelligenti fino 
a controlli avanzati, costi di gestione ridotti al minimo e facilità di 
manutenzione, ci sforziamo di fornire sempre il meglio per la vostra 
applicazione.

Nelle nostre unità  
di trattamento aria avete  
a disposizione un’ampia scelta  
di componenti ad alta efficienza 
energetica e sistemi di recupero 
all’avanguardia.
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COMPATTE

PER PISCINE

MODULARI

CARATTERISTICHE
 a a di co onenti ra iona i ata
 ini o in o ro sen a  
compromettere le prestazioni

 aci i da se e ionare  ordinare   
installare e avviare

VANTAGGI
 Confor it  ai i  e e ati  
standard del settore

 ornitura de a i iore ua it   
dell’aria all’interno dell’edificio

 ti i o de a inore uantit   
possibile di energia

 aran ia resta iona e a un o ter ine

PROGETTI TIPICI
 di ci con resen a di ersone do e 
sono importanti la razionalizzazione 
degli spazi e la rapidità di installazione

CARATTERISTICHE
 asta a a di co onenti
 Con ura ione de unit  adatta i e  
al progetto specifico dell’edificio

 rdine  nitura  accessori sono 
completamente selezionabili in base  
ai vincoli specifici di ogni progetto

VANTAGGI
 Confor it  ai i  e e ati  
standard del settore

 ornitura de a i iore ua it  de aria
 ti i o de a inore uantit   
possibile di energia

 aran ia resta iona e a un o ter ine
 is osta a tutti i inco i ro ettua i

PROGETTI TIPICI
 utti i edi ci in cui ci sono esi en e 
specifiche alle quali l’unità deve 
rispondere senza compromettere  
le prestazioni

CARATTERISTICHE
 Co onenti de a i  a ta ua it
 ecno o ia inno ati a e siste i di 
controllo intelligenti per soddisfare  
le esigenze di deumidificazione, 
riscaldamento o raffreddamento

 rote ione otti a e contro a corrosione

VANTAGGI
 Confor it  ai i  e e ati standard 
sanitari del settore

 ornitura de a i iore ua it   
dell’aria negli ambienti più impegnativi

 ti i o de a inore uantit   
possibile di energia

 aran ia resta iona e a un o ter ine
 aci it  di estione e anuten ione

PROGETTI TIPICI
 a a icco a iscina ri ata a a iscina 
olimpionica o al parco acquatico per il 
tempo libero

PROGETTI TIPICI
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eQ PRIME

I VANTAGGI DELLE UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA COMPATTE

 Design ingegnerizzato: dimensioni compatte con 
posizionamento dei componenti studiato per 
offrire la massima ispezionabilità ed efficienza.

 ini i a ione de e atti it  in cantiere  cablaggio 
interno realizzato in fabbrica con canaline e passacavi 
per il collegamento di tutti i componenti elettrici al 
quadro di regolazione e potenza senza la necessità 
di forare le carpenterie.

 f cien a  erfor ance otti i ate  risu tati 
certificati Eurovent

 Ridotti tempi di consegna e costi

 Logiche di regolazione sviluppate da R&D per 
concretizzare l’efficienza teorizzata nelle schede 
tecniche in una ottimale pratica di funzionamento 
quotidiana.

 e e ione se i cata tra ite too  certi cato 
Eurovent con Plug-in MagiCAD per progettazione BIM 
tramite AutoCAD e Revit.

 Possibilità di collegamento in Cloud con semplificazione 
delle attività di monitoraggio e service.

Relax and make it easy!
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Quando scegliere eQ Prime?

LOGICHE & REGOLAZIONE

Temperatura: 
  Contro o te eratura di andata
 Contro o te eratura di ri resa
 Co ensa ione te eratura esterna

Ventilatori: 
  Contro o ortata
 Contro o ressione 

Controllo umidità: 
  Contro o deu idi ca
 Contro o u idi catore a cana e 

Protocolli di comunicazione: 
  od us C
 Cnet
 on or s
 od us 

Web server integrato

PORTATA:  
< 20.000 m3/h

INVOLUCRO:  
• T2/TB2
 

VENTILATORI:  
• EC IE5

FILTRI:  
• andata    e  e  
 i resa  e  e  

RECUPERO:  
• Rotativo
 Contro usso

BATTERIE DI POST (MAX 2):  
• Ca da ac ua o e ettrica
 redda o co i  
  ac ua o es ansione
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» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE 

» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI » GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI » GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI » GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE » UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA EFFICIENTI, 

FLESSIBILI, CON CONNETTIVITÀ AL CLOUD

eQ PRIME S/T



e  ri e  720–21.600 m3/h  s
Disponibile in 8 grandezze

e  ri e  720–9.000 m3/h  s
is oni i e in  rande e

PORTATE D’ARIA

Scegliere eQ Prime significa avere un clima interno eccellente a costi minimi, sia 
inizialmente che a lungo termine. Abbiamo progettato l’unità di trattamento dell’aria per 
ottenere un’elevata efficienza energetica sia attraverso componenti a risparmio energetico 
accuratamente selezionati sia per ottimizzare l’efficienza complessiva del sistema. La 
essi i it   uno standard  unit   dis oni i e in due ersioni  e  ri e  con attacc i 

laterali ed eQ Prime T con tutti gli attacchi in alto. 

IN BREVE

  Design compatto  
 andata ed estra ione de aria in ununica cassa 
 oddisfano a nor a   
 is oni i i in ersione er esterno

  Sistemi di recupero energetico ad alta efficienza  
  ecu eratore rotati o e oter   re iu   
  ca iatore di caore a iastre ecuter  Counter o  
  o a di ca ore inte rata o iona e eCoo er  

  Ventilatori ad alta efficienza 
 irante co osita ad a ta ef cien a ue n 
 otori C   assi a ef cien a de  siste a  

  e bassi livelli sonori

  Controlli e monitoraggio 
 Contro i inte rati te   
 C  er connessione te  
 Co unica ione 

AHU N    09.11.444
Range  eQ

o

Le unità di trattamento aria FläktGroup 
eQ Prime S/T soddisfano i requisiti più 
severi. Le prestazioni energetiche e 
dell’involucro sono state accuratamente 
testate e verificate da Eurovent.

eQ Prime S/T può essere 
fornita con pannelli 
verniciati bianchi o in  
AluZinc.

Unità di trattamento aria eQ Prime S/T
Comfort, flessibilità, efficienza 
energetica e semplicità
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FLESSIBILITÀ COME STANDARD
Con C  a see ione  faci e   
possibile trovare la soluzione perfetta 
per una vasta gamma di applicazioni. Le 
opzioni di recupero energetico includono 
recuperatori rotativi, scambiatori di 
calore a piastre in controcorrente e la 
pompa di calore ReCooler.

LIFE CYCLE COST OTTIMIZZATO
eQ Prime è progettata per la massima 
efficienza energetica e una lunga 
durata con bassi costi di installazione, 
funzionamento e manutenzione.

PANNELLI VERNICIATI
L’unità può essere fornita in AluZinc 
standard  con anne i erniciati 
bianchi o nella versione per esterni 
per adattarsi perfettamente a ogni 
progetto.

CONTROLLI INTEGRATI
Prestazioni ed efficienza ottimizzate 
con controlli montati in fabbrica. 
Interfaccia facile da usare, 
comunicazione con sistemi BMS e 
controllo da remoto tramite cloud.

INSTALLAZIONE FACILE
Progettate per ridurre al minimo 
l’installazione e il commissioning, 
vengono consegnate “pronte per l’uso” 
con minimi interventi di montaggio e 
cablaggio in loco. Disponibili nelle 
versioni con attacchi laterali e 
superiori.

REQUISITI IGIENICI
Le unità eQ Prime S/T soddisfano 
a nor a   sui re uisiti 
igienici e sono 
classificate 
T2/TB2.
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e interfaccia e  si tro ano fun ioni 
intelligenti che facilitano l’avviamento, 
l’uso e la manutenzione. Per citarne 
alcune, la procedura guidata di avvio, la 
modalità di regolazione dell’aria e la 
generazione automatica dei protocolli di 
commissioning faciliteranno sicuramente 
l’avvio e la messa in servizio.  

 ane o ortati e te  ouc   iene 
utilizzato per accedere all’interfaccia  

e  ra ca  interfaccia  dis oni i e 
anc e da  e ser er inte rato  
consentendo accesso da ro ser su un 
C  ta et o ce u are  i  se re inc uso 

per facilitare la connessione.  

te  ouc    a so u ione er 
consentire l’accesso ai set point, al 
profilo attivo, alla modalità di 
regolazione e agli allarmi 
direttamente dagli ambienti. Il tutto 
a un prezzo interessante. 

MODALITÀ DI CONNESSIONE E CONTROLLO

ISYteq 4.0 
Potenti controlli integrati con   
connettività intelligente su cloud 
ISYteq 4.0 è progettato da zero per essere facile da installare, collegare, usare e manutenere. 
La nostra piattaforma contiene funzioni di controllo intelligenti che fanno emergere il meglio 
delle unità di trattamento aria eQ Prime S/T. In ISYteq 4.0 sono incluse tutte le funzionalità 
necessarie per fornire comfort, elevata qualità dell’aria interna e risparmio energetico. Questo 
contribuisce a una continua ottimizzazione dei costi totali, ulteriormente favorita dalla riduzione 
dei tempi di inattività e dei costi di manutenzione dell’installazione.  
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 n siste a di re o a ione e contro o 
standardizzato installato in una 
produzione in serie è garanzia di 
economicità, affidabilità e qualità.  

 n unico fornitore si assu e a 
responsabilità dell’intero sistema, 
riducendo il rischio per il cliente.

 utti i co onenti necessari sono 
consegnati con l’unità di trattamento aria, 
senza ricorrere a fornitori terzi, il che 
semplifica la logistica in cantiere.   

 aci e insta a ione ra ie a sensori e 
attuatori già montati e a connettori rapidi 
interni.  

 a docu enta ione co eta dei 
controlli, compresi gli schemi elettrici, è 
disponibile già nella fase di specifica/
quotazione.   

 te    testato e recon urato in 
fabbrica. La configurazione finale viene 
fatta su  osto con o start u i ard 
integrato.

 te    un re o atore Cnet nati o 
progettato per la comunicazione. Le 
interfacce od us e Cnet C  sono 
sempre incluse come standard.  

 a connessione et ernet  uti i ata er 
accedere a interfaccia e  o er 
co e are unit  a  C  er te   

 Co e o ione er a connessione a  
c oud  dis oni i e un ode   
integrato. 

ISYteq 4.0 – VANTAGGI

PROTEZIONE ANTIGELO

BILANCIAMENTO AUTOMATICO 
DELLA PRESSIONE
Bilanciando attentamente le pressioni in 
un’unità di trattamento dell’aria con 
recuperatore rotativo si possono eliminare i 
trafilamenti d’aria tra estrazione e mandata, 
riducendo così al minimo il rischio di 
ricircolo di particelle aerotrasportate. 

ROTORE AD ADSORBIMENTO CON 
RECUPERO ENTALPICO
Con una rotore ad adsorbimento si 
rimuove l’umidità e si riduce il carico 
latente sulla batteria di raffreddamento. 
Questo permette di abbassare i costi di 
gestione e di migliorare il comfort in 
ambiente con un minimo investimento 
supplementare.

MIGLIORE MONITORAGGIO 
ENERGETICO

te   er ette di onitorare uso 
dell’energia a livello di componente e 
consentire un facile accesso a tutti i dati 
necessari per ridurre i costi di gestione, 
identificare le aree per una futura 
manutenzione legata alle prestazioni, 
impostare allarmi per eventi anomali ecc.

ISYteq 4.0

Funzioni avanzate per una migliore efficienza 
e un clima interno più confortevole

PROTEZIONE ANTIGELO

Il nostro scambiatore di calore a piastre in 
controcorrente è disponibile con tre diversi 
livelli di protezione antigelo per garantire una 
funzionalità ottimale in tutti i climi.

1. Serranda di by-pass (> -16 °C)

2. Protezione antigelo avanzata (> -22 °C)

3. Protezione antigelo avanzata   
   + pre-riscaldatore (< -22 °C)
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Selezione rapida eQ PRIME S – Attacchi laterali

eQ PRIME S con scambiatore rotativo

eQ PRIME S con ReCooler HP
**Sezionabile

** +100 mm per ReCooler HP

* VDI 6022, T2/TB2 Aumenta la lunghezza, vedere Acon per dettagli

*T2/TB2 Aumenta la lunghezza, vedere Acon per dettagli

*T2/TB2 Aumenta la lunghezza, vedere Acon per dettagli

eQ PRIME S con scambiatore a piastre in controcorrente

Taglia Portata nominale
m3/h    m3/s

Grandezza 
ventilatore

Lunghezza  Larghezza Altezza  Blocco più 
un o 

Blocco più lungo 
 

Attacco condotto  Peso appross. 

5       Standard 1.050 1.102 550 500 x 300 310

8 2.880      0,8
      

Piccolo
Grande 1.550 1.350 1.302 550   

11       
      

Piccolo
Grande

1.550 1.502 550 850
900   530

18       
      

Piccolo
Grande 1.850 900 1.100 x 500

23      
11.880     3,3

Piccolo
Grande

1.950
2.050 1.850 2.002   930

32      
     

Piccolo
Grande

2.050
1.850 1.950 2.202   1.010

     
19.080     5,3

Piccolo
Grande

1.850
1.950 2.150 2.302   1.090

50      
     

Piccolo
Grande

2.050
2.150 800 2.000 x 800

Taglia Portata nominale
m3/h    m3/s

Grandezza 
ventilatore

Lunghezza  Larghezza Altezza  Blocco più lungo Attacco condotto  Peso appross. 

8 2.880      0,8
      

Piccolo
Grande

2.350 1.550 1.302 1.350   

11       
      

Piccolo
Grande 1.502 1.350   

18       
      

Piccolo
Grande 2.850 1.850 1.350 1.100 x 500 1.150

23      
11.880     3,3

Piccolo
Grande

3.050
3.150 2.150 2.002 1.350   

32      
     

Piccolo
Grande

3.150
2.950 2.250 2.202 1.350   

     
19.080     5,3

Piccolo
Grande

3.150
3.250 2.302 1.550   1.930

50      
     

Piccolo
Grande

3.250
3.350 1.550 2.000 x 800 2.280

Taglia Portata nominale
m3/h    m3/s

Grandezza 
ventilatore

Lunghezza  Larghezza Altezza  Blocco più lungo Attacco condotto  Peso appross. 

5       Standard 2.150 950 1.102 1.250 500 x 300

8 2.880      0,8
      

Piccolo
Grande

2.250
2.350 1.250 1.302 1.350   

11       
      

Piccolo
Grande 1.350 1.502   935

18       
      

Piccolo
Grande

2.900
3.000 1.550 1.800 1.100 x 500 1.200

23      
11.880     3,3

Piccolo
Grande 3.550 1.850 2.002 2.150   1.800

32      
     

Piccolo
Grande

3.850 1.950 2.202   2.150
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Selezione rapida eQ PRIME T – Attacchi superiori

eQ PRIME T con scambiatore rotativo

eQ PRIME T con ReCooler HP
**Sezionabile

**+100 mm per ReCooler HP

*T2/TB2 Aumenta la lunghezza, vedere Acon per dettagli

*T2/TB2 Aumenta la lunghezza, vedere Acon per dettagli

*T2/TB2 Aumenta la lunghezza, vedere Acon per dettagli

eQ PRIME T con scambiatore a piastre in controcorrente

Taglia Portata nominale
m3/h    m3/s

Grandezza 
ventilatore

Lunghezza  Larghezza Altezza  Blocco più 
un o 

Blocco più lungo 
 

Attacco condotto  Peso appross. 

8 2.880      0,8
      

Piccolo
Grande 2.330 1.350 1.302 890 1.100 900 x 300 580

11       
      

Piccolo
Grande 2.330 1.502 890 1.150 900 x 300

18       
      

Piccolo
Grande 890 1.150 1.200 x 300 820

23      
11.880     3,3

Piccolo
Grande 1.850 2.002 890 1.500 x 300

Taglia Portata nominale
m3/h    m3/s

Grandezza 
ventilatore

Lunghezza  Larghezza Altezza  Blocco più lungo Attacco condotto  Peso appross. 

8 2.880      0,8
      

Piccolo
Grande 3.230 1.550 1.302 1.350 900 x 300 1.030

11       
      

Piccolo
Grande 3.230 1.502 1.350 900 x 300 1.200

18       
      

Piccolo
Grande 3.230 1.850 1.350 1.200 x 300

23      
11.880     3,3

Piccolo
Grande 3.130 2.150 2.002 1.350 1.500 x 300 1.800

Taglia Portata nominale
m3/h    m3/s

Grandezza 
ventilatore

Lunghezza  Larghezza Altezza  Blocco più lungo Attacco condotto  Peso appross. 

008 2.880      0,8
      

Piccolo
Grande 3.130 1.250 1.302 1.350 900 x 300 895

011       
      

Piccolo
Grande 3.380 1.350 1.502 900 x 300 1.150

018       
      

Piccolo
Grande 3.580 1.550 1.800 1.200 x 300

023      
11.880     3,3

Piccolo
Grande 3.930 1.850 2.002 2.150 1.500 x 300 1.830

Facile  
selezione  
del prodotto  
con ACON®

Seleziona e configura la tua unità eQ Prime in ACON 

ACON è il nostro potente e avanzato strumento online di selezione dei prodotti 
per le unità di trattamento aria. Offre una rapida selezione del prodotto in base 
ai requisiti specifici del progetto e fornisce tutte le informazioni tecniche.  

Registrati su acon.flaktgroup.com o 
contattaci e ti aiuteremo nella selezione delle unità!

• Dimensioni del prodotto
• Dati acustici
• Dati prestazionali
• Efficienza

• Life cycle cost
• Documentazione
• Esportazione di file Dxf e 

Dwg
ACON
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» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE » GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI

CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE E LATERALE

eCO TOP/eCO SIDE



I DETTAGLI DI UN  
TOP PERFORMER

Recuperatori di calore rotativi FläktGroup 
Regoterm e RegAsorp con ar e a   
per il miglior rapporto tra recupero di calore e 

perdita di carico. Disponibili anche con 
scambiatore di calore controcorrente a piastre.

Entrambe le opzioni sono disponibili con 
efficienza standard per basse perdite di 

carico o alta efficienza per alte temperature.

La versatilità è essenziale. Scegli eCO Top 
per attacchi superiori o eCO Side con tutti 
gli attacchi laterali. Entrambe possono 
essere fornite con o senza batteria di 
riscaldamento ad  
acqua o  
elettrica.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E COMMISSIONING
Grazie al facile accesso ai collegamenti e alla 
con ura ione di tutti i ara etri tra ite te  
ouc   attra erso un i ard er i  co issionin  

specificamente sviluppato, eCO Top ed eCO Side 
sono facilissime da installare, con conseguente 
risparmio di tempo e denaro. Collegamento a 

od us  Cnet o e  ser er inte rato

L’involucro da 50 mm con 
isolamento in lana minerale è 
certificato T2/TB2 secondo 

 e arantisce ini i 
livelli di rumorosità.

Per livelli di rumore ancora 
più bassi sono disponibili 
silenziatori opzionali 
integrati per la versione con 
attacchi in alto.

I DETTAGLI DI UN 
TOP PERFORMER

Recuperatori di calore rotativi FläktGroup 
Regoterm e RegAsorp con ar e a   
per il miglior rapporto tra recupero di calore e 

perdita di carico. Disponibili anche con 
scambiatore di calore controcorrente a piastre.

Entrambe le opzioni sono disponibili con 
efficienza standard per basse perdite di 

carico o alta efficienza per alte temperature.

La versatilità è essenziale. Scegli eCO Top 
per attacchi superiori o eCO Side con tutti 
gli attacchi laterali. Entrambe possono 
essere fornite con o senza batteria di 
riscaldamento ad 
acqua o 
elettrica.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E COMMISSIONING
Grazie al facile accesso ai collegamenti e alla 
con ura ione di tutti i ara etri tra ite te  
ouc   attra erso un i ard er i  co issionin  

specificamente sviluppato, eCO Top ed eCO Side 
sono facilissime da installare, con conseguente 
risparmio di tempo e denaro. Collegamento a 

od us  Cnet o e  ser er inte rato

L’involucro da 50 mm con 
isolamento in lana minerale è 
certificato T2/TB2 secondo 

 e arantisce ini i 
livelli di rumorosità.

Per livelli di rumore ancora 
più bassi sono disponibili 
silenziatori opzionali 
integrati per la versione con 
attacchi in alto.
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eCO Side può essere 
fornita anche per 
installazione esterna.

Gli attacchi aria e i 
collegamenti idraulici  
ed elettrici sono tutti 
nella parte superiore o 
laterale per facilitare 
l’accesso e ridurre 
l’ingombro in pianta. 
Grazie alla loro 
compattezza, eCO Top 
ed eCO Side passano 
attraverso aperture di 
900 mm.

Il design esterno, con 
finitura bianca, è adatto 
per installazione in 
locali con presenza  
di persone. 

Per eCO Top sono 
disponibili carter di 
copertura opzionali 
superiori e inferiori per 
nascondere i canali.

Tutti i punti sono facilmente accessibili 
attraverso le due ampie porte anteriori.
Grazie alla configurazione interna e alla 
qualità dei materiali impiegati nella 
costruzione, le unita 
eCO Top ed eCO Side 
hanno conseguito la 
certi ca ione di i iene  

Per garantire la migliore efficienza 
energetica possibile, le unità eCO Top 
ed eCO Side sono equipaggiate di 
ventilatori plug fan con motori EC e 
filtri a tasche, per basse perdite di 
carico. Il regolatore è preconfigurato 
alla consegna. Sensore di CO2 e 
regolatore di portata o pressione 
opzionali.
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Listino prezzi 2022.01

Portata d’aria per eCO Top

Portata d’aria per eCO Side

1570 1720 1990

73
4

83
4

94
4

13
49 15

39

15
39

Ø250 Ø315
600x300

1770 2153 2305

73
3

83
3

94
3

14
50 17

32

18
73

Ø250 Ø315
600x300

600x300

1560

734

12
14

1812

833 944

13
55

1822

13
55

Ø315Ø315
600x300

1930

733

12
86

2323

833 943

15
68

2408

17
09

Ø315Ø315

Grandezza

03

Grandezza

03

Grandezza

03

Grandezza

03

Grandezza

04

Grandezza

04

Grandezza

04

Grandezza

04

Grandezza

06

Grandezza

06

Grandezza

06

Grandezza

06

Con scambiatore di calore rotativo

Con scambiatore di calore rotativo

Con scambiatore di calore controcorrente a piastre

Con scambiatore di calore controcorrente a piastre

Una gamma compatta per portate  
d’aria da 360 a 3.240 m3/h

             3/s

               3/h
Grandezza

03

eCO Side 04

eCO Side 06

eCO Side 03

             3/s

               3/h

eCO Top 04

eCO Top 06

eCO Top 03

Grandezza

03
Portata 
d’aria max. 
per SFPv<1,5 
a 200 Pa

Portata 
d’aria max. 
per SFPv<1,5 
a 200 Pa

Con scambiatore di calore rotativo

Con scambiatore di calore a piastre

Con scambiatore di calore rotativo

Con scambiatore di calore a piastre

Con scambiatore di calore rotativo

Con scambiatore di calore a piastre

Con scambiatore di calore rotativo

Con scambiatore di calore a piastre

Con scambiatore di calore rotativo

Con scambiatore di calore a piastre

Con scambiatore di calore rotativo

Con scambiatore di calore a piastre
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Listino prezzi 2022.01

33

Portata d’aria per eCO Side/X

             3/s

              3/h

eCO Side/X 04

eCO Side/X 06

eCO Side/X 03

Grandezza

03
Portata 
d’aria max. 
per SFPv<2 
a 150 Pa

Con scambiatore di calore rotativo

Con scambiatore di calore rotativo

Con scambiatore di calore rotativo

600x300

734

12
14

833 944

13
55

13
55

Ø315Ø315

1560 1812 1822

Grandezza

03
Grandezza

04
Grandezza

06

Con scambiatore di calore rotativo

Oltre a eCO Top ed eCO Side, sono disponibili le unità di 
trattamento aria compatte eQ Top ed eQ Prime della famiglia 
eQ. Insieme, coprono portate d’aria da 360 a 21.600 m3/h  
e sono ideali per una vasta gamma di applicazioni.
> Visita www.flaktgroup.it per la panoramica completa  
della nostra famiglia di unità di trattamento aria

Scegli il modello giusto in  
modo facile e veloce con ACON
ACON® è uno strumento efficiente e facile da usare per la selezione delle 
unità di trattamento aria. È lo strumento online migliore e più avanzato del 
settore. Infatti, permette di selezionare velocemente il prodotto in base ai 
requisiti specifici del progetto e fornisce tutte le informazioni tecniche 
necessarie. Le funzionalità comprendono dimensioni dei prodotti, prestazioni, 
livelli sonori, efficienze, Life Cycle Cost, documentazione ed esportazione di 

e d f e d                        » flaktgroup.it
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vQ STREAM 
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 
A PAVIMENTO 
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» UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SUPERSTANDARDIZZATE

vQ STREAM
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vQ STREAM 
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 
A PAVIMENTO 
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 

RECUPERO ENERGETICO

Recuperatore rotativo ad alta efficienza o recuperatore a piastre in controcorrente
Efficienza di recupero fino all‘83%

INVOLUCRO

Involucro in lamiera d’acciaio con isolamento in lana minerale
Caratteristic e in o ucro secondo       

36



MOTORI EC

enti atori ef cienti e si en iosi con otori C c asse 

FILTRI A PICCOLE PIEGHE AD ALTA EFFICIENZA

andata  e   
s u sione  e   

REGOLATORI

Regolatori multifunzione integrati nell’unità, 
completamente preconfigurati e pronti all’uso, Plug&Play

asic

a et

UNITÀ DI CONTROLLO
  

 d anced
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Listino prezzi 2022.01

di efficienza di recupero
83%fino all’

RECUPERATORE DI 
CALORE A PIASTRE IN 

CONTROCORRENTE

VENTILATORI A RISPARMIO 
ENERGETICO E SILENZIOSI 

CON MOTORI EC

PRODOTTO 
PLUG & PLAY

REGOLATORI 
MULTIFUNZIONE 

INTEGRATI

ISOLAMENTO IN 
LANA MINERALE

Caratteristiche:

Unità base
- 8 taglie con portate d’aria fino a 15.000 m3/h
- Installazione orizzontale, a pavimento
- Installazione interna

Versioni
- Controllo integrato nell’unità, inclusa interfaccia ModBus TCP/IP
- Involucro: esterno in Aluzink AZ 185, interno zincato
- Ventilatori EC per l’aria di mandata e di ripresa a funzionamento continuo
- Filtri a piccole pieghe per polveri sottili: aria di mandata ePM2,5 65% (F7)/aria di ripresa ePM10 50% (M5)
- Recupero del calore tramite scambiatore di calore a piastre in controcorrente con bypass dell’aria esterna
- Optional: batteria di riscaldamento ad acqua calda
- Optional: batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata

Accessori
- Di serie: 4 giunti flessibili e due serrande di regolazione
- Optional: sensore CO2, BacNet TCP/IP

Portata aria

Taglia 021

Taglia 030

a ia 

Taglia 055

a ia 

Taglia 100

Taglia 120

Taglia 150

                                     3/h

» vQ STREAM 
CON RECUPERATORE DI CALORE 
A PIASTRE IN CONTROCORRENTE



Listino prezzi 2022.01

39

RECUPERATORE DI 
CALORE ROTATIVO

VENTILATORI A RISPARMIO 
ENERGETICO E SILENZIOSI 

CON MOTORI EC

PRODOTTO 
PLUG & PLAY 

REGOLATORI 
MULTIFUNZIONE 

INTEGRATI

ISOLAMENTO IN 
LANA MINERALE

Caratteristiche:

Unità base
- 8 taglie con portate d’aria fino a 16.500 m3/h
- Installazione orizzontale, a pavimento
- Installazione interna

Versioni
- Controllo integrato nell’unità, inclusa interfaccia ModBus TCP/IP
- Involucro: esterno in Aluzink AZ 185, interno zincato
- Ventilatori EC per l’aria di mandata e di ripresa a funzionamento continuo
- Filtri a piccole pieghe per polveri sottili: aria di mandata ePM2,5 65% (F7)/aria di ripresa ePM10 50% (M5)
- Recupero del calore tramite scambiatore rotativo con bypass dell’aria esterna
- Optional: batteria di riscaldamento ad acqua calda
- Optional: batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata

Accessori
- Di serie: 4 giunti flessibili e due serrande di regolazione
- Optional: sensore CO2, BacNet TCP/IP

di efficienza di recupero
76%fino al

» vQ STREAM 
CON RECUPERATORE DI CALORE ROTATIVO

Portata aria

Taglia 021

Taglia 030

a ia 

Taglia 055

a ia 

Taglia 100

Taglia 120

Taglia 150

                                     3/h



vQ STREAM 
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA DA CONTROSOFFITTO

REGOLATORI

Regolatori multifunzione integrati nell’unità, 
completamente preconfigurati e pronti all’uso, Plug&Play

INVOLUCRO

Involucro in lamiera d’acciaio con isolamento in lana minerale
Caratteristic e in o ucro secondo       

asic

a et

UNITÀ DI CONTROLLO

d anced

asicasic

UNITÀ DI CONTROLLO

d anced

asicasic

UNITÀ DI CONTROLLO

asicasic

a et

UNITÀ DI CONTROLLO

Caratteristic e in o ucro secondo       

UNITÀ DI CONTROLLOUNITÀ DI CONTROLLOUNITÀ DI CONTROLLOUNITÀ DI CONTROLLO

40



vQ STREAM 
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA DA CONTROSOFFITTO

4141

MOTORI EC

enti atori ef cienti e si en iosi con otori C c asse 

RECUPERO ENERGETICO

Recuperatore di calore a piastre in controcorrente ad alta 
efficienza con bypass. Efficienza di recupero fino all‘85%

FILTRI A PICCOLE PIEGHE AD ALTA EFFICIENZA

andata  e   
s u sione  e   
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Listino prezzi 2022.01

Grandezza

05

10

15

20

30

Unità di trattamento aria compatte configurabili ad alta efficienza 
con scambiatore di calore a piastre, per installazione interna in 
controsoffitto

Portate d’aria fino a 3.300 m3/h.
enti atori ad a ta ef cien a con otori C re o a i i in continuo  

Scambiatore di calore a piastre in controcorrente ad alta efficienza con bypass. 
n o ucro  esterno in u in  e interno incato con iso a ento in ana inera e 
s essore   
i tri iani e    su aria di andata  e    su aria di ri resa  

Filtri a tasche disponibili su richiesta. 
Regolatori multifunzione integrati nell’unità, completamente preconfigurati e pronti 
all’uso.

i enta ione e ettrica  onofase     

» vQ STREAM UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA COMPATTE 
DA CONTROSOFFITTO

Codice:                            vQ-aaas
Taglia (aaa)
005, 010, 015, 020, 030

INDOOR AIR

Modello
Portata 

nominale 
(m3/h)

Alimentazione elettrica 
(V/fasi/Hz)

Versione base 
con by-pass

Codice Euro

vQS005s 350 230/1/50 vQS005s   

vQS010s 1000 230/1/50 vQS010s   

vQS015s 1500 230/1/50 vQS015s   

vQS020s 2000 230/1/50 vQS020s   

vQS030s 3000 230/1/50 vQS030s   

Dati tecnici e prezzi

                      3/s

                      3/h

vQS010s

vQS015s

vQS005s

vQS020s

vQS030s

Range portate d’aria



Listino prezzi 2022.01
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» vQ STREAM UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA COMPATTE

Dimensioni in mm 

Con ura ione destra  co e da dise no  Con ura ione sinistra  da destra erso as ira ione

Modello A B C D E F G H I

vQS005s 830 288 305 1251 219

vQS010s 1200 288 1500 219

vQS015s 288 1500 219

vQS020s 3003 380 219

vQS030s 3003 2200 380 990 219

ista atera e

ista da a to

re edere s a io sotto unit  er a ri o ione de  anne o

a io er is e ione
un e a  ar e a    in   

a io er is e ione un e a  ar e a    in   

s ira ione

andata

i resa

s u sione

nit  ase atteria risc  
a iunti a

e ione uota 
a iunti a

atteria raffr  
a iunti a
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Listino prezzi 2022.01

Descrizione Euro

Az-CAV Regolazione portata/sensore temperatura aria di espulsione Incluso nell’unità base Incluso

Az-VAV Regolazione pressione/sensore temperatura aria di mandata   

Az-CO2 Controllo qualità dell’aria/sensore CO2  918 

HMI-Advanced nit  di contro o d anced er a con ura ione de unit Incluso

HMI-Basic nit  di contro o asic   

HMI-Tablet Tablet come unità di controllo  850 

Az-ModBus Interfaccia BMS ModBus TCP/IP Incluso

Az-Bacnet Interfaccia BMS Bacnet IP  580 

Regolazione 

» vQ STREAM UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA COMPATTE DA CONTROSOFFITTO

Compatibilità

Riscaldamento 
ad acqua a 2 ranghi

Raffreddamento 
ad acqua a 6 ranghi

Riscaldamento 
elettrico* Sezione vuota

Codice Euro Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro Codice Euro

vQS005s vQS-BC2-005   vQS-BF6-005   vQS-BE-005 2,5  1.950 vQS-SV-005   
vQS010s vQS-BC2-010  1.012 vQS-BF6-010  1.512 vQS-BE-010 3   vQS-SV-010  380 
vQS015s vQS-BC2-015   vQS-BF6-015   vQS-BE-015   vQS-SV-015   
vQS020s vQS-BC2-020   vQS-BF6-020   vQS-BE-020   vQS-SV-020   
vQS030s vQS-BC2-030  1.512 vQS-BF6-030  2.282 vQS-BE-030  2.550 vQS-SV-030  538 

Sezioni aggiuntive*

 tre o ioni dis oni i i su ric iesta
i enta ione e ettrica  trifase    

Compatibilità
Raccordi quadro/tondo Serrande di chiusura Giunti flessibili

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

vQS005s vQS-QT005   vQS-SC005   vQS-FL005   

vQS010s vQS-QT010  118 vQS-SC010  150 vQS-FL010   

vQS015s vQS-QT015  120 vQS-SC015   vQS-FL015   

vQS020s vQS-QT020   vQS-SC020  218 vQS-FL020   

vQS030s vQS-QT030   vQS-SC030  280 vQS-FL030  112 

Accessori



Listino prezzi 2022.01

45

Codice:                                        RACE a-b-c

Taglia (a)
Regolazione velocità ventilatore (b)
0 = None
2 = Enhanced
3 = Elite
4 = Elite Plus
Configurazione (c) 
Da S a O = orizzontale
V = verticale

Unità di recupero calore a media efficienza (> 75%) disponibili in 5 
taglie, per installazione a soffitto e a pavimento

ortate d aria no a  3/h.
Confor i a r   secu ioni er interno o esterno  ori onta e o ertica e so o 
no a a ta ia  osi ione de i attacc i a a cana i a ione con ura ione  

facilmente modificabile in opera cambiando la posizione dei pannelli. 
Cassa in do ia anne atura in a iera a u inc a sand ic     3.
Scambiatore di calore controcorrente certificato Eurovent. 
enti atori centrifu i a a e a anti a i  e ocit  
otore C a  o  e ocit
i tri e   su a andata  e   su a ri resa  
atterie di re risca da ento e ettric e  di ost risca da ento e ettric e o 

ad ac ua  e di ost risca da ento raffredda ento ad ac ua dis oni i i co e 
componenti esterni.

ass otori a i e de  usso d aria esterna er a estione de  free coo in
ccessori  tettuccio ara io ia er insta a ione a esterno  ressostati  

si en iatori  otori a ione er ass
i enta ione e ettrica  onofase    

Modello
Portata* (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

eC  C   333 280 215 122

eC  C   815 580

eC  C   2000 1850 815 322

eC  C   2580 2200 1890 320

eC  C   3938 3320 2959

 a assi a e ocit  de  enti atore  s orca ento edio dei tri

» eCO ACE EASY RECUPERATORI DI CALORE

Tabella di selezione rapida

INDOOR AIR

Unità di recupero calore a media efficienza (> 75%) disponibili in 5 
taglie, per installazione a soffitto e a pavimento

Modello
Portata 

nominale 
qnom 

(m3/s)

Efficienza termica
ηt_nrvu (1) 

del recupero 
di calore (%)

Alimentazione 
elettrica 

(V/fasi/Hz)

Versione standard 
orizzontale con by-pass

Versione standard 
verticale con by-pass

Codice(2) Euro Codice(2) Euro

eC  C   0,12 230/1/50 RACE-1-b-c   RACE-1-b-V   

eC  C   230/1/50 RACE-2-b-c   RACE-2-b-V   

eC  C   230/1/50 RACE-3-b-c   RACE-3-b-V   

eC  C   230/1/50 RACE-4-b-c   - -

eC  C   0,82 230/1/50 RACE-5-b-c  13.182 - -

 f cien a ter ica di un siste a di recu ero de  ca ore non residen ia e ηt nr u  secondo i  e o a ento n   de a Co issione recante 
attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile 
delle unità di ventilazione. Calcolata alla portata qnom.

 Co etare sostituendo a ettera  con i  codice de  ti o di re o a ione desiderata e a ettera c  con i  ti o di con ura ione

Dati tecnici e prezzi
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A

B

C

E

F
G

 osi ione de  
quadro elettrico nei 
modelli 1, 2 e 3. 

Modello A B C Ø E F G Peso (kg)

eC  C   1100 1050 200 185 185 185

eC  C   1200 1150 250 215 215 215 91

eC  C   550 1300 315 283 150

eC  C   2300 1500 350 290

eC  C   2300 1980 350 290 291

Dimensioni in mm versione orizzontale

* *

*

Ø

Modello A B C Ø F G S Peso (kg)

eC  C   1200 1100 200 185 19

eC  C   1350 1200 250 215 19 98

eC  C   550 315 853 19

Dimensioni in mm versione verticale

» eCO ACE EASY RECUPERATORI DI CALORE

B
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» eCO ACE EASY RECUPERATORI DI CALORE

Configurazioni

AE

RA MA

 E Co
nf

ig
ur

az
io

ne
 s

ta
nd

ar
d

S

L

G

J

M

A B C

D E F

H I

N

K

O

Posizione del quadro 
elettrico nei modelli  e 

Legenda  
AE = Aria esterna 
E = Espulsione 
RA = Ripresa ambiente 
MA = Mandata ambiente

Tipo regolazione Descrizione Codice Euro

None Nessuna regolazione 0 Inclusa

Enhanced estione e ocit  dei enti atori  ressostati inc usi  e otori a ione ass da ordinare a 
arte  Ca a io e se ionatore inc usi 2   

Elite estione e ocit  dei enti atori  ass auto atico inc uso  ressostati inc usi  ed 
e entua i accessori ost tratta ento aria 3   

Elite Plus
estione e ocit  dei enti atori  ass auto atico inc uso  ressostati inc usi  ed 

e entua i accessori ost tratta ento aria  
nterfaccia t ernet  rotoco o di co unica ione od us C  o 

4  2.512 

(3) Prezzo regolazione da sommare a quello del recuperatore.   on dis oni i e er a ta ia 

Regolazione (3)

ORIZZONTALI

VERTICALE

V

RA MA

AE E
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Compatibilità

Post riscaldamento 
ad acqua(5)

Post raffreddamento 
ad acqua (5)

Pre/post riscaldamento 
elettrico stand alone

Pre/post riscaldamento 
elettrico per regolazione Elite (6)

Codice Euro Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro Codice Potenza 

(kW) Euro

eC  C   RACZ-13-1   RACZ-14-1   RACZ-82-1 2  538 RACZ-83/85-1 2   
eC  C   RACZ-13-2   RACZ-14-2   RACZ-82-2   RACZ-83/85-2  2.102 
eC  C   RACZ-13-3   RACZ-14-3  2.522 RACZ-82-3   RACZ-83/85-3   
eC  C   RACZ-13-4   RACZ-14-4  2.952 RACZ-82-4 8  2.030 RACZ-83/85-4 8   
eC  C   RACZ-13-5   RACZ-14-5   RACZ-82-5 12   RACZ-83/85-5 12   

Descrizione Codice Euro
Pressostati filtri 

 co ia RACZ-28-1  322 

Sifone RACZ-84-1  82 

Kit motorizzazione 
er ass RACZ-06-1   

Pannello remoto per 
regolazione Enhanced RACZ-96-1  152 

Compatibilità
Tettuccio parapioggia per 

versione orizzontale
Tettuccio parapioggia per 

versione verticale Cuffia con rete Serranda on/off

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

eC  C   RACZ-80-1  228 RACZ-80-1V   RACZ-89-1  102 RACZ-87-1  390 

eC  C   RACZ-80-2   RACZ-80-2V  150 RACZ-89-2   RACZ-87-2   

eC  C   RACZ-80-3   RACZ-80-3V   RACZ-89-3   RACZ-87-3   

eC  C   RACZ-80-4   - RACZ-89-4  202 RACZ-87-4   

eC  C   RACZ-80-5  592 - RACZ-89-5  200 RACZ-87-5   

 Co ete di due sonde di te eratura anti e o e andata aria  ca a io a cura de  c iente
 Codice C  er atteria di re risca da ento  codice C  er atteria di ost risca da ento

 ressostati o i atori da   secondo e o a ento 
C

» eCO ACE EASY RECUPERATORI DI CALORE

Batterie esterne

Accessori

Compatibilità

Filtri di ricambio

Efficienza 
M5-ePM10 50%

Efficienza 
F7-ePM1 70%

Codice Euro Codice Euro

eC  C   RACZ-81-1-2  52 RACZ-81-1-3   

eC  C   RACZ-81-2-2   RACZ-81-2-3   

eC  C   RACZ-81-3-2  138 RACZ-81-3-3   

eC  C   RACZ-81-4-2   RACZ-81-4-3  338 

eC  C   RACZ-81-5-2  338 RACZ-81-5-3   

Descrizione Codice Euro

Sonda umidità RACZ-95   

Sonda temperatura 
mandata RACZ-97   

Sonda antigelo RACZ-98  100 

Sonda CO2 RACZ-99  1.192 

Descrizione Codice Euro

Co ia re o atori  e ocit  er 
versione senza regolazione None  

ta ie  e 
CV-4   

Coppia regolatori 3 velocità per 
versione senza regolazione None  

ta ie da  a 
CV-3   

 Ca a i a cura de  c iente  se ionatore non inc uso
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Codice:                                   RACE GR a-b-c

Taglia (a)
Regolazione velocità ventilatore (b)
0 = None
2 = Enhanced
3 = Elite
4 = Elite Plus
Configurazione (c) 

Unità di recupero calore a media efficienza (> 75%) con motori EC a 
controllo elettronico, disponibili in 6 taglie, in versione orizzontale, per 
installazione a soffitto e a pavimento 

ortate d aria no a  3/h. Conformi a ErP 2018. 
Esecuzioni per interno o esterno. Posizione degli attacchi alla canalizzazione 
con ura ione  faci ente odi ca i e in o era ca iando a osi ione dei 
pannelli. 
Scambiatore di calore controcorrente certificato Eurovent. 
enti atori con otori C a contro o e ettronico  
i tri e    su a andata  e    su a ri resa  
atterie di re risca da ento e ettric e  di ost risca da ento e ettric e o 

ad ac ua  e di ost risca da ento raffredda ento ad ac ua dis oni i i co e 
componenti esterni.

ass otori a i e de  usso d aria esterna er a estione de  free coo in
ccessori  tettuccio ara io ia er insta a ione a esterno  ressostati  

si en iatori  otori a ione er ass
i enta ione e ettrica  onofase     e trifase    

Modello
Portata* (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800

eCO ACE GREEN 1 320

eCO ACE GREEN 2 900 810

eCO ACE GREEN 3 1920 1520 1350 1280

eC  C   2500 2300 2150 2080 1950 1850

eCO ACE GREEN 5 3850 3300 3150 3000 2850

eC  C   5800 5200 5000 2500

 a assi a e ocit  de  enti atore  s orca ento edio dei tri

» eCO ACE GREEN RECUPERATORI DI CALORE

Tabella di selezione rapida

INDOOR AIR

Unità di recupero calore a media efficienza (> 75%) con motori EC a 
controllo elettronico, disponibili in 6 taglie, in versione orizzontale, per 

A

B

C

E

F
G

 osi ione de  uadro e ettrico nei ode i   e  

Modello A B C Ø E F G Peso (kg)

eCO ACE GREEN 1 1100 1050 200 185 185 185

eCO ACE GREEN 2 1200 1150 250 215 215 215 90

eCO ACE GREEN 3 550 1300 315 283

eC  C   2300 1500 350 290

eCO ACE GREEN 5 2300 1980 350 290  

eC  C   1105 3000 553 553

Dimensioni in mm

* *

*

Ø
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» eCO ACE GREEN RECUPERATORI DI CALORE

Configurazioni

AE

RA MA

 E Co
nf

ig
ur

az
io

ne
 s

ta
nd

ar
d

S

L

G

J

M

A B C

D E F

H I

N

K

O

Posizione del quadro 
elettrico nei modelli  e 

Legenda  
AE = Aria esterna 
E = Espulsione 
RA = Ripresa ambiente 
MA = Mandata ambiente

Modello
Portata 

nominale qnom 
(m3/s)

Efficienza termica
ηt_nrvu (1) 

del recupero di calore 

Alimentazione 
elettrica 

(V/fasi/Hz)

Versione standard con by-pass

Codice(2) Euro

eCO ACE GREEN 1 0,11 230/1/50 RACE-GR-1-b-c   

eCO ACE GREEN 2 0,23 230/1/50 RACE-GR-2-b-c   

eCO ACE GREEN 3 0,35 230/1/50 RACE-GR-3-b-c   

eC  C   0,55 230/1/50 RACE-GR-4-b-c   

eCO ACE GREEN 5 230/1/50 RACE-GR-5-b-c   

eC  C   1,18 80,1 RACE-GR-6-b-c

 f cien a ter ica di un siste a di recu ero de  ca ore non residen ia e ηt nr u  secondo i  e o a ento n   de a Co issione recante 
attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile 
delle unità di ventilazione. Calcolata alla portata qnom.

 Co etare sostituendo a ettera  con i  codice de  ti o di re o a ione desiderata e a ettera c  con i  ti o di con ura ione

Dati tecnici e prezzi

Tipo regolazione Descrizione Codice Euro
None Nessuna regolazione 0 Inclusa

Enhanced estione e ocit  dei enti atori  ressostati inc usi  e otori a ione ass da ordinare a 
arte  Ca a io e se ionatore inc usi 2   

Elite estione e ocit  dei enti atori  ass auto atico inc uso  ressostati inc usi  ed 
e entua i accessori ost tratta ento aria 3   

Elite Plus
estione e ocit  dei enti atori  ass auto atico inc uso  ressostati inc usi  ed 

e entua i accessori ost tratta ento aria  
nterfaccia t ernet  rotoco o di co unica ione od us C  o 

4  2.512 

Regolazione
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 Co ete di due sonde di te eratura anti e o e andata aria  ca a io a cura de  c iente
 Codice C  er atteria di re risca da ento  codice C  er atteria di ost risca da ento

» eCO ACE GREEN RECUPERATORI DI CALORE

Batterie esterne

Descrizione Codice Euro

ressostati tri  co ia RACZ-28-1  322 

Coppia regolatori di velocità per 
versione senza regolazione None  

tutte e ta ie
CVR-1   

it otori a ione er ass RACZ-06-1   

Pannello remoto per regolazione 
Enhanced RACZ-96-1  152 

Compatibilità
Tettuccio parapioggia Cuffia con rete Serranda on/off

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

eCO ACE GREEN 1 RACZ-80-1  228 RACZ-89-1  102 RACZ-87-1  390 

eCO ACE GREEN 2 RACZ-80-2   RACZ-89-2   RACZ-87-2   

eCO ACE GREEN 3 RACZ-80-3   RACZ-89-3   RACZ-87-3   

eC  C   RACZ-80-4   RACZ-89-4  202 RACZ-87-4   

eCO ACE GREEN 5 RACZ-80-5  592 RACZ-89-5  200 RACZ-87-5   

eC  C   RACZ-80-6  832 RACZ-89-6   RACZ-87-6  890 

 ressostati o i atori da   secondo e o a ento 
C

 Ca a io a cura de  c iente  se ionatore non inc uso

Accessori

Compatibilità

Filtri di ricambio Kit COP Kit CAV

Efficienza 
M5-ePM10 50%

Efficienza 
F7-ePM1 70% Codice Euro Codice Euro

Codice Euro Codice Euro

eCO ACE GREEN 1 RACZ-81-1-2  52 RACZ-81-1-3   COP-EC-1  818 CAV-EC-1  882 

eCO ACE GREEN 2 RACZ-81-2-2   RACZ-81-2-3   COP-EC-2   CAV-EC-2   

eCO ACE GREEN 3 RACZ-81-3-2  138 RACZ-81-3-3   COP-EC-3   CAV-EC-3   

eC  C   RACZ-81-4-2   RACZ-81-4-3  338 COP-EC-4   CAV-EC-4  950 

eCO ACE GREEN 5 RACZ-81-5-2  338 RACZ-81-5-3   COP-EC-5   CAV-EC-5  950 

eC  C   RACZ-81-6-2   RACZ-81-6-3   COP-EC-6   CAV-EC-6   

Descrizione Codice Euro

Sonda umidità RACZ-95   

Sonda temperatura 
mandata RACZ-97   

Sonda antigelo RACZ-98  100 

Sonda CO2 RACZ-99  1.192 

Sifone RACZ-84-1  82 

Compatibilità

Post riscaldamento 
ad acqua(5)

Post raffreddamento 
ad acqua (5)

Pre/post riscaldamento 
elettrico stand alone

Pre/post riscaldamento 
elettrico per regolazione Elite (6)

Codice Euro Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro Codice Potenza 

(kW) Euro

eCO ACE GREEN 1 RACZ-13-1   RACZ-14-1   RACZ-82-1 2  538 RACZ-83/85-1 2   
eCO ACE GREEN 2 RACZ-13-2   RACZ-14-2   RACZ-82-2   RACZ-83/85-2  2.102 
eCO ACE GREEN 3 RACZ-13-3   RACZ-14-3  2.522 RACZ-82-3   RACZ-83/85-3   
eC  C   RACZ-13-4   RACZ-14-4  2.952 RACZ-82-4 8  2.030 RACZ-83/85-4 8   
eCO ACE GREEN 5 RACZ-13-5   RACZ-14-5   RACZ-82-5 12   RACZ-83/85-5 12   
eC  C   RACZ-13-6 RACZ-14-6 5.292 RACZ-82-6 RACZ-83/85-6
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H1

MA RA

AE E

Codice:                                        HPCE a-cc

Taglia (a)

Configurazione (cc) 

Unità compatta di climatizzazione con recupero di calore statico e 
termodinamico per riscaldamento, raffrescamento e ricambio aria.

Portate d’aria fino a 5000 m3/h.
secu ione er interno  nit  e ui a iata con siste a di recu ero assi o e 

termodinamico attivo, per l’integrazione delle richieste termiche, frigorifere e di 
ventilazione negli ambienti serviti. 
Adatta per applicazioni commerciali o residenziali.
ca iatore in a u inio a ussi incrociati  enti atori centrifu i a do ia 

aspirazione con motore direttamente accoppiato conformi alla normativa ErP2018. 
Circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza, rotativo nelle taglie 1, 2 e 3, 
scro  ne e ta ie   e  as refri erante 
i tri e    in andata ed e    in ri resa  

L’unità è completa di regolazione dedicata con quadro a bordo macchina per 
gestione dei ventilatori, visualizzazione sonde temperature interne, pressostati 
intasamento filtri, visualizzazione sonde temperatura. Interfaccia grafica 

u ti in ua user friend  iste a di co unica ione    
i enta ione e ettrica  onofase    e trifase    

» eCO ACE HP UNITA’ COMPATTA DI CLIMATIZZAZIONE
INDOOR AIR

Modello W L H DN F G D E Q Scarico 
condensa Ø

Peso 
(kg)

eC  C   925 200 532 22

eC  C   1250 515 250 252 319 22 230

eC  C   1880 1250 515 315 252 319 22

eC  C   355 285 390 1055 22 325

eC  C   285 390 1055 22 382

eC  C   920 500 333 1255 22

Dimensioni in mm

Configurazioni

( F )

( DN )

( =
 )

( =
 )

( G )

( D )( E )

10
0

( E )

( W )
( L )

( H
 )

d22

H2 H3 H4
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Legenda  AE  ria esterna  E  s u sione  RA  i resa a iente  MA = Mandata ambiente
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» eCO ACE HP UNITA’ COMPATTA DI CLIMATIZZAZIONE

Descrizione Codice Euro

anne o re oto er insta a ione a arete scato a HPCZ-96   

Kit filtri di ricambio

eC  C   HPCZ-81-1   

eC  C   HPCZ-81-2   

eC  C   HPCZ-81-3   

eC  C   HPCZ-81-4   

eC  C   HPCZ-81-5   

eC  C   HPCZ-81-6   

Tettuccio parapioggia

eC  C   HPCZ-80-1  330 

eC  C   HPCZ-80-2   

eC  C   HPCZ-80-3  598 

eC  C   HPCZ-80-4   

eC  C   HPCZ-80-5  922 

eC  C   HPCZ-80-6  1.152 

Accessori

Dati tecnici e prezzi

Modello

Portata 
aria 

nominale 
(m3/h)

Pressione 
utile 

lato rinnovo 
(Pa)

Pressione 
utile lato 

espulsione 
(Pa)

Alimentaz. 
elettrica 

(V/fasi/Hz)

Max 
potenza 

assorbita(1) 
(kW)

Max 
corrente 

assorbita(1) 
(A)

Livello 
pressione 

sonora
@3m (dB(A))(2)

Codice Euro

eC  C   500 200 230/1/50 HPCE-1   

eC  C   1000 199 230/1/50 53 HPCE-2   

eC  C   1500 132 230/1/50 19 HPCE-3   

eC  C   2500 180 HPCE-4   

eC  C   3500 100 85 HPCE-5   

eC  C   5000 230 12,39 25,9 HPCE-6  32.850 

Funzionamento invernale(3) Funzionamento estivo(4)

Modello

Potenza 
termica 
recupero 

passivo (kW)

Potenza 
termica 
recupero 

attivo (kW)

COP 
globale

T aria 
mandata 

aria 
(°C)

Potenza 
frigorifera 
recupero 

passivo (kW)

Potenza 
frigorifera 
recupero 

attivo (kW)

EER 
globale

T/UR man-
data aria 
(°C/%)

eC  C   2,3 2,82 8,82 22,1 3,8  

eC  C   5,03 8,25 21,9 5,32  

eC  C   22,5 1,13 8,1  

eC  C   11,2 13 23,2 2,08 3,8  

eC  C   18,2 9,88 2,85  

eC  C   9 22,1 25,1 19,9/85 

 Co ressore  enti atori
 n ca o i ero enti atori  

 ria esterna C  ria di ri resa C  ortata no ina e
 ria esterna C  ria di ri resa C  ortata no ina e
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H1

MA RA

AE E

Codice:                                        SPCE a-cc

Taglia (a)

Configurazione (cc) 

Unità compatta di climatizzazione con recupero di calore statico e 
termodinamico per riscaldamento, raffrescamento e ricambio aria.

Portate d’aria fino a 5000 m3/h. 
secu ione er interno  nit  e ui a iata con siste a di recu ero assi o e 

termodinamico attivo, per l’integrazione delle richieste termiche, frigorifere e di 
ventilazione negli ambienti serviti. 
Adatta per applicazioni commerciali o residenziali. 
ca iatore in a u inio a ussi incrociati  enti atori centrifu i a do ia 

aspirazione con motore direttamente accoppiato conformi alla normativa ErP2018. 
Circuito frigorifero con compressore modulante ad alta efficienza, rotativo 
rus ess irect Current C  as refri erante  
i tri e    in andata ed e    in ri resa  

L’unità è completa di regolazione dedicata con quadro a bordo macchina per 
gestione dei ventilatori, visualizzazione sonde temperature interne, pressostati 
intasamento filtri, visualizzazione sonde temperatura. Interfaccia grafica 

u ti in ua user friend  iste a di co unica ione     
i enta ione e ettrica  onofase    e trifase    

» eCO ACE HP PLUS UNITA’ COMPATTA DI CLIMATIZZAZIONE
INDOOR AIR

Modello W L H DN F G D E Q Scarico 
condensa Ø

Peso 
(kg)

eC  C   us 925 200 532 22

eC  C   us 1250 515 250 252 319 22 230

eC  C   us 355 285 390 1055 22 325

eC  C   us 285 390 1055 22 382

eC  C   us 920 500 333 1255 22

Dimensioni in mm

Configurazioni

( F )

( DN )

( =
 )

( =
 )

( G )

( D )( E )

10
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( E )

( W )
( L )

( H
 )
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Legenda  AE  ria esterna  E  s u sione  RA  i resa a iente  MA = Mandata ambiente



Listino prezzi 2022.01

55

» eCO ACE HP PLUS UNITA’ COMPATTA DI CLIMATIZZAZIONE

Descrizione Codice Euro

anne o re oto er insta a ione a arete scato a HPCZ-96   

Kit filtri di ricambio

eC  C   us  SPCZ-81-1   

eC  C   us  SPCZ-81-3   

eC  C   us  SPCZ-81-4   

eC  C   us  SPCZ-81-5   

eC  C   us  SPCZ-81-6   

Tettuccio parapioggia

eC  C   us  SPCZ-80-1  330 

eC  C   us  SPCZ-80-3   

eC  C   us  SPCZ-80-4   

eC  C   us  SPCZ-80-5  922 

eC  C   us  SPCZ-80-6  1.152 

Accessori

Dati tecnici e prezzi

Modello

Portata 
aria 

nominale 
(m3/h)

Pressione 
utile 

lato rinnovo 
(Pa)

Pressione 
utile lato 

espulsione 
(Pa)

Alimentaz. 
elettrica 

(V/fasi/Hz)

Max 
potenza 

assorbita(1) 
(kW)

Max 
corrente 

assorbita(1) 
(A)

Livello 
pressione 

sonora
@3m (dB(A))(2)

Codice Euro

eC  C   us 500 335 230/1/50 38 SPCE-1   

eC  C   us 1500 230/1/50 SPCE-3   

eC  C   us 2500 390 11,05 SPCE-4   

eC  C   us 3500 20,95 50 SPCE-5   

eC  C   us 5000 310 SPCE-6   

Funzionamento invernale(3) Funzionamento estivo(4)

Modello

Potenza 
termica 
recupero 

passivo (kW)

Potenza 
termica 
recupero 

attivo (kW)

COP 
globale

T aria 
mandata 

aria 
(°C)

Potenza 
frigorifera 
recupero 

passivo (kW)

Potenza 
frigorifera 
recupero 

attivo (kW)

EER 
globale

T/UR man-
data aria 
(°C/%)

eC  C   us 3 2,55 12,2 22,2 1 5

eC  C   us 5,09 23,2 1,2 22,1/88

eC  C   us 9,9 8,85 10,38 21,9/88

eC  C   us 15,93 3 22,8/85

eC  C   us 21,3 22,18 10,92 23,8 5,9 25,8 22,8/85

ria esterna C  ria di ri resa C  co ressore  a a ortata no ina e
ria esterna C  ria di ri resa C  co ressore  a a ortata no ina e

 Co ressore  enti atori
 n ca o i ero enti atori  
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» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE 

RECUPERATORI DI 
CALORE DOMESTICI
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Codice:                                     REHA aaa-b

Taglia (aaa)
Corrisponde alla massima
portata garantita
Esecuzione (b)
H = orizzontale
V = verticale

Unità di recupero calore domestiche ad alta efficienza (> 90%) per 
ventilazione meccanica controllata 

Portate d’aria fino a 500 m3/h.
Conformi a ErP 2018. 
Ideali per singole unità abitative o piccoli impianti che non eccedano i 500 m3/h.
Disponibile in versione orizzontale per installazione in controsoffitti e verticale.
enti atori u  fan con otori C a asso consu o ener etico  
ca iatore di ca ore a ussi incrociati in controcorrente in o i ro i ene estrai i e

Possibilità di controllo batterie promiscue. 
i tri e  
unit   co eta di re o a ione di ita e inte rata  ass otori ato e contro o 

remoto manuale per montaggio su scatola 503. La regolazione permette il 
contro o di tutti i co onenti de unit  enti atori ass  stato tri  a ar i  
strate ie anti e o  no tre estisce se na i for anti esterni ua i  re oto e 
funzione boost. 

i enta ione e ettrica  onofase    

Esecuzione Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

50 100 150 200 250 300

Orizzontale

eC    200 135 100

eC    320 290 220

eC    330 280 230

eC    530 380 350 310

ertica e

eC    210 180 150 115 80

eC    350 315 210

eC    380 310 220

eC    520 390

» eCO HOME RECUPERATORI DI CALORE DOMESTICI

Tabella di selezione rapida

Modello
Portata 

max 
(m3/h)

Portata 
di 

riferimento 
(m3/s)

Efficienza termica
ηt_rvu

del recupero 
di calore (%)

Classe 
energetica(2)

Livello 
potenza 

sonora dBW(A)

Alimentazione 
elettrica 

(V/fasi/Hz)
Codice Euro

eC    155 0,031 A 230/1/50 REHA-200-H  3.358 

eC    295 82 A 230/1/50 REHA-300-H   

eC    A 230/1/50 REHA-400-H   

eC    0,088 B 230/1/50 REHA-500-H   

eC    158 0,032 A 230/1/50 REHA-200-V   

eC    0,059 85 A 230/1/50 REHA-300-V   

eC    A 230/1/50 REHA-400-V   

eC    0,092 A 230/1/50 REHA-500-V  5.020 

 ati secondo e o a ento  n
 C asse ener etica riferita a a ersione con re o a ione ite n anced e contro o C 2/umidostato.
iun ere re o a ione desiderata edi accessori

Dati tecnici (1) e prezzi

INDOOR AIR

Unità di recupero calore domestiche ad alta efficienza (> 90%) per 
ventilazione meccanica controllata 

Codice:                                     REHA aaa-b



Listino prezzi 2022.01

59

Esecuzione Modello L P H Ø Scarico 
condensa Ø

Peso 
(kg)

Orizzontale

eC    800 125 12 25

eC    590 300 12 30

eC    1150 290 12 38

eC    1150 290 12 39

ertica e

eC    125 20 32

eC    20 38

eC    20

eC    20

Dimensioni in mm

» eCO HOME RECUPERATORI DI CALORE DOMESTICI

Descrizione Codice Euro
Gestione manuale 3 velocità ventilatori, antigelo, bypass 

automatico e segnalazione filtri sporchi temporizzata. Controllo 
re oto di i ta e con sensori ua it  de aria C C  u idit  
e temperatura integrati. Protocollo di comunicazione Modbus 

REHZ-85   

Gestione manuale 3 velocità ventilatori, antigelo, bypass 
automatico e segnalazione filtri sporchi temporizzata. Controllo 
re oto di i ta e con sensori ua it  de aria C C  u idit  
e te eratura inte rati  odu o i  redis osto er contro o 

tramite app Android/iOS

REHZ-86   

Kit piedini antivibranti per installazione verticale REHZ-83   

Kit filtri di ricambio

eC   REHZ-99-20  88 

eC   REHZ-99-30  100 

eC    REHZ-99-40H  130 

eC    REHZ-99-40V   

Cover estetica

eC    REHZ-98-20   

eC    REHZ-98-30  852 

eC    REHZ-98-40  1.000 

eC    REHZ-98-50  1.000 

Accessori

H

Ø
L P

H
P

H Ø H

L
H

Ø
L P

H

Orizzontale Verticale
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Orizzontale H1 standard - Modelli 200H-300H Orizzontale H1 standard - Modelli 400H-500H

Espulsione

Presa aria 
esterna

Mandata

Ripresa

Scarico condensa

Presa aria 
esterna

Espulsione

Ripresa

Mandata

Scarico condensa

Orizzontale H2 speciale - Modelli 200H-300H Orizzontale H2 speciale - Modelli 400H-500H

Scarico condensa

Presa aria 
esterna

EspulsioneMandata

Ripresa

Scarico condensa

Mandata

Presa aria 
esternaRipresa

Espulsione

Verticale V1 Verticale V2

Espulsione Espulsione

Presa aria 
esterna

Presa aria 
esterna

Ripresa Ripresa

Mandata Mandata

nit  iste da a to

Configurazioni

» eCO HOME RECUPERATORI DI CALORE DOMESTICI
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Codice:                                        REHP a-cc

Taglia (a)

Configurazione (cc) 

Unità compatta di climatizzazione con recupero di calore statico e 
termodinamico per riscaldamento, raffrescamento e ricambio aria.

Portate aria fino a 300 m3/h. 
secu ione er interno  nit  e ui a iata con siste a di recu ero assi o e 

termodinamico attivo, per l’integrazione delle richieste termiche, frigorifere e di 
ventilazione negli ambienti serviti. 
Adatta per applicazioni residenziali. 
ca iatore in o i ro i ene in controcorrente  enti atori centrifu i rus ess 

con motore direttamente accoppiato conformi alla normativa ErP2018. 
Circuito frigorifero con compressore modulante ad alta efficienza, rotativo 
rus ess irect Current C  as refri erante  
i tri e    sia in andata c e in ri resa  

Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. 
Gestione dei ventilatori, visualizzazione temperatura, gestione filtri sporchi 
temporizzata, gestione della pompa di calore secondo il fabbisogno termico e 
frigorifero, gestione della portata d’aria sia in ventilazione che con pompa di calore 
atti a  nterfaccia ra ca re ota e co e a ento  attra erso 

i enta ione e ettrica  onofase    

» eCO HOME HP PLUS UNITA’ COMPATTA DI CLIMATIZZAZIONE
INDOOR AIR

Dimensioni in mm

Codice:                                        REHP a-cc

Modello L P H DN Scarico 
condensa Ø

Peso 
(kg)

eC    us 

850 1150 255 200 82eC    us 

eC    us 
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» eCO HOME HP PLUS UNITA’ COMPATTA DI CLIMATIZZAZIONE

Descrizione Codice Euro

Controllo remoto digitale con sensore T/H e Wifi integrato RECZ-96  324 

Kit filtri di ricambio per eCO HOME HP PLUS 1/2/3 RECZ-81-123  82 

Accessori

Dati tecnici e prezzi

Modello

Portata 
aria 

nominale 
(m3/h)

Pressione 
utile 
(Pa)

Recupero 
passivo(1) 

(kW)

Alimentaz. 
elettrica 

(V/fasi/Hz)

Livello 
pressione 

sonora
@3m (dB(A))(4)

Codice Euro

eCO HOME HP Plus 1 210 100 1,53 230/1/50 37 REHP-1  9.348 

eCO HOME HP Plus 2 235 100 1,69 230/1/50 38 REHP-2  9.466 

eCO HOME HP Plus 3 318 100 2,23 230/1/51 40 REHP-3  9.652 

Modello
Max potenza 
assorbita(2) 

(kW)

Max 
corrente 

assorbita(2) 
(A)

COP 
globale(1)

T aria 
mandata 
inverno(1) 

(°C)

Potenza 
termica(1) 

(kW)

EER 
globale(3)

T/UR aria 
mandata 
estate(3) 
(°C/%)

Potenza 
frigorifera(3) 

(kW)

eCO HOME HP Plus 1 1,7 8,5 5,6 41 3,6 3,7 18/89 2,2

eCO HOME HP Plus 2 1,7 8,5 5,3 42 4 3,6 17,5/90 2,5

eCO HOME HP Plus 3 1,7 8,5 5,4 40 5 3,6 18/87 3

(1) Aria esterna -5°C@80%UR, Aria di ripresa 20°C@50%UR - Portata nominale
(2) Compressore + ventilatori
(3) Aria esterna 35°C@50%UR, Aria di ripresa 27°C@60%UR - Portata nominale
4) In campo libero ventilatori 80%, EN3747

Controllo remoto digitale con sensore T/H e Wifi integrato
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Codice:                                   REHD aaa-b-cc

Taglia (aaa)
300, 400, 500, 600
Esecuzione (b)
H = orizzontale
V = verticale
Versione (cc)
D = solo deumidifica
DC = deumidifica + raffrescamento

Unità compatta di ventilazione meccanica controllata con funzione di 
deumidificazione per applicazione con pannelli radianti 

Portate d’aria fino a 500 m3/h.
Equipaggiati sia di recupero passivo che di recupero termodinamico attivo.
Ideali per singole unità abitative con impianto radiante a pavimento. 
enti atori u fan rus ess con otore e ettronico e co ando odu ante  

Scambiatore in polipropilene in controcorrente ad alta efficienza. 
Circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza. 
Filtri ePM1 80% in mandata e ripresa. 
L’unità è completa di regolazione dedicata con quadro a bordo macchina 
per gestione di velocità ventilatori, stato filtri, aria di ricircolo e di rinnovo, 
visualizzazione sonde temperatura. Interfaccia grafica multilingua user friendly. 
iste a di co unica ione     
i enta ione e ettrica  onofase    

» ECO HOMED UNITÀ COMPATTA DI DEUMIDIFICAZIONE 
PER IMPIANTI RADIANTI INDOOR AIR

Unità compatta di ventilazione meccanica controllata con funzione di 
deumidificazione per applicazione con pannelli radianti 

Codice:                                   REHD aaa-b-cc

Dimensioni in mm

Esecuzione Modello L P H DN1 DN2 DN3 DN4  bxh Attacchi 
acqua Ø

Scarico 
condensa Ø

Peso 
(kg)

Orizzontale

eC    1220 820 255 125 125 125 350x180 1/2” 20

eC     1220 820 255 125 125 125 350x180 1/2” 20

eC     1220 330 200 1/2” 20 91

eC     1220 330 200 1/2” 20 101

ertica e

eC    885 515 1085 125 125 125 1/2” 20

eC     885 515 1085 125 125 125 1/2” 20

eC    985 1185 200 1/2” 20 83

eC     985 1185 200 1/2” 20 85

Orizzontale

L

DN1

DN2

DN3

DN4

bxh

P

H

Verticale

Legenda  DN1  n resso aria di ricirco o  DN2  i resa a iente  DN3  ria esterna  DN4 = Espulsione
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» ECO HOMED UNITÀ COMPATTA DI DEUMIDIFICAZIONE 
PER IMPIANTI RADIANTI

Dati tecnici e prezzi versione orizzontale

Modello

Efficienza 
nominale 
invernale 

recuperatore(1)

(%)

Portata 
aria 

esterna 
nominale 
(m3/h)

Portata 
aria 

totale
(m3/h) 

Capacità di 
deumidifi-
cazione 
utile(4) 

(L/24h)

Potenza 
frigorifera 

resa batteria 
idronica(2) 

(kW)

Potenza 
termica 
resa(3) 
(kW)

Potenza 
frigorifera resa 
compressore(2)

(kW)

Codice Euro

eC   
 22 0,53 REHD-300-H-D   

eC   
 81,2 199 391 30,5 REHD-400-H-D   

eC   
 520 1,25 1,3 REHD-500-H-D  9.802 

eC   
 81,8 313 REHD-600-H-D   

eC   
 C 22 0,53 REHD-300-H-DC  9.558 

eC   
 C 81,2 199 391 30,5 1,55 REHD-400-H-DC   

eC   
 C 520 1,25 1,3 2,02 REHD-500-H-DC   

eC   
 C 81,8 313 REHD-600-H-DC   

Dati tecnici e prezzi versione verticale

Modello

Efficienza 
nominale 
invernale 

recuperatore(1)

(%)

Portata 
aria 

esterna 
nominale 
(m3/h)

Portata 
aria 

totale
(m3/h) 

Capacità di 
deumidifi-
cazione 
utile(4) 

(L/24h)

Potenza 
frigorifera 

resa batteria 
idronica(2) 

(kW)

Potenza 
termica 
resa(3) 
(kW)

Potenza 
frigorifera 

resa 
compressore(2)

(kW)

Codice Euro

eC   
 83,9 302 22 0,53 REHD-300-V-D   

eC   
 81,5 30,5 REHD-400-V-D   

eC   
 258 538 1,25 1,3 REHD-500-V-D  9.802 

eC   
 81,8 319 REHD-600-V-D   

eC   
 C 83,9 302 22 0,53 REHD-300-V-DC  9.558 

eC   
 C 81,5 30,5 1,55 REHD-400-V-DC   

eC   
 C 258 538 1,25 1,3 2,02 REHD-500-V-DC   

eC   
 C 81,8 319 REHD-600-V-DC   

 e eratura aria esterna C  u idit  re ati a  e eratura a iente C  u idit  re ati a  ortata aria no ina e
 e eratura a iente C  u idit  re ati a  ortata aria no ina e  ac ua in C
 e eratura a iente C  u idit  re ati a  ortata aria no ina e  ac ua in C
 e eratura aria esterna C  u idit  re ati a  e eratura a iente C  u idit  re ati a  ortata aria no ina e

Descrizione Codice Euro

Pannello remoto per installazione touch screen REHZ-71   

it tri di rica io  coarse e REHZ-72  108 

Accessori

 eci care in sede d ordine er ua e ode o  uti i ato

 9.802 

  

 9.558 

REHD-400-V-DC

REHD-500-V-DC

REHD-600-V-DC

 e eratura aria esterna C  u idit  re ati a  e eratura a iente C  u idit  re ati a  ortata aria no ina e

 e eratura aria esterna C  u idit  re ati a  e eratura a iente C  u idit  re ati a  ortata aria no ina e

Euro



» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE » GAMMA DI UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA PER PISCINE

CUBI/CAIRfricostar/CAIRpool ®



Negli ultimi decenni, le piscine sono cambiate considerevolmente. In particolare, il 
trend del benessere ha portato alla realizzazione di una grande varietà di piscine di 
piccole dimensioni, sia private che all’interno di hotel o spa. Di conseguenza, anche 
i requisiti di controllo del clima differiscono in misura significativa. FläktGroup ha 
sempre seguito gli sviluppi del mercato acquisendo un know-how unico. E tutta 
questa esperienza è riassunta nella serie CAIRfricostar & CAIRpool. Infatti, lo sviluppo 
di questa serie riflette in modo impressionante la diversità delle piscine moderne. Con 
CAIRfricostar & CAIRpool, ora gli architetti e i progettisti possono trovare una soluzione 
personalizzata per ogni tipo di piscina privata e di piccole dimensioni. E sempre con 
la massima efficienza possibile. Perché grazie alla gestione economica, al risparmio 
energetico e alla lunga durata, i costi nel ciclo di vita sono sempre ridotti al minimo.

I DEUMIDIFICATORI SERIE CAIR 
SONO VERSATILI
PERCHÉ OGNI PISCINA È DIFFERENTE

66



I principali vantaggi 
in breve: 
 no o  esteso de i 
specialisti FläktGroup

 Efficienza energetica e minimi 
costi di gestione

 CAIRfricostar & CAIRpool sono 
la risposta alla grande varietà 
delle piscine moderne

 Soluzioni personalizzate per 
ogni esigenza

 Assistenza alla progettazione fin 
dall’inizio

 f cien a ener etica
 aci it  di inte ra ione ne a 
struttura
 n o ro ridotto a  ini o
 ersati it
 iene
 esi n ro usto
 is ar io
 Co odit

Efficienza e sostenibilità naturali con i 
deumidificatori serie CAIR

Sostenibilità è la parola chiave dei nostri tempi. Con CAIRfricostar & 
CAIRpool siamo riusciti a creare una serie di modelli veramente 
convincente in tale ambito. 

L’efficienza energetica ottimale contribuisce considerevolmente alla preservazione 
delle risorse naturali preziose e alla tutela dell’ambiente. La riduzione dei costi 
di gestione si traduce in un evidente risparmio, velocizzando anche il ritorno 
dell’investimento in piscine e spa di piccole dimensioni.

67
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CAIRpool CUBI 
I deumidificatori serie CAIR abbinano tecnologia e funzionalità 
in modo elegante e versatile. Le unità sono facili da installare 
in piscine private e di piccole dimensioni. Sono sufficienti un 
allacciamento alla rete elettrica e un attacco per lo scarico della 
condensa. Grazie alla protezione antischizzi, l’unità può essere 
installata anche nelle vicinanze della piscina. Le unità possono 
essere fissate a muro, installate a vista o dietro una parete, oppure 
in un locale tecnico, per esigenze particolari di riduzione del livello 
acustico. La portata da 450 a 1.200 m³/h delle tre unità offre la 
soluzione ideale per le piscine private.

CAIRfricostar ® Micro CWT e 
Micro CAT
Unità di trattamento aria con gestione della miscela con aria 
esterna come soluzione ad alte prestazioni per la deumidificazione: 
dimensioni compatte, elevata efficienza e flessibilità di montaggio 
sono le caratteristiche delle unità della serie CAIRfricostar Micro. Tutti 
i componenti chiave sono ottimizzati per i requisiti di risparmio 
energetico del futuro. Per risparmiare spazio, gli attacchi dei 
condotti per aria di mandata, aria di estrazione, aria esterna e aria 
di espulsione sono situati sul lato superiore dell’unità. L’accesso 
al quadro di comando integrato è predisposto sul lato, per una 
soluzione veramente plug-and-play. Tutte le unità sono disponibili 
con (CAT) o senza (CWT) pompa di calore. La serie CAIRfricostar 
Micro è ideale per piscine con superficie indicativamente 
compresa tra 30 e 145 m2, in funzione delle condizioni dell’aria e 
del volume dell’ambiente.

CAIRfricostar ® CAM
Questo deumidificatore con pompa di calore e regolazione DDC 
montata e testata in fabbrica è disponibile in sedici taglie con 
portate da 750 a 45.000 m³/h, è indicato per piscine di grandi 
dimensioni e parchi acquatici. CAIRfricostar CAM è equipaggiato con 
un sistema di recupero del calore a tubi di calore estremamente 
compatto. La costruzione Diuble Deck o Side by Side consente la 
massima flessibilità di installazione.

Panoramica dei modelli di 
deumidificatori per piscine private
Serie per ogni esigenza 
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Deumidificatori serie CAIR

Tipo CAIRpool CUBI CAIRfricostar Micro CWT CAIRfricostar Micro CAT CAIRfricostar Micro CAM

Modelli disponibili e portata 3 dimensioni
     3/h

5 dimensioni da
 3/h

5 dimensioni da
 3/h

 di ensioni da
 3/h

Funzioni deumidificazione e 
riscaldamento

deumidificazione, 
ventilazione e 
riscaldamento

deumidificazione, 
ventilazione e 
riscaldamento

deumidificazione, 
ventilazione e 
riscaldamento

Design del modello

unità a mobiletto 
come soluzione 

decentralizzata, con/
senza mantello, per 
installazione a vista 
oppure dietro parete

compatto con attacchi 
in a to unit  di 

isce a ione de aria

compatto con attacchi 
in a to unit  di 

isce a ione de aria

modulare
unit  di isce a ione 

de aria

Recupero del calore  2 stadi 3 stadi

Sistema di controllo DDC

Ventilatore EC opzionale opzionale

Pompa di calore

EcoPlat 2
Doppio scambiatore di calore

Protezione anticorrosione disponibile come 
optional 2 classi selezionabili 2 classi selezionabili 3 classi selezionabili

Area di applicazione piscine private

piscine private, centri 
terapeutici, hotel e 

piccole piscine, aree 
doccia e aree umide

piscine private, centri 
terapeutici, hotel e 

piccole piscine

piscine private e 
pubbliche di grandi 

dimensioni

Dati tecnici Deumidificatori serie CAIR
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Deumidificatore multiflessibile ideale per piscine, aree benessere e 
ambienti interni con umidità elevata

Soluzione per deumidificazione e riscaldamento di piscine, aree benessere e 
ambienti in cui l’aria ha un elevato livello di umidità, come cantine, biblioteche, 
archivi, musei, locali interrati, ecc. Per l’installazione sono sufficienti un 
collegamento per l’alimentazione elettrica e uno per l’acqua di condensa. 
is oni i i in tre ta ie  con o sen a ante o  con ortate d aria da  a  

m3/h. 
Installazione a parete, stand alone o retro parete. Grazie alla protezione contro 

i s ru i rado  unit  u  essere insta ata sen a ro e i anc e in 
prossimità della vasca. Perfetta integrazione dal punto di vista estetico. 
Regolazione digitale integrata per il controllo delle condizioni di temperatura e 
umidità dell’aria.
Con i  recu ero di ca ore no a   di ris ar io ener etico ris etto a enti a ione 
convenzionale.
Le unità sono adatte per piscine con superficie d’acqua da 20 a 80 m2 e condizioni 
a iente da ini o C   a a  C  

i enta ione e ettrica  onofase    

» CAIRpool CUBI DEUMIDIFICATORE 
INDOOR AIR

Caratteristica
Modello

F050 F080 F120

Ca acit  di deu idifica ione  52 98

ortata d aria no ina e 3 800 1200

ortata d aria enti a ione  3 250 350 530

ortata d aria risca da ento  3 550 900 1350

ressione statica uti e a

ressione sonora  d 53

ressione sonora ersione su ersi en iata  d 51

oten a ter ica atteria ac ua ca da  11,5

erdite di carico atteria ac ua ca da con a o a  a 50 31

oten a resisten e e ettric e 1 3,2

oten a no ina e co ressore 

Corrente no ina e co ressore 11,5

oten a no ina e unit  0,8 1,5

oten a assi a unit  1,1 2 3,3

Corrente no ina e unit  

Corrente assi a unit  5,1 8,9 15,1

Corrente di icco unit  19,1

Corrente assi a unit  con resisten e 9,5 22,8 32,5

Corrente di icco unit  con resisten e 

Dati tecnici

  C   n condi ioni differenti  i a ori dic iarati otre ero differire in isura si ni cati a
 deu idi catore C  fun iona secondo tre e ocit  c e corris ondono a

 e ocit  enti a ione  unit  si setta a  ini o er er ettere a ettura dei a ori di u idit  e te eratura da arte de e sonde
 e ocit  deu idi ca  uando a sonda u idit  ri e a i  su era ento de  set oint unit  au enta a e ocit  si atti a i  co ressore e assa in 

modalità deumidifica.
 e ocit  risca da ento  uando sono insta ate atterie ad ac ua ca da e o resisten e e ettric e e unit  ri e a una te eratura inore de  

setpoint, l’unità entra in modalità riscaldamento.
a ortata no ina e con te eratura ac ua  C  te eratura a iente C

DesignA!R

Seleziona la tua UTA 
con DesignA!R
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Taglia

Dimensioni* Alimentazione 
elettrica 

(V/fasi/Hz)

Costruzione con mantello Costruzione senza mantello

Largh.
(mm)

Alt.
(mm)

Prof.
(mm)

Peso
(kg) Codice Euro Codice Euro

  otore C 850 280 230/1/50 F050SGSW   F050SOSW  5.350 

  otore C 1050 280 55 230/1/50 F080SGSW   F080SOSW   

  otore C 1350 330 850 88 230/1/50 F0120SGSW  9.220 F0120SOSW   

i ensioni ersione con ante o
edere e enco accessori er e tracosto otori a ione C

Dimensioni e prezzi

Descrizione
Taglia 500 Taglia 800 Taglia 1200

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

e o atore con interfaccia incluso

Filtro di ricambio FZ050ERF   FZ080ERF   FZ120ERF   

is a  re oto fino a  etri FZ050KDD   FZ080KDD   FZ120KDD   

Set piedini per montaggio a pavimento 
so o er esecu ione con ante o

FZ050GFO   FZ080GFO   FZ120GFO   

Batteria di post ad acqua con valvola a 3 vie FZ050NEW   FZ080NEW  1.120 FZ120NEW  1.202 

Batteria di post elettrica FZ050NEE   FZ080NEE   FZ120NEE   

Esecuzione super silenziata FZ050ISO   FZ080ISO   FZ120ISO  230 

Protezione avanzata contro la corrosione FZ050EPO   FZ080EPO  330 FZ120EPO  592 

Range di funzionamento esteso 
con s rina ento ediante ass dei as ca di

FZ050HGB   FZ080HGB   FZ120HGB   

enu  er co e a ento cana i  e i FZ050LKA   FZ080LKA   FZ120LKA   

ri ie in a u inio er andata e ri resa cana i ate  e i FZ050LKG   FZ080LKG  592 FZ120LKG   

e ioni di cana e er assa io attra erso arete  e i  FZ050LKI   FZ080LKI   FZ120LKI   

Telaio adattatore per montaggio a parete FZ050WGR   FZ080WGR   FZ120WGR   

Motorizzazione EC FZ050ECF   FZ080ECF   FZ120ECF   

Accessori

» CAIRpool CUBI DEUMIDIFICATORE 

FZ...LKA

FZ...LKI

FZ...LKG
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Unità di trattamento aria con gestione della miscela con aria esterna 
come soluzione ad alte prestazioni per la deumidificazione

Soluzione per la deumidificazione, la ventilazione e il riscaldamento di piscine di 
hotel, piccole piscine e piscine terapeutiche. Serie adatta per piscine con superficie 
indicativamente compresa tra 30 e 145 m2, in funzione delle condizioni dell’aria e 
del volume dell’ambiente.
Configurazione ad alte prestazioni, 5 taglie, portate da 800 a 6.500 m3/h.
i ensioni co atte  e e ata ef cien a e essi i it  di onta io  

Tutti i componenti principali sono stati pensati per le esigenze energetiche future. 
Gli attacchi per l’aria di mandata, di estrazione, l’aria esterna e di espulsione 
sono posizionati nella parte superiore dell’unità per ridurre l’ingombro in pianta. 
L’accesso al quadro di comando integrato è laterale, in modo da avere una 
soluzione plug & play. 
I bassi costi di esercizio sono garantiti da un doppio scambiatore di calore 
ECOPLAT2 a piastre ad elevate prestazioni certificato EUROVENT secondo EN308 
che recupera il calore dall’aria di estrazione e lo trasferisce all’aria di mandata.
enti atori C  re o a ione C e rotoco i di co unica ione od us C od us 

Cnet Cnet  inc usi
i enta ione e ettrica  trifase    

» CAIRfricostar Micro CWT TRATTAMENTO ARIA  
   PER PISCINE PRIVATE e SPA

Modello

Portata d'aria 
(m3/h) Deumidificaz.

(kg/h)

Potenza termica
(kW)

Minima Massima Nominale(1) Potenza termica 
recuperata

Post 
riscaldamento(2)

C  800 1500 1100

C  2500 1800 9,1 15,8

C  3500 2500 15,9 11,8

C  5000

C  5500 35

Dati tecnici

INDOOR AIR

Modello
Modello base Modello con protezione avanzata 

per atmosfere saline fino a 3% Filtri di ricambio (2 pezzi)

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

C  CWT015VUKS

a richiesta

CWT015VUHS

a richiesta

CAT15-Filtri

a richiesta

C  CWT025VUKS CWT025VUHS CAT25-Filtri

C  CWT035VUKS CWT035VUHS CAT35-Filtri

C  CWT050VUKS CWT050VUHS CAT50-Filtri

C  CWT065VUKS CWT065VUHS CAT65-Filtri

Prezzi

 ressione dis oni i e  a
 e eratura di andata ritorno C C  assi a oten a di risca da ento

Tutti i valori sono arrotondati e servono solo come indicazione. I dati esatti si ricavano con il software di progettazione Lplus.

Gruppo sconto 2.
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» CAIRfricostar Micro CWT TRATTAMENTO ARIA PER PISCINE PRIVATE e SPA

Modalità di funzionamento impostabili

Modello

Dimensioni 
(mm)

Larghezza Altezza Profondità

C  1.800

C  2.280 1.800

C  2.080

C  2.080 1.080

C  2.080

Dimensioni 

Lplus

Seleziona la tua UTA 
con Lplus

Ore attive in 
modalità piscina 
con domanda di 
deumidificazione

Sovratemperatura in 
modalità piscina

  

Modalità al minimo 
senza domanda di 
deumidificazione

Modalità al minimo 
con domanda di 
deumidificazione

Sovratemperatura in 
modalità al 

minimo, 
“free cooling 

notturno”
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Unità di trattamento aria con gestione della miscela con aria esterna 
come soluzione ad alte prestazioni per la deumidificazione

Soluzione per la deumidificazione, la ventilazione e il riscaldamento di piscine di 
hotel, piccole piscine e piscine terapeutiche. Serie adatta per piscine con superficie 
indicativamente compresa tra 30 e 145 m2, in funzione delle condizioni dell’aria e 
del volume dell’ambiente.
Configurazione ad alte prestazioni, 5 taglie, portate da 800 a 6.500 m3/h.
i ensioni co atte  e e ata ef cien a e essi i it  di onta io  

Tutti i componenti principali sono stati pensati per le esigenze energetiche future. 
Gli attacchi per l’aria di mandata, di estrazione, l’aria esterna e di espulsione 
sono posizionati nella parte superiore dell’unità per ridurre l’ingombro in pianta. 
L’accesso al quadro di comando integrato è laterale, in modo da avere una 
soluzione plug & play. 
E’ possibile deumidificare in modalità ricircolo, ad esempio di notte. 
 assi costi di eserci io sono arantiti da  siste a a tre stadi di recu ero do io 
scambiatore di calore ECOPLAT2 a piastre ad elevate prestazioni certificato 

 secondo   o a di ca ore
enti atori C  re o a ione C e rotoco i di co unica ione od us C od us 

Cnet Cnet  inc usi
i enta ione e ettrica  trifase    

» CAIRfricostar Micro CAT TRATTAMENTO ARIA  
   PER PISCINE PRIVATE e SPA INDOOR AIR

Modello Portata d’aria 
(m3/h)

Deumidificazione
(kg/h)

Potenza termica
(kW)

Min. Max Nomin.(1)
Alla 

portata 
nominale(2)

Modalità 
ricircolo 

(idle mode)

Potenza 
termica 

recuperata

Condensatore 
ad aria  

(senza PWC)

Condensatore 
ad aria  

(con PWC)(3)

Condensatore 
ad acqua  

(con PWC)(3)

Post 
riscaldam.(4)

CAT 15 800 1500 1100 3,5 9

CAT 25 2500 1800 9 5,3 3,9

CAT 35 3500 2500 15,9 10,8 5,3 21

CAT 50 5000 8,5 8,3 3,9 33

C  5500 35 15

Dati tecnici

Modello
Modello base

Modello con protezione 
avanzata per atmosfere 

saline fino a 3%
PWC

Pool Water Condenser Filtri di ricambio (2 pezzi)

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

CAT 015 CAT015VUKS

a richiesta

CAT015VUHS

a richiesta

CAT015-PWC

a richiesta

CAT15-Filtri

a richiesta

CAT 025 CAT025VUKS CAT025VUHS CAT025-PWC CAT25-Filtri

CAT 035 CAT035VUKS CAT035VUHS CAT035-PWC CAT35-Filtri

CAT 050 CAT050VUKS CAT050VUHS CAT050-PWC CAT50-Filtri

C  CAT065VUKS CAT065VUHS CAT065-PWC CAT65-Filtri

Prezzi

1) Pressione disponibile 300 Pa.
2) Condizioni interne 30°C/54% U.R., condizioni esterne 5°C/85% U.R.
3) PWC = Pool Water Condenser, condensatore ad acqua piscina.
4) Temperatura di mandata/ritorno 70°C/50°C, massima potenza di riscaldamento.
Tutti i valori sono arrotondati e servono solo come indicazione. I dati esatti si ricavano con il software di progettazione Lplus.

Gruppo sconto 2.
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» CAIRfricostar Micro CAT TRATTAMENTO ARIA PER PISCINE PRIVATE e SPA

Modalità di funzionamento impostabili

Ore attive in 
modalità piscina 
con domanda di 

deumidificazione e 
condensatore per 

l’acqua della piscina

Sovratemperatura in 
modalità piscina

  

Modalità al minimo 
senza domanda di 
deumidificazione

Modalità al minimo 
con domanda di 
deumidificazione

Sovratemperatura in 
modalità al 

minimo, 
“free cooling 

notturno”

Modello

Dimensioni 
(mm)

Larghezza Altezza Profondità

CAT 015 1800

CAT 025 2280 1800

CAT 035 2080

CAT 050 2080 1080

C  2080

Dimensioni 

Lplus

Seleziona la tua UTA 
con Lplus
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Unità di trattamento aria per piscine private e pubbliche di grandi 
dimensioni

La funzione dell’unità è di deumidificare e riscaldare in modalità mista l’aria in 
piscine, grandi spa e parchi acquatici; la deumidificazione avviene utilizzando sia 
l’aria esterna che una pompa di calore. 
Oltre che di compressore in pompa di calore, l’unità è equipaggiata di un sistema 
di recupero del calore a tubi di calore estremamente compatto. In opzione è 
disponbile un condensatore per l’acqua della piscina che dissipa il calore prodotto 
in eccesso dal compressore utilizzandolo per scaldare l’acqua della piscina. 
Le unità di trattamento per piscina della serie CAIRfricostar CAM offrono la gamma 
più ampia e diversificata disponibile sul mercato europeo: 16 taglie, da 750 a 
45.000 m3/h. 
Regolazione DDC semplice, protocolli di comunicazione Modbus TCP/Modbus RTU/
BACnet IP/BACnet MSTP inclusi.
Costruzione Double Deck o Side by Side per la massima flessibilità di installazione.  
Tre classi di protezione contro la corrosione.
Serie adatta per piscine con superfcie indicativamente compresa tra 40 e 950 m2, 
in funzione delle condizioni dell’aria e del volume dell’ambiente.

i enta ione e ettrica  trifase    

» CAIRfricostar CAM TRATTAMENTO ARIA     
PER PISCINE DI GRANDI DIMENSIONI INDOOR AIR

CAM 320

CAM 290

CAM 250

CAM 230

CAM 200

CAM 170

CAM 150

CAM 130

CAM 110

CAM 100

CAM 083

CAM 055

CAM 045

CAM 037

CAM 030

CAM 020

CAM 015

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

40 m2

60 m2

70 m2

85 m2

100 m2

130 m2

195 m2

260 m2

325 m2

380 m2

435 m2

510 m2

590 m2

680 m2

745 m2

850 m2

950 m2

 
 

Superficie max vasca (m2) 
Temperatura aria: 30 °C
Temperatura acqua: 28 °C

Diagramma di selezione rapida

M
od

el
lo

Portata d’aria (m3/h)

Gruppo sconto 2.

Lplus

Seleziona la tua UTA 
con Lplus
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Modello

Portata d’aria 
(m3/h)

Deumidificazione
(kg/h)

Potenza termica
(kW)

Minima Massima Nominale Alla portata 
nominale

Modalità 
ricircolo 

(idle mode)

Secondo VDI 
2089(1)

Potenza 
termica 

recuperata

Condensatore 
ad aria  

(senza PWC)

Condensatore 
ad aria  

(con PWC)(3)

Condensatore 
ad acqua  

(con PWC)(3)

Post 
riscaldam.(2)

CAM 15 1000 3 3 3 9,9

CAM 25 2000 12 5 13 5,9 9,3 2,8

CAM 30 3355 3000 5 19 3

C  19 5 25 8,9 13,1 10,8 2,5 28

C  5032 5000 9 32 12,2 35,9

CAM 55 5031 31 11 38 15 21,3 2,5

CAM 83 9290 9000 12 22 22,5

CAM 100 9289 12000 5,2 88,8

CAM 110 12385 15000 21 95 39,3 39 110

CAM 130 18192 18000 115 53,1 135,9

CAM 150 18191 20000 98 31 50,8 8,2

C  153 10,2 180,1

CAM 200 28385 135 10,2 188,2

CAM 230 32500 158 85,8 13,5

CAM 250 32513 58 108,1

CAM 320 219 120 135,1 118,5

Dati tecnici

1) Condizioni interne 30°C/54% U.R., condizioni esterne 5°C/85% U.R.
2) Temperatura di mandata/ritorno 70°C/50°C, massima potenza di riscaldamento.
3) PWC = Pool Water Condenser, condensatore lato acqua piscina. 
Tutti i valori sono arrotondati e servono solo come indicazione. I dati esatti si ricavano con il software di progettazione Lplus.

Modello
Dimensioni (mm)

Profondità Altezza Lunghezza

CAM 15 1120 3000

CAM 25 3200

CAM 30 3300

C  3300

C  1080 3300

CAM 55 1080

CAM 83 1080

CAM 100

CAM 110

CAM 130 2000 2320

CAM 150 2880

C  2000

CAM 200 2320

CAM 230

CAM 250 2320 5000

CAM 320 2920 5300

Dimensioni 

» CAIRfricostar CAM TRATTAMENTO ARIA     
PER PISCINE DI GRANDI DIMENSIONI

I valori in tabella sono indicativi. I dati esatti si ricavano con il software di selezione Lplus in funzione delle specifiche richieste.
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Modalità di funzionamento impostabili

ECO 
(piscina non 
funzionante)
Solo ricircolo

ECO 
(piscina non 
funzionante)
Ricircolo con 
post riscaldo

  

ECO 
(piscina non 
funzionante)
Ricircolo con 

deumidifica e post 
riscaldo

COMFORT 
(piscina funzionante) 
miscela con apporto 
di aria esterna fino a 
100%, deumidifica e 

post riscaldo

COMFORT 
(piscina funzionante) 
100% aria esterna 
con serrande di 
bypass aperte

  
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO IMPOSTABILI: 

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Solo ricircolo 

 

  

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Ricircolo con riscaldo 

 

  

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Ricircolo con deumidifica e 
post-riscaldo 

 

  

COMFORT (Piscina 
funzionante) 

Miscela con apporto di aria 
esterna fino a 100%, 
deumidifica e post riscaldo 

 

  

COMFORT (Piscina 
funzionante) 

100% aria esterna con 
serrande di bypass aperte 

 

  

  
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO IMPOSTABILI: 

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Solo ricircolo 

 

  

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Ricircolo con riscaldo 

 

  

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Ricircolo con deumidifica e 
post-riscaldo 

 

  

COMFORT (Piscina 
funzionante) 

Miscela con apporto di aria 
esterna fino a 100%, 
deumidifica e post riscaldo 

 

  

COMFORT (Piscina 
funzionante) 

100% aria esterna con 
serrande di bypass aperte 

 

  

  
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO IMPOSTABILI: 

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Solo ricircolo 

 

  

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Ricircolo con riscaldo 

 

  

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Ricircolo con deumidifica e 
post-riscaldo 

 

  

COMFORT (Piscina 
funzionante) 

Miscela con apporto di aria 
esterna fino a 100%, 
deumidifica e post riscaldo 

 

  

COMFORT (Piscina 
funzionante) 

100% aria esterna con 
serrande di bypass aperte 

 

  

  
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO IMPOSTABILI: 

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Solo ricircolo 

 

  

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Ricircolo con riscaldo 

 

  

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Ricircolo con deumidifica e 
post-riscaldo 

 

  

COMFORT (Piscina 
funzionante) 

Miscela con apporto di aria 
esterna fino a 100%, 
deumidifica e post riscaldo 

 

  

COMFORT (Piscina 
funzionante) 

100% aria esterna con 
serrande di bypass aperte 

 

  

  
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO IMPOSTABILI: 

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Solo ricircolo 

 

  

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Ricircolo con riscaldo 

 

  

ECO (Piscina non 
funzionante) 

Ricircolo con deumidifica e 
post-riscaldo 

 

  

COMFORT (Piscina 
funzionante) 

Miscela con apporto di aria 
esterna fino a 100%, 
deumidifica e post riscaldo 

 

  

COMFORT (Piscina 
funzionante) 

100% aria esterna con 
serrande di bypass aperte 

 

  



» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE » FUNZIONE DCV INDIPENDENTE DALLA PRESSIONE PER TRAVI FREDDE 

COMFORT ECCELLENTE E FACILE  INSTALLAZIONE 

WEGA II/NOVA II/LYRA II con Pi



FUNZIONALITÀ INNOVATIVE   
PER UN COMFORT E UNA FACILITÀ 
D’INSTALLAZIONE SUPERIORI

ENERGY CONTROL (brevetto in corso)
e i a eo etria aria i e ontati su uide 

con  osi ioni re o a i i er una a iore 
versatilità. Massima facilità di regolazione 
per un’ampia scelta di portate dell’aria con 
lancio simmetrico o asimmetrico.

VERSIONE SANITARIA
e a   dis oni i e anc e in ersione sanitaria  

ideale per ospedali e altre applicazioni sensibili. Il 
rivestimento delle batterie assicura una finitura 
estremamente liscia, che contribuisce ad evitare 
l’accumulo della polvere. Inoltre, la versione sanitaria 
prevede un sistema intelligente ad attacco rapido 
che permette di accedere facilmente alla batteria da 
entrambi i lati per facilitarne la pulizia.

Tutte le travi fredde FläktGroup sono state sviluppate per offrire un clima interno confortevole e salubre in 
modo versatile ed efficiente. Wega II, Nova II e Lyra II presentano l’esclusiva funzione Pi, che consente di 
se i care introdu ione de a e and Contro ed enti ation e au entare a ersati it   ris ar io ener
getico e la maggiore qualità dell’aria interna sono assicurati dalla funzionalità indipendente dalla pressione, 
che adatta la portata dell’aria al fabbisogno, a prescindere dalle variazioni negli altri ambienti. L’attuatore Pi è 
facile da installare anche successivamente, per soddisfare nuove esigenze in caso di cambiamenti o per 
introdurre radua ente a e and Contro ed enti ation  

80



PI AIRFLOW CONTROL CON PORTATA 
D’ARIA REGOLABILE – COMPATIBILE CON 
QUALSIASI IMPIANTO CANALIZZATO
Per un maggiore risparmio energetico, gli ugelli 
possono essere regolati per adattare la portata 
dell’aria al livello di occupazione e mantenuti sui 
valori impostati a prescindere dalle variazioni di 
pressione nella canalizzazione. È sufficiente 
collegare l’impianto a rilevatori di presenza o di 
CO2. Le informazioni sulla portata d’aria sono 
disponibili direttamente per la serranda di 
ripresa. 
La regolazione lineare della portata dell’aria 
assicura un effetto Coanda ottimale, prevenendo 
il pendolamento in caso di aumento della portata 
dell’aria e mantenendo di conseguenza il 
comfort. Tutta la portata dell’aria effettiva può 
essere facilmente collegata alla ripresa per 
bilanciare la ventilazione.
La funzione Pi è disponibile come optional anche 
per un’installazione successiva.

INSTALLAZIONE E COMMISSIONING FACILI
 e staffe a scatto rendono insta a ione faci e  sicura e 
veloce. È sufficiente installare le barre e le staffe, quindi 
a anciar e a a tra e in un secondo o ento  uando 
l’ambiente è pulito.
 a osi ione esatta de  unto di resa de a ressione  
già indicata per il commissioning, quindi non è 
necessario procedere per tentativi.

FPC – FLOW PATTERN CONTROL
Le alette in plastica regolabili consentono una diffusione ottimale 
dell’aria. Grazie a una combinazione di angoli differenti su ogni 
ato   ossi i e adattare i  usso de aria in odo da antenere 
se re un co fort otti a e ne a iente  con i se uenti anta i
 ire ione di ancio aria i e  essun attre o ric iesto

 ccessi i e diretta ente da a iente 

BATTERIE DISPONIBILI
Solo per raffrescamento oppure riscalda

ento e raffresca ento in  di ensioni
  tu i er una ca acit  nor a e
  tu i er una ca acit  e e ata

Pi
AIRFLOW CONTROL
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0–100 l/s in 2,4 m*

LA FUNZIONE PI ASSICURA IL 
CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE IN 
BASE AL FABBISOGNO REALE PER 
TUTTI GLI IMPIANTI CANALIZZATI

a  a  s ne a stessa tra e 
fredda con una un e a di  c
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PiPi

PiPi

PiPi

Le travi Wega II/Nova II/Lyra II sono state sviluppate per soddisfare 
le esigenze dei dinamici uffici moderni, dove la possibilità di 
adattare il sistema di climatizzazione a un nuovo layout è importante 
quanto adottare la soluzione che consente il maggiore risparmio 
energetico possibile.

Le funzionalità di design migliorate prevedono l’uso di ugelli a 
geometria variabile, per offrire un’ampia scelta di impostazioni di 
portata dell’aria. Gli ugelli possono essere regolati per adattare 
automaticamente le portate di ventilazione in base ai livelli di 
occupazione, a prescindere dalle variazioni di pressione nell’impianto 
canalizzato. Grazie alla funzione Pi, la trave si adatta con facilità a 
qualsiasi tipologia di canalizzazione. L’efficienza energetica e i livelli di 
comfort elevati delle travi fredde in Demand Control possono essere 
raggiunti anche nei progetti di ristrutturazione, dove spesso lo spazio 
è limitato.

Pi
AIRFLOW CONTROL

RetroFIT Pi – CAMBIA 
INSIEME ALL’AMBIENTE
Massima versatilità. Se la 
sala riunioni viene spostata, 
è sufficiente scollegare la 
funzione di controllo della 
portata dell’aria Pi e 
co e ar a a e unit  e a 
nel nuovo ambiente.

L’innovativa funzione Pi di 
FläktGroup è disponibile per le travi 
fredde Wega II, Nova II e Lyra II

I vantaggi di Pi
Grazie alla pratica funzione Pi, non 
potrete più fare a meno delle travi 
fredde e a  o a  e ra  a 
funzione indipendente dalla pressione 
offre tutti i vantaggi della Demand 
Contro ed enti ation  in ter ini di 
comfort e recupero energetico, a 
prescindere dal tipo di impianto 
canalizzato dell’edificio.

• Demand Controlled Ventilation per 
qualsiasi impianto canalizzato

• Effetto Coanda e buon raffrescamento 
anche con basse portate dell’aria

• Ampio range di portate dell’aria con 
regolazione in continuo fino a 0 l/s

• Bassissima rumorosità
• Installabile anche successivamente
• Installazione e commissioning in 3 

semplici passi
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 ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE

Ufficio/sala 
riunione 
Gli uffici impongono requisiti elevati in 
termini di ventilazione e qualità dell’aria. 
Le condizioni di lavoro sedentarie e i 
lavori noiosi o stressanti richiedono un 
rinnovo d’aria continuo e un buon livello di 
comfort.  
Nelle sale riunioni, le condizioni sono 
ancora più impegnative, sia per la 
variabilità del livello di presenza che per 
la lunga durata delle riunioni.

CASO DI STUDIO C  

Regolatore VAV 
OPTIVENT® ULTRA

2 x Trave fredda con 
funzione PI e rilevatore 
di presenza 

Silenziatore
3 x 

Valvole di 
estrazione

Regolatore 
ambiente

Sensori di CO2 e temperatura

LISTA DI CONTROLLO:

� Portata min. d’aria 
ne a iente   s 
su er cie a a i ento di 

 

� Portata max. d’aria 
ne a iente   s 
carico    e ∆   C

� Condotto di estra ione     
    a

� ®  
 er 

estra ione stesso 
dia etro de  condotto

� i en iatore  
 er estra ione 

 d  i ediata ente 
a monte del silenziatore con 
q = 100 l/s e ∆    a  

RIEPILOGO: UFFICIO/SALA RIUNIONI

Regolazione dell’aria
•	 Regolatore VAV Optivent 

Ultra ULDA-5-200-1
•	 Silenziatore, lunghezza 

900 mm, BDER-44-020-
090 
 

Diffusione dell’aria
•	 Trave fredda WEGA II (2 

pz) IQII-240-11-07-2-1 e 
IQAZ-35-01-1-1-1

•	 Valvola dell’acqua (2 pz) 
per riscald. e raffred. 
STRZ-70 

•	 Valvola di estrazione (3 pz) 
con rivestimento 
CleanVent® KSO-125-C 
 

 

Sistemi di automazione
•	 Regolatore ambiente 

(collegamento Modbus) 
STRA-24

•	 Trasformatore STRZ-24-1
•	 Sensore CO2 STRZ-18-1-2 

 

•	 Sensore di temperatura 
esterno STRZ-05-04

•	 Rilevatore di presenza 
STRZ-09-03
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FUNZIONALITÀ DI PROGETTAZIONE PROPOSTE

 Sensori di CO2, temperatura e presenza per il 
monitoraggio del clima interno

 Il regolatore ambiente riceve i messaggi dai vari 
sensori a iente e contro a i  re o atore  
condotto di estra ione  e i o i enti 
dell’attuatore PI della trave fredda

 Impianto di ventilazione costantemente regolato 
ediante e and Contro ed enti ation

VANTAGGI DI OPTIVENT® ULTRA

 Non richiede alcuna distanza di sicurezza 
nell’installazione a condotto

 Nelle sale riunioni è richiesto un ampio range di 
portate d’aria

 Impianto di ventilazione silenzioso per un 
ambiente ottimale per le riunioni

 Manutenzione minima, per non interferire con le 
attività quotidiane

Silenziatore 
BDER
Silenziatore 
BDER

ra e fredda  
II con funzione PI

a o e di estra ione 
con rivestimento 
C ean ent®

a o e di estra ione 
con rivestimento 
C ean ent

Rilevatore di 
presenza 
integrato nella 
trave

Sensore di CO2 
e sensore 
esterno di 
temperatura 
installati 
all’interno del 
condotto di  
estrazione

e o atore  
® 

e o atore  

Regolatore 
ambiente con 
collegamento 
Modbus

UFFICIO/SALA RIUNIONI
superficie 25 m2

ortata d aria   s 
 ersone

Controsoffitto

Ø125

Ambiente stretto

Tubi di riscaldamento e 
raffreddamento

Sensore di CO
e sensore 
Sensore di CO2
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iQ Star Wega II
e a   un siste a a tra e fredda atti a er enti a ione  

raffrescamento e riscaldamento. Offre comfort e versatilità, 
ra ie a  o  attern Contro  co inato con i u e i 

regolabili. La funzione Pi aumenta ulteriormente la versatilità 
a iun endo a fun ione e and Contro ed enti ation 
a  siste a  e a  con fun ione i  indi endente da a 
pressione e rende il sistema ideale per diversi tipi di 
impianti canalizzati.

DATI
 un e a   c
 te a     
 ttuatore i
 e i   
 Contro i ontati in fa rica
 nsta a ione faci e con staffe di ssa io

ACCESSORI
 taffa 
 e o atore a iente 
 a o e e attuatore 

iQ Star Wega II

ATTIVA ATTIVAMONTATA A FILO SOFFITTO MONTATA A FILO SOFFITTO

(IQII) iQ Star Wega II X-Flow
TRAVE DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO 
SVILUPPATA SPECIFICATAMENTE PER LE SALE 
RIUNIONI   
ra ie a a io ran e di ortata daria di  s  e a  

o   una so u ione idea e er soddisfare e esi en e 
di raffrescamento, riscaldamento e ventilazione di sale per 
conferenze e sale riunioni. In modalità di riscaldamento, 
risolve il problema della scarsa circolazione di aria calda 
 a ortata d aria e e ata e a fun iona it  inte i ente i 

assicurano un comfort ottimale nell’ambiente. 

na sin o a unit  o   in rado di enti are una sa a 
conferenze per 12 persone. Inoltre, poiché non necessita 
di cana i a ioni se arate  serrande  su e entari e 
diffusori di mandata, è possibile ottenere considerevoli 
risparmi economici rispetto alle soluzioni tradizionali.

FLOW PATTERN CONTROL UGELLI REGOLABILIAIRFLOW CONTROL

Pi
FLOW PATTERN CONTROL UGELLI REGOLABILIAIRFLOW CONTROL

Pi

0–100
litri/s

0–100 X-FLOW

Attiva ad incasso? Cassetta con Pi  
o multiservice con illuminazione?  
La nostra gamma offre infinite possibilità
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ATTIVA MONTATA A FILO SOFFITTO

iQ Star Wega II Igienica
LA SCELTA IDEALE QUANDO L’ASPETTO  
SANITARIO È FONDAMENTALE 
a ersione sanitaria di e a   idea e er os eda i e 

altre applicazioni sensibili. Le prestazioni sono uguali a 
ue e de e tra i fredde e a  a i  ri esti ento de e 

batterie assicura una finitura estremamente liscia che 
contribuisce ad evitare l’accumulo della polvere. Inoltre, 
la versione sanitaria prevede un sistema intelligente ad 
attacco rapido che permette di accedere facilmente alla 
batteria da entrambi i lati per facilitarne la pulizia.

iQ Star Nova II
   une e ante tra e fredda atti a er enti a ione  

raffrescamento e riscaldamento. Questo sistema di 
diffusione offre co fort e ersati it  ra ie a  o  attern 
Control combinato con gli ugelli regolabili. L’avanzata 
funzione Pi aumenta ulteriormente la versatilità 
a iun endo a fun ione e and Contro ed enti ation  
La diffusione dell’aria in base all’occupazione negli 
a ienti au enta ef cien a de i ianto C  

DATI
 un e a   c  o ni  c
 or a arrotondata
 ttuatore i
 e i   
 Contro i ontati in fa rica
 nsta a ione faci e con staffe di ssa io

ACCESSORI
 taffa 
 e o atore a iente 
 a o e e attuatore 

ATTIVA MONTATA A VISTA SUL SOFFITTO

(IQFI)

FLOW PATTERN CONTROL UGELLI REGOLABILIAIRFLOW CONTROL

Pi
FLOW PATTERN CONTROL UGELLI REGOLABILIAIRFLOW CONTROL

Pi

Con SELECT 
scegli il modello giusto 
in modo facile e veloce

SELECT
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iQ Star Lyra II
   una tra e fredda atti a a cassetta  u  essere 

uti i ata co e una tra e fredda C  tradi ionae o e ui  
paggiata con funzione Pi per una maggiore versatilità, per 
essere indipendente dalla pressione e per aggiungere la 
fun ione e and Contro ed enti ation  ra  offre una 
ersati it  e e ata ra ie a a co ina ione di o  attern 

Control, Coanda Safety Control e ugelli regolabili per il 
massimo comfort.

DATI
 i ensioni    e  c
 is oni i i ersioni a incasso e a ista
 ttuatore i
 e i   
 Contro i ontati in fa rica
 nsta a ione faci e con staffe di ssa io

ACCESSORI
 taffa 
 e o atore a iente 
 a o e e attuatore 

ATTIVA CASSETTA MONTATA A FILO SOFFITTO/A VISTA

(IQCC)

BASSISSIMA RUMOROSITÀFLOW PATTERN CONTROL UGELLI REGOLABILI UGELLI REGOLABILIAIRFLOW CONTROL

Pi
AIRFLOW CONTROL

Pi

Visitate il nostro sito web, dove potete trovare 
informazioni complete sui prodotti, documentazione 
tecnica, dichiarazioni di conformità nonché manuali 
di installazione e messa in servizio.  
» www.flaktgroup.it

ATTIVA A INCASSO

iQ Star Orion II
La trave fredda Orion II è progettata per l’uso in hotel, singoli 
reparti ospedalieri e uffici a zone separate. Questo sistema 
di diffusione offre comfort e versatilità, grazie all’induzione 
regolabile. La funzione avanzata Pi aumenta ulteriormente 
la versatilità aggiungendo una funzione di Demand 
Contro ed enti ation a  siste a  

DATI
 un e a   c  
  di ensioni 
  ri ie differenti ssa  a etta re o a i e in ori onta e   
  a ette re o a i i in ertica e e ori onta e
 ttuatore i
 nsta a ione faci e ra ie a a re o a ione in a te a  
  e alla paratia attraverso la parete

ACCESSORI
 erni ettati 
 e o atore a iente 
 a o e e attuatore 

(IQHA)

ATTIVA



Possiamo 
supportarti per 

garantire la migliore 
integrazione delle 
nostre travi fredde 

nel tuo controsoffitto!

Come standard le travi fredde FläktGroup sono realizzate per 
l’integrazione in controsoffitti modulari a T di dimensioni 600 mm. 
In questa installazione il profilo a T è visibile e le travi fredde sono 
posizionate al di sopra. Il profilo a T nasconde i bordi dei quadrotti 
e il profilo perimetrale della trave fredda. Per applicazioni standard, 
la larghezza della trave fredda FläktGroup è di 594 mm e si adatta 
perfettamente ai soffitti modulari di dimensione 600 mm.

Ma ci sono molte varianti di controsoffitti sul mercato e FläktGroup ha 
una vasta esperienza per creare un abbinamento perfetto a vari tipi di 
controsoffitti.

AIR DIFFUSION

CHILLED BEAMS

Come standard le travi fredde FläktGroup sono realizzate per Come standard le travi fredde FläktGroup sono realizzate per Come standard le travi fredde FläktGroup sono realizzate per Come standard le travi fredde FläktGroup sono realizzate per Come standard le travi fredde FläktGroup sono realizzate per 

AIR DIFFUSION

CHILLED BEAMS

L’INSTALLAZIONE 
PERFETTA

» SOLUZIONI PER 
INTEGRAZIONE TRAVI 
FREDDE SU DIVERSI 
CONTROSOFFITTI
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Ecophon Focus A15/A24 (Standard)

ar e a uadrotto     
ar e a tra e fredda   

Ecophon Focus E15

ar e a uadrotto     
ar e a tra e fredda   

Fineline

ar  uadrotto      
ar  tra e fredda     

Ecophon Focus DG/Rockfon M

ar e a uadrotto     
ar e a tra e fredda   

Ecophon Focus E24

ar e a uadrotto     
ar e a tra e fredda   

Plaster board

Larghezza trave fredda     

Ecophon Focus Ds/Rockfon X

ar e a uadrotto     
ar e a tra e fredda   

Dampa Clip In

ar e a uadrotto     
ar e a tra e fredda   

Ecophon Focus LP

Largh. quadrotto       
Larghezza trave fredda     

Griglia

Griglia

Griglia

Griglia

Griglia

Griglia

Griglia

Griglia

Griglia

Griglia con 
trave fredda

Griglia con 
trave fredda

Griglia con 
trave fredda

Griglia con 
trave fredda

Griglia con 
trave fredda

Griglia con 
trave fredda

Griglia con 
trave fredda

Griglia con 
trave fredda

Griglia con 
trave fredda

Integrazione travi fredde FläktGroup su diversi controsoffitti



» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE »  UN VAV RIVOLUZIONARIO CON TECNOLOGIA A ULTRASUONI

OPTIVENT®ULTRA



Un VAV rivoluzionario con  
tecnologia a ultrasuoni
Un VAV rivoluzionario con 

Optivent® Ultra

t rou    una inea di re o atori  otti i ati con una serie di 
inno a ioni a a an uardia  a an ata ana isi de  usso d aria asata su a 
tecnologia a ultrasuoni rappresenta una nuova alba per la Demand Controlled 
enti ation  n inno a ione storica c e su era i tradi iona i i iti de e serrande 

 ru orosit  tur o en e  cadute di ressione ne  usso d aria  accurate a 
della misurazione, accumulo di sporcizia e necessità di manutenzione.

®  offre anc e anta i esc usi i er  
progettisti, installatori e proprietari di immobili sotto  
molti punti di vista. Evita i rischi e gli svantaggi  
dei tradi iona i siste i  e se i ca a 
progettazione, l’installazione e il commissioning,   
riducendo il Life Cycle Cost e aumentando il   
livello di comfort.
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 co onenti trasound ec no o  
trasmettono e ricevono ultrasuoni. 
intero usso d aria iene ana i ato 

con elevata precisione sia alla bassa 
che alla alta velocità.

I controlli intelligenti rilevano la temperatura 
e analizzano la velocità media dell’aria con 
algoritmi attentamente sviluppati, ottenendo 
dati di alta precisione e affidabilità a lungo 
termine.

Nessun sensore fisico 
all’interno che raccoglie 
polvere, induce rumore o 
in uen a i  usso d aria

trasound ec no o  significa installazioni 
molto più compatte, non sono infatti necessari 
tratti ineari ri a de  re o atore  er 
garantire l’accuratezza di misura che è costante 
qualunque sia la tipologia di installazione.

SILENZIOSITÀ QUALITÀ 
DELL’ARIA 
INTERNA

FLESSIBILITÀ PRECISIONE  
& VERSATILITÀ

ELEVATA 
EFFICIENZA

ESENTE DA 
MANUTENZIONE

UltraSound
Technology
by FläktGroup
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Nessun sensore fisico 
all’interno che raccoglie 
polvere, induce rumore e 
in uen a i  usso daria

Demand Controlled Ventilation: 
la soluzione ideale per impianti 
di ventilazione performanti ed 
efficienti
Trascorriamo oltre il 90% del nostro tempo all’interno di edifici che, con lo 
scopo di ridurre i consumi energetici, stanno diventando sempre più a 
tenuta d’aria. Questo implica che una ventilazione e un ricambio d’aria ben 
progettati stiano diventando elementi essenziali per garantire la qualità 
dell’aria dei nostri ambienti. Non solo per motivi di comfort, ma anche per 
permettere alle persone di rendere al meglio: per migliorare 
l’apprendimento a scuola, per aumentare la produttività sui luoghi di lavoro 
o per ridurre i tempi di permanenza negli ospedali e nelle strutture sanitarie.
Un sistema DCV (Demand Controlled Ventilation) misura la richiesta 
istantanea di ventilazione nell’ambiente e si adatta per fornire ciò che è 
necessario, né più né meno. 

Grazie a prodotti sempre più evoluti e attenti a queste problematiche, oggi 
si possono facilmente realizzare soluzioni che ottimizzano le prestazioni del 
sistema di ventilazione e garantiscono la qualità dell’aria dell’ambiente. 

t rou  ti ent   
a a a di re o atori  
ottimizzati con una serie di 
innovazioni all’avanguardia. 

Grazie alla tecnologia a 
ultrasuoni, la misura della portata 
d’aria viene effettuata senza 
alcun sensore fisico all’interno 
de  usso aria arantendo una 
misura di qualità, senza 
peggioramento nel tempo e con 
bassi livelli di rumorosità.  
 

ti ent  si ni ca 
installazioni molto più semplici e 
compatte grazie all’eliminazione 
dei tratti lineari prima del 
re o atore 
Grazie al sistema di regolazione 
di ultima generazione, viene 
misurata non solo la velocità 
dell’aria ma anche la sua 
te eratura  tutti uesti dati 
sono disponibili per la lettura e 
regolazione nel sistema BMS.

UltraSound
Technology
by FläktGroup

OPTIVENT ULTRA: un VAV rivoluzionario 
con tecnologia a ultrasuoni
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Tecnologia a ultrasuoni 
significa installazioni molto 
più compatte, che non 
richiedono distanze di 
sicurezza aggiuntive 
intorno al regolatore.

 co onenti trasound ec no o  
trasmettono e ricevono ultrasuoni. 
intero usso d aria iene ana i ato 

con elevata precisione in una gamma 
o to a ia di e ocit  de aria da  

a  s

I controlli intelligenti rilevano la 
temperatura e analizzano la velocità 
media dell’aria con algoritmi 
attentamente sviluppati, ottenendo dati 
di alta precisione e affidabilità a lungo 
termine.

Il regolatore è 
estremamente 
semplice da 
configurare e 
utilizzare. Il display 
digitale integrato 
mostra la portata 
trattata in tempo 
reale.

VELOCITA’ DELL’ ARIA = 0

 Quando l’aria all’interno del condotto 
non si muove, le onde sonore si 
irradiano dal trasmettitore in 
maniera perfettamente uniforme. 

 I due sensori di ricezione 
rileveranno le onde sonore 
esattamente nello stesso istante 
senza alcun sfasamento.

BASSA VELOCITA’ DELL’ ARIA 

 Quando l’aria si muove a basse 
e ocit  e onde ini iano a de iare  

questa deviazione può essere 
osservata grazie alla misurazione 
dello sfasamento tra i due ricevitori. 

 Poiché l’intera sezione trasversale 
de  usso d aria in uisce su e onde  
anche piccoli movimenti sono 
registrati correttamente.

ALTA VELOCITA’ DELL’ ARIA 

 Quando l’aria si muove ad alte 
velocità la deviazione delle onde 
diventa maggiore. 

 In questo caso un sensore fisico 
a interno de  usso d aria 
provocherebbe una sensibile caduta 
di pressione con rischi di causare 
turbolenze e rumore indesiderato.

®  C  C   

* Tecnologia brevettata da FläktGroup

1 32
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Codice:               ULaA-b-ccc-d 
  
Esecuzione (a)  
S = Standard
D = Isolata 
Attuatore (b)  
Taglia (ccc)  
100, 125, 160, 200, 250, 
315, 400, 500, 630
Materiale (d)  
1 = Lamiera d’acciaio zincato;
classe di corrosione C3

Regolatori di portata circolari in esecuzione standard (ULSA) e isolata 
(ULDA)

ffrono tutti i anta i de a serie di re o atori  ti ent® abbinandoli alla 
ri o u ionaria tecno o ia  er a isura ione de a ortata d aria  
Questa tecnologia garantisce un’elevatissima precisione di misura anche a velocità 
di attra ersa ento o to asse  ino tre  ra ie a assen a di ostaco i ne  usso 
d’aria, è caratterizzata da livelli sonori molto contenuti.
n ne  ra ie a assen a di sensori sici ne  usso d aria  esente da ua siasi 
manutenzione e la precisione di lettura rimane invariata nel tempo.
Costruzione in lamiera di acciaio con guarnizioni di tenuta sugli imbocchi.
ttuatore  con se na e in in resso  e dis a  a fanu erico er a ettura 

della portata trattata.
Taratura del regolatore semplicissima e veloce grazie al display alfanumerico.

» OPTIVENT® ULTRA REGOLATORI DI PORTATA
INDOOR AIR AIR MANAGEMENT

aa

L

Ø
D

70

Taglia ØD a L

100 99 35

125 35

159 35

200 199 35 585

250

315 813

399 a richiesta

500 a richiesta

a richiesta

Dimensioni in mm

Esecuzione standard

SELECT
Scegli il tuo modello 

con Select
select.flaktgroup.com
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Dati tecnici e prezzi

» OPTIVENT® ULTRA REGOLATORI DI PORTATA

Esecuzione standard Esecuzione isolata 

Taglia Vmin 
(0,5 m/s)

Vmax  
(15 m/s)

Regolatore 
Modbus Euro Regolatore 

IPSUM Euro Regolatore 
Modbus Euro Regolatore 

IPSUM Euro

100 15 ULSA-5-100-1 ULSA-6-100-1 ULDA-5-100-1 ULDA-6-100-1

125 20 ULSA-5-125-1 ULSA-6-125-1 ULDA-5-125-1 ULDA-6-125-1

35 1085 ULSA-5-160-1 ULSA-6-160-1 ULDA-5-160-1 ULDA-6-160-1

200 55 ULSA-5-200-1 ULSA-6-200-1 ULDA-5-200-1 ULDA-6-200-1

250 90 ULSA-5-250-1 ULSA-6-250-1 ULDA-5-250-1 ULDA-6-250-1

315 ULSA-5-315-1 ULSA-6-315-1 ULDA-5-315-1 ULDA-6-315-1

225 ULSA-5-400-1 ULSA-6-400-1 ULDA-5-400-1 ULDA-6-400-1

500 355 ULSA-5-500-1 ULSA-6-500-1 ULDA-5-500-1 ULDA-6-500-1

ULSA-5-630-1 ULSA-6-630-1 ULDA-5-630-1 ULDA-6-630-1

Accuratezza di misura

Installazione
Velocità dell’aria (m/s)

   > 1  

Dopo curve o diramazioni 
distan a di sicure a  

± 10% o 
1 l/s ± 8% ± 

n tratti diritti distan a da 
cur e o dira a ioni  

± 8% o 
1 l/s ± 5% ± 

Taglia

Batteria di post-riscaldamento 
ad acqua

Batteria di post-riscaldamento elettrica
Alimentazione monofase Alimentazione trifase

Codice Euro Codice Potenza  
(kW) Euro Codice Potenza  

(kW) Euro

100 CWW 100-2-2,5  724 CV 10-04-1M 400 -
125 CWW 125-2-2,5  754 CV 12-09-1M 0,9 532

CWW 160-2-2,5  824 CV 16-12-1M 1,2 578 

200 CWW 200-2-2,5  882 CV 20-21-1M 2,1 666 CV 20-50-2M 5,0 996

250 CWW 250-2-2,5  1.192 CV 25-21-1M 2,1 750 CV 25-60-3M 1.120

315 CWW 315-2-2,5  1.388 CV 31-30-1M 3,0 872 CV 31-60-3M 1.154

CWW 400-2-2,5  1.630 - CV 40-60-3M 1.196

500 CWW 500-2-2,5  2.204 -

Accessori

Per altre potenze di batterie di postriscaldamento vedere a pagina 113 la sezione dedicata.

Pr
ez

zi
 s

u 
Se

le
ct

Pr
ez

zi
 s

u 
Se

le
ct

Pr
ez

zi
 s

u 
Se

le
ct

SELECT
Prezzi visibili sul software di
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Codice:                            EMSa-b-ccc-d-e

Esecuzione (a)
S = standard
D = isolata
Attuatore (b)
1 = compatto FW 227VM
2 = compatto EMBL
3 = compatto KNX
5 = compatto per Modbus 227VM-MB
6 = compatto per Modbus versione 
IPSUM 227VM-MB-ST
Taglia (ccc)
100, 125, 160, 200, 
250, 315, 400, 500, 630
Materiale (d)
1 = lamiera d’acciaio zincato
2 = acciaio inox AISI 316
Classe di tenuta (e)
2 = CEN3

Regolatori di portata circolari per impianti VAV/DCV

e o atori di ortata circo ari in esecu ione standard  e iso ata  
Costruzione in lamiera di acciaio con guarnizioni di tenuta sugli imbocchi. 
ttuatore  con se na e d in resso  e dis a  a fanu erico er a ettura 

della portata trattata. 
Taratura del regolatore semplicissima e veloce grazie al display alfanumerico. 

» OPTIVENT EMSS-EMSD REGOLATORI DI PORTATA

Tabella di selezione rapida

Taglia Vmin 
(1,0 m/s)

Vmax  
(8,0 m/s)

Esecuzione standard - regolatore 227 VM Esecuzione isolata - regolatore 227 VM

Costruzione 
standard Euro Costruzione 

AISI 316 Euro Costruzione 
standard Euro Costruzione 

AISI 316 Euro

100 30 225 EMSS-1-100-1-2 EMSS-1-100-2-2 EMSD-1-100-1-2 EMSD-1-100-2-2

125 355 EMSS-1-125-1-2 EMSS-1-125-2-2 EMSD-1-125-1-2 EMSD-1-125-2-2

580 EMSS-1-160-1-2 EMSS-1-160-2-2 EMSD-1-160-1-2 EMSD-1-160-2-2

200 115 905 EMSS-1-200-1-2 EMSS-1-200-2-2 EMSD-1-200-1-2 EMSD-1-200-2-2

250 EMSS-1-250-1-2 EMSS-1-250-2-2 EMSD-1-250-1-2 EMSD-1-250-2-2

315 280 EMSS-1-315-1-2 EMSS-1-315-2-2 EMSD-1-315-1-2 EMSD-1-315-2-2

EMSS-1-400-1-2 EMSS-1-400-2-2 EMSD-1-400-1-2 EMSD-1-400-2-2

500 EMSS-1-500-1-2 EMSS-1-500-2-2 EMSD-1-500-1-2 EMSD-1-500-2-2

1120 8980 EMSS-1-630-1-2 EMSS-1-630-2-2 EMSD-1-630-1-2 EMSD-1-630-2-2

Dati tecnici e prezzi

INDOOR AIR AIR MANAGEMENT

Portata aria,  l/s

Taglia 100

Taglia 125

Taglia 160

Taglia 315

Taglia 400

Taglia 250

Taglia 500

Taglia 630

Taglia 200

SELECT SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select
select.flaktgroup.com
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EMSS EMSD

Taglia ØD ØDy a L

100 99 200 35

125 225 35

159 35

200 199 300 35

250 350 580

315 580

399 500

500 850

850

Dimensioni in mm

Taglia

Batteria di post-riscaldamento 
ad acqua

Batteria di post-riscaldamento elettrica
Alimentazione monofase Alimentazione trifase

Codice Euro Codice Potenza  
(kW) Euro Codice Potenza  

(kW) Euro

100 CWW 100-2-2,5  724 CV 10-04-1M 400 -
125 CWW 125-2-2,5  754 CV 12-09-1M 0,9 532

CWW 160-2-2,5  824 CV 16-12-1M 1,2 578 

200 CWW 200-2-2,5  882 CV 20-21-1M 2,1 666 CV 20-50-2M 5,0 996

250 CWW 250-2-2,5  1.192 CV 25-21-1M 2,1 750 CV 25-60-3M 1.120

315 CWW 315-2-2,5  1.388 CV 31-30-1M 3,0 872 CV 31-60-3M 1.154

CWW 400-2-2,5  1.630 - CV 40-60-3M 1.196

500 CWW 500-2-2,5  2.204 -

Accessori

» OPTIVENT EMSS-EMSD REGOLATORI DI PORTATA

Per altre potenze di batterie di postriscaldamento vedere a pagina 113 la sezione dedicata.
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Codice:            EMXa-6-ccc-d-2 
  
Esecuzione (a)  
S = standard  
D = isolata  
Attuatore
  ra ido

Taglia (ccc)  
100, 125, 160, 200, 
250, 315, 400  
Materiale (d)
1 = lamiera d’acciaio zincato, classe di 
corrosione 3
2 = acciaio inox AISI 316, classe di 
corrosione 4
Classe di tenuta 
2 = CEN3

Regolatori di portata circolari ad azione rapida per applicazioni speciali 
VAV/DCV

e o atori di ortata circo ari in esecu ione standard  ed iso ata  
adatti per applicazioni speciali dove è richiesta una risposta rapida del sistema, ad 
esempio laboratori in pressione/depressione con cappe aspiranti. 
Costruzione in lamiera di acciaio zincata con guarnizione di tenuta sugli imbocchi. 
ttuatore rotati o e i o  a i enta ione C C  te o di 

a iona ento otore  s  con contro er e i o C co eto 
di sensore di ressione inte rato  e na e di contro o  rotoco o di 
co unica ione od us  Cnet 

» OPTIVENT EMXS-EMXD REGOLATORI DI PORTATA 
AD AZIONE RAPIDA INDOOR AIR AIR MANAGEMENT

Dati tecnici e prezzi

EMXS EMXD

Dimensioni in mm

Taglia Vnom
(l/s)

Vmin
(l/s)

Esecuzione standard Esecuzione isolata

Codice Euro Codice Euro

100 3 EMXS-6-100-1-2 EMXD-6-100-1-2

125 98 5 EMXS-6-125-1-2 EMXD-6-125-1-2

8 EMXS-6-160-1-2 EMXD-6-160-1-2

200 521 12 EMXS-6-200-1-2 EMXD-6-200-1-2

250 393 19 EMXS-6-250-1-2 EMXD-6-250-1-2

315 30 EMXS-6-315-1-2 EMXD-6-315-1-2

1010 50 EMXS-6-400-1-2 EMXD-6-400-1-2

Taglia ØD ØDy L

100 99 200

125 225

159

200 199 300

250 350 580

315 580

399 500

EM
XS-6

L

ØD
m

ax 120
m

ax 100

L

ØD
y

ØD

m
ax 120

m
ax 100

EM
XD-6

EM
XS-6

L

ØD
m

ax 120
m

ax 100

L

ØD
y

ØD

m
ax 120

m
ax 100

EM
XD-6
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SELECT SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select
select.flaktgroup.com

Scegli il tuo modello 
con Select
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Codice:                  EMPa-bbb-c 
  
Esecuzione (a)  
A = standard  
D = isolata  
Taglia (bbb)  
100, 125, 160, 200, 250,
315, 400, 500, 630  
Attuatore (c)  
1 = compatto FW 227VM
5 = compatto per Modbus 227VM-MB
6 = compatto per Modbus
versione IPSUM 227VM-MB-ST 

Regolatori di pressione circolari per impianti VAV/DCV 

e o atori di ressione circo ari in esecu ione standard  e iso ata  
ressione assi a   a 

Costruzione in lamiera di acciaio con guarnizioni di tenuta sugli imbocchi. 
ttuatore  con se na e d in resso  e dis a  a fanu erico er a ettura 

della pressione statica nel canale. 
Taratura del regolatore semplicissima e veloce grazie al display alfanumerico.

» OPTIVENT EMPA-EMPD REGOLATORI DI PRESSIONE
INDOOR AIR AIR MANAGEMENT

Prezzi

Taglia Vmin 
(1 m/s)

Vmax  
(8 m/s)

Esecuzione standard Esecuzione isolata
Regolatore 

227VM Euro Regolatore 
227VM Modbus Euro Regolatore 

227VM Euro Regolatore 
227VM Modbus Euro

100 30 225 EMPA-100 EMPA-100-5 EMPD-100 EMPD-100-5
125 355 EMPA-125 EMPA-125-5 EMPD-125 EMPD-125-5

580 EMPA-160 EMPA-160-5 EMPD-160 EMPD-160-5
200 115 905 EMPA-200 EMPA-200-5 EMPD-200 EMPD-200-5
250 EMPA-250 EMPA-250-5 EMPD-250 EMPD-250-5
315 280 EMPA-315 EMPA-315-5 EMPD-315 EMPD-315-5

EMPA-400 EMPA-400-5 EMPD-400 EMPD-400-5
500 EMPA-500 EMPA-500-5 EMPD-500 EMPD-500-5

1120 8.980 EMPA-630 EMPA-630-5 EMPD-630 EMPD-630-5

EMPA EMPD

Taglia ØD ØDy a L

100 99 200 35

125 225 35

159 35

200 199 300 35

250 350 580

315 580

399 500

500 850

850

Dimensioni in mm

SELECT SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com

Scegli il tuo modello 
con Select
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Codice:     ERVA-a-bbb-ccc-d-e 
  
Attuatore (a)  
1 = compatto FW 227VM  
2 = compatto EMBL  
3 = compatto KNX  
5 = compatto per Modbus 227VM-MB 
6 = compatto per Modbus  
versione IPSUM 227VM-MB-ST  
Base W (bbb) in cm  
020, 025, 030, 040, 050, 060,   
070, 080, 100, 120, 140, 160  
Altezza H (ccc) in cm  
010, 020, 030, 040, 050, 060, 
070, 080, 100
Tipo di giunzione e isolamento (d)  
1 = a baionetta, senza isolamento  
2 = con flangia, senza isolamento  
3 = a baionetta, con isolamento  
4 = con flangia, con isolamento  
Classe di tenuta (e)
2 = CEN2

Regolatori di portata rettangolari per impianti VAV/DCV 

e o atori di ortata rettan o ari in esecu ione standard e iso ata er i ianti  
e C  
Disponibili in un’ampia gamma di misure, con display alfanumerico per la lettura 
della portata trattata e della pressione. 
Classe di tenuta all’aria CEN2. 
 re o atore  di nor a e ui a iato con attuatore co atto   a tre 

soluzioni sono disponibili su richiesta.  
Taratura del regolatore semplicissima e veloce grazie al display alfanumerico. 

» OPTIVENT ERVA REGOLATORI DI PORTATA
INDOOR AIR AIR MANAGEMENT

Prezzi

W/H 
(cm)

010 020 025 030
ERVA-1-bbb-ccc-d-2 ERVA-1-bbb-ccc-d-2 ERVA-1-bbb-ccc-d-2 ERVA-1-bbb-ccc-d-2

d=2 non isolato d=4 isolato d=2 non isolato d=4 isolato d=2 non isolato d=4 isolato d=2 non isolato d=4 isolato

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
020

Prezzi su Select

Prezzi su Select Prezzi su Select

- -
025
030

Prezzi su Select

040
050
060
070 - -
080
100
120 - - - - - -
140
160

Prezzi

W/H 
(cm)

040 050 060 070 080 100
ERVA-1-bbb-ccc-d-2 ERVA-1-bbb-ccc-d-2 ERVA-1-bbb-ccc-d-2 ERVA-1-bbb-ccc-d-2 ERVA-1-bbb-ccc-d-2 ERVA-1-bbb-ccc-d-2

d=2 non isolato d=4 isolato d=2 non isolato d=4 isolato d=2 non isolato d=4 isolato d=2 non isolato d=4 isolato d=2 non isolato d=4 isolato d=2 non isolato d=4 isolato

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
020
025
030
040

Prezzi su Select

050

Prezzi su Select

060

Prezzi su Select

070

Prezzi su Select

080

Prezzi su Select
100

Prezzi su Select
120
140
160

Prezzi visibili sul 
software 
di selezione Select
select.flaktgroup.com

Scegli il tuo 
modello 
con Select
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Esecuzione standard 
con giunzione a flangia

Esecuzione isolata 
con giunzione a flangia e a baionetta

Esecuzione standard 
con giunzione a baionetta

Valori di portata (m3/h) minimi e massimi raccomandati

W (cm)/H (cm)
010 020 025 030 040
100 200 250 300 400

Vmin (1,5 m/s) Vmax (10 m/s) Vmin (1,5 m/s) Vmax (10 m/s) Vmin (1,5 m/s) Vmax (10 m/s) Vmin (1,5 m/s) Vmax (10 m/s) Vmin (1,5 m/s) Vmax (10 m/s)

020 200 110 720 220 1.440 270 1.800 - - - -
025 250 140 900 270 1.800 340 2.250
030 300 160 1.080 320 2.160 400 2.700
040 400 220 1.440 430 2.880 540 3.600 650 4.320
050 500 270 1.800 540 3.600 680 4.500 810 5.400 1.080 7.200
060 600 320 2.160 650 4.320 810 5.400 970 6.480 1.300 8.640
070 700 - - 760 5.040 940 6.300 1.130 7.560 1.510 10.080
080 800 860 5.760 1.080 7.200 1.300 8.640 1.730 11.520
100 1000 1.080 7.200 1.350 9.000 1.620 10.800 2.160 14.400
120 1200 - - - - - - 2.590 17.280
140 1400 3.020 20.160
160 1600 3.460 23.040

Tabella di selezione rapida

» OPTIVENT ERVA REGOLATORI DI PORTATA

Valori di portata (m3/h) minimi e massimi raccomandati

W (cm)/H (cm)
050 060 070 080 100
500 600 700 800 1000

Vmin (1,5 m/s) Vmax (10 m/s) Vmin (1,5 m/s) Vmax (10 m/s) Vmin (1,5 m/s) Vmax (10 m/s) Vmin (1,5 m/s) Vmax (10 m/s) Vmin (1,5 m/s) Vmax (10 m/s)

020 200 - - - - - - - - - -
025 250 - - - - - -
030 300 - - - - - - - - - -
040 400 - - - - - -
050 500 1.350 9.000 - - - - - - - -
060 600 1.620 10.800 1.940 12.960 - - - - - -
070 700 1.890 12.600 2.270 15.120 2.650 17.640 - - - -
080 800 2.590 17.280 3.020 20.160 3.460 23.040 - -
100 1000 18.000 3.240 21.600 3.780 25.200 4.320 28.800 5.400 36.000
120 1200 3.890 25.920 4.540 30.240 5.180 34.560 6.480 43.200
140 1400 25.200 5.290 35.280 7.560 50.400
160 1600 28.800 5.180 8.640 57.600
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Codice:     ERPA-a-bbb-ccc-d 
  
Attuatore (a)  
1 = compatto FW 227VM  
5 = compatto per Modbus 227VM-MB 
6 = compatto per Modbus  
versione IPSUM 227VM-MB-ST  
Base W (bbb) in cm  
020, 025, 030, 040, 050, 060,   
070, 080, 100, 120, 140, 160  
Altezza H (ccc) in cm  
010, 020, 030, 040, 050, 060, 
070, 080, 100
Tipo di flangia (d)  
1 = a baionetta
2 = tradizionale 

Regolatori di pressione rettangolari per impianti VAV/DCV

e o atori di ressione rettan o ari in esecu ione standard er i ianti  e C  
Pressione massima 300 Pa.
Disponibili in un’ampia gamma di misure, con display alfanumerico per la lettura 
della pressione statica nel canale. 
Classe di tenuta all’aria CEN2. 
 re o atore  di nor a e ui a iato con attuatore co atto   a tre 

soluzioni sono disponibili su richiesta.  
Taratura del regolatore semplice e veloce grazie al display alfanumerico. 

» OPTIVENT ERPA REGOLATORI DI PRESSIONE
INDOOR AIR AIR MANAGEMENT

Prezzi

W/H 
(cm)

010 020 025 030 040 050 060 070 080 100

ERPA-1-
bbb-ccc-2

ERPA-1-
bbb-ccc-2

ERPA-1-
bbb-ccc-2

ERPA-1-
bbb-ccc-2

ERPA-1-
bbb-ccc-2

ERPA-1-
bbb-ccc-2

ERPA-1-
bbb-ccc-2

ERPA-1-
bbb-ccc-2

ERPA-1-
bbb-ccc-2

ERPA-1-
bbb-ccc-2

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
020

Prezzi su 
Select

Prezzi su 
Select

Prezzi su 
Select

- - - - - - -
025 - - -
030

Prezzi su 
Select

- - - - - -
040

Prezzi su 
Select

- -
050

Prezzi su 
Select

- - - -
060

Prezzi su 
Select

070 -

Prezzi su 
Select

- -
080

Prezzi su 
Select

-
100

Prezzi su 
Select

120 - - -
140
160

Esecuzione  con giunzione a flangia

Esecuzione a baionetta

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com
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Certi cati resistenti a  fuoco in c asse    ed    o ure 
con isolamento certificato M1 per applicazioni igieniche. 
Cassa di conteni ento in a iera di acciaio incato  contenente a  suo 
interno un materassino in lana minerale fonoassorbente oppure in fibra di 
poliestere.
Le versioni rettangolari hanno ingombro ridotto e sono disponibili anche in 
esecuzione ispezionabile.
Le perdite di carico di questi silenziatori sono trascurabili in quanto di modesta 
entità.

BDER 30
Isolamento acustico 50 mm lana minerale 

resistenza al fuoco EI30

BDER 60
Isolamento acustico 100 mm lana minerale 

resistenza al fuoco EI60

Diam.
bbb

(mm)
Codice

Diam. 
esterno
Dy (mm)

Lunghezza ccc (cm)
Codice

Diam. 
esterno
Dy (mm)

Lunghezza ccc (cm)
030 060 090 120 060 090 120
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

80 BDER-30-008-xxx 200

Prezzi 
su 

Select

Prezzi 
su 

Select
Prezzi 

su 
Select

n.a.

Prezzi 
su 

Select

100 BDER-30-010-xxx 200

Prezzi 
su 

Select

BDER-60-010-xxx 300

Prezzi 
su 

Select Prezzi 
su 

Select

125 BDER-30-012-xxx 225 BDER-60-012-xxx 315
BDER-30-016-xxx BDER-60-016-xxx 355

200 BDER-30-020-xxx 300 BDER-60-020-xxx
250 BDER-30-025-xxx 355 BDER-60-025-xxx
315 BDER-30-031-xxx BDER-60-031-xxx 515

BDER-30-040-xxx 500 BDER-60-040-xxx
500 BDER-30-050-xxx BDER-60-050-xxx Prezzi 

su 
Selectn.a. BDER-60-063-xxx 812

» BDER SILENZIATORI A BAIONETTA

Silenziatori a baionetta con connessioni circolari.

INDOOR AIR

Dati tecnici e prezzi

BDER 44
Isolamento acustico 50 mm in fibra di poliestere 

certificata M1(1)

BDER 45
Isolamento acustico 100 mm in fibra di poliestere 

certificata M1(1)

Diam.
bbb

(mm)
Codice

Diam. 
esterno
Dy (mm)

Lunghezza ccc (cm)
Codice

Diam. 
esterno
Dy (mm)

Lunghezza L = cm
060 090 120 090 120
Euro Euro Euro Euro Euro

125 BDER-44-012-xxx 225

Prezzi su 
Select

n.a.
BDER-44-016-xxx

Prezzi su 
Select Prezzi su 

Select

n.a.
200 BDER-44-020-xxx 300 n.a.
250 BDER-44-025-xxx 355 n.a.
315 BDER-44-031-xxx BDER-45-031-xxx

Prezzi su 
Select

Prezzi su 
Select

Prezzi su 
Select

BDER-44-040-xxx 500 BDER-45-040-xxx
500 BDER-44-050-xxx BDER-45-050-xxx

n.a. BDER-45-063-xxx

 r anis o certi catore n andese c e certi ca i ateria i da costru ione con ridotte e issioni di sostan e c i ic e tt rts en

AIR DISTRIBUTION

Codice:     BDER-aa-bbb-ccc 
  
Modello (aa)  
30, 44, 45, 60, 70, 71, 72, 73

Diametro (bbb) in cm  

Lunghezza (ccc) in cm  
 

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com
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BDER 70 - 71 BDER 72 - 73

» BDER SILENZIATORI A BAIONETTA

BDER 70
Isolamento acustico 50 mm in lana minerale 

BDER 72
Versione ispezionabile

Isolamento acustico 50 mm in lana minerale

Diam.
bbb

(mm)
Codice B 

(mm)
H 

(mm)

Lunghezza ccc 
(cm)

Codice B 
(mm)

H 
(mm)

Lunghezza ccc 
(cm)

050 100 050 100
Euro Euro Euro Euro

100 BDER-70-010-xxx 190 135 BDER-72-010-xxx 190 135
125 BDER-70-012-xxx 220 155 BDER-72-012-xxx 220 155

BDER-70-016-xxx 250 BDER-72-016-xxx 250
200 BDER-70-020-xxx 290 215 BDER-72-020-xxx 290 215
250 BDER-70-025-xxx 255 BDER-72-025-xxx 255
315 BDER-70-031-xxx 305 BDER-72-031-xxx 305

BDER-70-040-xxx BDER-72-040-xxx

Dati tecnici e prezzi

BDER 71
Isolamento acustico 50 mm in fibra di poliestere 

certificata M1(1) 

BDER 73
Versione ispezionabile.Isolamento acustico 50 mm 

in fibra di poliestere certificata M1(1) 

Diam.
bbb

(mm)
Codice B 

(mm)
H 

(mm)

Lunghezza ccc 
(cm)

Codice B 
(mm)

H 
(mm)

Lunghezza ccc 
(cm)

050 100 050 100
Euro Euro Euro Euro

100 BDER-71-010-xxx 190 135 BDER-73-010-xxx 190 135
125 BDER-71-012-xxx 220 155 BDER-73-012-xxx 220 155

BDER-71-016-xxx 250 BDER-73-016-xxx 250
200 BDER-71-020-xxx 290 215 BDER-73-020-xxx 290 215
250 BDER-71-025-xxx 255 BDER-73-025-xxx 255
315 BDER-71-031-xxx 305 BDER-73-031-xxx 305

BDER-71-040-xxx BDER-73-040-xxx

 r anis o certi catore n andese c e certi ca i ateria i da costru ione con ridotte e issioni di sostan e c i ic e tt rts en
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Codice:                  RD-aaa 
  
Diametro (aa)

     

Legenda
 anicotto con uarni ione a tenuta
 istan iatore a secondo de  usso
 Cor o
 e ento di re o a ione
 Ca i ro di re o a ione de a ortata
 ite di re o a ione

  
 

Regolatori di portata costante automatici 

e o atore C  Costant ir o u e  cana i a i e e re o a i e in oco con ausi io 
di un cacciavite.
Portate d’esercizio da 15 a 800 m3/h. 
Diametri disponibili da 80 a 250 mm.

e ento in C  odu a ione ra ie ad una a a attuata da istone a o a c e 
equilibra la portata richiesta con pressioni di esercizio in un range compreso fra 
50 e 200 Pa. 
Colore nero, classe di reazione al fuoco M1, guarnizione di tenuta. 

» RD REGOLATORI DI PORTATA COSTANTE AUTOMATICI
INDOOR AIR AIR MANAGEMENT

Dati tecnici

Portata 
(m3/h)

Livello potenza sonora dB(A) in funzione della 
pressione statica (Pa)

50 100 150 200
15 25 29 32 35

30 31 35 38

45 33 39

50 32 39

60 32 39

75 32

90 32 38

120 30 39

150 33

RD 80-125 RD 160-250

Diametro ØD1 ØD2 L

80 55

100 93

125 120

91

200 190 195 91

250 235 120

Dimensioni in mm

1 2

3
4

5 6
D1 L

D2

1

2

3
4

5 6
D1

L

D2

1 2

3
4

5 6
D1 L

D2

1

2

3
4

5 6
D1

L

D2

Portata 
(m3/h)

Livello potenza sonora dB(A) in funzione della 
pressione statica (Pa)

50 100 150 200
180
210
240 35

270
300 33

350 35

400 50

450 38 51

500 39 53
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Dati tecnici e prezzi 

Diametro Range di portata regolabile in 
loco (m3/h) Codice Euro

80 RD80-1  58 

100
RD100-1   

RD100-2   

125

RD125-1   

RD125-2   

RD125-3   

RD160-1   

RD160-2   

RD160-3   

RD160-4   

200

RD200-1   

RD200-2   

RD200-3   

250

RD250-1  222 

RD250-2  222 

RD250-3   

» RD REGOLATORI DI PORTATA COSTANTE AUTOMATICI
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» IRIS SERRANDE DI REGOLAZIONE AD IRIDE

 

Complete di prese di pressione per la misura della portata e leva (taglia 80) o dado 
di regolazione.
Costruzione standard in lamiera d’acciaio zincato (in acciaio inox AISI 316L per 
versione IRIS-H) con guarnizioni di tenuta sugli imbocchi.

Serrande di regolazione circolari ad iride disponibili in 12 taglie

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

Codice:                   IRIS-aaa(-H) 
  
Taglia (aaa)  
80, 100, 125, 160, 200, 250
315, 400, 500, 630, 800
  
Materiale
H = Acciaio inox AISI 316

Dimensioni in mm e tabella di scelta rapida

Taglia
Dimensioni/Diametri (mm) Portata max in m3/h alle varie rumorosità

Ød ØD L 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
80 125 120 112 155

100 99 110 115 155

125 188 110

159 230 110

200 199 285 110

250 335 132 288

315 132

398 525 150 810

500 150

815 150 1800

800 1015 285

Mod. 80

Mod. 100 - 800

Software per selezioni accurate 
e personalizzate per il 

vostro progetto

SELECT
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» IRIS SERRANDE DI REGOLAZIONE AD IRIDE

Prezzi

Taglia 
diffusore

Costruzione in lamiera zincata Diffusore
Codice Euro Codice Euro

80 IRIS-80

Prezzi su 
Select

n.a.

100 IRIS-100  IRIS-100-H

Prezzi su 
Select

125 IRIS-125  IRIS-125-H

160 IRIS-160  IRIS-160-H

200 IRIS-200  IRIS-200-H

250 IRIS-250  IRIS-250-H

315 IRIS-315  IRIS-315-H

400 IRIS-400  IRIS-400-H

500 IRIS-500  IRIS-500-H

630 IRIS-630  IRIS-630-H

800 IRIS-800 IRIS-800-H

Distanza di sicurezza e accuratezza di misura

Accuratezza di misura 
in funzione di L

= ± 7%

Accuratezza di misura 
in funzione di L

= ± 7%

≥ 2D ≥ 1D

≥ 4D ≥ 2D

≥ 3D ≥ 2D

≥ 3D ≥ 2D

SELECT
Prezzi visibili sul software 

di selezione Select
select.flaktgroup.com
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» BDEP SERRANDE DI REGOLAZIONE CIRCOLARI

 

La versione BDEP-4 è conforme alla classe di tenuta 4 secondo la 
norma EN1751:1998. 
Costruzione in lamiera d’acciaio con guarnizioni di tenuta sugli imbocchi. 
Pala con azionamento manuale e scala graduata per preimpostare l’angolo.
Disponibili sia in versione manuale che motorizzate.

Serrande di regolazione e intercettazione per condotte circolari

Versioni manuali
Codice:                 BDEP-a-bbb-c
  
Versione (a)
1 = Regolazione
  e o a ione e intercetta ione

Taglia (bbb)  
008, 010, 012, 016, 020,
025, 031, 040, 050, 063
Esecuzione (c)
1 = Standard
2 = Predisposta per isolamento  

Versioni motorizzate
Codice:            BDEP-aa-bbb-ccc

Versione (aa)
   e o a ione  

motore ON/OFF
   e o a ione e intercetta ione  

motore ON/OFF
   e o a ione e intercetta ione  

motore con ritorno a molla
Taglia (bbb)  
008, 010, 012, 016, 020,
025, 031, 040, 050, 063
Alimentazione (ccc)

  Con otore 
  Con otore 

Dimensioni in mm versioni manuali
Diametro bbb L A B

80 135 80

100 135 90 50

125 135 100

135 120 100

200 135 120

250 125

315 125 195

220

500 320

385 335

bbb

L

A

B

70

bbb

L

B

A

bbb

L

A

B

70

bbb

L

B

A

Per versioni motorizzate consultare il relativo catalogo tecnico.

1

1000
Classe di tenuta 3 2 1

500
400
300

200

100

50
2 3 5 10 20 30 50 100 200 500 1000

Diagramma del trafilamento delle serrande di intercettazione secondo EN1751:1998

Trafilamento attraverso la serranda in l/s/m2 (sezione serranda)

Di
ffe

re
nz

a 
di

 p
re

ss
io

ne
 (P

a)

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR
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» BDEP SERRANDE DI REGOLAZIONE CIRCOLARI

Prezzi

Taglia 
diffusore

Serranda di regolazione
Manuale Motorizzata on-off 24V Motorizzata on-off 230V

Codice Euro Codice Euro Codice Euro 
80 BDEP-1-008-1

Prezzi su 
Select

BDEP-13-008-024

Prezzi su 
Select

BDEP-13-008-230

Prezzi su 
Select

100 BDEP-1-010-1 BDEP-13-010-024 BDEP-13-010-230
125 BDEP-1-012-1 BDEP-13-012-024 BDEP-13-012-230
160 BDEP-1-016-1 BDEP-13-016-024 BDEP-13-016-230
200 BDEP-1-020-1 BDEP-13-020-024 BDEP-13-020-230
250 BDEP-1-025-1 BDEP-13-025-024 BDEP-13-025-230
315 BDEP-1-031-1 BDEP-13-031-024 BDEP-13-031-230
400 BDEP-1-040-1 BDEP-19-040-024 BDEP-19-040-230
500 BDEP-1-050-1 BDEP-19-050-024 BDEP-19-050-230
630 BDEP-1-063-1 BDEP-19-063-024 BDEP-19-063-230

Taglia 
diffusore

Serranda di regolazione e intercettazione
Manuale Motorizzata on-off 24V Motorizzata on-off 230V

Codice Euro Codice Euro Codice Euro 
80 BDEP-4-008-1

Prezzi su 
Select

BDEP-43-008-024

Prezzi su 
Select

BDEP-43-008-230

Prezzi su 
Select

100 BDEP-4-010-1 BDEP-43-010-024 BDEP-43-010-230
125 BDEP-4-012-1 BDEP-43-012-024 BDEP-43-012-230
160 BDEP-4-016-1 BDEP-43-016-024 BDEP-43-016-230
200 BDEP-4-020-1 BDEP-43-020-024 BDEP-43-020-230
250 BDEP-4-025-1 BDEP-43-025-024 BDEP-43-025-230
315 BDEP-4-031-1 BDEP-43-031-024 BDEP-43-031-230
400 BDEP-4-040-1 BDEP-49-040-024 BDEP-49-040-230
500 BDEP-4-050-1 BDEP-49-050-024 BDEP-49-050-230
630 BDEP-4-063-1 BDEP-49-063-024 BDEP-49-063-230

Taglia 
diffusore

Serranda di regolazione e intercettazione
Motorizzata con ritorno 

a molla 24V
Motorizzata con ritorno 

a molla 230V
Codice Euro Codice Euro 

80 BDEP-48-008-024

Prezzi su 
Select

BDEP-48-008-230

Prezzi su 
Select

100 BDEP-48-010-024 BDEP-48-010-230
125 BDEP-48-012-024 BDEP-48-012-230
160 BDEP-48-016-024 BDEP-48-016-230
200 BDEP-48-020-024 BDEP-48-020-230
250 BDEP-48-025-024 BDEP-48-025-230
315 BDEP-48-031-024 BDEP-48-031-230
400 BDEP-46-040-024 BDEP-46-040-230
500 BDEP-46-050-024 BDEP-46-050-230
630 BDEP-46-063-024 BDEP-46-063-230

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com
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» CV BATTERIE DI RISCALDAMENTO ELETTRICHE PER 
CANALI CIRCOLARI

 

Cassa in lamiera di acciaio zincata con rivestimento anticorrosione in Aluzinc.  
Elementi scaldanti in acciaio inox secondo EN 1.4301.
Grado di protezione IP 43; a richiesta IP 55.
Tutte le batterie elettriche della serie CV hanno due protezioni termiche: la prima a 
riarmo automatico e la seconda a riarmo manuale. 
Installazione sia in orizzontale che in verticale.

Modelli
CV-M: batteria elettrica da canale per condotti circolari, protezione termica con 
reset manuale, predisposta per regolazione di potenza con TRIAC (tipo CTR per 
modelli mono/bifase e CTR200 per modelli trifase).
CV-MQU: batteria elettrica da canale per condotti circolari, controllo integrato di 
temperatura e flusso, regolazione setpoint, protezione termica con reset automati-
co e manuale.
CV-MTXL: batteria elettrica da canale per condotti circolari, protezione termica con 
reset manuale, per controllo tramite segnale esterno 0-10V.

Nuova serie di batterie elettriche per canali circolari utilizzata per il 
riscaldamento dell’aria in singoli locali/zone di ventilazione

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

Accessori
Descrizione Codice Euro

Regolatore TRIAC per resistenze elettriche con controllo proporzionale a tempo. 
i enta ione  C ono o ifase  ensore di te eratura interno CTR  332 

Regolatore TRIAC per resistenze elettriche con controllo proporzionale a tempo. 
i enta ione  C trifase  ensore di te eratura non inc uso CTR2000   

onda di te eratura da cana e C STCC-NTC15-01   

 

Dimensioni in mm

∅

42 42
82

375

278 ∅+17

AIR

C I R C U L A R  E L E C T R I C  D U C T  H E A T E R S
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» CV BATTERIE DI RISCALDAMENTO ELETTRICHE PER CANALI CIRCOLARI

Dati tecnici e prezzi serie CV-M

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V/fasi/Hz)

Diametri
100 125 160 200

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

300 230/1/50 CV 12-03-1M  432 CV 16-03-1M  476 

400 230/1/50 CV 10-04-1M  400 

600 230/1/50 CV 10-06-1M  414 CV 12-06-1M  476 CV 16-06-1M  476 CV 20-06-1M  538 

900 230/1/50 CV 12-09-1M  532 CV 16-09-1M  536 CV 20-09-1M  604 

1200 230/1/50 CV 12-12-1M  560 CV 16-12-1M  578 CV 20-12-1M  604 

1500 230/1/50 CV 12-15-1M  612 CV 16-15-1M  588 CV 20-15-1M  650 

1800 230/1/50 CV 12-18-1M  666 CV 16-18-1M  588 CV 20-18-1M  650 

2100 230/1/50 CV 16-21-1M  622 CV 20-21-1M  666 

2700 230/1/50 CV 16-27-1M  706 

3000 230/1/50 CV 20-30-1M 794

3300 400/2/50 CV 16-33-2M  768 

5000 400/2/50 CV 16-50-2M  958 CV 20-50-2M 996

5000 400/3/50 CV 16-50-3M  958 

6000 400/3/50 CV 20-60-3M 1.082

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V/fasi/Hz)

Diametri
250 315 400

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

600 230/1/50 CV 25-06-1M  608 

900 230/1/50 CV 25-09-1M  666 CV 31-09-1M  722 

1200 230/1/50 CV 25-12-1M  666 CV 31-12-1M  722 

1500 230/1/50 CV 25-15-1M  718 CV 31-15-1M  764 

1800 230/1/50 CV 25-18-1M  718 CV 31-18-1M  764 

2100 230/1/50 CV 25-21-1M  750 CV 31-21-1M  794 

3000 230/1/50 CV 25-30-1M  830 CV 31-30-1M  872 CV 40-30-1M  906 

5000 400/2/50 CV 25-50-2M  1.040 CV 31-50-2M  1.078 CV 40-50-2M  1.114 

6000 400/3/50 CV 25-60-3M  1.120 CV 31-60-3M  1.154 CV 40-60-3M  1.196 

9000 400/3/50 CV 25-90-3M  1.286 CV 31-90-3M  1.330 CV 40-90-3M  1.368 

12000 400/3/50 CV 25-120-3M  1.452 CV 31-120-3M  1.496 CV 40-120-3M  1.552 
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» CV BATTERIE DI RISCALDAMENTO ELETTRICHE PER CANALI CIRCOLARI

Dati tecnici e prezzi serie CV-MQU

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V/fasi/Hz)

Diametri
100 125 160 200

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

300 230/1/50 CV 12-03-1MQU 1.116 CV 16-03-1MQU  1.160 

400 230/1/50 CV 10-04-1MQU 1.086 

600 230/1/50 CV 10-06-1MQU  1.104 CV 12-06-1MQU  1.164 CV 16-06-1MQU  1.160 CV 20-06-1MQU  1.230 

900 230/1/50 CV 12-09-1MQU  1.220 CV 16-09-1MQU  1.224 CV 20-09-1MQU  1.276 

1200 230/1/50 CV 12-12-1MQU  1.248 CV 16-12-1MQU  1.268 CV 20-12-1MQU  1.276 

1500 230/1/50 CV 12-15-1MQU  1.294 CV 16-15-1MQU  1.278 CV 20-15-1MQU  1.330 

1800 230/1/50 CV 12-18-1MQU  1.358 CV 16-18-1MQU  1.278 CV 20-18-1MQU  1.330 

2100 230/1/50 CV 16-21-1MQU  1.310 CV 20-21-1MQU  1.348 

2700 230/1/50 CV 16-27-1MQU  1.392 

3000 230/1/50 CV 20-30-1MQU  1.478 

3300 400/2/50 CV 16-33-2MQU  1.452 

5000 400/2/50 CV 16-50-2MQU  1.644 CV 20-50-2MQU  1.690 

5000 400/3/50 CV 16-50-3MQU  2.370 

6000 400/3/50 CV 20-60-3MQU  2.502 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V/fasi/Hz)

Diametri
250 315 400

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

600 230/1/50 CV 25-06-1MQU  1.294 

900 230/1/50 CV 25-09-1MQU  1.358 CV 31-09-1MQU  1.414 

1200 230/1/50 CV 25-12-1MQU  1.358 CV 31-12-1MQU  1.414 

1500 230/1/50 CV 25-15-1MQU  1.402 CV 31-15-1MQU  1.472 

1800 230/1/50 CV 25-18-1MQU  1.402 CV 31-18-1MQU  1.472 

2100 230/1/50 CV 25-21-1MQU  1.434 CV 31-21-1MQU  1.478 

3000 230/1/50 CV 25-30-1MQU  1.520 CV 31-30-1MQU  1.558 CV 40-30-1MQU  1.596 

5000 400/2/50 CV 25-50-2MQU  1.728 CV 31-50-2MQU  1.762 CV 40-50-2MQU  1.798 

6000 400/3/50 CV 25-60-3MQU  2.538 CV 31-60-3MQU  2.568 CV 40-60-3MQU  2.612 

9000 400/3/50 CV 25-90-3MQU  2.702 CV 31-90-3MQU  2.748 CV 40-90-3MQU  2.784 

12000 400/3/50 CV 25-120-3MQU  3.114 CV 31-120-3MQU  3.156 CV 40-120-3MQU  3.216 
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» CV BATTERIE DI RISCALDAMENTO ELETTRICHE PER CANALI CIRCOLARI

Dati tecnici e prezzi serie CV-MTXL

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V/fasi/Hz)

Diametri
100 125 160 200

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

300 230/1/50 CV 12-03-1MTXL  1.216 CV 16-03-1MTXL  1.264 

400 230/1/50 CV 10-04-1MTXL  1.186 

600 230/1/50 CV 10-06-1MTXL  1.200 CV 12-06-1MTXL  1.272 CV 16-06-1MTXL  1.264 CV 20-06-1MTXL  1.334 

900 230/1/50 CV 12-09-1MTXL  1.316 CV 16-09-1MTXL  1.328 CV 20-09-1MTXL  1.376 

1200 230/1/50 CV 12-12-1MTXL  1.348 CV 16-12-1MTXL  1.368 CV 20-12-1MTXL  1.376 

1500 230/1/50 CV 12-15-1MTXL  1.400 CV 16-15-1MTXL  1.382 CV 20-15-1MTXL  1.434 

1800 230/1/50 CV 12-18-1MTXL  1.454 CV 16-18-1MTXL  1.382 CV 20-18-1MTXL  1.434 

2100 230/1/50 CV 16-21-1MTXL  1.420 CV 20-21-1MTXL  1.444 

2700 230/1/50 CV 16-27-1MTXL  1.494 

3000 230/1/50 CV 20-30-1MTXL  1.586 

3300 400/2/50 CV 16-33-2MTXL  1.558 

5000 400/2/50 CV 16-50-2MTXL  1.746 CV 20-50-2MTXL  1.790 

5000 400/3/50 CV 16-50-3MTXL  2.388 

6000 400/3/50 CV 20-60-3MTXL  2.520 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V/fasi/Hz)

Diametri
250 315 400

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

600 230/1/50 CV 25-06-1MTXL  1.400 

900 230/1/50 CV 25-09-1MTXL  1.454 CV 31-09-1MTXL  1.514 

1200 230/1/50 CV 25-12-1MTXL  1.454 CV 31-12-1MTXL  1.514 

1500 230/1/50 CV 25-15-1MTXL  1.506 CV 31-15-1MTXL  1.556 

1800 230/1/50 CV 25-18-1MTXL  1.506 CV 31-18-1MTXL  1.556 

2100 230/1/50 CV 25-21-1MTXL  1.540 CV 31-21-1MTXL  1.586 

3000 230/1/50 CV 25-30-1MTXL  1.618 CV 31-30-1MTXL  1.658 CV 40-30-1MTXL  1.700 

5000 400/2/50 CV 25-50-2MTXL  1.834 CV 31-50-2MTXL  1.866 CV 40-50-2MTXL  1.900 

6000 400/3/50 CV 25-60-3MTXL  2.554 CV 31-60-3MTXL  2.590 CV 40-60-3MTXL  2.634 

9000 400/3/50 CV 25-90-3MTXL  2.724 CV 31-90-3MTXL  2.772 CV 40-90-3MTXL  2.802 

12000 400/3/50 CV 25-120-3MTXL  3.130 CV 31-120-3MTXL  3.172 CV 40-120-3MTXL  3.232 
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» CWW BATTERIE DI RISCALDAMENTO AD ACQUA PER 
CANALI CIRCOLARI

 

Cassa in lamiera di acciaio zincata con rivestimento anticorrosione in Aluzinc.  
Batteria con tubi di rame ed alette in alluminio.
La cassa è dotata di uno sportello apribile per semplificare le operazioni di pulizia.
E’ disponibile in esecuzioni a 2 o 3 ranghi con connessioni circolari ai canali d’aria 
in ingresso e in uscita.
Limiti di funzionamento: massima temperatura dell’acqua 150°C; massima 
pressione 1,0 MPa.
Installazione sia in orizzontale che in verticale.

Nuova serie di batterie ad acqua per canali circolari utilizzata per il 
riscaldamento dell’aria in singoli locali/zone di ventilazione

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

H F

H
+

8

B K

L

GG

∅dy

∅ D

C I R C U L A R  D U C T  H E A T E R S  F O R  H O T  W A T E R

Dimensioni in mm

Codice ØD B H Ødy F G K L
Contenuto 

acqua  
(L)

Peso  
(kg)

CWW 100-2-2.5 100 238 180 10 137 30 276 336 0,13 3,6

CWW 100-3-2.5 100 238 180 10 100 30 276 336 0,2 3,6

CWW 125-2-2.5 125 238 180 10 137 35 276 346 0,13 3,6

CWW 125-3-2.5 125 313 255 10 175 35 276 346 0,2 5,2

CWW 160-2-2.5 160 313 255 10 212 40 276 356 0,29 5,4

CWW 160-3-2.5 160 313 255 10 175 40 276 356 0,42 5,4

CWW 200-2-2.5 200 313 255 10 212 40 276 356 0,29 5,3

CWW 200-3-2.5 200 398 330 22 250 40 276 356 0,42 8,2

CWW 250-2-2.5 250 398 330 22 250 40 276 356 0,66 7,7

CWW 250-3-2.5 250 473 405 22 325 40 276 356 0,96 10,2

CWW 315-2-2.5 315 473 405 22 325 40 276 356 0,98 9,9

CWW 315-3-2.5 315 557 504 22 400 40 276 356 1,35 13,4

CWW 400-2-2.5 400 557 504 22 400 55 276 386 1,36 13,1

CWW 400-3-2.5 400 707 529 22 425 55 330 440 1,87 17,9

CWW 500-2-2.5 500 707 529 22 425 55 330 440 2,55 16,9
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» CWW BATTERIE DI RISCALDAMENTO AD ACQUA PER CANALI CIRCOLARI

Dati tecnici e prezzi 

Ø Ranghi
Portata 
aria(1) 
(m3/h)

Perdita 
di carico 

aria 
(Pa)

Acqua 60-50°C Acqua 55-45°C

Codice Euro∆T 
aria 
(°C)

Resa 
termica 

(kW)

Portata 
acqua 
(l/s)

Perdita 
di carico 
acqua 
(kPa)

∆T 
aria 
(°C)

Resa 
termica 

(kW)

Portata 
acqua 
(l/s)

Perdita 
di carico 
acqua 
(kPa)

100
2 100 14 15,0 0,5 0,01 0,10 18,0 0,6 0,02 0,5 CWW 100-2-2,5  724 

3 100 21 21,7 0,7 0,01 0,30 25,4 0,9 0,02 1,5 CWW 100-3-2,5  964 

125
2 150 28 12,1 0,6 0,01 0,10 15,6 0,8 0,02 0,8 CWW 125-2-2,5  754 

3 150 11 30,3 1,6 0,02 2,10 30,9 1,6 0,04 8,2 CWW 125-3-2,5  1.090 

160
2 250 15 18,6 1,6 0,02 1,50 20,5 1,8 0,04 6,6 CWW 160-2-2,5  824 

3 250 22 26,4 2,3 0,03 4,30 27,2 2,3 0,06 17,0 CWW 160-3-2,5  1.138 

200
2 390 32 15,7 2,1 0,03 2,50 17,3 2,3 0,06 11,5 CWW 200-2-2,5  882 

3 390 17 27,2 3,6 0,04 2,40 28,2 3,8 0,09 9,6 CWW 200-3-2,5  1.528 

250
2 630 25 16,1 3,5 0,04 1,50 18,0 3,9 0,09 7,0 CWW 250-2-2,5  1.192 

3 630 17 27,3 5,9 0,07 3,00 28,2 6,1 0,15 11,6 CWW 250-3-2,5  1.780 

315
2 985 24 -11,9 5,5 0,07 1,90 18,3 6,2 0,15 8,7 CWW 315-2-2,5  1.388 

3 985 19 27,1 9,1 0,11 4,60 27,8 9,4 0,23 17,7 CWW 315-3-2,5  2.152 

400
2 1590 29 16,1 8,8 0,11 3,20 17,7 9,6 0,23 14,3 CWW 400-2-2,5  1.630 

3 1590 23 25,9 14,1 0,17 6,00 26,8 14,6 0,35 24,2 CWW 400-3-2,5  2.398 

500 2 2450 33 15,4 12,9 0,16 4,30 17,1 14,3 0,35 19,7 CWW 500-2-2,5  2.204 

Accessori

Descrizione Codice Euro Descrizione Codice Euro

Valvole a 
due vie

1/2”

kvs 0.25 IT-ZTV15-0.25  116 

Valvole a 
tre vie

1/2”

kvs 0.25 IT-ZTR15-0.25  146 

kvs 0.4 IT-ZTV15-0.4  116 kvs 0.4 IT-ZTR15-0.4  146 

kvs 0.6 IT-ZTV15-0.6  116 kvs 0.6 IT-ZTR15-0.6  146 

kvs 1.0 IT-ZTV15-1.0  116 kvs 1.0 IT-ZTR15-1.0  146 

kvs 1.6 IT-ZTV15-1.6  116 kvs 1.6 IT-ZTR15-1.6  146 

3/4”

kvs 2.0 IT-ZTV20-2.0  136 

3/4”

kvs 2.0 IT-ZTR20-2.0  174 

kvs 2.5 IT-ZTV20-2.5  136 kvs 2.5 IT-ZTR20-2.5  174 

kvs 4.0 IT-ZTV20-4.0  136 kvs 4.0 IT-ZTR20-4.0  174 

kvs 6.0 IT-ZTV20-6.0  136 kvs 6.0 IT-ZTR20-6.0  174 

1” kvs 8.0 IT-ZTVB25-8.0  392 1” kvs 8.0 IT-ZTRB25-8.0  424 

Attuatore 24V a tre punti IT-RVAZ4-24  392 

Attuatore 24V con comando 0-10V IT-RVAZ4-24A  534 

(1) Riferita a un velocità di attraversamento di 3,5 m/s.
(2) Temperatura ingresso aria 15°C.
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» CWK BATTERIE DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA 
PER CANALI CIRCOLARI

 

Cassa in lamiera di acciaio zincata con rivestimento anticorrosione in Aluzinc.  
Batteria con tubi di rame ed alette in alluminio.
La cassa è dotata di uno sportello apribile per semplificare le operazioni di pulizia.
E’ disponibile in esecuzioni a 3 ranghi con connessioni circolari ai canali d’aria in 
ingresso e in uscita.
Limiti di funzionamento: massima temperatura dell’acqua 150°C; massima 
pressione 1,0 MPa.

Nuova serie di batterie di raffreddamento e riscaldamento per canali 
circolari utilizzata per il trattamento dell’aria in singoli locali/zone di 
ventilazione

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

∅DH F

H
+

8

B K

L

G

∅dy

G

G½” scarico condensa

C I R C U L A R  D U C T  C O O L E R S  F O R  C O O L E D  W A T E R

Dimensioni in mm

Codice ØD B H Ødy F G K L
Contenuto 

acqua  
(L)

Peso  
(kg)

CWK 100-3-2.5 100 251 180 10 100 30 276 336 0,2 4

CWK 125-3-2.5 125 326 255 10 175 35 276 346 0,42 6,2

CWK 160-3-2.5 160 326 255 10 175 40 276 356 0,42 6,2

CWK 200-3-2.5 200 411 330 22 250 40 276 356 0,96 8,8

CWK 250-3-2.5 250 486 405 22 325 40 276 356 1,35 11,6

CWK 315-3-2.5 315 560 504 22 400 40 276 356 1,87 15,8

CWK 400-3-2.5 400 710 529 22 425 55 330 440 2,55 21
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» CWK BATTERIE DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA PER CANALI CIRCOLARI

Dati tecnici e prezzi 

Ø Ranghi
Portata 
aria(1) 
(m3/h)

Perdita 
di carico 

aria 
(Pa)

Raffreddamento acqua 6-12°C

Codice Euro∆T(2) aria 
(°C)

Resa fri-
gorifera 

(kW)

Portata 
acqua 
(l/s)

Perdita 
di carico 
acqua 
(kPa)

100 3 8 0,3 0,01 CWK 100-3-2,5   

125 3 85 5 0,03 CWK 125-3-2,5  1.218 

3 10 1,1 9,8 CWK 160-3-2,5   

200 3 255 9 1,9 5,8 CWK 200-3-2,5   

250 3 8 0,11 CWK 250-3-2,5   

315 3 9 CWK 315-3-2,5   

3 900 10 CWK 400-3-2,5   

Accessori

(1) Riferita a un velocità di attraversamento di 2 m/s.
(2) Dati riferiti alle seguenti condizioni di ingresso aria T 30°C/45% U.R.

Descrizione Codice Euro Descrizione Codice Euro

Valvole a 
due vie

1/2”

kvs 0.25 IT-ZTV15-0.25  116 

Valvole a 
tre vie

1/2”

kvs 0.25 IT-ZTR15-0.25  146 

kvs 0.4 IT-ZTV15-0.4  116 kvs 0.4 IT-ZTR15-0.4  146 

kvs 0.6 IT-ZTV15-0.6  116 kvs 0.6 IT-ZTR15-0.6  146 

kvs 1.0 IT-ZTV15-1.0  116 kvs 1.0 IT-ZTR15-1.0  146 

kvs 1.6 IT-ZTV15-1.6  116 kvs 1.6 IT-ZTR15-1.6  146 

3/4”

kvs 2.0 IT-ZTV20-2.0  136 

3/4”

kvs 2.0 IT-ZTR20-2.0  174 

kvs 2.5 IT-ZTV20-2.5  136 kvs 2.5 IT-ZTR20-2.5  174 

kvs 4.0 IT-ZTV20-4.0  136 kvs 4.0 IT-ZTR20-4.0  174 

kvs 6.0 IT-ZTV20-6.0  136 kvs 6.0 IT-ZTR20-6.0  174 

1” kvs 8.0 IT-ZTVB25-8.0  392 1” kvs 8.0 IT-ZTRB25-8.0  424 

Attuatore 24V a tre punti IT-RVAZ4-24  392 

Attuatore 24V con comando 0-10V IT-RVAZ4-24A  534 
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» PGV BATTERIE DI RISCALDAMENTO AD ACQUA PER 
CANALI RETTANGOLARI

 

Cassa in lamiera di acciaio zincata con rivestimento anticorrosione in Aluzinc.  
Batteria con tubi di rame ed alette in alluminio.
La cassa è dotata di uno sportello apribile per semplificare le operazioni di pulizia.
E’ disponibile in esecuzioni a 2, 3 o 4 ranghi con connessioni flangiate ai canali 
d’aria in ingresso e in uscita.
Limiti di funzionamento: massima temperatura dell’acqua 150°C; massima 
pressione 1,0 MPa.
Installazione sia in orizzontale che in verticale.
Predisposizione per sensore antigelo ad immersione (attacco R 1/4”); due viti per 
sfiato e scarico.

Nuova serie di batterie di riscaldamento per canali rettangolari utilizzata 
per il riscaldamento dell’aria in singoli locali/zone di ventilazione

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

Dimensioni in mm

Codice B H I K M Attacco acqua  
R

Volume acqua 
(L)

PGV 400x200-2-2,5 438 238 150 63 43 3/4’’ 0,7

PGV 400x200-4-2,5 438 238 150 63 65 3/4’’ 1,2

PGV 500x250-2-2,5 538 288 200 63 43 3/4’’ 0,8

PGV 500x250-4-2,5 538 288 200 63 65 3/4’’ 1,4

PGV 500x300-2-2,5 538 338 250 63 43 3/4’’ 1,2

PGV 500x300-4-2,5 538 338 250 63 65 1’’ 2,2

PGV 600x300-2-2,5 638 338 250 63 43 3/4’’ 1,3

PGV 600x300-4-2,5 638 338 250 63 65 1’’ 2,6

PGV 600x350-2-2,5 638 388 300 63 43 3/4’’ 1,5

PGV 600x350-4-2,5 638 388 300 63 65 1’’ 3

PGV 700x400-2-2,5 738 438 350 61 47 1’’ 2,5

PGV 700x400-3-2,5 738 438 350 66 58 1’’ 3,5

PGV 800x500-2-2,5 838 538 450 61 47 1’’ 3,4

PGV 800x500-3-2,5 838 538 450 66 58 1’’ 4,9

PGV 1000x500-2-2,5 1038 538 450 61 47 1’’ 4,1

PGV 1000x500-3-2,5 1038 538 450 66 58 1’’ 5,9

PGV 1200x600-2-2,5 1238 638 545 61 47 1’’ 5,7

PGV 1200x600-3-2,5 1238 638 545 66 58 1 ¼ ’’ 8,6

1903986
13030 30

I ±
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R E C T A N G U L A R  D U C T  H E A T E R S  F O R  H O T  W A T E R
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» PGV BATTERIE DI RISCALDAMENTO AD ACQUA PER CANALI RETTANGOLARI

Dati tecnici e prezzi 

Base x 
altezza Ranghi

Portata 
aria(1) 
(m3/h)

Perdita 
di carico 

aria 
(Pa)

Acqua 60-50°C Acqua 55-45°C

Codice Euro∆T(2) 
aria 
(°C)

Resa 
termica 

(kW)

Portata 
acqua 
(l/s)

Perdita 
di carico 
acqua 
(kPa)

∆T 
aria 
(°C)

Resa 
termica 

(kW)

Portata 
acqua 
(l/s)

Perdita 
di carico 
acqua 
(kPa)

  
200

2 0,11 2,1 PGV 400x200-2-2,5   

0,05 0,20 23,2 1,8 PGV 400x200-4-2,5   

500 x 
250

2 1.350 13,9 0,08 0,18 PGV 500x250-2-2,5  890 

1.350 93 23,0 0,13 25,3 0,28 PGV 500x250-4-2,5  1.302 

500 x 
300

2 12,2 0,08 15,0 8,3 0,20 3,9 PGV 500x300-2-2,5  1.030 

93 23,2 12,90 PGV 500x300-4-2,5   

  
300

2 13,2 8,80 0,11 1,30 10,3 0,25 PGV 600x300-2-2,5   

93 0,20 2,30 25,8 9,5 PGV 600x300-4-2,5  1.558 

  
350

2 13,1 10,20 0,12 1,30 11,9 0,29 PGV 600x350-2-2,5   

18,80 0,23 25,9 20,1 10,8 PGV 600x350-4-2,5   

  2 52 12,80 0,90 15,1 PGV 700x400-2-2,5   

3 0,21 1,00 5,1 PGV 700x400-3-2,5   

800 x 
500

2 52 0,22 1,30 0,53 PGV 800x500-2-2,5   

3 25,80 0,31 1,90 20,0 PGV 800x500-3-2,5   

1000 x 
500

2 52 13,3 0,30 15,1 PGV 1000x500-2-2,5   

3 18,5 3,50 20,5 38,0 0,92 PGV 1000x500-3-2,5   

1200 x 2 52 15,2 0,98 20,0 PGV 1200x600-2-2,5   

3 19,3 51,30 20,9 1,35 18,1 PGV 1200x600-3-2,5  3.122 

Accessori

(1) Riferita a un velocità di attraversamento di 3 m/s.
(2) Temperatura ingresso aria 15°C.

Descrizione Codice Euro Descrizione Codice Euro

Valvole a 
due vie

1/2”

kvs 0.25 IT-ZTV15-0.25  116 

Valvole a 
tre vie

1/2”

kvs 0.25 IT-ZTR15-0.25  146 

kvs 0.4 IT-ZTV15-0.4  116 kvs 0.4 IT-ZTR15-0.4  146 

kvs 0.6 IT-ZTV15-0.6  116 kvs 0.6 IT-ZTR15-0.6  146 

kvs 1.0 IT-ZTV15-1.0  116 kvs 1.0 IT-ZTR15-1.0  146 

kvs 1.6 IT-ZTV15-1.6  116 kvs 1.6 IT-ZTR15-1.6  146 

3/4”

kvs 2.0 IT-ZTV20-2.0  136 

3/4”

kvs 2.0 IT-ZTR20-2.0  174 

kvs 2.5 IT-ZTV20-2.5  136 kvs 2.5 IT-ZTR20-2.5  174 

kvs 4.0 IT-ZTV20-4.0  136 kvs 4.0 IT-ZTR20-4.0  174 

kvs 6.0 IT-ZTV20-6.0  136 kvs 6.0 IT-ZTR20-6.0  174 

1” kvs 8.0 IT-ZTVB25-8.0  392 1” kvs 8.0 IT-ZTRB25-8.0  424 

Attuatore 24V a tre punti IT-RVAZ4-24  392 

Attuatore 24V con comando 0-10V IT-RVAZ4-24A  534 
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» PGK BATTERIE DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA PER 
CANALI RETTANGOLARI

 

Cassa in lamiera di acciaio zincata con rivestimento anticorrosione in Aluzinc.  
Batteria con tubi di rame ed alette in alluminio.
La cassa è dotata di uno sportello apribile per semplificare le operazioni di pulizia.
E’ disponibile in esecuzioni a 3 o 4 ranghi con connessioni flangiate ai canali d’aria 
in ingresso e in uscita.
Limiti di funzionamento: massima temperatura dell’acqua 150°C; massima 
pressione 1,0 MPa.
Predisposizione per sensore antigelo ad immersione (attacco R 1/4”); due viti per 
sfiato e scarico. Bacinella raccolta condensa ispezionabile con scarico condensa 
(attacco R 1/2”).

Nuova serie di batterie di raffreddamento per canali rettangolari 
utilizzata per il trattamento dell’aria in singoli locali/zone di ventilazione

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

Dimensioni in mm

Codice B H I K M Attacco acqua  
R

Volume acqua 
(L)

PGK 400×200-3-2.0 438 238 70 176 43 3/4’’ 0,65

PGK 400×200-4-2.0 438 238 70 176 43 3/4’’ 0,87

PGK 500×250-3-2.0 538 288 120 176 43 3/4’’ 1,02

PGK 500×250-4-2.0 538 288 120 176 43 3/4’’ 1,36

PGK 500×300-3-2.0 538 338 175 176 43 3/4’’ 1,23

PGK 500×300-4-2.0 538 338 175 176 43 3/4’’ 1,64

PGK 600×300-3-2.0 638 338 170 176 43 3/4’’ 1,47

PGK 600×300-4-2.0 638 338 170 176 43 3/4’’ 1,96

PGK 600×350-3-2.0 638 388 220 176 43 3/4’’ 1,72

PGK 600×350-4-2.0 638 388 220 176 43 1’’ 2,29

PGK 700×400-3-2.0 738 438 250 170 55 1’’ 3,09

PGK 700×400-4-2.0 738 438 250 170 55 1’’ 4,12

PGK 800×500-3-2.0 838 538 340 170 55 1’’ 4,42

PGK 800×500-4-2.0 838 538 340 170 55 1¼’’ 5,89

PGK 1000×500-3-2.0 1038 538 350 170 55 1’’ 5,52

PGK 1000×500-4-2.0 1038 538 350 170 55 1¼’’ 7,36

R E C T A N G U L A R  D U C T  C O O L E R S  F O R  C O O L E D  W A T E R
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» PGK BATTERIE DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA PER CANALI RETTANGOLARI

Dati tecnici e prezzi 

Base x 
altezza Ranghi

Portata 
aria(1) 
(m3/h)

Perdita 
di carico 

aria 
(Pa)

Acqua 6-12°C

Codice Euro∆T(2) aria 
(°C)

Resa 
frigorifera 

(kW)

Portata 
acqua 
(l/s)

Perdita 
di carico 
acqua 
(kPa)

  
3 3,2 0,13 PGK 400x200-3-2,0   

58 3,8 0,15 3,9 PGK 400x200-4-2,0   

500 x 250
3 900 5,3 0,21 11,0 PGK 500x250-3-2,0  2.320 

900 59 PGK 500x250-4x2,0   

500 x 300
3 1080 0,25 12,0 PGK 500x300-3-2,0   

1080 59 0,31 9,5 PGK 500x300-4-2,0  2.838 

  
3 0,30 PGK 600x300-3-2,0   

59 8,9 0,35 PGK 600x300-4-2,0  3.082 

  
3 1512 8,8 0,35 PGK 600x350-3-2,0   

1512 59 PGK 600x350-4-2,0   

  
3 1920 10,5 8,8 PGK 700x400-3-2,0   

1920 13,9 0,55 12,1 PGK 700x400-4-2,0   

800 x 500
3 PGK 800x500-3-2,0   

18,9 PGK 800x500-4-2,0   

1000 x 500
3 19,2 PGK 1000x500-3-2,0   

25,2 1,00 13,2 PGK 1000x500-4-2,0   

Accessori

(1) Riferita a un velocità di attraversamento di 2 m/s.
(2) Dati riferiti alle seguenti condizioni di ingresso aria T 30°C/45% U.R.

Descrizione Codice Euro Descrizione Codice Euro

Valvole a 
due vie

1/2”

kvs 0.25 IT-ZTV15-0.25  116 

Valvole a 
tre vie

1/2”

kvs 0.25 IT-ZTR15-0.25  146 

kvs 0.4 IT-ZTV15-0.4  116 kvs 0.4 IT-ZTR15-0.4  146 

kvs 0.6 IT-ZTV15-0.6  116 kvs 0.6 IT-ZTR15-0.6  146 

kvs 1.0 IT-ZTV15-1.0  116 kvs 1.0 IT-ZTR15-1.0  146 

kvs 1.6 IT-ZTV15-1.6  116 kvs 1.6 IT-ZTR15-1.6  146 

3/4”

kvs 2.0 IT-ZTV20-2.0  136 

3/4”

kvs 2.0 IT-ZTR20-2.0  174 

kvs 2.5 IT-ZTV20-2.5  136 kvs 2.5 IT-ZTR20-2.5  174 

kvs 4.0 IT-ZTV20-4.0  136 kvs 4.0 IT-ZTR20-4.0  174 

kvs 6.0 IT-ZTV20-6.0  136 kvs 6.0 IT-ZTR20-6.0  174 

1” kvs 8.0 IT-ZTVB25-8.0  392 1” kvs 8.0 IT-ZTRB25-8.0  424 

Attuatore 24V a tre punti IT-RVAZ4-24  392 

Attuatore 24V con comando 0-10V IT-RVAZ4-24A  534 



» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE 

» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE 

DIFFUSORI  E VALVOLE 
DI ESTRAZIONE E MANDATA



DA FLÄKTGROUP 
DIFFUSORI E PLENUM  
VELOCI, PICCOLI E SILENZIOSI

DA FLÄKTGROUP 

ARIES

ATLAS

INDUS

ATTD o ATTS?  
Se la silenziosità è 

prioritaria, scegliete ATTD. 
Se invece lo spazio è 

prezioso, scegliete ATTS. 

Modello ATTD

Modello ATTS

Quando progettiamo diffusori da soffitto e plenum, come per tutti i 
nostri prodotti consideriamo ogni aspetto della progettazione, 
dell’installazione e dell’utilizzo per renderli la scelta migliore, più 
rapida e più facile per tutte le persone coinvolte. Infatti, i diffusori 
ATLAS, ARIES e INDUS, così come i plenum ATTD e ATTS, offrono 
un’ampia serie di vantaggi per tutti.

Sono facili da selezionare, installare, regolare e manutenere. Gli utenti 
finali possono godere di prestazioni acustiche eccezionali e di un 
comfort elevato. 

na ia a a di ode i e di ensioni  en docu entata e 
ronta a uso in di ersi soft are di ro etta ione e se e ione  inc uso 

il nostro “SELECT”.
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PLENUM ATTD   
Geometria e materiali fonoassorbenti migliorati 
ortano a un usso d aria si etrico e a i e i 

di rumore ridotti, senza richiedere un tratto di 
canale prima del plenum.

PLENUM CONVENZIONALE  
La turbolenza nel plenum può causare una 
distribuzione non uniforme dell’aria attraverso 
il diffusore.

Il design e la costruzione senza 
giunzioni esterne rendono il 
prodotto più bello e facile da 
maneggiare.

I supporti magnetici che 
tengono in posizione le piastre 
anteriori sono facilmente 
regolabili per ottenere una 
feritoia di uscita dell’aria più 
grande o più piccola.

1

2

3

a re oa ione de a ortata daria  faci e e recisa  na 
iccoa ano oa re oa a iastra di re oa ione anc e 

attra erso u e o de  diffusore  er i  i e o   re ista 
una regolazione fine mediante avvitamento. Per il livello 

 a re oa ione a iene ra ida ente facendo scorrere 
la manopola. Bloccare l’impostazione con una rotazione. 
L’intera serranda può essere rimossa, con le impostazioni 
intatte, per consentire l’accesso per la pulizia del canale.

Veloci da mettere in 
funzione, regolare e 
manutenere

Le piastre frontali dei diffusori sono 
tenute in posizione da magneti e 
possono essere aperte tirando con 
una sola mano. Durante la 
manutenzione la piastra frontale 
rimane appesa a dei cavi. I magneti 
regolabili guidano la piastra anteriore 
nella posizione corretta, dove scatta 
in posizione.

Manutenzione rapida 
con una sola mano 

regolabili guidano la piastra anteriore 
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ATLAS 1
 diffusore

ATLAS 4 
 diffusore

ATLAS 7 
 diffusore

ATLAS 2 
 diffusore

ATLAS 5 
C diffusore con 

enu  inte rato

ATLAS 3 
 diffusore

ATLAS 6 
C diffusore con 

enu  inte rato

= Adatti sia per la mandata che per l’estrazione dell’aria                    = Solo per estrazione dell’aria

VESTIBILITÀ 
PERFETTA
ADAP è una serie di telai adattatori per 
diffusori utilizzati in controsoffitti 
modulari. L’adattatore assicura una 
facile installazione dei diffusori  e una 
finitura senza soluzione di continuità. 
ADAP può essere utilizzato in 
combinazione con diffusori rettangolari 

    e diffusori circo ari 
  e 

ATLAS DIFFUSORI 
DA SOFFITTO
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ARIES 1 
 diffusore

ARIES 3 
 diffusore

ARIES 2 
C  diffusore

ARIES 6 
C diffusore con 

enu  inte rato  

ARIES 4 
 diffusore

INDUS 1 
 diffusore

INDUS 2
 diffusore

ARIES INDUSDIFFUSORI 
CON UGELLI

DIFFUSORI 
ROTAZIONALI
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Progettate per integrarsi –  
sviluppate per distinguersi
La progettazione delle nuove valvole LUMI e LUMO si basa sulla nostra lunga 
esperienza nel soddisfare richieste in un’ampia gamma di applicazioni. 
Abbiamo studiato a fondo le esigenze di installatori, consulenti, architetti e 
utenti.

Il risultato è una gamma di valvole caratterizzate sia da perfezionamenti che 
da inno a ioni   e  sono state ro ettate er adattarsi a i interni 
moderni o, grazie all’opzione di personalizzazione, per integrarsi come un 
ca a eonte ne a iente circostante  na tra caratteristica o to a re ata  
anche se non visibile, è  il basso livello di rumorosità. 

L’installazione è semplice e il commissioning richiede meno tempo, con 
possibilità di misurazione, regolazione e bloccaggio senza dover rimuovere la 
a o a da  te aio   ri esti ento C ean ent  re e ente a o s orco antiene 

le valvole pulite più a lungo.

> VALVOLE DI DESIGN LUMI & LUMO

130



> VALVOLE DI DESIGN LUMI & LUMO

Veloce e facile da installare e regolare 
Misurazione, regolazione e bloccaggio possono essere 
effettuati direttamente dal frontale, senza rimuovere la 
valvola dal telaio. Le prese di pressione per misurare la 
portata con un pressostato differenziale garantiscono 
una taratura accurata in tempi brevi.

BASSI LIVELLI 
SONORI

LOOK 
MODIFICABILE

DIMENSIONI 
COMPATTE

RIVESTIMENTO
CLEANVENT®

MISURA DI 
PORTATA

REGOLAZIONE/
BLOCCAGGIO RAPIDI

PERSONALIZZAZIONE
L’ingegnoso telaio consente agli utenti di 
decorare la piastra frontale con carta da 
parati, tessuti o l’immagine fotografica 
preferita. Non sono necessari né colla né 
utensili, il che rende facile cambiare il 
frontale quando si ridipinge. Il telaio 
decorativo viene fornito di serie con 
valvole da 100 e 125 mm.
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» RHOH-RHKH DIFFUSORI QUADRATI DA SOFFITTO

 

Dimensione della feritoia di uscita dell’aria: 20 o 35 mm (12 mm per le taglie 125-6, 
160-6 e 200-6). 
Sei taglie e due dimensioni esterne (425x425 o 595x595).
Costruzione in lamiera di acciaio. Diffusore verniciato a polvere per un’ottima 
finitura superficiale e una buona resistenza agli urti e ai graffi. Colore standard RAL 
9003; altri colori e rivestimento CleanVent disponibili su richiesta. 
Adatto sia per controsoffitti modulari, sia per controsoffitti in cartongesso.
L’installazione abbinata al plenum ATTS permette di ridurre il livello sonoro 
complessivo e semplificare l’installazione e il bilanciamento grazie alla serranda 
filocomandata con prese di pressione fornita a corredo del plenum.

Diffusori di mandata aria con piastra frontale piena (RHOH)
e forellinata (RHKH), abbinabili a plenum ATTS

AIR MANAGEMENT

Dimensioni in mm e tabella di scelta rapida

Codice:           RH(O,K)H-aaa-b-x 
  
Esecuzione  
O = Design pieno  
P = Design forellinato  
Taglia (aaa)  
125, 160, 200,
250, 315, 400
Dimensione (b)
4 = 425 x 425 mm
6 = 595 x 595 mm  
Finitura (x)  
““ = RAL 9003
C = Cleanvent 

 i ensioni riferite a  ode o  
 ati riferiti a insta a ione con enu    erdita di carico  a  di ensione feritoia di uscita     er   e 

INDOOR AIR

Taglia
Dimensioni/Diametri (mm) Attacco 

plenum 
(mm)

Portata max in m3/h 
alle varie rumorosità(2)

A B C ØD G(1) 
min - max

25 
dB(A)

30 
dB(A)

35 
dB(A)

395 399  100 130 n.a.

595  100 101 130 n.a.

395 399 159,3 125

595 159,3 125 198 n.a.

395 399 199,3 209 252 302

595 199,3 200 209 252

595  200 288

595  250

595 399,3 315 508

Software per selezioni accurate 
e personalizzate per il 

vostro progetto

SELECT
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Prezzi

Taglia 
diffusore

Design pieno Design forellinato
Plenum ATTS

RAL 9003 Cleanvent RAL 9003 Cleanvent
Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro 

125
RHOH-125-4 RHOH-125-4-C RHKH-125-4 RHKH-125-4-C

ATTS-100-125-1
RHOH-125-6 RHOH-125-6-C RHKH-125-6 RHKH-125-6-C
RHOH-160-4 RHOH-160-4-C RHKH-160-4 RHKH-160-4-C

ATTS-125-160-1
RHOH-160-6 RHOH-160-6-C RHKH-160-6 RHKH-160-6-C

200
RHOH-200-4 RHOH-200-4-C RHKH-200-4 RHKH-200-4-C

ATTS-160-200-1
RHOH-200-6 RHOH-200-6-C RHKH-200-6 RHKH-200-6-C

250 RHOH-250-6 RHOH-250-6-C RHKH-250-6 RHKH-250-6-C ATTS-200-250-1
315 RHOH-315-6 RHOH-315-6-C RHKH-315-6 RHKH-315-6-C ATTS-250-315-1

RHOH-400-6 RHOH-400-6-C RHKH-400-6 RHKH-400-6-C ATTS-315-400-1

utti i diffusori en ono forniti co eti di co ia di de ettori er a ar ia i a ione de  usso

Accessori

» RHOH-RHKH DIFFUSORI QUADRATI DA SOFFITTO

Lancio con diffusione a 4 vie e aria isoterma

Piastra adattatore per controsoffitti modulari
Taglia Codice Euro

    UTKZ-395 Prezzi su 
Select

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com

Pr
ez

zi
 s

u 
Se

le
ct

Pr
ez

zi
 s

u 
Se

le
ct

Pr
ez

zi
 s

u 
Se

le
ct

Pr
ez

zi
 s

u 
Se

le
ct

Pr
ez

zi
 s

u 
Se

le
ct



134

Listino prezzi 2022.01

» VSKH DIFFUSORI AD ALTA INDUZIONE

 

Possibilità di regolare la posizione del frontale su due posizioni, con dimensione 
della feritoia di uscita dell’aria: 0 o 12 mm. 
Sei diametri di collegamento e due dimensioni frontali (425x425 e 595 x 595) per 
una scelta ottimizzata in ogni condizione.
Costruzione in lamiera di acciaio con verniciatura a polvere per un’ottima finitura 
superficiale e una buona resistenza agli urti e ai graffi. Colore standard RAL 9003; 
altri colori e rivestimento CleanVent disponibili su richiesta. 
L’installazione abbinata al plenum ATTS permette di ridurre il livello sonoro 
complessivo e semplificare l’installazione e il bilanciamento grazie alla serranda 
filocomandata con prese di pressione fornita a corredo del plenum.

Diffusori di mandata aria ad alta induzione con lancio rotazionale grazie 
a deflettori regolabili

Codice:          VSKH-aaa-b-x 
  
Taglia (aaa)  
125, 160, 200, 
250, 315, 400  
Dimensione (b)
     
     

Finitura (x)  
““ = RAL 9003
C = Cleanvent 

Dimensioni in mm e tabella di scelta rapida

Taglia
Dimensioni/Diametri (mm) Attacco 

plenum 
(mm)

Portata max in m3/h 
alle varie rumorosità(2)

A B C ØD G(1) 
min - max

25 
dB(A)

30 
dB(A)

35 
dB(A)

395 399  100 0 115 n.a

595  100 101 122 n.a

395 399 159,3 125 119

595 159,3 125 0

395 399 199,3 122 151

595  209

595  200 198

595  250

595 399,3 n.a 392

 i ensioni riferite a  ode o  
 ati riferiti a insta a ione con enu    erdita di carico  a  di ensione feritoia di uscita  

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

Software per selezioni accurate 
e personalizzate per il 

vostro progetto

SELECT
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» VSKH DIFFUSORI AD ALTA INDUZIONE

Prezzi

Lancio con diffusione a 4 vie e aria isoterma

Taglia 
diffusore

Diffusore
Plenum ATTS

RAL 9003 Cleanvent
Codice Euro Codice Euro Codice Euro 

VSKH-125-4

Prezzi su 
Select

VSKH-125-4-C

Prezzi su 
Select

ATTS-100-125-1

Prezzi su 
Select

VSKH-125-6 VSKH-125-6-C ATTS-100-125-1
VSKH-160-4 VSKH-160-4-C ATTS-125-160-1
VSKH-160-6 VSKH-160-6-C ATTS-125-160-1
VSKH-200-4 VSKH-200-4-C ATTS-160-200-1
VSKH-200-6 VSKH-200-6-C ATTS-160-200-1
VSKH-250-6 VSKH-250-6-C ATTS-200-250-1
VSKH-315-6 VSKH-315-6-C ATTS-200-250-1
VSKH-400-6 VSKH-400-6-C ATTS-250-315-1

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com
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» VFKH DIFFUSORI AD ALTA INDUZIONE

 

Possibilità di regolare la posizione del frontale su due posizioni, con dimensione 
della feritoia di uscita dell’aria: 0 o 12 mm. 
Tre diametri di collegamento, tutti con dimensione frontale 595 x 595.
Costruzione in lamiera di acciaio con verniciatura a polvere per un’ottima finitura 
superficiale e una buona resistenza agli urti e ai graffi. 
Colore standard RAL 9003; altri colori e rivestimento CleanVent disponibili su 
richiesta. 
L’installazione abbinata al plenum ATTS permette di ridurre il livello sonoro 
complessivo e semplificare l’installazione e il bilanciamento grazie alla serranda 
filocomandata con prese di pressione fornita a corredo del plenum.

Diffusori di mandata aria ad alta induzione con lancio rotazionale grazie 
a deflettori fissi

Codice:          VFKH-aaa-x 
  
Taglia (aaa)  
125, 160, 200, 
250, 315, 400  
Finitura (x)  
““ = RAL 9003
C = Cleanvent 

Dimensioni in mm e tabella di scelta rapida

Taglia
Dimensioni/Diametri (mm) Attacco 

plenum 
(mm)

Portata max in m3/h 
alle varie rumorosità(2)

A B C ØD G(1) 
min - max

25 
dB(A)

30 
dB(A)

35 
dB(A)

250 595 200 259 320 385

315 595 250 313

595 399,3 315 389

 i ensioni riferite a  ode o  
 ati riferiti a insta a ione con enu    erdita di carico  a  di ensione feritoia di uscita  

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

Software per selezioni accurate 
e personalizzate per il 

vostro progetto

SELECT
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» VFKH DIFFUSORI AD ALTA INDUZIONE

Prezzi

Lancio con diffusione a 4 vie e aria isoterma

Taglia 
diffusore

Diffusore
Plenum ATTS

RAL 9003 Cleanvent
Codice Euro Codice Euro Codice Euro 

250 VFKH-250
Prezzi su 

Select

VFKH-250-C
Prezzi su 

Select

ATTS-200-250-1
Prezzi su 

Select315 VFKH-315 VFKH-315-C ATTS-250-315-1
VFKH-400 VFKH-400-C ATTS-315-400-1

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com
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» HPKH DIFFUSORI DI RIPRESA

 

Diffusore di ripresa aria quadrato con design sporgente ed estetica simile ai 
diffusori di mandata della serie RHOH e RHKH.
Dimensione della feritoia di uscita dell’aria: 0 o 12 mm.
Sette taglie e  due dimensioni esterne (425x425 o 595x595).
Costruzione in lamiera di acciaio. Diffusore verniciato a polvere per un’ottima 
finitura superfciale e una buona resistenza agli urti e ai graffi. Colore standard RAL 
9003; altri colori e rivestimento CleanVent disponibili su richiesta. Adatto sia per 
controsoffitti modulari, sia per controsoffitti in cartongesso.
L’installazione abbinata al plenum ATTD permette di ridurre il livello sonoro 
complessivo e semplificare l’installazione e il bilanciamento grazie alla serranda 
filocomandata con prese di pressione fornita a corredo del plenum.

Diffusori di ripresa aria con piastra frontale forellinata abbinabili a 
plenum ATTD.

Codice:        HPKH-aaa-b-x 
  
Taglia (aaa)  
160, 200, 250,
315, 400 (attacco diffusore)  
Dimensione (b)
4 = 425x425
6 = 595x595
Finitura (x)  
““ = RAL 9003
C = Cleanvent 

Dimensioni in mm e tabella di scelta rapida

Taglia
Dimensioni/Diametri (mm) Attacco 

plenum 
(mm)

Portata max in m3/h 
alle varie rumorosità(2)

A B C ØD G(1) 
min - max

25 
dB(A)

30 
dB(A)

35 
dB(A)

395 399 159,3 125 133 223

595 159,3 125

395 399 199,3 302

595 199,3 200 209

595  200 180

595  250 382

595 399,3 315

 i ensioni riferite a  ode o  
 ati riferiti a insta a ione con enu    erdita di carico  a  di ensione feritoia di uscita  

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

Software per selezioni accurate 
e personalizzate per il 

vostro progetto

SELECT
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» HPKH DIFFUSORI DI RIPRESA

Prezzi

Perdita di carico con feritoia a 0 mm

Taglia 
diffusore

Design pieno
Plenum ATTD

RAL 9003 Cleanvent
Codice Euro Codice Euro Codice Euro 

HPKH-160-4

Prezzi su 
Select

HPKH-160-4-C

Prezzi su 
Select

ATTD-125-160-1

Prezzi su 
Select

HPKH-160-6 HPKH-160-6-C

200
HPKH-200-4 HPKH-200-4-C

ATTD-160-200-1
HPKH-200-6 HPKH-200-6-C

250 HPKH-250-6 HPKH-250-6-C ATTD-200-250-1
315 HPKH-315-6 HPKH-315-6-C ATTD-250-315-1

HPKH-400-6 HPKH-400-6-C ATTD-315-400-1

Accessori

Piastra adattatore per controsoffitti modulari
Taglia Codice Euro

    UTKZ-395 Prezzi su 
Select

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com
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» ATTS-ATTD PLENUM DI REGOLAZIONE PER DIFFUSORI

 

ATTS è il plenum più compatto del mercato utilizzabile in presenza di spazi limitati.
Tutti i modelli sono dotati di serie di rivestimento acustico fonoassorbente.
Grazie alle serrande di regolazione filocomandata con prese di pressione il 
bilanciamento dei diffusori diventa molto rapido ed accurato.
Le serrande possono essere smontate per accedere con facilità ai canali durante le 
operazioni di pulizia.
Disponibili con attacco al canale dello stesso diametro del diffusore (modello 1:1), 
con diametro canale inferiore di una taglia rispetto al diametro diffusore (modello 
1:2) oppure con diametro canale inferiore di due taglie rispetto al diametro diffusore 
(modello 1:3).

Nuovi plenum completamente riprogettati per garantire minori 
dimensioni e ridotte rumorosità

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

Codice:              ATTD-aaa-bbb-c
  
Attacco canale (aaa)
100, 125, 160, 200, 
250, 315, 400
Taglia diffusore (bbb)
100, 125, 160, 200, 
250, 315, 400
Costruzione (c)  
1 = Lamiera zincata

Codice:              ATTS-aaa-bbb-c
  
Attacco canale (aaa)
100, 125, 160, 200, 
250, 315, 400
Taglia diffusore (bbb)
100, 125, 160, 200, 
250, 315, 400
Costruzione (c)  
1 = Lamiera zincata

Dimensioni in mm serie ATTS
Taglia 

diffusore
ØD2

Modello 1:1 Modello 1:2

ØD1 W L H ØD1 W L H

100 100 220 300 170 n.a.

125 125 300 340 170 100 220 300 170

160 160 340 380 195 125 300 340 170

200 200 380 480 235 160 340 380 195

250 250 380 530 285 200 380 480 235

315 315 480 530 335 250 380 530 285

400 n.a. 315 480 530 335

Dimensioni in mm serie ATTD
Taglia 

diffusore
ØD2

Modello 1:2 Modello 1:3

ØD1 W L H ØD1 W L H

100 n.a. n.a.

125 100 320 350 170 n.a.

160 125 320 450 170 100 320 350 170

200 160 440 480 205 125 320 450 170

250 200 480 630 245 160 440 480 205

315 250 570 680 295 200 480 630 245

400 315 570 680 360 250 570 680 295

Prezzi

Taglia 
diffusore

Plenum ATTS Plenum ATTD
Modello 1:1 Modello 1:2 Modello 1:2 Modello 1:3

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro 
100 ATTS-100-100-1

Prezzi 
su 

Select

n.a. n.a. n.a.

125 ATTS-125-125-1 ATTS-100-125-1

Prezzi 
su 

Select

ATTD-100-125-1

Prezzi 
su 

Select

n.a.

160 ATTS-160-160-1 ATTS-125-160-1 ATTD-125-160-1 ATTD-100-160-1

Prezzi 
su 

Select

200 ATTS-200-200-1 ATTS-160-200-1 ATTD-160-200-1 ATTD-125-200-1
250 ATTS-250-250-1 ATTS-200-250-1 ATTD-200-250-1 ATTD-160-250-1
315 ATTS-315-315-1 ATTS-250-315-1 ATTD-250-315-1 ATTD-200-315-1
400 n.a. ATTS-315-400-1 ATTD-315-400-1 ATTD-250-400-1
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» LUMI TERMINALI DI MANDATA

 

Valvola di mandata, da soffitto o da parete, in lamiera d’acciaio verniciata a polvere, 
con rivestimento con CleanVent. Colore standard bianco (RAL 9003).
Telaio decorativo (dimensioni 100 e 125) realizzato in plastica (PP) studiato per 
consentire agli utenti di decorare la piastra frontale con carta da parati, tessuti o 
un’immagine fotografica. 
La valvola di mandata LUMI è stata progettata per ridurre i livelli sonori e per 
essere facilmente regolabile attraverso apposite prese di pressione. 
Disponibile con piastra frontale rotonda (LUMI-R) o quadrata (LUMI-S).

Valvole di mandata con piastra frontale personalizzabile 

AIR MANAGEMENT

Codice:           LUMI-a-bbb-c 
  
Piastra frontale (a)  
R = Rotonda  
S = Quadrata  
Taglia (bbb)  
100, 125, 160, 200
Finitura (c)  
C = Cleanvent (standard)
E = Colore speciale 

INDOOR AIR

Diagramma di selezione rapida

Dimensioni in mm e prezzi

Taglia ØD/A B Cmin Cmax Peso (kg)
Piastra rotonda Piastra quadrata

Codice Euro Codice Euro

100  LUMI-R-100-C

Prezzi su 
Select

LUMI-S-100-C

Prezzi su 
Select

125 185 32 18 31 LUMI-R-125-C LUMI-S-125-C

160 215 22 38 LUMI-R-160-C LUMI-S-160-C

200 1,2 LUMI-R-200-C LUMI-S-200-C

ØD A

ØD / A

B

8,
5

C

*Taglia 100

2 4 6 8 20 30 40 50 60 80 100

Ø 100
Ø 125
Ø 160
Ø 200

qv (l/s)

qv (m3/h)
10

8 20 30 40 50 200 30010010

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com
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» LUMO TERMINALI DI ESTRAZIONE

 

Valvola di ripresa, da soffitto o da parete, in lamiera d’acciaio verniciata a polvere, 
con rivestimento con CleanVent. Colore standard bianco (RAL 9003).
Telaio decorativo (dimensioni 100 e 125) realizzato in plastica (PP) studiato per 
consentire agli utenti di decorare la piastra frontale con carta da parati, tessuti o 
un’immagine fotografica.
La valvola di mandata LUMI è stata progettata per ridurre i livelli sonori e per 
essere facilmente regolabile attraverso apposite prese di pressione.
Disponibile con piastra frontale rotonda (LUMO-R) o quadrata (LUMO-S).

Valvole di ripresa con piastra frontale personalizzabile 

Codice:           LUMO-a-bbb-c 
  
Piastra frontale (a)  
R = Rotonda  
S = Quadrata  
Taglia (bbb)  
100, 125
Finitura (c)  
C = Cleanvent (standard)
E = Colore speciale 

Diagramma di selezione rapida

Dimensioni in mm e prezzi

Taglia ØD/A B Peso 
(kg)

Piastra rotonda Piastra quadrata

Codice Euro Codice Euro

100 32 0,3 LUMO-R-100-C

Prezzi su 
Select

LUMO-S-100-C

Prezzi su 
Select

125 185 38 0,5 LUMO-R-125-C LUMO-S-125-C

160 215 LUMO-R-160-C LUMO-S-160-C

200 53 1 LUMO-R-200-C LUMO-S-200-C

ØD / A

B

8,
5

25

ØD A

*Taglia 100

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

2 4 6 8 20 30 40 50 60 80 100

Ø 100
qv (l/s)

qv (m3/h)
10

8 20 30 40 50 200 30010010

Ø 125
Ø 160
Ø 200

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com



» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE 

» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE » UNA GAMMA DI MODELLI STUDIATI 
PER IL MASSIMO COMFORT E RISPARMIO ENERGETICO

BARRIERE A LAMA D’ ARIA

  L
AM

E 
D’

AR
IA
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AC-ELITE ROUND
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BARRIERE A LAMA D’ARIA LIGHT PAG.   146
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AC-COMFORT FLAT
pag. 154

AC-DIRECT FLOW
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Barriere a lama d’aria per installazione orizzontale/verticale fissa su 
porte o aperture con altezza massima di 4 metri 

Barriere a lama d’aria disponibili in versione ambient, con riscaldamento elettrico o 
con batterie ad acqua. Ideali per negozi, uffici, hotel.

te a di insta a ione  etri   etri er a ersione a ient  
Larghezze di 1000, 1500 e 2000 mm.
ortate d aria no a  3/h. 

Adatte per installazione orizzontale, sopra la porta, o verticale, a lato della porta. 
Le barriere con riscaldamento elettrico non possono essere installate in posizione 
verticale. 
Cassa di a o ia ento in a iera di acciaio incato erniciata di co ore ianco  

 e otenti enti atori centrifu i a  suo interno  
Batteria di riscaldamento con ampia superficie di scambio.
e o a ione  
otori C  re o atore anua e da arete con ter ostato inte rato  re o a ione a tre 
o ecit  de  enti atore e a due stadi de a resisten a e ettrica ersioni e ettric e
otori C  re o atore ouc  con  ca endario a an ato er o ni iorno de a setti ana  
estione de  contatto orta  co ati i e con siste i  re o a ione de a e ocit  a 
i e i rei ostati  ter ostato inte rato   i e i di oten a ter ica   no a  arriere 
collegate a un regolatore. 

i enta ioni
 ode i a ient e con atteria ad ac ua
   ode i con atteria e ettrica  

Grado di protezione IP20.

» AC-STREAM BARRIERE A LAMA D’ARIA LIGHT
INDOOR AIR

Dimensioni in mm 

Codice:                ACSTbbcdd 
  
Larghezza (bb)   
10 = larghezza 1066 mm
15 = larghezza 1582 mm
20 = larghezza 2098 mm
  
Riscaldamento (c)  
A = senza riscaldamento
E = con resistenza elettrica

  con atteria ad ac ua

Motori (dd)  
_ ca o uoto   otori tradi iona i
EC = Motori a commutazione elettronica

2098*

21
0

21
0

21
0

1582*

1066*

465465

200 W/E/A 

100 W/E/A 

150 W/E/A 

* - la larghezza non include il coperchio laterale
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Dati tecnici e prezzi serie Ambient

» AC-STREAM BARRIERE A LAMA D’ARIA LIGHT

Modello Larghezza 
(mm)

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata 
(m3/h)

Ambient (2)

Motore AC Motore EC

Codice Euro Codice Euro

AC-S100A 1000 4 1950 ACST10A 1.116 ACST10A-EC 1.294
AC-S150A 1500 4 3200 ACST15A 1.356 ACST15A-EC 1.668
AC-S200A 2000 4 4600 ACST20A 1.742 ACST20A-EC 2.032

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
Alimentazione: (2) 230 V, 50 Hz, monofase; (3) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni: temperatura ingresso aria 20°C, temperatura acqua 60/40°C.

Dati tecnici e prezzi serie Elettrica

Modello Larghezza 
(mm)

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata 
(m3/h)

Resistenze elettriche (3)

Motore AC Motore EC

Potenza 
(kW) Codice Euro Codice Euro

AC-S100E 1000 3,7 1850 ACST10E 1356 ACST10E-EC  1.576
AC-S150E 1500 3,7 3150 8/12 ACST15E 1590 ACST15E-EC  1.944
AC-S200E 2000 3,7 4500 10/15 ACST20E 1976 ACST20E-EC  2.400

Dati tecnici e prezzi serie Acqua

Modello Larghezza 
(mm)

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata 
(m3/h)

Batteria ad acqua (2)

Motore AC Motore EC

Potenza 
(kW) Codice Euro Codice Euro

AC-S100W 1000 3,7 1850 3,5 ACST10W 1.356 ACST10W-EC 1.576
AC-S150W 1500 3,7 3100 9,5 ACST15W 1.590 ACST15W-EC 1.944
AC-S200W 2000 3,7 4400 15,4 ACST20W 1.976 ACST20W-EC  2.400

Regolazione e accessori 

Descrizione/Modello
Ambient Batteria ad acqua Resistenze elettriche

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

Regolatore manuale per versioni AC* TR110C 32 TR110C 32 TR110C 32

Regolatore Touch per versioni EC* ACST-HMI  230 ACST-HMI  230 ACST-HMI  230

Contatto porta meccanico DC.MEC  132 DC.MEC  132 DC.MEC  132

Contatto porta magnetico DC.MAG  118 DC.MAG  118 DC.MAG  118

Staffe di fissaggio L=1000 ACST-WB10  52 ACST-WB10  52 ACST-WB10  52

Staffe di fissaggio L=1500-2000 ACST-WB1520  80 ACST-WB1520  80 ACST-WB1520  80

Valvola a 3 vie 3/4” on/off n.d. ZV4-MG  352 n.d.

* Con termostato integrato.
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Barriere a lama d’aria per installazione orizzontale/verticale fissa su 
porte o aperture con altezza massima di 5,5 metri 

Barriere a lama d’aria ideali per negozi, uffici, centri commerciali, hotel e magazzini. 
Controllo incluso.
Altezza di installazione da 3 a 5,5 metri, secondo i modelli. Portate d’aria fino a 
19.200 m3/h. Modelli ambient, con riscaldamento elettrico o con batterie ad acqua per 
diverse temperature. Larghezze da 1000 a 3000 mm.
is oni i i in ersione ori onta e so ra orta  o ertica e ato orta  

Cassa di a o ia ento in a iera di acciaio erniciata di co ore ianco   e 
potenti ventilatori centrifughi al suo interno. 
Manutenzione semplificata grazie alla griglia metallica microforata installata 
su as ira ione de aria  a o ere trata e de ositata su a ri ia u  essere 
ri ossa con un se ice anno o un as ira o ere sen a necessit  di s ontare a 
ri ia  etta di a u inio  con ro o a are  insta ata su a occa di andata de aria 

con a ossi i it  di re o are i  ancio da  a 
Connessioni Plug&Play, con cavo incluso L=10 m, per garantire una semplice e rapida 
installazione elettrica e messa in funzione del sistema. 
e o a ione inc usa

e   e ocit  e  stadi er e resisten e ersione con atteria e ettrica
R515, 5 velocità e timer di spegnimento integrato con possibilità di gestire il 
funzionamento automatico in abbinamento a contatto porta e termostato ambiente 

er ersioni a ient e ad ac ua  
i enta ioni

 ode i a ient e con atteria ad ac ua
   ode i con atteria e ettrica  

rado di rote ione otori C   er i ode i     er i ode i    
rado di rote ione otori C   er ode i   er i ode i    

» AC-LINEA BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR
INDOOR AIR

Dimensioni in mm versione orizzontale

Codice:                ACLabbc-dd-I 
  
Altezza installazione (a)  

     etri C  C
     etri C  C
     etri C  C
     etri C  C   

Larghezza (bb)   
10 = Larghezza 1 metro
15 = Larghezza 1,5 metri
20 = Larghezza 2 metri
25 = Larghezza 2,5 metri
30 = Larghezza 3 metri  
Riscaldamento (c)  
A = Senza riscaldamento
E = Con resistenza elettrica a tre stadi

  Con atteria ad ac ua ca da  
te erature C e C 

  Con atteria ad ac ua ca da  
a te te erature C
L = Con batteria ad acqua calda, 
asse te erature C

Motori (dd)  
_ ca o uoto   otori tradi iona i
EC = Motori a commutazione elettronica
Produzione (I) 
Made in Italy

Modello A B C D E M N O P S
AC-L M - AC-L G 1000-3000 270 480 70 20 133 347 395 425 100
AC-L B - AC-L BB 1500-2500 420 700 90 20 125 530 600 628 100
AC-L B - AC-L BB 3000 440 700 90 20 125 530 600 628 100

ASPIRAZIONE

MANDATA

PORTA D’ISPEZIONE

BUSSOLE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO*

A

A/2

B
M

N

D

E

C

P O

S S

  er un e a   
  er un e a  
  er un e a   
  er un e a   
  er un e a   

 ato attacc i ac ua   standard   su ric iesta
 i ensioni attacc i ac ua      

 scita ca i  ato destro standard  ato sinistro su ric iesta
 

   

Software di configurazione 
e modellazione 3D

DesignA!R
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» AC-LINEA BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni H: temperatura acqua = 80/60°C
versioni L: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.

Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACLM10A-I  2.788 ACLM10E-I 3/6/9  4.436 
1500 3 2.520 ACLM15A-I  3.586 ACLM15E-I 4/8/12  5.190 
2000 3 3.360 ACLM20A-I  4.436 ACLM20E-I 6/12/18  6.186 
2500 3 4.200 ACLM25A-I  5.820 ACLM25E-I 6/12/18  8.008 
3000 3 5.040 ACLM30A-I  7.328 ACLM30E-I 8/16/24  9.590 

G

1000 3,5 2.520 ACLG10A-I  3.258 ACLG10E-I 5/10/15  4.480 
1500 3,5 3.360 ACLG15A-I  4.026 ACLG15E-I 7,5/15/22,5  5.234 
2000 3,5 5.040 ACLG20A-I  5.160 ACLG20E-I 10/20/30  6.558 
2500 3,5 5.880 ACLG25A-I  6.544 ACLG25E-I 12/24/36  8.294 
3000 3,5 6.720 ACLG30A-I  8.192 ACLG30E-I 12/24/36  9.860 

B

1500 4 5.230 ACLB15A-I  8.622 ACLB15E-I 7,5/15/22,5  9.860 
2000 4 7.845 ACLB20A-I  10.482 ACLB20E-I 10/20/30  11.910 
2500 4 10.460 ACLB25A-I  12.744 ACLB25E-I 12/24/36  14.882 
3000 4 13.075 ACLB30A-I  14.764 ACLB30E-I 12/24/36  16.814 

BB

1500 5 7.845 ACLBB15A-I  9.684 ACLBB15E-I 7,5/15/22,5  12.092 
2000 5 10.460 ACLBB20A-I  11.610 ACLBB20E-I 10/20/30  13.952 
2500 5 13.075 ACLBB25A-I  13.872 ACLBB25E-I 12/24/36  17.144 
3000 5 15.690 ACLBB30A-I  15.936 ACLBB30E-I 12/24/36  19.032 

Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACLM10W-I 10  3.104 ACLM10H-I 12  3.024 ACLM10L-I 6  3.264 
1500 3 2.520 ACLM15W-I 15  3.858 ACLM15H-I 19  3.770 ACLM15L-I 9  4.034 
2000 3 3.360 ACLM20W-I 20  4.722 ACLM20H-I 24  4.626 ACLM20L-I 12  4.912 
2500 3 4.200 ACLM25W-I 25  6.060 ACLM25H-I 31  5.958 ACLM25L-I 16  6.266 
3000 3 5.040 ACLM30W-I 31  7.884 ACLM30H-I 39  7.774 ACLM30L-I 20  8.104 

G

1000 3,5 2.520 ACLG10W-I 12  3.412 ACLG10H-I 15  3.330 ACLG10L-I 8  3.572 
1500 3,5 3.360 ACLG15W-I 18  4.166 ACLG15H-I 22  4.078 ACLG15L-I 11  4.340 
2000 3,5 5.040 ACLG20W-I 27  5.716 ACLG20H-I 31  5.622 ACLG20L-I 17  5.908 
2500 3,5 5.880 ACLG25W-I 31  6.814 ACLG25H-I 39  6.712 ACLG25L-I 20  7.020 
3000 3,5 6.720 ACLG30W-I 37  8.564 ACLG30H-I 46  8.454 ACLG30L-I 24  8.784 

B

1500 4 5.230 ACLB15W-I 30  9.246 ACLB15H-I 36  9.158 ACLB15L-I 19  9.420 
2000 4 7.845 ACLB20W-I 43  11.266 ACLB20H-I 54  11.170 ACLB20L-I 28  11.456 
2500 4 10.460 ACLB25W-I 57  13.740 ACLB25H-I 71  13.638 ACLB25L-I 36  13.944 
3000 4 13.075 ACLB30W-I 72  15.972 ACLB30H-I 88  15.862 ACLB30L-I 46  16.192 

BB

1500 5 7.845 ACLBB15W-I 38  10.314 ACLBB15H-I 45  10.226 ACLBB15L-I 24  10.490 
2000 5 10.460 ACLBB20W-I 51  12.364 ACLBB20H-I 64  12.268 ACLBB20L-I 33  12.554 
2500 5 13.075 ACLBB25W-I 65  14.866 ACLBB25H-I 81  14.764 ACLBB25L-I 42  15.072 
3000 5 15.690 ACLBB30W-I 80  17.144 ACLBB30H-I 97  17.034 ACLBB30L-I 52  17.364 
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» AC-LINEA BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni H: temperatura acqua = 80/60°C
versioni L: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACLM10A-EC-I  3.184 ACLM10E-EC-I 3/6/9  4.824 
1500 3,3 2.850 ACLM15A-EC-I  4.194 ACLM15E-EC-I 4/8/12  5.790 
2000 3,3 3.800 ACLM20A-EC-I  5.248 ACLM20E-EC-I 6/12/18  6.998 
2500 3,3 4.750 ACLM25A-EC-I  6.844 ACLM25E-EC-I 6/12/18  9.032 
3000 3,3 5.700 ACLM30A-EC-I  8.536 ACLM30E-EC-I 8/16/24  10.798 

G

1000 3,8 2.850 ACLG10A-EC-I  3.858 ACLG10E-EC-I 5/10/15  5.080 
1500 3,8 3.800 ACLG15A-EC-I  4.838 ACLG15E-EC-I 7,5/15/22,5  6.046 
2000 3,8 5.700 ACLG20A-EC-I  6.362 ACLG20E-EC-I 10/20/30  7.766 
2500 3,8 6.650 ACLG25A-EC-I  7.964 ACLG25E-EC-I 12/24/36  9.714 
3000 3,8 7.600 ACLG30A-EC-I  9.816 ACLG30E-EC-I 12/24/36  11.492 

B

1500 4,5 6.400 ACLB15A-EC-I  9.018 ACLB15E-EC-I 7,5/15/22,5  10.256 
2000 4,5 9.600 ACLB20A-EC-I  11.082 ACLB20E-EC-I 10/20/30  12.518 
2500 4,5 12.800 ACLB25A-EC-I  13.556 ACLB25E-EC-I 12/24/36  15.694 
3000 4,5 16.000 ACLB30A-EC-I  15.790 ACLB30E-EC-I 12/24/36  17.838 

BB

1500 5,5 9.600 ACLBB15A-EC-I  10.284 ACLBB15E-EC-I 7,5/15/22,5  12.700 
2000 5,5 12.800 ACLBB20A-EC-I  12.422 ACLBB20E-EC-I 10/20/30  14.764 
2500 5,5 16.000 ACLBB25A-EC-I  14.896 ACLBB25E-EC-I 12/24/36  18.168 
3000 5,5 19.200 ACLBB30A-EC-I  17.144 ACLBB30E-EC-I 12/24/36  20.240 

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACLM10W-EC-I 10  3.498 ACLM10H-EC-I 12  3.418 ACLM10L-EC-I 6  3.660 
1500 3,3 2.850 ACLM15W-EC-I 16  4.466 ACLM15H-EC-I 20  4.378 ACLM15L-EC-I 10  4.640 
2000 3,3 3.800 ACLM20W-EC-I 22  5.534 ACLM20H-EC-I 26  5.438 ACLM20L-EC-I 13  5.724 
2500 3,3 4.750 ACLM25W-EC-I 26  7.086 ACLM25H-EC-I 33  6.984 ACLM25L-EC-I 17  7.290 
3000 3,3 5.700 ACLM30W-EC-I 33  9.092 ACLM30H-EC-I 41  8.982 ACLM30L-EC-I 21  9.312 

G

1000 3,8 2.850 ACLG10W-EC-I 13  4.012 ACLG10H-EC-I 16  3.930 ACLG10L-EC-I 8  4.172 
1500 3,8 3.800 ACLG15W-EC-I 19  4.978 ACLG15H-EC-I 23  4.890 ACLG15L-EC-I 12  5.154 
2000 3,8 5.700 ACLG20W-EC-I 28  6.924 ACLG20H-EC-I 33  6.830 ACLG20L-EC-I 17  7.116 
2500 3,8 6.650 ACLG25W-EC-I 33  8.236 ACLG25H-EC-I 41  8.132 ACLG25L-EC-I 22  8.440 
3000 3,8 7.600 ACLG30W-EC-I 39  10.196 ACLG30H-EC-I 49  10.086 ACLG30L-EC-I 26  10.416 

B

1500 4,5 6.400 ACLB15W-EC-I 33  9.634 ACLB15H-EC-I 39  9.546 ACLB15L-EC-I 21  9.808 
2000 4,5 9.600 ACLB20W-EC-I 48  11.866 ACLB20H-EC-I 60  11.770 ACLB20L-EC-I 31  12.056 
2500 4,5 12.800 ACLB25W-EC-I 63  14.552 ACLB25H-EC-I 78  14.450 ACLB25L-EC-I 41  14.758 
3000 4,5 16.000 ACLB30W-EC-I 80  16.998 ACLB30H-EC-I 97  16.888 ACLB30L-EC-I 52  17.216 

BB

1500 5,5 9.600 ACLBB15W-EC-I 42  10.914 ACLBB15H-EC-I 49  10.826 ACLBB15L-EC-I 27  11.090 
2000 5,5 12.800 ACLBB20W-EC-I 56  13.176 ACLBB20H-EC-I 70  13.080 ACLBB20L-EC-I 37  13.366 
2500 5,5 16.000 ACLBB25W-EC-I 71  15.892 ACLBB25H-EC-I 89  15.790 ACLBB25L-EC-I 47  16.096 
3000 5,5 19.200 ACLBB30W-EC-I 89  18.352 ACLBB30H-EC-I 107  18.242 ACLBB30L-EC-I 58  18.570 
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Barriere a lama d’aria esenti da manutenzione per installazione orizzontale/
verticale fissa su porte o aperture con altezza massima di 5,5 metri 

Barriere a lama d’aria ideali per negozi, uffici, centri commerciali, hotel e magazzini. 
Controllo incluso.
Altezza di installazione da 3 a 5,5 metri, secondo i modelli. Portate d’aria fino a 
19.200 m3/h. Modelli ambient, con riscaldamento elettrico o con batterie ad acqua per 
diverse temperature. Larghezze da 1000 a 3000 mm.
is oni i i in ersione ori onta e so ra orta  o ertica e ato orta  

Cassa di a o ia ento in a iera di acciaio erniciata di co ore ianco   e 
potenti ventilatori centrifughi al suo interno. 
Esenti da manutenzione grazie a una speciale griglia di aspirazione e a un passo 
a ette a iorato de a atteria ad ac ua  a o ere iene es u sa diretta ente con 
il funzionamento del ventilatore evitandone il deposito locale. Aletta di alluminio, con 
profilo alare, installata sulla bocca di mandata dell’aria con la possibilità di regolare il 
ancio da  a 
Connessioni Plug&Play, con cavo incluso L=10 m, per garantire una semplice e rapida 
installazione elettrica e messa in funzione del sistema. 
e o a ione inc usa  

e   e ocit  e  stadi er e resisten e ersione con atteria e ettrica
R515, 5 velocità e timer di spegnimento integrato con possibilità di gestire il 
funzionamento automatico in abbinamento a contatto porta e termostato ambiente 

er ersioni a ient e ad ac ua  
i enta ioni   ode i a ient e con atteria ad ac ua  

   ode i con atteria e ettrica  
rado di rote ione otori C   er i ode i     er i ode i    
rado di rote ione otori C   er ode i   er i ode i    

» AC-COMFORT BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR
INDOOR AIR

Dimensioni in mm versione orizzontale

Codice:               ACCabbc-dd-I 
  
Altezza installazione (a)  

     etri C  C
     etri C  C
     etri C  C
     etri C  C   

Larghezza (bb)   
10 = Larghezza 1 metro
15 = Larghezza 1,5 metri
20 = Larghezza 2 metri
25 = Larghezza 2,5 metri
30 = Larghezza 3 metri  
Riscaldamento (c)  
A = Senza riscaldamento
E = Con resistenza elettrica a tre stadi

  Con atteria ad ac ua ca da  
te erature C e C 

  Con atteria ad ac ua ca da  
a te te erature C
L = Con batteria ad acqua calda, 
asse te erature C

Motori (dd)  
_ ca o uoto   otori tradi iona i
EC = Motori a commutazione elettronica
Produzione (I) 
Made in Italy

Modello A B C D E M N O P S
AC-C M - AC-C G 1000-3000 270 570 70 20 133 347 395 425 100
AC-C B - AC-C BB 1500-2500 420 790 90 20 125 530 600 628 100
AC-C B - AC-C BB 3000 440 790 90 20 125 530 600 628 100

ASPIRAZIONE

MANDATA
PORTA D’ISPEZIONEBUSSOLE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO*

  er un e a   
  er un e a  
  er un e a   
  er un e a   
  er un e a   

 ato attacc i ac ua   standard   su ric iesta
 i ensioni attacc i ac ua      

 scita ca i  ato destro standard  ato sinistro su ric iesta

A

A/2

B
M

N

D

E

C

P O

S S

ASPIRAZIONE

ASPIRAZIONE

Software di configurazione 
e modellazione 3D

DesignA!R
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Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

» AC-COMFORT BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR

Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACCM10W-I 10  3.426 ACCM10H-I 12  3.346 ACCM10L-I 6  3.586 
1500 3 2.520 ACCM15W-I 15  4.252 ACCM15H-I 19  4.166 ACCM15L-I 9  4.428 
2000 3 3.360 ACCM20W-I 20  5.160 ACCM20H-I 24  5.066 ACCM20L-I 12  5.350 
2500 3 4.200 ACCM25W-I 25  6.588 ACCM25H-I 31  6.486 ACCM25L-I 16  6.792 
3000 3 5.040 ACCM30W-I 31  8.594 ACCM30H-I 39  8.484 ACCM30L-I 20  8.814 

G

1000 3,5 2.520 ACCG10W-I 12  3.726 ACCG10H-I 15  3.646 ACCG10L-I 8  3.886 
1500 3,5 3.360 ACCG15W-I 18  4.568 ACCG15H-I 22  4.480 ACCG15L-I 11  4.744 
2000 3,5 5.040 ACCG20W-I 27  6.186 ACCG20H-I 31  6.090 ACCG20L-I 17  6.376 
2500 3,5 5.880 ACCG25W-I 31  7.356 ACCG25H-I 39  7.254 ACCG25L-I 20  7.562 
3000 3,5 6.720 ACCG30W-I 37  9.304 ACCG30H-I 46  9.194 ACCG30L-I 24  9.524 

B

1500 4 5.230 ACCB15W-I 30  10.116 ACCB15H-I 36  10.028 ACCB15L-I 19  10.292 
2000 4 7.845 ACCB20W-I 43  12.348 ACCB20H-I 54  12.254 ACCB20L-I 28  12.540 
2500 4 10.460 ACCB25W-I 57  15.168 ACCB25H-I 71  15.064 ACCB25L-I 36  15.372 
3000 4 13.075 ACCB30W-I 72  17.868 ACCB30H-I 88  17.758 ACCB30L-I 46  18.088 

BB

1500 5 7.845 ACCBB15W-I 38  11.236 ACCBB15H-I 45  11.148 ACCBB15L-I 24  11.412 
2000 5 10.460 ACCBB20W-I 51  13.484 ACCBB20H-I 64  13.388 ACCBB20L-I 33  13.674 
2500 5 13.075 ACCBB25W-I 65  16.346 ACCBB25H-I 81  16.244 ACCBB25L-I 42  16.550 
3000 5 15.690 ACCBB30W-I 80  19.076 ACCBB30H-I 97  18.966 ACCBB30L-I 52  19.296 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni H: temperatura acqua = 80/60°C
versioni L: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACCM10A-I  3.258 ACCM10E-I 3/6/9  4.766 
1500 3 2.520 ACCM15A-I  3.968 ACCM15E-I 4/8/12  5.622 
2000 3 3.360 ACCM20A-I  4.854 ACCM20E-I 6/12/18  6.668 
2500 3 4.200 ACCM25A-I  6.332 ACCM25E-I 6/12/18  8.608 
3000 3 5.040 ACCM30A-I  8.038 ACCM30E-I 8/16/24  10.358 

G

1000 3,5 2.520 ACCG10A-I  3.756 ACCG10E-I 5/10/15  4.824 
1500 3,5 3.360 ACCG15A-I  4.422 ACCG15E-I 7,5/15/22,5  5.674 
2000 3,5 5.040 ACCG20A-I  5.622 ACCG20E-I 10/20/30  7.056 
2500 3,5 5.880 ACCG25A-I  7.100 ACCG25E-I 12/24/36  8.894 
3000 3,5 6.720 ACCG30A-I  8.930 ACCG30E-I 12/24/36  10.644 

B

1500 4 5.230 ACCB15A-I  9.472 ACCB15E-I 7,5/15/22,5  10.782 
2000 4 7.845 ACCB20A-I  11.566 ACCB20E-I 10/20/30  13.014 
2500 4 10.460 ACCB25A-I  14.156 ACCB25E-I 12/24/36  16.374 
3000 4 13.075 ACCB30A-I  16.632 ACCB30E-I 12/24/36  18.746 

BB

1500 5 7.845 ACCBB15A-I  10.570 ACCBB15E-I 7,5/15/22,5  13.074 
2000 5 10.460 ACCBB20A-I  12.714 ACCBB20E-I 10/20/30  15.108 
2500 5 13.075 ACCBB25A-I  15.336 ACCBB25E-I 12/24/36  18.680 
3000 5 15.690 ACCBB30A-I  17.824 ACCBB30E-I 12/24/36  21.008 
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» AC-COMFORT BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACCM10A-EC-I  3.652 ACCM10E-EC-I 3/6/9  5.160 
1500 3,3 2.850 ACCM15A-EC-I  4.568 ACCM15E-EC-I 4/8/12  6.230 
2000 3,3 3.800 ACCM20A-EC-I  5.674 ACCM20E-EC-I 6/12/18  7.482 
2500 3,3 4.750 ACCM25A-EC-I  7.356 ACCM25E-EC-I 6/12/18  9.634 
3000 3,3 5.700 ACCM30A-EC-I  9.246 ACCM30E-EC-I 8/16/24  11.566 

G

1000 3,8 2.850 ACCG10A-EC-I  4.356 ACCG10E-EC-I 5/10/15  5.432 
1500 3,8 3.800 ACCG15A-EC-I  5.234 ACCG15E-EC-I 7,5/15/22,5  6.486 
2000 3,8 5.700 ACCG20A-EC-I  6.830 ACCG20E-EC-I 10/20/30  8.264 
2500 3,8 6.650 ACCG25A-EC-I  8.520 ACCG25E-EC-I 12/24/36  10.314 
3000 3,8 7.600 ACCG30A-EC-I  10.556 ACCG30E-EC-I 12/24/36  12.276 

B

1500 4,5 6.400 ACCB15A-EC-I  9.860 ACCB15E-EC-I 7,5/15/22,5  11.170 
2000 4,5 9.600 ACCB20A-EC-I  12.166 ACCB20E-EC-I 10/20/30  13.616 
2500 4,5 12.800 ACCB25A-EC-I  14.976 ACCB25E-EC-I 12/24/36  17.188 
3000 4,5 16.000 ACCB30A-EC-I  17.656 ACCB30E-EC-I 12/24/36  19.772 

BB

1500 5,5 9.600 ACCBB15A-EC-I  11.170 ACCBB15E-EC-I 7,5/15/22,5  13.674 
2000 5,5 12.800 ACCBB20A-EC-I  13.528 ACCBB20E-EC-I 10/20/30  15.922 
2500 5,5 16.000 ACCBB25A-EC-I  16.360 ACCBB25E-EC-I 12/24/36  19.706 
3000 5,5 19.200 ACCBB30A-EC-I  19.032 ACCBB30E-EC-I 12/24/36  22.208 

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACCM10W-EC-I 10  3.814 ACCM10H-EC-I 12  3.734 ACCM10L-EC-I 6  3.974 
1500 3,3 2.850 ACCM15W-EC-I 16  4.854 ACCM15H-EC-I 20  4.766 ACCM15L-EC-I 10  5.028 
2000 3,3 3.800 ACCM20W-EC-I 22  5.974 ACCM20H-EC-I 26  5.878 ACCM20L-EC-I 13  6.164 
2500 3,3 4.750 ACCM25W-EC-I 26  7.612 ACCM25H-EC-I 33  7.510 ACCM25L-EC-I 17  7.818 
3000 3,3 5.700 ACCM30W-EC-I 33  9.802 ACCM30H-EC-I 41  9.692 ACCM30L-EC-I 21  10.022 

G

1000 3,8 2.850 ACCG10W-EC-I 13  4.326 ACCG10H-EC-I 16  4.246 ACCG10L-EC-I 8  4.488 
1500 3,8 3.800 ACCG15W-EC-I 19  5.380 ACCG15H-EC-I 23  5.292 ACCG15L-EC-I 12  5.556 
2000 3,8 5.700 ACCG20W-EC-I 28  7.386 ACCG20H-EC-I 33  7.290 ACCG20L-EC-I 17  7.576 
2500 3,8 6.650 ACCG25W-EC-I 33  8.776 ACCG25H-EC-I 41  8.674 ACCG25L-EC-I 22  8.982 
3000 3,8 7.600 ACCG30W-EC-I 39  10.936 ACCG30H-EC-I 49  10.826 ACCG30L-EC-I 26  11.156 

B

1500 4,5 6.400 ACCB15W-EC-I 33  10.512 ACCB15H-EC-I 39  10.424 ACCB15L-EC-I 21  10.688 
2000 4,5 9.600 ACCB20W-EC-I 48  12.956 ACCB20H-EC-I 60  12.862 ACCB20L-EC-I 31  13.146 
2500 4,5 12.800 ACCB25W-EC-I 63  15.986 ACCB25H-EC-I 78  15.884 ACCB25L-EC-I 41  16.192 
3000 4,5 16.000 ACCB30W-EC-I 80  18.892 ACCB30H-EC-I 97  18.784 ACCB30L-EC-I 52  19.112 

BB

1500 5,5 9.600 ACCBB15W-EC-I 42  11.836 ACCBB15H-EC-I 49  11.748 ACCBB15L-EC-I 27  12.012 
2000 5,5 12.800 ACCBB20W-EC-I 56  14.296 ACCBB20H-EC-I 70  14.200 ACCBB20L-EC-I 37  14.486 
2500 5,5 16.000 ACCBB25W-EC-I 71  17.370 ACCBB25H-EC-I 89  17.268 ACCBB25L-EC-I 47  17.576 
3000 5,5 19.200 ACCBB30W-EC-I 89  20.284 ACCBB30H-EC-I 107  20.174 ACCBB30L-EC-I 58  20.504 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni H: temperatura acqua = 80/60°C
versioni L: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.
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Barriere a lama d’aria per installazione ad incasso in controsoffitti; solo 
22 cm di profondità. 

Barriere a lama d’aria ideali per negozi, uffici, centri commerciali, hotel. 
Controllo incluso.
Altezza di installazione da 3 a 3,8 metri, secondo i modelli. Portate d’aria fino a 

 3/h. Modelli ambient, con riscaldamento elettrico o con batterie ad acqua per 
di erse te erature no ac ua refri erata  ar e e da  a  
is oni i i in ersione ori onta e so ra orta  

Cassa di a o ia ento in a iera di acciaio erniciata di co ore ianco   e 
potenti ventilatori centrifughi al suo interno. 
Manutenzione semplificata grazie alla griglia metallica microforata installata 
su as ira ione de aria  a o ere trata e de ositata su a ri ia u  essere 
ri ossa con un se ice anno o un as ira o ere sen a necessit  di s ontare a 
ri ia  etta di a u inio  con ro o a are  insta ata su a occa di andata de aria 

con a ossi i it  di re o are i  ancio da  a 
Connessioni Plug&Play, con cavo incluso L=10 m, per garantire una semplice e rapida 
installazione elettrica e messa in funzione del sistema. 
e o a ione inc usa

e   e ocit  e  stadi er e resisten e ersione con atteria e ettrica
R515, 5 velocità e timer di spegnimento integrato con possibilità di gestire il 
funzionamento automatico in abbinamento a contatto porta e termostato ambiente 

er ersioni a ient e ad ac ua  
i enta ioni   ode i a ient e con atteria ad ac ua  

   ode i con atteria e ettrica  
rado di rote ione otori  

» AC-COMFORT FLAT BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR
INDOOR AIR

Dimensioni in mm versione orizzontale

Codice:                ACFabbc-dd-I 
  
Altezza installazione (a)  

     etri C  C
     etri C  C

Larghezza (bb)   
10 = Larghezza 1 metro
15 = Larghezza 1,5 metri
20 = Larghezza 2 metri
25 = Larghezza 2,5 metri
30 = Larghezza 3 metri  
Riscaldamento (c)  
A = Senza riscaldamento
E = Con resistenza elettrica a tre stadi

  Con atteria ad ac ua ca da  
te erature C e C 

  Con atteria ad ac ua ca da  
a te te erature C
L = Con batteria ad acqua calda, 
asse te erature C

Motori (dd)  
_ ca o uoto   otori tradi iona i
EC = Motori a commutazione elettronica
Produzione (I) 
Made in Italy

Modello A B C D E F M N O P S
AC-FM - AC-FG 1000-3000 220 550 50 25 600 65 490 148 178 50

A

B

E E

C

D

OP

MANDATA

ASPIRAZIONE

PORTA DI ISPEZIONE

BUSSOLE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO* A/2

CORNICE ESTERNA

F C

S S

M
N

  er un e a   
  er un e a   

 ato attacc i ac ua   standard   su ric iesta
 i ensioni attacc i ac ua   

 scita ca i  ato destro standard  ato sinistro su ric iesta

   

Software di configurazione 
e modellazione 3D

DesignA!R
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» AC-COMFORT FLAT BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR

Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACFM10A-I  3.712 ACFM10E-I 3/6/9  5.292 
1500 3 2.520 ACFM15A-I  4.612 ACFM15E-I 4/8/12  6.514 
2000 3 3.360 ACFM20A-I  5.460 ACFM20E-I 6/12/18  7.656 
2500 3 4.200 ACFM25A-I  6.830 ACFM25E-I 6/12/18  9.648 
3000 3 5.040 ACFM30A-I  8.652 ACFM30E-I 8/16/24  11.354 

G

1000 3,5 2.520 ACFG10A-I  4.040 ACFG10E-I 5/10/15  5.350 
1500 3,5 3.360 ACFG15A-I  4.904 ACFG15E-I 7,5/15/22,5  6.574 
2000 3,5 5.040 ACFG20A-I  6.500 ACFG20E-I 10/20/30  7.994 
2500 3,5 5.880 ACFG25A-I  7.584 ACFG25E-I 12/24/36  9.940 
3000 3,5 6.720 ACFG30A-I  9.362 ACFG30E-I 12/24/36  11.624 

Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACFM10W-I 10  3.952 ACFM10H-I 12  3.872 ACFM10L-I 6  4.114 
1500 3 2.520 ACFM15W-I 15  5.160 ACFM15H-I 19  5.072 ACFM15L-I 9  5.336 
2000 3 3.360 ACFM20W-I 20  6.120 ACFM20H-I 24  6.024 ACFM20L-I 12  6.310 
2500 3 4.200 ACFM25W-I 25  7.656 ACFM25H-I 31  7.554 ACFM25L-I 16  7.862 
3000 3 5.040 ACFM30W-I 31  9.604 ACFM30H-I 39  9.494 ACFM30L-I 20  9.824 

G

1000 3,5 2.520 ACFG10W-I 12  4.252 ACFG10H-I 15  4.172 ACFG10L-I 8  4.414 
1500 3,5 3.360 ACFG15W-I 18  5.476 ACFG15H-I 22  5.388 ACFG15L-I 11  5.652 
2000 3,5 5.040 ACFG20W-I 27  7.166 ACFG20H-I 31  7.072 ACFG20L-I 17  7.356 
2500 3,5 5.880 ACFG25W-I 31  8.396 ACFG25H-I 39  8.294 ACFG25L-I 20  8.602 
3000 3,5 6.720 ACFG30W-I 37  10.300 ACFG30H-I 46  10.190 ACFG30L-I 24  10.518 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni H: temperatura acqua = 80/60°C
versioni L: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.
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» AC-COMFORT FLAT BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACFM10A-EC-I  4.166 ACFM10E-EC-I 3/6/9  5.746 
1500 3,3 2.850 ACFM15A-EC-I  5.308 ACFM15E-EC-I 4/8/12  7.210 
2000 3,3 3.800 ACFM20A-EC-I  6.390 ACFM20E-EC-I 6/12/18  8.594 
2500 3,3 4.750 ACFM25A-EC-I  8.008 ACFM25E-EC-I 6/12/18  10.826 
3000 3,3 5.700 ACFM30A-EC-I  10.044 ACFM30E-EC-I 8/16/24  12.744 

G

1000 3,8 2.850 ACFG10A-EC-I  4.736 ACFG10E-EC-I 5/10/15  6.046 
1500 3,8 3.800 ACFG15A-EC-I  5.834 ACFG15E-EC-I 7,5/15/22,5  7.510 
2000 3,8 5.700 ACFG20A-EC-I  7.884 ACFG20E-EC-I 10/20/30  9.376 
2500 3,8 6.650 ACFG25A-EC-I  9.216 ACFG25E-EC-I 12/24/36  11.566 
3000 3,8 7.600 ACFG30A-EC-I  11.236 ACFG30E-EC-I 12/24/36  13.498 

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACFM10W-EC-I 10  4.406 ACFM10H-EC-I 12  4.326 ACFM10L-EC-I 6  4.568 
1500 3,3 2.850 ACFM15W-EC-I 16  5.848 ACFM15H-EC-I 20  5.760 ACFM15L-EC-I 10  6.024 
2000 3,3 3.800 ACFM20W-EC-I 22  7.056 ACFM20H-EC-I 26  6.962 ACFM20L-EC-I 13  7.246 
2500 3,3 4.750 ACFM25W-EC-I 26  8.836 ACFM25H-EC-I 33  8.732 ACFM25L-EC-I 17  9.040 
3000 3,3 5.700 ACFM30W-EC-I 33  10.994 ACFM30H-EC-I 41  10.884 ACFM30L-EC-I 21  11.214 

G

1000 3,8 2.850 ACFG10W-EC-I 13  4.948 ACFG10H-EC-I 16  4.868 ACFG10L-EC-I 8  5.110 
1500 3,8 3.800 ACFG15W-EC-I 19  6.412 ACFG15H-EC-I 23  6.324 ACFG15L-EC-I 12  6.588 
2000 3,8 5.700 ACFG20W-EC-I 28  8.550 ACFG20H-EC-I 33  8.454 ACFG20L-EC-I 17  8.740 
2500 3,8 6.650 ACFG25W-EC-I 33  10.028 ACFG25H-EC-I 41  9.926 ACFG25L-EC-I 22  10.234 
3000 3,8 7.600 ACFG30W-EC-I 39  12.166 ACFG30H-EC-I 49  12.056 ACFG30L-EC-I 26  12.386 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni H: temperatura acqua = 80/60°C
versioni L: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.
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Barriere a lama d’aria con aspirazione e mandata sullo stesso asse

arriere a a a d aria a usso ertica e  idea i er ne o i  uf ci  centri co ercia i  
hotel e magazzini. 
Controllo incluso.
Altezza di installazione da 3 a 5,5 metri, secondo i modelli. Portate d’aria fino a 
19.200 m3/h. Modelli ambient, con riscaldamento elettrico o con batterie ad acqua per 
di erse te erature no ac ua refri erata  ar e e da  a  
is oni i i in ersione ori onta e so ra orta  o ertica e ato orta  

Cassa di a o ia ento in a iera di acciaio erniciata di co ore ianco   
con potenti ventilatori centrifughi al suo interno. 
Manutenzione semplificata grazie alla griglia metallica microforata installata 
su as ira ione de aria  a o ere trata e de ositata su a ri ia u  essere 
ri ossa con un se ice anno o un as ira o ere sen a necessit  di s ontare a 
ri ia  etta di a u inio  con ro o a are  insta ata su a occa di andata de aria 

con a ossi i it  di re o are i  ancio da  a 
Connessioni Plug&Play, con cavo incluso L=10 m, per garantire una semplice e rapida 
installazione elettrica e messa in funzione del sistema. 
e o a ione inc usa

e   e ocit  e  stadi er e resisten e ersione con atteria e ettrica
R515, 5 velocità e timer di spegnimento integrato con possibilità di gestire il 
funzionamento automatico in abbinamento a contatto porta e termostato ambiente 

er ersioni a ient e ad ac ua  
i enta ioni   ode i a ient e con atteria ad ac ua  

   ode i con atteria e ettrica  
rado di rote ione otori C   er i ode i     er i ode i    
rado di rote ione otori C   er ode i   er i ode i    

» AC-DIRECT FLOW BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR
INDOOR AIR

Dimensioni in mm versione orizzontale

Codice:               ACDFabbc-dd-I 
  
Altezza installazione (a)  

     etri C  C
     etri C  C
     etri C  C
     etri C  C   

Larghezza (bb)   
10 = Larghezza 1 metro
15 = Larghezza 1,5 metri
20 = Larghezza 2 metri
25 = Larghezza 2,5 metri
30 = Larghezza 3 metri  
Riscaldamento (c)  
A = Senza riscaldamento
E = Con resistenza elettrica a tre stadi

  Con atteria ad ac ua ca da  
te erature C e C 

  Con atteria ad ac ua ca da  
a te te erature C
L = Con batteria ad acqua calda, 
asse te erature C

Motori (dd)  
_ ca o uoto   otori tradi iona i
EC = Motori a commutazione elettronica
Produzione (I) 
Made in Italy

Modello A B C S
AC-DF M - AC-DF G 1000-3000 480 270 125
AC-DF B - AC-DF BB 1500-2500 700 420 125
AC-DF B - AC-DF BB 3000 700 440 125

Codice:             ACDFabbc-dd-I

ASPIRAZIONE

MANDATA

PORTA D’ISPEZIONE

BUSSOLE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO*   er un e a   
  er un e a  
  er un e a   
  er un e a   
  er un e a   

 ato attacc i ac ua   standard   su ric iesta
 i ensioni attacc i ac ua      

 scita ca i  ato destro standard  ato sinistro su ric iesta
 

   

A

B

D

S S

C

21
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Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

» AC-DIRECT FLOW BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR

Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACDFM10W-I 10  3.770 ACDFM10H-I 12  3.690 ACDFM10L-I 6  3.930 
1500 3 2.520 ACDFM15W-I 15  4.692 ACDFM15H-I 19  4.604 ACDFM15L-I 9  4.868 
2000 3 3.360 ACDFM20W-I 20  5.732 ACDFM20H-I 24  5.636 ACDFM20L-I 12  5.922 
2500 3 4.200 ACDFM25W-I 25  7.356 ACDFM25H-I 31  7.254 ACDFM25L-I 16  7.562 
3000 3 5.040 ACDFM30W-I 31  9.574 ACDFM30H-I 39  9.464 ACDFM30L-I 20  9.794 

G

1000 3,5 2.520 ACDFG10W-I 12  4.128 ACDFG10H-I 15  4.048 ACDFG10L-I 8  4.290 
1500 3,5 3.360 ACDFG15W-I 18  5.050 ACDFG15H-I 22  4.962 ACDFG15L-I 11  5.226 
2000 3,5 5.040 ACDFG20W-I 27  6.940 ACDFG20H-I 31  6.844 ACDFG20L-I 17  7.130 
2500 3,5 5.880 ACDFG25W-I 31  8.278 ACDFG25H-I 39  8.176 ACDFG25L-I 20  8.484 
3000 3,5 6.720 ACDFG30W-I 37  10.388 ACDFG30H-I 46  10.278 ACDFG30L-I 24  10.606 

B

1500 4 5.230 ACDFB15W-I 30  11.222 ACDFB15H-I 36  11.134 ACDFB15L-I 19  11.398 
2000 4 7.845 ACDFB20W-I 43  13.660 ACDFB20H-I 54  13.564 ACDFB20L-I 28  13.850 
2500 4 10.460 ACDFB25W-I 57  16.660 ACDFB25H-I 71  16.558 ACDFB25L-I 36  16.866 
3000 4 13.075 ACDFB30W-I 72  19.376 ACDFB30H-I 88  19.266 ACDFB30L-I 46  19.596 

BB

1500 5 7.845 ACDFBB15W-I 38  12.518 ACDFBB15H-I 45  12.430 ACDFBB15L-I 24  12.692 
2000 5 10.460 ACDFBB20W-I 51  15.006 ACDFBB20H-I 64  14.910 ACDFBB20L-I 33  15.196 
2500 5 13.075 ACDFBB25W-I 65  18.036 ACDFBB25H-I 81  17.934 ACDFBB25L-I 42  18.242 
3000 5 15.690 ACDFBB30W-I 80  20.810 ACDFBB30H-I 97  20.700 ACDFBB30L-I 52  21.030 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni H: temperatura acqua = 80/60°C
versioni L: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACDFM10A-I  3.396 ACDFM10E-I 3/6/9  5.366 
1500 3 2.520 ACDFM15A-I  4.356 ACDFM15E-I 4/8/12  6.302 
2000 3 3.360 ACDFM20A-I  5.366 ACDFM20E-I 6/12/18  7.510 
2500 3 4.200 ACDFM25A-I  7.072 ACDFM25E-I 6/12/18  9.728 
3000 3 5.040 ACDFM30A-I  8.894 ACDFM30E-I 8/16/24  11.624 

G

1000 3,5 2.520 ACDFG10A-I  3.968 ACDFG10E-I 5/10/15  5.432 
1500 3,5 3.360 ACDFG15A-I  4.882 ACDFG15E-I 7,5/15/22,5  6.346 
2000 3,5 5.040 ACDFG20A-I  6.258 ACDFG20E-I 10/20/30  7.964 
2500 3,5 5.880 ACDFG25A-I  7.934 ACDFG25E-I 12/24/36  10.072 
3000 3,5 6.720 ACDFG30A-I  9.940 ACDFG30E-I 12/24/36  11.976 

B

1500 4 5.230 ACDFB15A-I  10.468 ACDFB15E-I 7,5/15/22,5  11.976 
2000 4 7.845 ACDFB20A-I  12.730 ACDFB20E-I 10/20/30  14.464 
2500 4 10.460 ACDFB25A-I  15.460 ACDFB25E-I 12/24/36  18.066 
3000 4 13.075 ACDFB30A-I  17.912 ACDFB30E-I 12/24/36  20.416 

BB

1500 5 7.845 ACDFBB15A-I  11.748 ACDFBB15E-I 7,5/15/22,5  14.684 
2000 5 10.460 ACDFBB20A-I  14.098 ACDFBB20E-I 10/20/30  16.932 
2500 5 13.075 ACDFBB25A-I  16.828 ACDFBB25E-I 12/24/36  20.810 
3000 5 15.690 ACDFBB30A-I  19.346 ACDFBB30E-I 12/24/36  23.088 
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» AC-DIRECT FLOW BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACDFM10A-EC-I  3.784 ACDFM10E-EC-I 3/6/9  5.760 
1500 3,3 2.850 ACDFM15A-EC-I  4.962 ACDFM15E-EC-I 4/8/12  6.902 
2000 3,3 3.800 ACDFM20A-EC-I  6.186 ACDFM20E-EC-I 6/12/18  8.322 
2500 3,3 4.750 ACDFM25A-EC-I  8.096 ACDFM25E-EC-I 6/12/18  10.754 
3000 3,3 5.700 ACDFM30A-EC-I  10.102 ACDFM30E-EC-I 8/16/24  12.832 

G

1000 3,8 2.850 ACDFG10A-EC-I  4.568 ACDFG10E-EC-I 5/10/15  6.032 
1500 3,8 3.800 ACDFG15A-EC-I  5.702 ACDFG15E-EC-I 7,5/15/22,5  7.166 
2000 3,8 5.700 ACDFG20A-EC-I  7.466 ACDFG20E-EC-I 10/20/30  9.164 
2500 3,8 6.650 ACDFG25A-EC-I  9.348 ACDFG25E-EC-I 12/24/36  11.492 
3000 3,8 7.600 ACDFG30A-EC-I  11.566 ACDFG30E-EC-I 12/24/36  13.600 

B

1500 4,5 6.400 ACDFB15A-EC-I  10.856 ACDFB15E-EC-I 7,5/15/22,5  12.364 
2000 4,5 9.600 ACDFB20A-EC-I  13.330 ACDFB20E-EC-I 10/20/30  15.064 
2500 4,5 12.800 ACDFB25A-EC-I  16.272 ACDFB25E-EC-I 12/24/36  18.878 
3000 4,5 16.000 ACDFB30A-EC-I  18.936 ACDFB30E-EC-I 12/24/36  21.440 

BB

1500 5,5 9.600 ACDFBB15A-EC-I  12.348 ACDFBB15E-EC-I 7,5/15/22,5  15.292 
2000 5,5 12.800 ACDFBB20A-EC-I  14.910 ACDFBB20E-EC-I 10/20/30  17.752 
2500 5,5 16.000 ACDFBB25A-EC-I  17.854 ACDFBB25E-EC-I 12/24/36  21.836 
3000 5,5 19.200 ACDFBB30A-EC-I  20.554 ACDFBB30E-EC-I 12/24/36  24.296 

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACDFM10W-EC-I 10  4.166 ACDFM10H-EC-I 12  4.084 ACDFM10L-EC-I 6  4.326 
1500 3,3 2.850 ACDFM15W-EC-I 16  5.292 ACDFM15H-EC-I 20  5.204 ACDFM15L-EC-I 10  5.468 
2000 3,3 3.800 ACDFM20W-EC-I 22  6.544 ACDFM20H-EC-I 26  6.448 ACDFM20L-EC-I 13  6.734 
2500 3,3 4.750 ACDFM25W-EC-I 26  8.382 ACDFM25H-EC-I 33  8.278 ACDFM25L-EC-I 17  8.586 
3000 3,3 5.700 ACDFM30W-EC-I 33  10.782 ACDFM30H-EC-I 41  10.672 ACDFM30L-EC-I 21  11.002 

G

1000 3,8 2.850 ACDFG10W-EC-I 13  4.736 ACDFG10H-EC-I 16  4.656 ACDFG10L-EC-I 8  4.898 
1500 3,8 3.800 ACDFG15W-EC-I 19  5.864 ACDFG15H-EC-I 23  5.776 ACDFG15L-EC-I 12  6.040 
2000 3,8 5.700 ACDFG20W-EC-I 28  8.140 ACDFG20H-EC-I 33  8.044 ACDFG20L-EC-I 17  8.330 
2500 3,8 6.650 ACDFG25W-EC-I 33  9.700 ACDFG25H-EC-I 41  9.596 ACDFG25L-EC-I 22  9.904 
3000 3,8 7.600 ACDFG30W-EC-I 39  12.020 ACDFG30H-EC-I 49  11.910 ACDFG30L-EC-I 26  12.240 

B

1500 4,5 6.400 ACDFB15W-EC-I 33  11.610 ACDFB15H-EC-I 39  11.522 ACDFB15L-EC-I 21  11.786 
2000 4,5 9.600 ACDFB20W-EC-I 48  14.266 ACDFB20H-EC-I 60  14.172 ACDFB20L-EC-I 31  14.458 
2500 4,5 12.800 ACDFB25W-EC-I 63  17.480 ACDFB25H-EC-I 78  17.378 ACDFB25L-EC-I 41  17.686 
3000 4,5 16.000 ACDFB30W-EC-I 80  20.400 ACDFB30H-EC-I 97  20.292 ACDFB30L-EC-I 52  20.620 

BB

1500 5,5 9.600 ACDFBB15W-EC-I 42  13.118 ACDFBB15H-EC-I 49  13.030 ACDFBB15L-EC-I 27  13.294 
2000 5,5 12.800 ACDFBB20W-EC-I 56  15.818 ACDFBB20H-EC-I 70  15.724 ACDFBB20L-EC-I 37  16.008 
2500 5,5 16.000 ACDFBB25W-EC-I 71  19.062 ACDFBB25H-EC-I 89  18.958 ACDFBB25L-EC-I 47  19.266 
3000 5,5 19.200 ACDFBB30W-EC-I 89  22.018 ACDFBB30H-EC-I 107  21.908 ACDFBB30L-EC-I 58  22.238 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni H: temperatura acqua = 80/60°C
versioni L: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.
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Barriere a lama d’aria di design di forma ovale, ideali per ambienti che 
necessitano di prodotti ad altissimo contenuto estetico 

Adatte per negozi di moda, uffici, centri commerciali, hotel. Controllo e colore della 
gamma RAL inclusi. Altezza di installazione da 3 a 3,8 metri, secondo i modelli. 
ortate d aria no a  3/h. Modelli ambient, con riscaldamento elettrico o con 

batterie ad acqua per diverse temperature. Larghezze da 1000 a 3000 mm.
is oni i i in ersione ori onta e so ra orta  o ertica e ato orta  

Cassa di a o ia ento in a iera di acciaio erniciata di co ore ianco   e 
potenti ventilatori centrifughi al suo interno. 
Manutenzione semplificata grazie alla griglia metallica microforata installata 
su as ira ione de aria  a o ere trata e de ositata su a ri ia u  essere 
ri ossa con un se ice anno o un as ira o ere sen a necessit  di s ontare a 
ri ia  etta di a u inio  con ro o a are  insta ata su a occa di andata de aria 

con a ossi i it  di re o are i  ancio da  a 
Connessioni Plug&Play, con cavo incluso L=10 m, per garantire una semplice e rapida 
installazione elettrica e messa in funzione del sistema. 
e o a ione inc usa

e   e ocit  e  stadi er e resisten e ersione con atteria e ettrica
R515, 5 velocità e timer di spegnimento integrato con possibilità di gestire il 
funzionamento automatico in abbinamento a contatto porta e termostato ambiente 

er ersioni a ient e ad ac ua  
i enta ioni   ode i a ient e con atteria ad ac ua  

   ode i con atteria e ettrica  
rado di rote ione otori  

» AC-ELITE OVAL BARRIERE A LAMA D’ARIA DI DESIGN
INDOOR AIR

Dimensioni in mm versione orizzontale

Codice:             ACEOabbc-dd-I 
  
Altezza installazione (a)  

     etri C  C
     etri C  C

Larghezza (bb)   
10 = Larghezza 1 metro
15 = Larghezza 1,5 metri
20 = Larghezza 2 metri
25 = Larghezza 2,5 metri
30 = Larghezza 3 metri  
Riscaldamento (c)  
A = Senza riscaldamento
E = Con resistenza elettrica a tre stadi

  Con atteria ad ac ua ca da  
te erature C e C 

  Con atteria ad ac ua ca da  
a te te erature C
L = Con batteria ad acqua calda, 
asse te erature C

Motori (dd)  
_ ca o uoto   otori tradi iona i
EC = Motori a commutazione elettronica
Produzione (I) 
Made in Italy

Modello A B C
AC-EM - AC-EG 1000-3000 650 350
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» AC-ELITE OVAL BARRIERE A LAMA D’ARIA DI DESIGN

Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACEOM10A-I  10.154 ACEOM10E-I 3/6/9  12.942 
1500 3 2.520 ACEOM15A-I  12.038 ACEOM15E-I 4/8/12  14.998 
2000 3 3.360 ACEOM20A-I  14.664 ACEOM20E-I 6/12/18  17.310 
2500 3 4.200 ACEOM25A-I  16.814 ACEOM25E-I 6/12/18  20.136 
3000 3 5.040 ACEOM30A-I  18.918 ACEOM30E-I 8/16/24  22.600 

G

1000 3,5 2.520 ACEOG10A-I  11.352 ACEOG10E-I 5/10/15  14.170 
1500 3,5 3.360 ACEOG15A-I  12.742 ACEOG15E-I 7,5/15/22,5  15.940 
2000 3,5 5.040 ACEOG20A-I  16.272 ACEOG20E-I 10/20/30  18.642 
2500 3,5 5.880 ACEOG25A-I  18.090 ACEOG25E-I 12/24/36  21.840 
3000 3,5 6.720 ACEOG30A-I  20.364 ACEOG30E-I 12/24/36  24.132 

Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACEOM10W-I 10  10.782 ACEOM10H-I 12  10.676 ACEOM10L-I 6  10.990 
1500 3 2.520 ACEOM15W-I 15  12.856 ACEOM15H-I 19  12.742 ACEOM15L-I 9  13.084 
2000 3 3.360 ACEOM20W-I 20  15.664 ACEOM20H-I 24  15.540 ACEOM20L-I 12  15.910 
2500 3 4.200 ACEOM25W-I 25  17.994 ACEOM25H-I 31  17.862 ACEOM25L-I 16  18.262 
3000 3 5.040 ACEOM30W-I 31  20.250 ACEOM30H-I 39  20.108 ACEOM30L-I 20  20.536 

G

1000 3,5 2.520 ACEOG10W-I 12  11.980 ACEOG10H-I 15  11.876 ACEOG10L-I 8  12.190 
1500 3,5 3.360 ACEOG15W-I 18  13.570 ACEOG15H-I 22  13.456 ACEOG15L-I 11  13.798 
2000 3,5 5.040 ACEOG20W-I 27  17.252 ACEOG20H-I 31  17.128 ACEOG20L-I 17  17.500 
2500 3,5 5.880 ACEOG25W-I 31  19.270 ACEOG25H-I 39  19.136 ACEOG25L-I 20  19.536 
3000 3,5 6.720 ACEOG30W-I 37  21.716 ACEOG30H-I 46  21.572 ACEOG30L-I 24  22.000 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni H: temperatura acqua = 80/60°C
versioni L: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.
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» AC-ELITE OVAL BARRIERE A LAMA D’ARIA DI DESIGN

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACEOM10A-EC-I  10.744 ACEOM10E-EC-I 3/6/9  13.522 
1500 3,3 2.850 ACEOM15A-EC-I  12.942 ACEOM15E-EC-I 4/8/12  15.902 
2000 3,3 3.800 ACEOM20A-EC-I  15.882 ACEOM20E-EC-I 6/12/18  18.528 
2500 3,3 4.750 ACEOM25A-EC-I  18.346 ACEOM25E-EC-I 6/12/18  21.658 
3000 3,3 5.700 ACEOM30A-EC-I  20.716 ACEOM30E-EC-I 8/16/24  24.408 

G

1000 3,8 2.850 ACEOG10A-EC-I  12.256 ACEOG10E-EC-I 5/10/15  15.074 
1500 3,8 3.800 ACEOG15A-EC-I  13.960 ACEOG15E-EC-I 7,5/15/22,5  17.158 
2000 3,8 5.700 ACEOG20A-EC-I  18.070 ACEOG20E-EC-I 10/20/30  20.450 
2500 3,8 6.650 ACEOG25A-EC-I  20.212 ACEOG25E-EC-I 12/24/36  23.952 
3000 3,8 7.600 ACEOG30A-EC-I  22.800 ACEOG30E-EC-I 12/24/36  26.560 

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACEOM10W-EC-I 10  11.372 ACEOM10H-EC-I 12  11.266 ACEOM10L-EC-I 6  11.580 
1500 3,3 2.850 ACEOM15W-EC-I 16  13.760 ACEOM15H-EC-I 20  13.646 ACEOM15L-EC-I 10  13.988 
2000 3,3 3.800 ACEOM20W-EC-I 22  16.882 ACEOM20H-EC-I 26  16.758 ACEOM20L-EC-I 13  17.128 
2500 3,3 4.750 ACEOM25W-EC-I 26  19.526 ACEOM25H-EC-I 33  19.394 ACEOM25L-EC-I 17  19.794 
3000 3,3 5.700 ACEOM30W-EC-I 33  22.058 ACEOM30H-EC-I 41  21.916 ACEOM30L-EC-I 21  22.344 

G

1000 3,8 2.850 ACEOG10W-EC-I 13  12.876 ACEOG10H-EC-I 16  12.770 ACEOG10L-EC-I 8  13.084 
1500 3,8 3.800 ACEOG15W-EC-I 19  14.778 ACEOG15H-EC-I 23  14.664 ACEOG15L-EC-I 12  15.006 
2000 3,8 5.700 ACEOG20W-EC-I 28  19.052 ACEOG20H-EC-I 33  18.928 ACEOG20L-EC-I 17  19.298 
2500 3,8 6.650 ACEOG25W-EC-I 33  21.382 ACEOG25H-EC-I 41  21.250 ACEOG25L-EC-I 22  21.648 
3000 3,8 7.600 ACEOG30W-EC-I 39  24.152 ACEOG30H-EC-I 49  24.008 ACEOG30L-EC-I 26  24.438 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni HW: temperatura acqua = 80/60°C
versioni LW: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.
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Barriere a lama d’aria di design di forma cilindrica, ideali per ambienti 
che necessitano di prodotti ad altissimo contenuto estetico   

Adatte per negozi di moda, uffici, centri commerciali, hotel. Controllo e colore della 
gamma RAL inclusi. Altezza di installazione da 3 a 3,8 metri, secondo i modelli. 
Portate d’aria fino a 19.200 m3/h. Modelli ambient, con riscaldamento elettrico o con 
batterie ad acqua per diverse temperature. Larghezze da 1000 a 3000 mm.
is oni i i in ersione ori onta e so ra orta  o ertica e ato orta  

Cassa di a o ia ento in a iera di acciaio erniciata di co ore ianco   e 
potenti ventilatori centrifughi al suo interno. 
Manutenzione semplificata grazie alla griglia metallica microforata installata 
su as ira ione de aria  a o ere trata e de ositata su a ri ia u  essere 
ri ossa con un se ice anno o un as ira o ere sen a necessit  di s ontare a 
ri ia  

Aletta di alluminio, con profilo alare, installata sulla bocca di mandata dell’aria con la 
ossi i it  di re o are i  ancio da  a 

Connessioni Plug&Play, con cavo incluso L=10 m, per garantire una semplice e rapida 
installazione elettrica e messa in funzione del sistema. 
e o a ione inc usa

e   e ocit  e  stadi er e resisten e ersione con atteria e ettrica
R515, 5 velocità e timer di spegnimento integrato con possibilità di gestire il 
funzionamento automatico in abbinamento a contatto porta e termostato ambiente 

er ersioni a ient e ad ac ua  
i enta ioni   ode i a ient e con atteria ad ac ua  

   ode i con atteria e ettrica  
rado di rote ione otori  

» AC-ELITE ROUND BARRIERE A LAMA D’ARIA DI DESIGN
INDOOR AIR

Dimensioni in mm versione orizzontale

Codice:             ACERabbc-dd-I 
  
Altezza installazione (a)  

     etri C  C
     etri C  C

Larghezza (bb)   
10 = Larghezza 1 metro
15 = Larghezza 1,5 metri
20 = Larghezza 2 metri
25 = Larghezza 2,5 metri
30 = Larghezza 3 metri  
Riscaldamento (c)  
A = Senza riscaldamento
E = Con resistenza elettrica a tre stadi

  Con atteria ad ac ua ca da  
te erature C e C 

  Con atteria ad ac ua ca da  
a te te erature C
L = Con batteria ad acqua calda, 
asse te erature C

Motori (dd)  
_ ca o uoto   otori tradi iona i
EC = Motori a commutazione elettronica
Produzione (I) 
Made in Italy

Modello A B

AC-ER M, AC-ER G 1000-3000 530

          ACERabbc-dd-I
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Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

» AC-ELITE ROUND BARRIERE A LAMA D’ARIA DI DESIGN

Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACERM10W-I 10  11.196 ACERM10H-I 12  11.088 ACERM10L-I 6  11.414 
1500 3 2.520 ACERM15W-I 15  13.350 ACERM15H-I 19  13.232 ACERM15L-I 9  13.588 
2000 3 3.360 ACERM20W-I 20  16.266 ACERM20H-I 24  16.138 ACERM20L-I 12  16.522 
2500 3 4.200 ACERM25W-I 25  18.686 ACERM25H-I 31  18.548 ACERM25L-I 16  18.964 
3000 3 5.040 ACERM30W-I 31  21.028 ACERM30H-I 39  20.880 ACERM30L-I 20  21.326 

G

1000 3,5 2.520 ACERG10W-I 12  12.442 ACERG10H-I 15  12.332 ACERG10L-I 8  12.658 
1500 3,5 3.360 ACERG15W-I 18  14.092 ACERG15H-I 22  13.974 ACERG15L-I 11  14.328 
2000 3,5 5.040 ACERG20W-I 27  17.916 ACERG20H-I 31  17.788 ACERG20L-I 17  18.172 
2500 3,5 5.880 ACERG25W-I 31  20.012 ACERG25H-I 39  19.872 ACERG25L-I 20  20.288 
3000 3,5 6.720 ACERG30W-I 37  22.550 ACERG30H-I 46  22.402 ACERG30L-I 24  22.848 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni HW: temperatura acqua = 80/60°C
versioni LW: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3 1.680 ACERM10A-I  10.544 ACERM10E-I 3/6/9  13.440 
1500 3 2.520 ACERM15A-I  12.500 ACERM15E-I 4/8/12  15.574 
2000 3 3.360 ACERM20A-I  15.228 ACERM20E-I 6/12/18  17.976 
2500 3 4.200 ACERM25A-I  17.462 ACERM25E-I 6/12/18  20.910 
3000 3 5.040 ACERM30A-I  19.646 ACERM30E-I 8/16/24  23.470 

G

1000 3,5 2.520 ACERG10A-I  11.790 ACERG10E-I 5/10/15  14.714 
1500 3,5 3.360 ACERG15A-I  13.232 ACERG15E-I 7,5/15/22,5  16.552 
2000 3,5 5.040 ACERG20A-I  16.898 ACERG20E-I 10/20/30  19.358 
2500 3,5 5.880 ACERG25A-I  18.786 ACERG25E-I 12/24/36  22.680 
3000 3,5 6.720 ACERG30A-I  21.148 ACERG30E-I 12/24/36  25.060 
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» AC-ELITE ROUND BARRIERE A LAMA D’ARIA DI DESIGN

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Larghezza 
mm

Altezza(1) 
installazione 

(m)
Portata(2) 
(m3/h)

Ambient (3) Resistenze elettriche (4)

Codice Euro Codice Potenza 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACERM10A-EC-I  11.078 ACERM10E-EC-I 3/6/9  13.964 
1500 3,3 2.850 ACERM15A-EC-I  13.312 ACERM15E-EC-I 4/8/12  16.384 
2000 3,3 3.800 ACERM20A-EC-I  16.326 ACERM20E-EC-I 6/12/18  19.072 
2500 3,3 4.750 ACERM25A-EC-I  18.854 ACERM25E-EC-I 6/12/18  22.294 
3000 3,3 5.700 ACERM30A-EC-I  21.276 ACERM30E-EC-I 8/16/24  25.100 

G

1000 3,8 2.850 ACERG10A-EC-I  12.600 ACERG10E-EC-I 5/10/15  15.534 
1500 3,8 3.800 ACERG15A-EC-I  14.328 ACERG15E-EC-I 7,5/15/22,5  17.650 
2000 3,8 5.700 ACERG20A-EC-I  18.528 ACERG20E-EC-I 10/20/30  20.990 
2500 3,8 6.650 ACERG25A-EC-I  20.702 ACERG25E-EC-I 12/24/36  24.586 
3000 3,8 7.600 ACERG30A-EC-I  23.352 ACERG30E-EC-I 12/24/36  27.254 

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Largh. 
mm

H(1) 
inst. 
(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Batteria ad acqua per 
temperature tra 60 e 80°C

Batteria ad acqua per 
alte temperature (>80°C)

Batteria ad acqua per 
basse temperature (<60°C)

Codice Pot. 
(kW) Euro Codice Pot. 

(kW) Euro Codice Pot. 
(kW) Euro

M

1000 3,3 1.900 ACERM10W-EC-I 10  11.730 ACERM10H-EC-I 12  11.622 ACERM10L-EC-I 6  11.948 
1500 3,3 2.850 ACERM15W-EC-I 16  14.170 ACERM15H-EC-I 20  14.052 ACERM15L-EC-I 10  14.408 
2000 3,3 3.800 ACERM20W-EC-I 22  17.362 ACERM20H-EC-I 26  17.234 ACERM20L-EC-I 13  17.620 
2500 3,3 4.750 ACERM25W-EC-I 26  20.070 ACERM25H-EC-I 33  19.932 ACERM25L-EC-I 17  20.348 
3000 3,3 5.700 ACERM30W-EC-I 33  22.660 ACERM30H-EC-I 41  22.512 ACERM30L-EC-I 21  22.956 

G

1000 3,8 2.850 ACERG10W-EC-I 13  13.252 ACERG10H-EC-I 16  13.144 ACERG10L-EC-I 8  13.470 
1500 3,8 3.800 ACERG15W-EC-I 19  15.188 ACERG15H-EC-I 23  15.070 ACERG15L-EC-I 12  15.426 
2000 3,8 5.700 ACERG20W-EC-I 28  19.546 ACERG20H-EC-I 33  19.418 ACERG20L-EC-I 17  19.804 
2500 3,8 6.650 ACERG25W-EC-I 33  21.928 ACERG25H-EC-I 41  21.790 ACERG25L-EC-I 22  22.204 
3000 3,8 7.600 ACERG30W-EC-I 39  24.754 ACERG30H-EC-I 49  24.606 ACERG30L-EC-I 26  25.050 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con resistenze elettriche e con batterie ad acqua consultare il 
catalogo tecnico.
Alimentazione: (3) 230 V, 50 Hz, monofase; (4) 400 V, 50 Hz, trifase. 
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
versioni W: temperatura acqua = 60/40°C
versioni H: temperatura acqua = 80/60°C
versioni L: temperatura acqua = 40/30°C
temperatura ingresso aria = 18°C.
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» ACCESSORI BARRIERE A LAMA D’ARIA SUPERIOR e DESIGN

Descrizione/Modello
Ambient Batteria ad acqua Resistenze elettriche

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

Regolatore automatico R515  incluso R515  incluso R310 (3 veloc.) incluso

Termostato TERM   158 TERM   158 TERM  158

Contatto porta meccanico DC.MEC   132 DC.MEC   132 

Contatto porta magnetico DC.MAG   118 DC.MAG   118 

Kit per installaz. verticale M e G  V_KITM-AE  1.032 V_KITM-W    1.398 V_KITM-AE  1.032 

Kit per installaz. verticale B e BB V_KITB-AE  1.858 V_KITB-W    2.516 V_KITB-AE  1.858 

Valvola termostatica 3/4” modelli M e G n.a. TV1-MG  256 n.a.

Valvola termostatica 1” modelli B e BB n.a. TV1-BB  352 n.a.

Valvola a 3 vie 3/4” on/off modelli M e G n.a. ZV4-MG   352 n.a.

Valvola a 3 vie 1” on/off modelli B e BB n.a. ZV4-BB  440 n.a.

R515: abbinabile con contatto porta e termostato ambiente.
R310e: abbinabile con termostato ambiente (interrompe solo il funzionamento delle resistenze elettriche).

Lunghezza barriera
Modelli M - G Modelli B-BB

Codice Euro Codice Euro
1000-1500 WB.4   396 WBB.4  484 

2000 - 2500 WB.6  592 WBB.6  724 
3000 WB.6  592 WBB.8  966 

Lunghezza barriera

Cannotto per installazione a filo controsoffitto Cannotti telescopici per installazione nascosta in 
controsoffitto

Modelli M-G                                     Modelli B-BB                                                 Modelli M-G                                       Modelli B-BB                                                 

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro
1000 ZDE10-M  1.494 - - ZDS10-M  2.574 - -
1500 ZDE15-M  1.512 ZDE15-B  1.764 ZDS15-M  2.736 ZDS15-B  2.898 
2000 ZDE20-M  1.638 ZDE20-B  1.854 ZDS20-M  2.952 ZDS20-B  3.096 
2500 ZDE25-M  2.052 ZDE25-B  2.304 ZDS25-M  3.528 ZDS25-B  3.798 
3000 ZDE30-M  3.384 ZDE30-B  3.708 ZDS30-M  5.310 ZDS30-B  5.832 

Lunghezza 
barriera

Modelli M-G 
Colore gamma RAL

Modelli B-BB 
Colore gamma RAL

Modelli M-G 
Bacinella condensa

Modelli B-BB 
Bacinella condensa

Modelli M-G 
AISI 304

Modelli B-BB 
AISI 304

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro
1000 RAL10  1.476 - - DP.1000  1.098 - - AISI10-M  2.700 - -
1500 RAL15  1.602 RAL15B  1.872 DP.1500  1.188 DP.1500B  1.710 AISI15-M  3.024 AISI15-B 5.274
2000 RAL20  1.440 RAL20B  2.052 DP.2000  1.296 DP.2000B  1.854 AISI20-M  3.546 AISI20-B 6.390
2500 RAL25  1.638 RAL25B  2.250 DP.2500  1.404 DP.2500B  2.034 AISI25-M  4.140 AISI25-B 7.974
3000 RAL30  1.746 RAL30B  2.502 DP.3000  1.512 DP.3000B  2.178 AISI30-M  4.662 AISI30-B 9.216

Lunghezza barriera
Modelli M-G  Modelli B-BB   

Codice Euro Codice Euro
1000-1500 CS.4.M8   264 CS.4.M8  264 

2000 CS.6.M8  308 CS.6.M8  308 
2500 CS.6.M8  308 CS.6.M10  512 
3000 CS.6.M8  308 CS.8.M10  682 

Comprensivo di barre filettate, bulloneria e antivibranti.

Regolatori e accessori

Staffe di fissaggio a parete

Kit installazione a soffitto

Esecuzioni speciali

La bulloneria è esclusa.
.



Listino prezzi 2022.01

167

Barriere a lama d’aria per installazione orizzontale o verticale per 
aperture con altezza di installazione fino a 6 metri 
  

Barriera a lama d’aria industriale, di pesante costruzione, ideale per baie di carico, 
hangar, magazzini. 
ortate d aria no a  3/h.
te a di insta a ione no a  etri

La gamma comprende modelli ambient o con batterie di riscaldamento ad acqua 
er di erse te erature no ac ua fredda  con ar e e da  a   
is oni i i in ersione ori onta e so ra orta  o ertica e ato orta  

La cassa è dotata sul lato superiore di fori di fissaggio con filettatura interna M10 
per l’installazione orizzontale sospesa sopra il portone.
Staffa a pavimento, installata in fabbrica sul pannello laterale, per installazione 
verticale a lato del portone.
Cassa di a o ia ento in a iera di acciaio erniciata di co ore ianco   
e potenti ventilatori assiali AC o EC. 
Aletta di alluminio, con profilo alare, installata sulla bocca di mandata dell’aria con 
a ossi i it  di re o are i  ancio da  a 
e o a ione a ric iesta  contattare f cio tecnico t rou
i enta ione e ettrica  trifase     
rado di rote ione otori C  
rado di rote ione otori C  

» AC-AXIPLUS BARRIERE A LAMA D’ARIA INDUSTRIALI
INDOOR AIR

Codice:             ACAXIbbbc-I 
  
Larghezza (bbb)   
120 = Larghezza 1,2 metri
180 = Larghezza 1,8 metri

  ar e a  etri
300 = Larghezza 3 metri  
Riscaldamento (c)  
A = Senza riscaldamento

  Con atteria ad ac ua ca da
Produzione (I) 
Made in Italy

Dati tecnici e prezzi versioni con motori AC

Modello Larghezza 
mm

Altezza 
installazione(1)

(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Ambient Batteria ad acqua per temperature 
tra 60 e 80°C

Codice Euro Codice Potenza
(kW) Euro

AC-AXI 1200 1200 6 10.400 AC-AXI120A-I  8.222 AC-AXI120W-I 24  10.466 

AC-AXI 1800 1800 6 15.600 AC-AXI180A-I  10.870 AC-AXI180W-I 39  12.808 

AC-AXI 2400 2400 6 20.800 AC-AXI240A-I  11.622 AC-AXI240W-I 53  16.306 

AC-AXI 3000 3000 6 26.000 AC-AXI300A-I  15.366 AC-AXI300W-I 65  18.914 

(1) L’altezza di installazione è puramente indicativa; si riferisce ad installazioni in ambienti non ventosi e in assenza di depressioni interne.
(2) I dati di portata d’aria sono riferiti alla versione Ambient senza batterie. Per i modelli con batterie ad acqua consultare il catalogo tecnico.
Le rese dei modelli con batterie ad acqua si riferiscono alle seguenti condizioni:
temperatura acqua = 60/40°C
temperatura ingresso aria = 18°C

Dati tecnici e prezzi versioni con motori EC

Modello Larghezza 
mm

Altezza 
installazione(1)

(m)

Portata(2) 
(m3/h)

Ambient Batteria ad acqua per temperature 
tra 60 e 80°C

Codice Euro Codice Potenza
(kW) Euro

AC-AXI 1200 EC 1200 6 11.400 AC-AXI120A-EC-I  10.278 AC-AXI120W-EC-I 26  12.510 

AC-AXI 1800 EC 1800 6 17.100 AC-AXI180A-EC-I  13.934 AC-AXI180W-EC-I 41  15.870 

AC-AXI 2400 EC 2400 6 22.800 AC-AXI240A-EC-I  15.712 AC-AXI240W-EC-I 56  20.396 

AC-AXI 3000 EC 3000 6 28.500 AC-AXI300A-EC-I  20.496 AC-AXI300W-EC-I 69  24.034 
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» AC-AXIPLUS BARRIERE A LAMA D’ARIA INDUSTRIALI

Descrizione/Modello
AXI 1200 AXI 1800 AXI 2400 AXI 3000

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro 

Regolatore autotrasformatore a 5 posizioni 
con commutazione alta/bassa velocità TDDSD 2.5 1.270 TDDSD 4 TDDSD 8 2.038 TDDSD 8 2.038

Regolatore autotrasformatore a 5 posizioni 
con ingresso 0-10 V (non collegabile a 

contatto porta)
TDDP 2.5 1.206 TDDP 4 P TDDP 8 P 2.038 TDDP 8 P 2.038

Contatto porta meccanico DC.MEC 132 DC.MEC 132 DC.MEC 132 DC.MEC 132

Staffe per montaggio verticale V_KITAXI 850 V_KITAXI 850 V_KITAXI 850 V_KITAXI 850

Regolazione per modelli AC
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AC-Axiplus 1200

AC-Axiplus 1800

BUSSOLE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO 6xM10
MANDATA

ASPIRAZIONE

MANDATA

ASPIRAZIONE

BUSSOLE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO 6xM10

ato attacc i ac ua   standard   su ric iesta
i ensioni attacc i ac ua   

ato attacc i ac ua   standard   su ric iesta
i ensioni attacc i ac ua   

Dimensioni in mm

» AC-AXIPLUS BARRIERE A LAMA D’ARIA INDUSTRIALI
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AC-Axiplus 2400

AC-Axiplus 3000

Dimensioni in mm

» AC-AXIPLUS BARRIERE A LAMA D’ARIA INDUSTRIALI

BUSSOLE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO 6xM10
MANDATA

ASPIRAZIONE

ato attacc i ac ua   standard   su ric iesta
i ensioni attacc i ac ua   

MANDATA

ASPIRAZIONE

BUSSOLE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO 8xM10

ato attacc i ac ua   standard   su ric iesta
i ensioni attacc i ac ua   



» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE » PRODOTTI E SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MOVIMENTAZIONE DELL’ARIA 
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Generalità

Le griglie acustiche GA sono
state progettate per l’utilizzo su
prese di aria esterna o espulsa
per impianti di ventilazione
civile e industriale allo scopo di
ridurre l’emissione sonora degli
impianti stessi e per creare una
barriera contro gli agenti
atmosferici. 
La particolare conformazione
delle alette rende inoltre la
griglia acustica adatta
all’utilizzo su grandi aperture o
per la realizzazione di pareti
fonoschermanti dove siano
richieste aperture di
ventilazione naturale, quali
locali pompe, locali caldaia,
macchinari di produzione o
locali con presenza di gas.

Prestazioni

In tabella 1 sono indicati i valori
di attenuazione del rumore
nelle diverse bande d’ottava.
In tabella 2 sono riportate le
dimensioni (base, altezza) delle
griglie con la superficie lorda.
Nel grafico sono inoltre
riportate le perdite di carico
nella situazione di griglie
canalizzate in aspirazione.
I dati aeraulici sono stati rilevati
secondo le norme UNI CTI
8728, mentre i dati acustici sono
stati ottenuti a seguito di prova
in camera riverberante secondo
la normativa ISO 3741.
Per una corretta selezione si
consiglia di non superare la
velocità di 3÷4 m/s sulla

dimensione lorda dell’apertura
in cui le griglie acustiche vanno
inserite.

Costruzione

L’esecuzione standard, serie
GAZ, prevede una carcassa
realizzata in lamiera d’acciaio
zincato, profondità 300 mm,
contenente varie alette inclinate
a 45°, sezione costante e
materiale di riempimento ad
alto coefficiente di assorbimento
acustico, imputrescibile e
ignifugo in Classe M0, protetto
da rete microstirata. 
Le griglie sono inoltre eseguibili
con altri materiali, quali
alluminio (serie GAA) o acciaio
inox (serie GAI), e, su richiesta,

sono disponibili in un’ampia
gamma di colori ottenuti con
vernici alla nitro o
poliuretaniche.

Caratteristiche

Le griglie acustiche serie GA
vengono realizzate in un’unica
sezione, da una dimensione
minima (BxH) di 300x450 mm a
una massima di 1500x1500 mm,
e sono disponibili con o senza
flangia esterna. Dimensioni
superiori possono essere
realizzate su richiesta ed
eseguite in un unico pezzo o
come griglie multisezione.
Sempre su richiesta sono
disponibili reti zincate antitopo,
fissate sulla parte posteriore.

Griglie acustiche Serie GA

Fläkt Woods SpA - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Pacinotti, 28
t  02 618609.1    f  02 61860947
e  info.it@flaktwoods.com    w  www.flaktwoods.com/it

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
dB 5 7 9 11 20 22 16 16

Tabella 1 - Attenuazioni acustiche

VENTILATORI CENTRIFUGHI PAG.  213
VENTILATORI CENTRIFUGHI IN MATERIALE PLASTICO PAG.  221
SILENZIATORI PAG.  230
SUPPORTI ANTIVIBRANTI PAG.  247
REGOLATORI - INVERTER PAG.  249

ePOWERBOX
pag. 197

STYZ-01-10-0-3
pag. 255

RC-FLEX
pag. 256
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IN CHE MODO LE LEGGERE 
MODIFICHE DEL DESIGN DELLA 
GIRANTE E LA TECNOLOGIA VCC 
POSSONO RIDURRE LA BOLLETTA 
ENERGETICA FINO AL 24%?
Spesso, molti piccoli e sottili cambiamenti, apportati però con intuito e innovazione, 
contribuiscono a fare la differenza, e questo è sicuramente il caso del nuovo JMv. Non è 
sfuggito nulla all'attento esame per la creazione di un design volto ad ottimizzare l'efficienza 
co essi a   nuo issi o desi n de a irante e de  o o  i  centro de a tecno o ia CC 
di t rou  c e arantisce resta ioni aerodina ic e i iorate   usso daria c e 
attraversa il ventilatore viene gestito con precisione per incrementare l'efficienza, a cominciare 
dal design aerodinamico del mozzo, passando per i generatori di vortice sul bordo d'uscita 
de e a e de a irante  er nire con un do io stadio di raddri atori di usso er 
controllare e ridurre ulteriormente la turbolenza e per convertire nel miglior modo possibile 
l'energia turbolenta in prestazioni aerodinamiche utilizzabili. Tutti i componenti vengono 
prodotti con tolleranze strette e assemblati con precisione per far sì che ciascun ventilatore 
garantisca il massimo dell'efficienza e siano assicurate qualità e prestazioni elevate.
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CREATION
CONTROL

di FLÄKTGROUP

ra ie a inno ati a tecno o ia CC  i  enti atore 
JMv è estremamente efficiente e spesso supera gli 
obiettivi di efficienza della direttiva ErP 2015 senza 
la necessità di un costoso motore ad alta efficienza. 
Ovviamente, nel caso in cui si desideri aumentare 
ulteriormente il risparmio di energia, è possibile 
disporre di ventilatori dotati di motori IE3 o di 
inverter che possono essere utilizzati per 
ottimizzare l'efficienza e l'utilizzo di energia  
durante il funzionamento.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA VCC OFFRONO 
TUTTI I VANTAGGI DELL'AERODINAMICA
 esi n de e a e otti i ato ediante C  
per maggiori prestazioni ad angoli pale ridotti

 eneratori di ortice su  ordo duscita de e 
pale della girante gestiscono in maniera 
inte i ente i  usso daria e a tur o en a  
per prestazioni aerodinamiche ottimali 

 esi n de intero enti atore otti i ato  
per una maggiore efficienza

 Co onenti tecnici a an ati con  
caratteristiche di progettazione registrate 

 addri atori di usso a do io stadio 
incrementano ulteriormente l'efficienza  
e forniscono anche supporto al motore,  
che significa minore peso e complessità

  ris ar io edio dei costi  
di eserci io  ari a    

assi o 

 Cercate i  o o CC su a  
pala per assicurarvi di  
ottenere il massimo  
dell'efficienza dal vostro  
ventilatore! 
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» AEROFOIL JMv VENTILATORI ASSIALI
AIR MOVEMENT

 

Diametro girante da 315 a 1.000 mm. 
Portate d’aria fino a 92.000 m3/h. Pressioni statiche fino a 700 Pa. 
Adatti per funzionamento con inverter.
e e iona i i con soft are an e ector

Cassa di alloggiamento lunga, trattata con zincatura a caldo, tale da ospitare 
completamente il gruppo motore girante. 
irante con a e re o a i i da fer o in a u inio con tecno o ia CC orte  

Creation Contro  a enera ione di ortici contro ati  in rado di i iorare e 
prestazioni aerodinamiche. Ridotta distanza tra bordo pala e cassa ventilatore. 
Motore direttamente accoppiato classe F, IP55, fissato alla cassa mediante 
raccia con fun ione di do i raddri atori di usso  ta i da i iorare ef cien a 

aerodina ica e ini i are e ostru ioni a  usso d aria  
Scatola morsettiera esterna. 
or a di fun iona ento  usso aria da irante a otore  
i enta ione e ettrica  trifase   

e eratura assi a di eserci io C
u ric iesta  ersioni  i  e erature  C  C  e C

Modello:                                  aJMv-b-c-d-e

Diametro girante (a)
Mozzo (b)
Poli motore (c)
Numero pale (d)
Angolo pale massimo (e) 

Ventilatori assiali con pale a profilo alare ad alta efficienza (fino a 82%) e 
basso livello sonoro

Diametro ØA ØB C D K L M P Peso max (kg)

315 395 375 229,5 285 265 315 200 23

350 435 375 249,5 285 305 355 225 34

480 375 272 285 350 400 250 35

530 375 297 275 400 450 280 38

500 594 520 322 420 450 500 315 82

654 520 352 420 510 560 355 87

724 520 387 400 580 630 400 92

800 95

800 890 505 800 510

900 555 850 900 518

1000 950 1000

Dimensioni in mm

Ø
B

Ø
A

K

C

P
D

L
M

INDOOR AIR
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Modello
Potenza 
motore 
(kW)

Corrente 
nominale 

(A)
Codice Euro Inverter Euro

AVAL-100-1-XX   892

0,9 1,89 AVAL-100-2-XX   1.090

1,32 AVAL-100-3-XX   1.090

0,9 1,89 AVAL-100-4-XX   1.090

1,32 AVAL-100-5-XX   1.090

AVAL-100-6-XX   1.282

AVAL-100-7-XX 2.890  1.282

AVAL-100-8-XX   1.510

AVAL-100-17-XX   892

AVAL-100-9-XX 3.251  1.510

0,9 2,18 AVAL-100-18-XX   1.090

11,5 AVAL-100-12-XX   

1,8 3,99 AVAL-100-19-XX   1.282

1,8 3,99 AVAL-100-20-XX   1.282

AVAL-100-21-XX   

Dati tecnici e prezzi

i enta ione e ettrica trifase  
e i di conse na  e oci da rice i ento ordine er enti atori in cassa un a an iata a e estre it  e accessori standard  er serrande a so ra
ressione e a tri accessori non standard contattare f cio co ercia e t rou

» AEROFOIL JMv VENTILATORI ASSIALI FAST DELIVERY

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/

FAN 
SELECTOR
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Rif. Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1

2 5110

3 5980

5330 2300

5

9320 8500 5830

10330 9320 8100

8 12920 12100 11120 10120

9

10 15950 13280 12380

11 11090

12 21920 21280 18500

13 15910 11810

15 22390

Tabella di selezione rapida

» AEROFOIL JMv VENTILATORI ASSIALI FAST DELIVERY

Grafico di selezione rapida
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» AEROFOIL JM VENTILATORI ASSIALI

Ventilatori assiali con pale a profilo alare ad alta efficienza e basso livello  
sonoro, non sovraccaricabili, per installazione orizzontale o verticale 

Diametro girante da 315 a 1.600 mm. 
Portate d’aria fino a 180.000 m3/h. 
Pressioni statiche fino a 800 Pa. 
Adatti per funzionamento con inverter.
Cassa di alloggiamento lunga trattata con zincatura a caldo anticorrosiva, girante 
con pale regolabili da fermo in lega di alluminio, bilanciata secondo ISO 1940 e 
sottoposta a controllo radiografico prima dell’assemblaggio. 
Motore trifase direttamente accoppiato classe F, IP55. 
Scatola morsettiera esterna. 
Cuscinetti a sfere prelubrificati o rilubrificabili a seconda dei modelli. 
Forma di funzionamento standard B (flusso aria da girante a motore). 
Alimentazione elettrica: trifase 400V 50Hz. 
Temperatura massima di esercizio +50°C. 
Su richiesta: versioni per ambienti potenzialmente esplosivi secondo la Direttiva 
ATEX; versioni HT (High Temperature) 200°C/2h, 300°C/2h e 400°C/2h; versioni 
bistadio o multistadio con ventilatori controrotanti in serie.

Modello:                                    aJM-b-c-d-e

Diametro girante (a)
Mozzo (b)
Poli motore (c)
Numero pale (d)
Angolo pale massimo (e) 

AIR MOVEMENTINDOOR AIR

Catalogo ventilatori assiali (50 Hz)

Fläkt Woods FWG-AXIALFAN-9534 GB 2014.04.14 15 Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni - 500 mm 
500 mm

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Taglia
Modello 
motore C K Peso ventilatore 

kg

500 BT9 375 289 28

500 CT9 375 289 34

500 80 375 290 39

500 100L 520 434 66

500 112M 520 434 76

Ø
B

Ø
A

K

C137

V G P
D

L

M

Rete lato
motore

Rete lato 
girante

Posizione piede 
per montaggio 

verticale

Catalogo ventilatori assiali (50 Hz)

Fläkt Woods FWG-AXIALFAN-9534 GB 2014.04.14 15 Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni - 500 mm 
500 mm

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Taglia
Modello 
motore C K Peso ventilatore 

kg

500 BT9 375 289 28

500 CT9 375 289 34

500 80 375 290 39

500 100L 520 434 66

500 112M 520 434 76

Diametro ØA ØB C D G K L M P V Peso (kg)

315 395 235 290 315 200 30

350 200 290 305 355 225 30 28

225 290 350 250 30 30

530 520 255 280 30 50

500 520 338 290 500 315 30

520 330 510 355 50

520 580 50 83

520 50

800 520 525 800 510 50 192

900 850 900 518 50

1000 950 1000 50

1120 1258 800 1120 50

1250 1388 800 1150 1250 800 50

1538 1080 850 838 1300 900 800

1080 950 838 1500 1000 1000

Dimensioni in mm
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» AEROFOIL JM VENTILATORI ASSIALI FAST DELIVERY

Modello
Potenza 
motore 
(kW)

Corrente 
nominale 

(A)
Codice Euro Inverter Euro

 11,5 AJSL-100-1-xx   

 AJSL-100-3-xx   

 AJSL-100-4-xx   1.510

 AJSL-100-5-xx   

 AJSL-100-10-xx   

 AJSL-100-11-xx   

 AJSL-100-12-xx   

 9 AJSL-100-13-xx   

 AJSL-100-14-xx   

 AJSL-100-15-xx   

 9 AJSL-100-16-xx   

 AJSL-100-17-xx   

 9 AJSL-100-18-xx   

 9 AJSL-100-19-xx   

 9 AJSL-100-21-xx   

 13,2 AJSL-100-22-xx   3.310

 18 AJSL-100-23-xx   

Dati tecnici e prezzi

i enta ione e ettrica trifase  
e i di conse na  e oci da rice i ento ordine er enti atori in cassa un a an iata a e estre it  e accessori standard  er serrande a so ra
ressione e a tri accessori non standard contattare f cio co ercia e t rou

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/

FAN
SELECTOR



Listino prezzi 2022.01

181

» AEROFOIL JM VENTILATORI ASSIALI FAST DELIVERY

Rif. Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

1  25090 23800 21100

2  21890

3  

 31500

5  33950 31210 28330 25130

 30280

 32110 29520

8  31900

9  25310

10  

11  

12  38520 30130

13  35500

 59290

15  38090 31210

 53030

 52020

Tabella di selezione rapida

Grafico di selezione rapida
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 er i  onta io de  iunto occorrono due an e ad i occo e un sof etto
 nc ude una co ia di fascette er i  onta io de  sof etto
a ersione in cassa un a a for a  usso aria da irante a otore  i  occa io di as ira ione a inserito su  ato ento a

Diametro
Piedi di supporto

Giunto flessibile (1)

Boccaglio
Flangia ad imbocco Soffietto*

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

315 PS.315   FLA.315   SOF.315   BOC.315  112 

355 PS.355  28 FLA.355   SOF.355   BOC.355  118 

PS.400  32 FLA.400   SOF.400  88 BOC.400   

PS.450   FLA.450   SOF.450   BOC.450  118 

500 PS.500  50 FLA.500  88 SOF.500  100 BOC.500   

PS.560   FLA.560  102 SOF.560   BOC.560   

PS.630   FLA.630   SOF.630   BOC.630  312 

PS.710   FLA.710   SOF.710   BOC.710   

800 PS.800   FLA.800   SOF.800   BOC.800  298 

900 PS.900   FLA.900  230 SOF.900   BOC.900   

1000 PS.1000   FLA.1000  210 SOF.1000  182 BOC.1000   

Diametro
Rete lato girante Rete lato boccaglio/motore Serranda a sovrappressione circolare 

orizzontale **

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

315 RE1.315  132 RE4.315   414942   

355 RE1.355   RE4.355  108 414943   

RE1.400   RE4.400   414944  1.118 

RE1.450  188 RE4.450   414945  1.118 

500 RE1.500  208 RE4.500   414473  1.118 

RE1.560   RE4.560  192 414474   

RE1.630   RE4.630   414475   

RE1.710   RE4.710  218 414476  1.292 

800 RE1.800  352 RE4.800  252 414477   

900 RE1.900   RE4.900  280 414478  1.510 

1000 RE1.1000   RE4.1000   414479   

 erranda circo are ertica e  ric iedere re i

Accessori

Accessori

» ACCESSORI DI MONTAGGIO VENTILATORI ASSIALI AEROFOIL JMv-JM

Fori come 
flange

ventilatore

C C C C

Fori come 
flange

ventilatore

C C C C

Piedi di supporto Giunti 
flessibili

Serrande Boccagli Reti di protezione



» Ricerca e innovazione, a vostro vantaggio
Tutte le nostre attività di ricerca, sviluppo e test sono singolarmente focalizzate per 
fornire ai nostri clienti la migliore soluzione possibile alle loro sfide in materia di 
ventilazione e climatizzazione. Dai concetti nuovi e innovativi alle scelte dei materiali e 
dei processi di produzione, fino alla riduzione al minimo dei costi di esercizio, alla 
facilità di messa in servizio e manutenzione, ci sforziamo sempre di fornire il meglio 
per la vostra applicazione.
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» SQUARE VENTILATORI ASSIALI DA PARETE
AIR MOVEMENT

 

Diametro girante da 250 a 800 mm. 
Portate d’aria fino a 22.500 m3/h. Pressioni statiche fino a 220 Pa. 
enti atori assia i da arete ad a ta ef cien a co eti di iastra di onta io con 

collare di raccordo per l’eventuale condotto sulla mandata e rete di protezione lato 
motore. Adatti per un’ampia gamma di applicazioni. Cassa in lamiera d’acciaio 
zincato verniciato a polvere. Girante con pale a profilo aerodinamico in lamiera 
d acciaio incato odd   incato e erniciato od   in astica 

odd   e in a u inio odd   ontata diretta ente su  
rotore del motore. Motore a rotore esterno, regolabile mediante regolatori ad 
autotrasfor atore  con ter ocontatti inseriti ne i a o i enti  c asse   
or a di fun iona ento  usso aria da otore a irante  

Disponibili modelli EC a commutazione elettronica ad elevata efficienza energetica.
i enta ione e ettrica  onofase     e trifase    

Temperatura massima di esercizio da 40°C a 70°C.

Ventilatori assiali non reversibili da parete, in versione standard ed EC, 
con rete lato motore e piastra di montaggio a collare

Taglia A B ØC1 ØC2 D E F G H Peso (kg)

250 370 320 275 254 7 6 78 12 49

300 430 380 332 305 9 11 90 20 71 5

355 485 435 385 358 9 12 140 38 74

400 540 490 445 403 9 12 141 21 88

450 575 535 495 452 11 14 134 22 86 11

500 655 615 550 504 11 16 174 24 104 15,5

560 725 675 605 560 11 16 170 24 104 19,5

630 805 750 690 635 11 20 245 49 130 39

710 850 810 780 711 14,5 20 225 35 150

800 970 910 885 797 14,5 20 273 30 190

Dimensioni in mm versione AC

INDOOR AIR
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Axialventilatoren / Axial Fans 
Baugröße / Size: 250

• geringe Bautiefe
• universell einsetzbar
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

[Pa]
�pfa

[in.WG]

�pfa

dB(A)

105V

230V

160V

145V

130V

60V

73

0 200 400 600 800 1000 1200 1600

0 100 200 300 400 500 600 700 900V[C.F.M.]
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0
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Schaltbild / Wiring diagram:

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  ER/EQ 250-2 Art.-No. : E10-25001 / E00-25001

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.14 kW �l -- %

IN 0.60 A IA / IN 1.8

n 2600 min-1 IP44

C400V 4 �F 01.009

tR 60 °C 4 / 4,5 kg

01.009

Zubehör / Accessories:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Gehäuse / casing 46 62 68 67 66 64 57

dB(A)

V[m3/h]

0

[Pa]

�pfa
[in.WG]

�pfa

0

10

20

30

40

50

70

0.00
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0.25ER 250-4

EQ 250-4
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160V

145V

130V

105V

60V

V[C.F.M.]
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51
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56 59

Typ / Type :  ER/EQ 250-4 Art.-No. : E10-25000 / E00-25000

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.06 kW �l -- %

IN 0.27 A IA / IN 1.6

n 1270 min-1 IP44

C400V 1.5 �F 01.009

tR 70 °C 4 / 4,5 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Gehäuse / casing 41 47 50 51 52 47 36

RE
Seite/Page

382

GS
Seite/Page

404

VK
Seite/Page

427

GF*

Seite/Page
427

FV*

Seite/Page
427

MKA*

Seite/Page
428

BG*

Seite/Page
428

TE
Seite/Page

400

blau / blue
schwarz / black
braun / brown

gelb-grün /
yellow-green

U1

U2

Z
PE

* nur für Typ ER/DR / only for type ER/DR
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Axialventilatoren / Axial Fans 
Baugröße / Size: 250

• geringe Bautiefe
• universell einsetzbar
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:
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Schaltbild / Wiring diagram:

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  ER/EQ 250-2 Art.-No. : E10-25001 / E00-25001

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.14 kW �l -- %

IN 0.60 A IA / IN 1.8

n 2600 min-1 IP44

C400V 4 �F 01.009

tR 60 °C 4 / 4,5 kg

01.009

Zubehör / Accessories:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Gehäuse / casing 46 62 68 67 66 64 57

dB(A)

V[m3/h]

0

[Pa]

�pfa
[in.WG]

�pfa

0

10

20

30

40

50

70

0.00

0.05

0.10

0.15

0.25ER 250-4

EQ 250-4
230V

160V

145V

130V

105V

60V

V[C.F.M.]

0 200 400 600 800

100 200 300 400 500 700

57

1200

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30V[m3/s]

54
52

49

43

29

58

55
53

51

45
48

53
55
56 59

Typ / Type :  ER/EQ 250-4 Art.-No. : E10-25000 / E00-25000

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.06 kW �l -- %

IN 0.27 A IA / IN 1.6

n 1270 min-1 IP44

C400V 1.5 �F 01.009

tR 70 °C 4 / 4,5 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Gehäuse / casing 41 47 50 51 52 47 36
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PE

* nur für Typ ER/DR / only for type ER/DR

ABC1C2

D

E
F

G H

Direzione

flusso d’aria

D

Ø
C
2

B
AF

E
G

Ø
C
1

SQUARE Std. SQUARE EC

Taglia A B ØC1 ØC2 D E F G Peso (kg)

400 540 490 445 403 9 12 100 39,5

450 575 535 495 452 11 14 100 68 10,5

500 655 615 550 502 11 16 120 84 15

560 725 675 605 560 11 16 120 90 22,5

630 805 750 690 635 11 20 150 100

710 850 810 780 711 14,5 20 170 90

800 970 910 885 798 14,5 20 210 52

Dimensioni in mm versione EC
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Modello Alimentaz.
Volt/Hz/fase

Potenza 
assorbita 

(W)

Corrente 
nominale 

(A)

Temp. max 
di esercizio

(°C)
Grado di 
protez.

Livello 
pressione 

sonora @1m 
dB(A)

Codice Euro
Regolatori 
di velocità

Mod. Euro

230/50/1 0,25 52 V4.I20M   532 TEID 1.5 210

230/50/1 55 V4.K20M    TEID 1.5 210

230/50/1 V4.L20M    TEID 1.5 210

230/50/1 210 0,95 V4.M20M   912 TEID 1.5 210

230/50/1 100 55 59 V4.M30M   882 TEID 1.5 210

200 V4.M20T   TDID 2.5

230/50/1 320 55 V4.N20M   1.132 TEID 3.5 252

230/50/1 120 0,58 58 V4.N30M   1.192 TEID 1.5 210

320 V4.N20T  1.200 TDID 2.5

110 59 V4.N30T   TDID 2.5

230/50/1 50 V4.P20M    TEID 3.5 252

1 V4.P20T  1.322 TDID 2.5

230/50/1 1,5 V4.Q30M   1.918 TEID 3.5 252

50 V4.Q20T    TDID 2.5

230/50/1 V4.R30M   1.998 TEID 3.5 252

2310 81 V4.R20T   2.950 TDID 8 958

920 1,89 V4.S30T    TDID 2.5

1290 V4.U30T     

Dati tecnici e prezzi versione AC

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 10 25 50 75 100 125 150 200

980

1.290

3.230 3.100 2.930 2.230

2.900 2.150

5.910 5.150

3.990 3.190

5.300

3.890

8.290

5.530

8.120

12.100 11.310 10.530

9.250

20.310 20.050 18.280

15.800 13.210

Tabella di selezione rapida versione AC

» SQUARE VENTILATORI ASSIALI DA PARETE

L’eventuale abbinamento con inverter deve essere verificato con il nostro ufficio tecnico, è sempre vincolato all’instal-
lazione di opportuni filtri sinusoidali efficaci per tutte le tipologie di alimentazione (voltaggio in uscita sinusoidale).
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Modello Alimentaz.
Volt/Hz/fase

Potenza 
assorbita 

(W)

Corrente 
nominale 

(A)

Temp. 
max di 

esercizio
(°C)

Grado di 
protezione

Livello 
pressione 

sonora @1m 
dB(A)

Codice Euro
Regolatori 
di velocità

Mod. Euro

C 230/50/1 530 2,35 V4.N20MEC    138

EC 500/M 230/50/1 530 2,35 V4.P20MEC  2.952  138

C 1280 2,1 V4.Q20TEC    138

C V4.R20TEC    138

C 5 V4.S20TEC    138

EC 800/T V4.U30TEC    138

Dati tecnici e prezzi versione EC

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 25 50 75 100 125 150 200 250 300

C 5.900 5.500 5.050

EC 500/M 9.150 8.850 8.250

C 12.100 11.200 10.200 8.950

C 18.900 18.500 18.050 13.250

C 23.100 22.500 21.850 21.150 18.950

EC 800/T 25.100 23.150 22.150 21.000 19.800

Tabella di selezione rapida versione EC

» SQUARE VENTILATORI ASSIALI DA PARETE

Taglia
Serranda quadrata di 

sovrapressione Taglia
Serranda quadrata di 

sovrapressione

Codice Euro Codice Euro

250 BI100350   128 500 VK 500   252 

300 BI100351    VK 560   350 

355 BI100352   150 VK 630   358 

BI100353    VK 710    

VK 450   192 800 VK 800    

Accessori
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» ESPADA VENTILATORI CENTRIFUGHI IN LINEA

 

Diametro girante da 100 a 315 mm. 
Portate d’aria fino a 1.100 m3/h. Pressioni statiche fino a 500 Pa.
Cassa di forma ottagonale in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro, 
autoestinguente, antistatica, resistente agli urti e agli agenti corrosivi, con alette 
postraddrizzatrici e morsettiera esterna. 
irante centrifu a a a e ro esce in resina ode o  in a iera di acciaio 
incato   
otore onofase a rotore esterno re o a i e  diretta ente acco iato  c asse    

Protezione termica incorporata.
i enta ione e ettrica  onofase    

e eratura assi a di eserci io no a C

Ventilatori centrifughi in linea per condotti circolari, per installazione in 
qualsiasi posizione

Modello a b c Ød D Peso (kg)

ESPADA 100 215 155 30 100 2

ESPADA 125 220 155 30 2,5

ESPADA 150 30

 30 159

ESPADA 200 231 30 199

ESPADA 250 231 30

ESPADA 315 210 30

Dimensioni in mm

A

B

D

Ø D10 10 60

Caratteristiche e dati sono soggetti a variazioni senza preavviso.
© Copyright Fläkt Woods SpA – 2009 09 - 1000

a

c b c

Ø
 d

Ø
 d

D

Dimensioni (mm) e pesi

Modello a b c Ø d D e f g Peso
ILC... (kg)

100 220 160 30 100 245 240 270 47 2,4
125 220 160 30 124 245 240 270 47 2,4
150 230 170 30 149 340,5 240 270 47 3,0
200 230 170 30 199 340,5 240 270 47 3,4
250 230 170 30 249 340,5 240 270 47 3,7
315 275 215 30 314 405 375 405 47 5,8

Accessori

Modello Ø D 
VBM ... mm
100 100
125 125
150 150
200 200
250 250
315 315

Fasce di fissaggio VBM

Modello A B D
VK... mm mm mm
100 123 90 12
125 160 110 15
150 194 140 22
200 244 182 22
250 294 232 26
315 347 276 26

Modello Ø A D B C
RSK ... mm mm mm mm
100 100 88 38 38
125 125 88 38 38
150 150 88 38 38
200 200 88 38 38
250 250 128 59 59
315 315 128 59 59

Ø A

B C
D

Modello L Ø D Ø d
RSD... mm mm mm
100 1104 210 100
125 1104 230 125
150 1104 260 150
200 1104 310 200
250 1144 365 250
315 1144 410 315

L

Ø
 d

Ø
 D

Serrande a sovrapressione VK

Silenziatori circolari RSD Serrande a sovrapressione RSK

WOODS_serie ILC 03-2009  19-03-2009  10:28  Pagina 4

AIR MOVEMENTINDOOR AIR

FAN 
SELECTOR

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/
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Modello
Potenza 
assorbita 

(W)

Corrente 
nominale 

(A)

Corrente 
di spunto

(A)

Portata 
nominale

(m³/s @ Pa 
(statica))

SFP*
(W/l/s)

Potenza 
sonora in 

aspirazione*
(dB)

Temp. 
max di 

esercizio 
(°C)

Grado 
di 

protez.
Codice Euro

Regolatori 
di velocità

Mod. Euro

ESPADA 100 0,03 0,13   88 TF100023  TEID 1.5 210

ESPADA 125 0,19 0,23   0,81 TF125024  300 TEID 1.5 210

ESPADA 150 0,05   TF150023 TEID 1.5 210

ESPADA 0,05   TF160023  TEID 1.5 210

ESPADA 200 0,1   0,8 TF200024  TEID 1.5 210

ESPADA 250 0,1 0,52   0,83 TF250024  TEID 1.5 210

ESPADA 315 2,25   1,03 95 TF315024  TEID 1.5 210

Dati tecnici e prezzi

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500

ESPADA 100 285 230 110 15

ESPADA 125 390 350 300 250 190 125

ESPADA 150 310 80

ESPADA 390 325

ESPADA 200 515 325 215 110

ESPADA 250 910 835 250

ESPADA 315 1.030 980 915 805 310

Tabella di selezione rapida

» ESPADA VENTILATORI CENTRIFUGHI IN LINEA

a ortata no ina e
i enta ione      onofase

utti i ode i sono re o a i i anc e con re o atori e ettronici   euro

Diametro
Fascette di 

fissaggio (coppia)
Serranda rotonda 
di sovrapressione

Serranda quadrata 
di sovrapressione

Griglia di 
protezione

Silenziatore circolare 
Lunghezza 900 mm

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

100 CP100000 22 BS100000 58 BI100411 32 IG100000 BDER-30-010-090 Prezzi su 
Select125 CP125000 BS125000 BI100347 32 IG125000 100 BDER-30-012-090

150 CP150000 32 BS150000 80 BI100348 IG150000 -

CP160000 32 BS160000 108 BI100348 IG160000 BDER-30-016-090

Prezzi su 
Select

200 CP200000 BS200000 108 BI100349 122 IG200000 BDER-30-020-090

250 CP250000 BS250000 BI100350 128 IG250000 BDER-30-025-090

315 CP315000 BS315000 BI100351 IG315000 BDER-30-031-090

Accessori

Fascette di fissaggio Serranda rotonda 
di sovrapressione

Serranda quadrata 
di sovrapressione
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» ROPERA EC VENTILATORI CENTRIFUGHI IN LINEA

 

Diametro girante da 100 a 355 mm. 
ortate d aria no a  3/h. 
ressioni static e no a  a

Cassa in lamiera d’acciaio zincato. 
Girante centrifuga a pale rovesce.  

otore a rotore esterno re o a i e in continuo   diretta ente acco iato  c asse 
  no a  od   e  odd   e   

Protezione termica incorporata.
Modelli EC a commutazione elettronica ad elevata efficienza energetica. 

i enta ione e ettrica  onofase    
e eratura assi a di eserci io no a C

Ventilatori centrifughi in linea EC per condotti circolari, per installazione in 
qualsiasi posizione

Modello A B ØC D E F Peso (kg)

ROPERA 100 191 100 100 25 2,3

ROPERA 125 185 135 125 125 25 2,3

 202 152 25 3,2

ROPERA 200 255 205 200 200 25 3,8

ROPERA 250 250 250 25 3,8

ROPERA 315 255 195 315 315 30

ROPERA 355 330 355 355 35 11,3

Dimensioni in mm

A

E

4
3

D Ø
 C

B FF

AIR MOVEMENTINDOOR AIR

FAN 
SELECTOR

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/
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Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600

ROPERA 100 390 330 310 280 255 225 190 125

ROPERA 125 520 315 250 210 125

 590 395 320 200 130

ROPERA 200 1015 950 890 820 550 305

ROPERA 250 1180 1115 1035 935 855 295

ROPERA 315 1350 1190 1135 880

ROPERA 355 2315 2190 1910 1580 1355 1025 550

Tabella di selezione rapida

» ROPERA EC VENTILATORI CENTRIFUGHI IN LINEA

Accessori

Dati tecnici e prezzi

a ortata no ina e
i enta ione      onofase

Modello
Potenza 

assorbita 
(W)

Corrente 
nominale 

(A)

Portata 
nominale

(m³/s @ Pa 
(statica))

SFP*
(W/l/s)

Potenza 
sonora in 

aspirazione*
(dB)

Temp. 
max di 

esercizio 
(°C)

Grado di 
protez. Codice Euro

Regolatori di 
velocità

Mod. Euro

ROPERA 100 0,09    83 50 TF100002  500  138

ROPERA 125 0,09      1,51 81 50 TF125002   138

 0,09    50 TF160002   138

ROPERA 200 0,15 1,23    50 TF200040   138

ROPERA 250 0,12   50 TF250040   138

ROPERA 315 0,18 0,81    0,85 50 TF315041   138

ROPERA 355 1,08     50 TF355004  2.030  138

Diam.
Fascette di 

fissaggio (coppia)
Serranda rotonda 
di sovrapressione

Serranda quadrata 
di sovrapressione

Griglia di 
protezione

Silenziatore circolare 
Lunghezza 900 mm

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

100 CP100000  22 BS100000  58 BI100411  32 IG100000  BDER-30-010-090

Prezzi 
su 

Select

125 CP125000  BS125000  BI100347  32 IG125000  100 BDER-30-012-090

CP160000  32 BS160000  108 BI100348  IG160000  BDER-30-016-090

200 CP200000  BS200000  108 BI100349  122 IG200000  BDER-30-020-090

250 CP250000  BS250000  BI100350  128 IG250000  BDER-30-025-090

315 CP315000  BS315000  BI100351  IG315000  BDER-30-031-090

355 CP355000  BS355000  BI100352  150 IG355000  180 n.a.
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» KATANA I - KATANA PLUS 
VENTILATORI CENTRIFUGHI DA CANALE

 

i ensioni no ina i condotti da  a   
Portate d’aria fino a 11.000 m3/h. Pressioni statiche fino a 900 Pa.
Cassa di conteni ento in a iera di acciaio incata con an e forate a i an o i  
Girante centrifuga a pale rovesce in lega di alluminio.

otore a rotore esterno re o a i e  diretta ente acco iato c asse   
Modelli EC a commutazione elettronica ad elevata efficienza energetica. 
ersione insonori ata   con iso a ento acustico interno in do ia 

pannellatura spessore 20 mm.
i enta ione e ettrica  onofase     o trifase    

e eratura assi a di eserci io da C a C in fun ione dei ode i

Ventilatori centrifughi in linea ispezionabili in versione standard ed EC per 
condotti rettangolari, per installazione in qualsiasi posizione

Modello A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 E
Peso (kg)

AC EC EC super-
silenziato

Katana  225 200 220

Katana  250 200 220

Katana  280 500 250 520 290 530 28

Katana  315 500 250 520 290 580 530 32

Katana  355 350 390 32 50

atana  350 390 35 50

atana  52

Katana  500 800 500 820 520 880 880 81

atana  1000 500 1020 520 1080 982 90 80 98

Dimensioni in mm

AIR MOVEMENTINDOOR AIR

  

A1
B1
C1

A2 B2 C
2

C3 (versione supersilenziata)
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Dati tecnici e prezzi versione AC

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

atana 825 580 500 190

atana 1030 900 830 550 210

atana 2350 1520 850 500

atana 2500 2330 2150 2050 1950 1510 1200

atana 1550 880 585

atana 1295 1100 530

atana 3150 2930 1950 1285

atana 3130 2880 2595 2250 1900 1185

atana 3880 3255 3000 2120

atana 3800 3590 3150 2335 2020 1550

atana 5030 3550 3180 2310 1125

atana 5290 5020 3855 2955 2300 1000

atana 8850 8510 8200 3050

atana 11120 10080 9335 8920 2130

Tabella di selezione rapida versione AC

» KATANA I - KATANA PLUS VENTILATORI CENTRIFUGHI DA CANALE

*Alla portata nominale.
 ode i    e  onofase sono re o a i i anc e con re o atori e ettronici   euro
L’eventuale abbinamento con inverter deve essere verificato con il nostro ufficio tecnico, è sempre vincolato alla 
installazione di opportuni filtri sinusoidali efficaci per tutte le tipologie di alimentazione (voltaggio in uscita sinusoidale).

Modello Aliment. 
(V/Hz/f)

Potenza 
assorb. 

(W)

Corrente (A) Portata 
nominale

(m³/s@Pa 
(statica))

SFP*
(W/l/s)

Potenza 
sonora in 
aspiraz.*

(dB)

Temp. 
max di 

esercizio 
(°C)

Grado 
di 

protez.
Codice Euro

Regolatori 
di velocità

nomin. spunto Mod. Euro

atana 230/50/1 0,1 0,5 RS225002 1.100 TEID 1.5 210

atana 230/50/1 1,88 1,19 RS250211 TEID 1.5 210

atana 230/50/1 1,29 101 RS280211 1.520 TEID 3.5 252

atana 0,52 0,93 1,33 102 RS280203 TDID 2.5

atana 230/50/1 1,39 90 50 RS315401 TEID 1.5 210

atana 0,15 0,31 0,58 91 RS315403 TDID 2.5

atana 230/50/1 0,33 2,9 RS355401 1.590 TEID 1.5 210

atana 0,3 95 RS355403 1.900 TDID 2.5

atana 230/50/1 1,01 100 RS400401 1.990 TEID 3.5 252

atana 0,5 0,88 2,82 0,81 RS400403 TDID 2.5

atana 230/50/1 3,25 99 50 RS450000 2.520 TEID 3.5 252

atana 1,5 82 55 RS450403 TDID 2.5

atana  1,19 105 55 RS500403  

atana 2,2 1,29 50 RS560053 TDID 8 958
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» KATANA I - KATANA PLUS VENTILATORI CENTRIFUGHI DA CANALE

Versione standard
Regolatori 
di velocità

Modello
Aliment.
 elettrica
(V/Hz/f)

Potenza 
assorb. 
(kW)

Corrente 
nomin. 

(A)

Portata 
nominale

(m³/s@Pa 
(statica))

SFP*
[W/l/s]

Temp. 
max 

eserc.
(°C)

Grado 
di 

protez.

Potenza 
sonora in 
aspira-
zione* 
[dB]

Potenza
sonora 
irradiata 

dalla cassa* 
[dB]

Codice Euro

Mod. Euro

atana C 230/50/1 0,21 50 93 RE315005  138

atana C 230/50/1 55 RE355007  138

atana C 230/50/1 0,8 3,55 1,01 50 101 91 RE400003  138

atana C 230/50/1 1,03 50 100 92 RE450023  138

atana C 1,2 99 91 RE355005  138

atana C 0,8 1,5 1 50 101 91 RE400005  138

atana C 1,3 2,3 1,38 50 103 95 RE450005  138

atana C 1,83 2,88 1,22 RE500005  138

atana C 3,85 1,32 81 RE560005 5.030  138

Dati tecnici e prezzi versione EC

Dati tecnici e prezzi versione EC
Versione supersilenziata

Regolatori 
di velocità

Modello
Aliment.
 elettrica
(V/Hz/f)

Potenza 
assorb. 
(kW)

Corrente 
nomin. 

(A)

Portata 
nominale

(m³/s@Pa 
(statica))

SFP*
[W/l/s]

Temp. 
max 

eserc.
(°C)

Grado 
di 

protez.

Potenza 
sonora in 
aspira-
zione* 
[dB]

Potenza
sonora 
irradiata 

dalla cassa* 
[dB]

Codice Euro

Mod. Euro

atana C 230/50/1 0,21 50 89 80 RE315011  138

atana C 230/50/1 55 RE355062 3.020  138

atana C 230/50/1 0,8 3,55 1,01 50 RE400007 3.050  138

atana C 230/50/1 1,03 50 88 RE450007 3.390  138

atana C 1,2 92 83 RE355008  138

atana C 0,8 1,5 1 50 RE400006 3.320  138

atana C 1,3 2,3 1,38 50 RE450006  138

atana C 1,83 2,88 1,22 81 RE500014  138

atana C 3,85 1,32 85 RE560014  138

FAN 
SELECTOR

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/

*Alla portata nominale.

*Alla portata nominale.
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» KATANA I - KATANA PLUS VENTILATORI CENTRIFUGHI DA CANALE

Modello Dimensioni 
condotti

Giunto flessibile Serranda di sovrapressione Silenziatore

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

Katana 225   FKV200RR 156 BI100383 222 KD200+I

Katana 250   FKV200RR 156 BI100383 222 KD200+I

Katana 280  500 x 250 FKV225RR 164 BI100385 KD225+I

Katana 315 500 x 250 FKV225RR 164 BI100385 KD225+I

Katana 355   FKV315RR 196 BI100388 KD315+I

atana    FKV315RR 196 BI100388 KD315+I

atana    FKV355RR 216 BI100389 KD355+I

Katana 500 800 x 500 FKV400RR 224 BI100390 KD400+I

atana 1000 x 500 FKV500RR 254 BI100392 KD500+I 908

Tabella di selezione rapida versione EC

Accessori

Serranda di 
sovrapressione enti atore Silenziatore

Giunto
essi i e

ø9

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

atana C 2050 1815 1550 1180

atana C 3330 3185 3010 2810 2580 1925

atana C 3830 1930

atana C 3980 2920

atana C 3810 3525 3215 2855

atana C 2925 2200

atana C 5220 5020

atana C 9180 8200 5980

atana C 12000 11200 10930 10000
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» SABINA EC CASSONETTI VENTILANTI INSONORIZZATI

 

Portate d’aria fino a 3.250 m3/h. Pressioni statiche fino a 500 Pa.
Cassa di contenimento in lamiera di acciaio zincata con isolamento acustico in 
materiale fonoassorbente di fibra di vetro, spessore 40 mm. 
Girante centrifuga a pale rovesce in plastica. 
Motore monofase a rotore esterno regolabile, direttamente accoppiato.
Modelli EC a commutazione elettronica ad elevata efficienza energetica. 
Velocità controllabile elettronicamente (0-10 V).
Alimentazione elettrica: monofase 230 V 50 Hz.

Cassonetti ventilanti EC insonorizzati per condotti circolari

Taglia A B ØC D E F G H J Peso [kg]

125 460 360 125 170 410 320 340 390 260 11,5

160 460 360 160 125 410 360 380 390 264 11,5

200 490 390 200 150 440 400 420 420 314 16,8

250 520 420 250 180 470 445 465 450 354 18,4

315 680 580 315 208 630 575 595 610 420 28,7

355 700 600 355 230 650 600 620 630 460 37

400 750 650 400 242 700 625 645 680 470 37

Dimensioni in mm

AIR MOVEMENTINDOOR AIR

FAN 
SELECTOR

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/

A

B C

G

D

J

F

H

E
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» SABINA EC CASSONETTI VENTILANTI INSONORIZZATI

Dati tecnici e prezzi 

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Sabina 125-EC 440 410 380 350 310 280 250 220 195 - -

Sabina 160-EC 670 620 565 515 460 420 365 315 265 180 -

Sabina 200-EC 985 910 845 765 685 595 510 440 380 230 -

Sabina 250-EC 1380 1290 1185 1075 940 810 685 590 510 340 165

Sabina 315-EC 1840 1680 1510 1305 1035 725 - - - - -

Sabina 355-EC 2665 2485 2290 2080 1830 1480 980 - - - -

Sabina 400-EC 3260 3090 2920 2730 2510 2260 1965 1620 1210 485 -

Tabella di selezione rapida

*Alla portata nominale.
Alimentazione: 230 V 50 Hz monofase

Modello
Potenza 

assorbita 
(W)

Corrente 
nominale 

(A)

Portata 
nominale

(m³/s @ Pa 
(statica))

SFP*
(W/l/s)

Potenza 
sonora in 

aspirazione*
(dB)

Temp. 
max di 

esercizio 
(°C)

Grado di 
protez. Codice Euro

Regolatori di 
velocità

Mod. Euro

Sabina 125-EC 0,087 0,75 0,054@400 1,5 83 60 IP54 ZE125014  1.256 SDPV 10 138

Sabina 160-EC 0,088 0,77 0,089@344 0,99 69 60 IP54 ZE160014  1.210 SDPV 10 138

Sabina 200-EC 0,16 1,14 0,115@408 1,32 81 50 IP44 ZE200014  1.256 SDPV 10 138

Sabina 250-EC 0,157 1,23 0,168@365 0,9 90 50 IP44 ZE250014  1.366 SDPV 10 138

Sabina 315-EC 0,165 0,75 0,283@214 0,6 81 50 IP44 ZE315014  3.284 SDPV 10 138

Sabina 355-EC 0,29 1,3 0,336@294 0,75 84 50 IP44 ZE355014  3.482 SDPV 10 138

Sabina 400-EC 0,42 1,86 0,471@355 0,85 73 45 IP44 ZE400014  3.644 SDPV 10 138

Taglia
Fascette di 

fissaggio (coppia)
Serranda rotonda 
di sovrapressione

Serranda quadrata 
di sovrapressione

Griglia di 
protezione

Silenziatore circolare 
Lunghezza 900 mm

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

125 CP125000  26 BS125000  62 BI100347  32 IG125000  100 BDER-30-012-090 

Prezzi 
su 

Select

160 CP160000  32 BS160000  108 BI100348  84 IG160000  116 BDER-30-016-090 

200 CP200000  34 BS200000  108 BI100349  122 IG200000  106 BDER-30-020-090 

250 CP250000  42 BS250000  134 BI100350  128 IG250000  136 BDER-30-025-090 

315 CP315000  48 BS315000  174 BI100351  136 IG315000  160 BDER-30-031-090 

355 CP355000  48 BS355000  226 BI100352  150 IG355000  180 n.a.

400 CP400000  58 BS400000  316 BI100353  164 IG400000  220 BDER-30-040-090 

Accessori
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» ePOWERBOX CASSONETTI INSONORIZZATI

 

ia etro irante da  a   
Portate d’aria fino a 19.000 m3/h. Pressioni statiche fino a 1000 Pa. 
Cassa di contenimento perfettamente cubica con intelaiatura in profilati di 
alluminio, angolari in plastica e isolamento acustico in materiale ignifugo 
fonoassor ente e iso ante in ra di etro s essore   do ia anne atura  
Girante centrifuga a pale curve rovesce in plastica e disco in lamiera di acciaio 
no a  ode o  e con irante in a u inio er e restanti rande e  

Motore a rotore esterno regolabile, direttamente accoppiato con termocontatti 
inseriti ne i a o i enti  c asse  rado di rote ione  
anne i faci ente ri o i i i er odi care i  usso d aria da standard 
er endico are  ad assia e  o con i  uscite  

Disponibili modelli EC a commutazione elettronica ad elevata efficienza energetica. 
i enta ione e ettrica  onofase     e trifase    

e eratura assi a di eserci io da C a C in fun ione dei ode i

Cassonetti ventilanti insonorizzati in versione standard ed EC, per 
montaggio orizzontale o verticale

Taglia
A B C D E F G H I Peso (kg)

Std. EC Std. EC Std. EC Std. EC Std. EC Std. EC Std. EC Std. EC Std. EC Std. EC

315 500 500 20 203 30

355 500 500 500 500 20 20 320 320 228 228 32 33

20 20

20 20 395 395 289 50 55

500 800 800 20 30 325 325 82

800 800 800 800 30 30 95 82

800 1020 800 1020 30 30 105 113

1020 1020 1020 1020 30 30 121

Dimensioni in mm

AIR MOVEMENTINDOOR AIR

A

BC

D E
F

GHI

FAN 
SELECTOR

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/
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Modello Aliment.
V/Hz/f

Potenza 
assorbita 

(kW)

Corrente 
nomin. 

(A)

Corrente 
di spunto 

(A)

Portata 
nominale

(m³/s @ Pa 
(statica))

SFP*
[W/l/s]

Potenza 
sonora in 
aspiraz.*

(dB)

Temp. 
max di 

esercizio
(°C)

Grado 
di

protez.
Codice Euro

Regolatori 
di velocità 

Mod. Euro
 230/50/1 0,28 1,35   0,53  BE355017  TEID 1.5 210

 230/50/1 0,51      BE400018  2.180 TEID 3.5 252

 230/50/1 0,85  15,58    BE450022  2.590 TEID 5

 230/50/1 1,38  19,9  0,88 82  BE500003  3.120  

  0,28      BE355018  TDID 2.5

   0,88     BE400019  TDID 2.5

       55  BE450023  2.330 TDID 2.5

  1,29 2,82   0,81 82  BE500004   

  2,1    0,95 85 50  BE560023  TDID 8 958

  3,28      BI101234  TDID 8 958

      0,85  BI101237 TDID 8 958

Dati tecnici e prezzi versione AC

» ePOWERBOX CASSONETTI INSONORIZZATI

 a ortata no ina e
 ode o e o er o    re o a i e anc e con re o atore e ettronico   euro

L’eventuale abbinamento con inverter deve essere verificato con il nostro ufficio tecnico, è sempre vincolato all’instal-
lazione di opportuni filtri sinusoidali efficaci per tutte le tipologie di alimentazione (voltaggio in uscita sinusoidale).

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900

2830 2580 2300

3950 3000 2525

2910

9000 5285 3555

3320 3085 2855 2290 1900 1290

3210 1015

5900 5585 5295 3500 1390

8890 8590 3590

12930 12500 12180 10990 10580 5310 2010

13550 13000 12580 12320 11900 11530 9900 8910

15200 10920

Tabella di selezione rapida versione AC

I valori si riferiscono a: flusso aria perpendicolare (angolo 90°). Per altre configurazioni contattare FläktGroup.

Dati tecnici e prezzi versione EC

Modello Aliment.
V/Hz/f

Potenza 
assorbita 

(kW)

Corrente 
nomin. 

(A)

Portata 
nominale

(m³/s @ Pa 
(statica))

SFP*
[W/l/s]

Potenza 
sonora in 
aspiraz.*

(dB)

Temp. 
max di 

esercizio
(°C)

Grado 
di

protez.
Codice Euro

Regolatori 
di velocità 

Mod. Euro
C 230/50/1 0,25 1,12 0,51 50 BE315005 3.592  138

C 230/50/1 BE355004   138

C 230/50/1 0,51 BE400008   138

C 230/50/1 1,03 81 BE450015   138

C 1,35 85 BE500019  5.910  138

C 3,1 1,31 50 BE560017   138

C 2,39 91 BE630016   138

C 88 BE710014  138

 a ortata no ina e
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Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

C 2500 2200 2050 1900 1300

C 3850 3500 3300 3100 2590 2200

C 3850 3550 3100 950

C 5850 5590 5200 2900

C 11350 11100 10900 10500 10200 10000 9000 8350 5180

C 13190 12890 12300 11550 10890 9850

C 15150 13850 13200 12800 12250 12220

C 18850 18290

Tabella di selezione rapida versione EC

» ePOWERBOX CASSONETTI INSONORIZZATI

Grandezza
Giunto flessibile Serranda di 

sovrapressione
Tettuccio 

parapioggia
Cuffia di 

scarico con rete
Basamento per 
installazione 

interna/esterna

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

50
BI101030 BI101048 CTP50R 180 BI101054 200 SMT50

BI101030 BI101048 CTP50R 180 BI101054 200 SMT50

BI101031 BI101049 CTP67R BI101055 SMT67

BI101031 BI101049 CTP67R BI101055 SMT67

80
BI101033 212 BI101051 CTP80R BI101057 332 SMT80

BI101033 212 BI101051 CTP80R BI101057 332 SMT80

102
BI101035 300 BI101053 CTP100R 510 BI101059 SMT100

BI101035 300 BI101053 CTP100R 510 BI101059 SMT100

Accessori

Grandezza
Silenziatore lung. 1000 mm Silenziatore lung. 2000 mm

Codice Euro Codice Euro

50 KDU50.10R 510 KDU50.20R

KDU67.10R 908 KDU67.20R

80 KDU80.10R KDU80.20R 2.028

100 KDU100.10R KDU100.20R

Silenziatori

I valori si riferiscono a: flusso aria perpendicolare (angolo 90°). Per altre configurazioni contattare FlaktGroup.

iunto
f essi i e

andata  

iunto
f essi i e 
as ira ione  

erranda di 
so ra ressione ete di 

rote ione 

ettuccio 
ara io ia 

iunto
f essi i e 
as ira ione   

Cuffia di 
scarico
con rete 

asa ento 

Installazione interna Installazione esterna
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» ESTOC TARGE POWERBOX 
CASSONETTI PER CAPPE DA CUCINA

Portate d’aria fino a 15.000 m3/h. Pressioni statiche fino a 1100 Pa.
Cassa di contenimento con intelaiatura in profilati di alluminio, angolari in plastica e 
isolamento acustico in materiale fonoassorbente in lana minerale spessore 20 mm 
do ia anne atura  Co eto di se ionatore di sicure a  Cassa dotata di anne o 
di servizio rimovibile, montabile su quattro lati, per le operazioni di pulizia della girante. 
Girante centrifuga a pale curve rovesce in alluminio. 

otore a rotore esterno re o a i e  diretta ente acco iato c asse   iso ato da  
usso de aria  er fun iona ento ad a te te erature  con ter ocontatti inte rati 

per collegamento a una protezione termica esterna. Scarico verticale verso l’alto 
standard  nsta a i e a esterno con a osito tettuccio ara io ia
Disponibili modelli EC a commutazione elettronica ad elevata efficienza energetica.

i enta ione e ettrica  onofase     e trifase    
e eratura assi a di eserci io da C a C in fun ione dei ode i  

Cassonetti ventilanti insonorizzati, in versione standard ed EC, per cappe da 
cucina per montaggio orizzontale.

Modello A oB oC oD oE F G ØH ØI bxh b1xh1 Peso 
(kg)

stoc ar e 500 398 30 100 350 228 218x398 35

stoc ar e 500 590 30 100 250 220x530 51,5

stoc ar e 500 590 30 100 325 220x530

stoc ar e 590 800 580 30 100 520 325

stoc ar e 800 580 30 100 520

stoc ar e 800 800 580 30 100

Dimensioni in mm versione AC

AIR MOVEMENTINDOOR AIR

Modello A oB oC oD oE F ØH ØI bxh b1xh1 Peso 
(kg)

stoc ar e C 500 398 30 350 228 218x398

stoc ar e C 590 30 250 220x530

stoc ar e C 590 30 300 220x530

stoc ar e C 800 580 30 520 325

stoc ar e C 800 580 30 520 109

stoc ar e C 800 580 30 112

Dimensioni in mm versione EC

Modelli AC Modelli EC

A

B C D E

F

I H

G

bxh F

b1xh1

A

B C DI H

F

E

bxh F

b1xh1
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a ortata no ina e
(1) Se non riportato in tabella, l’eventuale abbinamento con inverter deve essere verificato con il nostro ufficio tecnico ed 
è sempre vincolato all’installazione di opportuni filtri sinusoidali efficaci per tutte le tipologie di alimentazione (voltaggio 
in uscita sinusoidale).

» ESTOC TARGE POWERBOX CASSONETTI PER CAPPE DA CUCINA

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Estoc Targe 2890 1800 1120

Estoc Targe 3950 1930

Estoc Targe 3800 2890 1500

Estoc Targe 8950 8590 8320 5300

Estoc Targe 11030 10000 9200 8910 8280

Estoc Targe 12300 12030 11225

Tabella di selezione rapida versione AC

Dati tecnici e prezzi versione AC

Modello Aliment.
(V/Hz/f)

Potenza 
assorbita 

(kW)

Corrente 
(A) 

Portata 
nominale

(m³/s @ Pa 
(statica))

SFP*
(W/l/s)

Potenza 
sonora in 
aspiraz.*

(dB)

Temp. 
max di 

esercizio 
(°C)

Grado 
di 

protez.
Codice Euro

Regolatori 
di velocità/Inverter

nomin. spunto Mod. Euro

Estoc Targe   230/50/1 0,31 3,5 110 GF503551 TEID 1.5 210

Estoc Targe    230/50/1 0,53 2,2 90 GF674001 TEID 3.5 252

Estoc Targe    230/50/1 1 0,98 102 80 GF674501 TEID 5

Estoc Targe    1,5 3 1,01 85 90 GF805003  

Estoc Targe    2,5 5 35 1,23 89 100 GF805607

Estoc Targe    8  113 90 GF806303
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Dati tecnici e prezzi versione EC

» ESTOC TARGE POWERBOX CASSONETTI PER CAPPE DA CUCINA

Tabella di selezione rapida versione EC

Modello Aliment.
(V/Hz/f)

Potenza 
assorbita 

(kW)

Corrente 
nominale 

(A)

Portata 
nominale

(m³/s @ Pa 
(statica))

SFP*
(W/l/s)

Potenza 
sonora in 
aspiraz.*

(dB)

Temp. 
max di 

esercizio 
(°C)

Grado 
di 

protez.
Codice Euro

Regolatori di 
velocità

Mod. Euro

Estoc Targe 
EC 50-355-1 230/50/1 0,36 1,5 0,533@308 0,65 96 120 IP54 GF503555 4.162 SDPV 10 138

Estoc Targe 
EC 67-400-1 230/50/1 0,43 1,8 0,681@341 0,61 99 120 IP54 GF674005 5.456 SDPV 10 138

Estoc Targe 
EC 67-450-1 230/50/1 0,65 2,8 0,916@353 0,68 99 120 IP54 GF674506 5.658 SDPV 10 138

Estoc Targe 
EC 80-500-3 400/50/3 1,45 2,4 1,40@605 1,01 105 120 IP54 GF805006 6.358 SDPV 10 138

Estoc Targe 
EC 80-560-3 400/50/3 2,3 3,6 1,65@724 1,29 107 120 IP54 GF805608 7.132 SDPV 10 138

Estoc Targe 
EC 80-630-3 400/50/3 3,6 5,5 2,15@817 1,60 111 120 IP54 GF806306 9.662 SDPV 10 138

*Alla portata nominale.

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900

Estoc Targe  
EC 50-355-1 3240 3060 2880 2680 2440 2180 1860 1330 - - - - - -

Estoc Targe  
EC 67-400-1 4480 4270 4030 3770 3450 3090 2680 2160 - - - - - -

Estoc Targe  
EC 67-450-1 5650 5400 5130 4840 4540 4170 3740 3160 2360 - - - - -

Estoc Targe  
EC 80-500-3 8960 8680 8480 8200 7940 7620 7360 6970 6580 5700 4750 2610 - -

Estoc Targe  
EC 80-560-3 10870 10610 10360 10060 9790 9470 9230 8890 8570 7840 6980 5880 1720 -

Estoc Targe  
EC 80-630-3 13190 12960 12610 12350 12070 11770 11480 11160 10870 10240 9530 8680 7450 4890

Grandezza
Giunto flessibile 

quadro aspirazione 
Giunto flessibile 

rettangolare mandata Cuffia con rete Tettuccio parapioggia

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

Estoc Targe 50-355-1 CGQ50AKR 212 CGQ50MKR 184 CCR50KR 212 CTP50R 180

Estoc Targe 67-400-1 CGQ67AKR 215 CGQ67MKR 190 CCR67KR 278 CTP67R 248

Estoc Targe 67-450-1 CGQ67AKR 215 CGQ67MKR 190 CCR67KR 278 CTP67R 248

Estoc Targe 80-500-3 CGQ80AKR 300 CGQ80MKR 272 CCR80KR 344 CTP80R 314

Estoc Targe 80-560-3 CGQ80AKR 300 CGQ80MKR 272 CCR80KR 344 CTP80R 314

Estoc Targe 80-630-3 CGQ80AKR 300 CGQ80MKR 272 CCR80KR 344 CTP80R 314

Accessori
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» HORIZON TORRINI CENTRIFUGHI A SCARICO ORIZZONTALE

Torrini estrattori a scarico orizzontale silenziosi ed efficienti.

Modello Øa ob c d oe Øf g h i j Peso 
(kg)

 355 30 213  1x M20 x 1,5  R25

 355 30 213  1x M20 x 1,5  R25

 539 30 330    R25

 539 288 30 330    R25 11,2

 598 382,5 30    R25 23,5

 598 30    R25

 820 30 535    R25

 820 30 535    R25

 30 8x M8   R25

 30 8x M8   R25 88

Dimensioni in mm

Torrini estrattori a scarico orizzontale silenziosi ed efficienti.
ia etro irante da  a  

Portate d’aria fino a 15000 m3/h.
Pressioni statiche fino a 1000 Pa.
Torrino a scarico orizzontale con girante centrifuga a pale curve rovesce realizzata 
in astica no a ta ia  e in a u inio da ta ia  irante e ui i rata 
statica ente e dina ica ente secondo    Ca e o resistente 
alla corrosione in alluminio fino alla grandezza 500 e in lamiera d’acciaio zincato 
da a rande a  in su  e aio di ase in acciaio incato no a a ta ia  e in 
acciaio incato con ri esti ento in astica da a ta ia 

otore e ettrico a rotore esterno con c asse di rote ione  in ase a a 
taglia. Classe d’isolamento F. La protezione del motore è realizzata mediante 
termocontatti inseriti nell’avvolgimento. Morsettiera integrata in classe di 
rote ione   con faci e accesso er i  co e a ento e ettrico
i enta ione e ettrica  onofase     o trifase    

e eratura assi a di eserci io no a C

AIR MOVEMENTINDOOR AIR

a

b

c

d

f

g

h

i

je

FAN 
SELECTOR

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/
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Dati tecnici e prezzi

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100

 550 500 380 300 210

 595 510 325 210 130

 1380 1310 1090 1000 915 805 505

 1590 1315 950

 2850 2350 1535 990

 3930 3510 3280 2990 1850

 5900 5220 3890 2920 1000

 8230 8010 5985 5010

 11500 11020 10350 10000 8920 8050 5950 1900

 15050 13200 12800 8030 3150

Tabella di selezione rapida

» HORIZON TORRINI CENTRIFUGHI A SCARICO ORIZZONTALE

Modello Aliment.
(V/Hz/f)

Potenza 
assorbita 

(W)

Corrente 
(A) 

Portata 
nominale

(m³/s @ Pa 
(statica))

SFP*
(W/l/s)

Potenza 
sonora in 
aspiraz.*

(dB)

Temp. 
max di 

esercizio 
(°C)

Grado 
di 

protez.
Codice Euro

Regolatori 
di velocità 

nomin. spunto Mod. Euro

 230/50/1 0,25 0,38   RH190201 TEID 1.5 210

 230/50/1 0,1     RH225201 TEID 1.5 210

 230/50/1 0,19 0,83   89 RH280209 TEID 1.5 210

 230/50/1 0,13 0,9   0,51 RH310400 TEID 1.5 210

 230/50/1 0,3   RH355400 1.552 TEID 1.5 210

 230/50/1 0,53   0,81 RH400400 TEID 3.5 252

 230/50/1 0,9   RH450400 TEID 5

 230/50/1 21,93   RH500400  

 2,18   1,25 101 50 RH560400 TDID 8 958

 3,55   1,5 112 RH630400 TDID 8 958

 a ortata no ina e
 ode i da  a  sono re o a i i anc e con re o atori e ettronici   euro
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» VERTIC TORRINI CENTRIFUGHI A SCARICO VERTICALE

Torrini estrattori a scarico verticale silenziosi ed efficienti.Torrini estrattori a scarico verticale silenziosi ed efficienti.
Diametro girante da 190 a 800 mm. Portate d’aria fino a 18000 m3/h. Pressioni 
statiche fino a 1000 Pa. Torrino a scarico verticale con girante centrifuga a 
pale curve rovesce realizzata in plastica. Girante equilibrata staticamente e 
dina ica ente secondo    n o ucro resistente a a corrosione 
in alluminio. Telaio di base in acciaio zincato fino alla taglia 500 e in acciaio 
incato con ri esti ento in astica da a ta ia  otore e ettrico a rotore 

esterno con c asse di rote ione  in ase a a ta ia  C asse d iso a ento 
F. La protezione del motore è realizzata mediante termocontatti inseriti 
ne a o i ento  orsettiera inte rata in c asse di rote ione   con faci e 
accesso per il collegamento elettrico. Disponibili modelli EC a commutazione 
e ettronica ad e e ata ef cien a ener etica  i enta ione e ettrica  onofase  
   e trifase     e eratura assi a di eserci io da C a C 

in funzione dei modelli.

AIR MOVEMENTINDOOR AIR

b

c

d

f

g

h

i

je

Mod. oa
ob c

d oe Øf
s g h

i j
Peso 
(kg)

AC EC AC EC EC AC EC AC EC AC EC

 190 355 30 213 83   1x M20 x 1,5   R25 5,3

 225 355 30 213 85   1x M20 x 1,5 1x M20 x 1,5  R25 5,8

 280 599 352 30 330    R25

 310 599 352 352 30 330      R25 13,5

 355 598 598 395 389 30      R25 25

 598 598 395 392 30      R25 29

 900 30 535      R25

 500 900 30 535      R25 39

 522 30 8x M8 8x M8    R25

 30 8x M8 8x M8    R25 85

 1350 1035 1035 8x M8 8x M8 1x M20 x 1,5 1x M20 x 1,5  R25 120 110

 800 1250 1050 8x M8 1x M20 x 1,5  R25

Dimensioni in mm

a

a

b

c

d

s

e

g

h

i

j

f

Modelli AC 190-800 ed EC 310-710 Modelli EC 190-225
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» VERTIC TORRINI CENTRIFUGHI A SCARICO VERTICALE

Dati tecnici e prezzi versione AC

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100

 550 285 190 100

 585 505 315 205 115

 1505 1350 1190 1095 1020 905 815

 1805 1255 900 520

 2215 980

 2930 2225

 5900 5200 3815 1020

 5890 3890 1990

 11200 10535 10000 9190 8850 8535 1030

 15190 13550 8280 5290

 13800 13250 11910 11300

 15850 11950 9850

Tabella di selezione rapida versione AC

Modello Aliment.
(V/Hz/f)

Potenza 
assorbita 

(W)

Corrente 
(A) 

Portata 
nominale

(m³/s @ Pa 
(statica))

SFP*
(W/l/s)

Potenza 
sonora in 
aspiraz.*

(dB)

Temp. 
max di 

esercizio 
(°C)

Grado 
di 

protez.
Codice Euro

Regolatori 
di velocità 

nomin. spunto Mod. Euro

 230/50/1 0,25 0,38   RV190201 TEID 1.5 210

 230/50/1 0,1   RV225201 TEID 1.5 210

 230/50/1 0,2 0,85   RV280209 1.152 TEID 1.5 210

 230/50/1 0,12 0,55 0,88   RV310400 TEID 1.5 210

 230/50/1 0,29   RV355400 TEID 1.5 210

 230/50/1 0,52 2,55   RV400400 1.822 TEID 3.5 252

 230/50/1 0,89   0,91 RV450400 TEID 5

 230/50/1    1,08 100 RV500400 3.132  

   103 50 RV560400 TDID 8 958

   1,39 108 RV630400 TDID 8 958

 2,03 18   0,9 RV710403 TDID 8 958

 2,8 5,5   0,95 105 50 RV800400 TDID 8 958

 a ortata no ina e
 ode i da  a  sono re o a i i anc e con re o atori e ettronici   euro

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/

FAN 
SELECTOR
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» VERTIC TORRINI CENTRIFUGHI A SCARICO VERTICALE

Dati tecnici e prezzi versione EC

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

 825

 1130 1000 910 820 550

 2530 2110 1950 1550

 3100 2355

 3980 3580 3350 3110 2500

 5900 5230 5000 2880

 5900 3580

 12230 11990 11500 11000 9200 2890

 13200 12120 11390 10920 10390 8250

 15300 13000 12230

Tabella di selezione rapida versione EC

Modello Aliment.
(V/Hz/f)

Potenza 
assorbita 

(W)

Corrente 
nomin.

(A) 

Portata 
nominale

(m³/s @ Pa 
(statica))

SFP*
(W/l/s)

Potenza 
sonora in 
aspiraz.*

(dB)

Temp. 
max di 

esercizio 
(°C)

Grado 
di 

protez.
Codice Euro

Regolatori 
di velocità 

Mod. Euro

  230/50/1 0,15   1,31 50 RV190010  138

  230/50/1 0,12 0,98   95 50 RV225000  138

  230/50/1 1,15   50 RV310044  138

  230/50/1   RV355050  138

  230/50/1 2   91 RV400056  138

  230/50/1 1,05   0,88 99 RV450050  138

  230/50/1   99 RV500054  138

 3,01   1,51 85 50 RV560046  138

 2,25 3,5   1,01 89 RV630011  138

 3,85   RV710011  138

 a ortata no ina e
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» ACCESSORI TORRINI CENTRIFUGHI HORIZON - VERTIC

B
C 4 x Mx
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» ACCESSORI TORRINI CENTRIFUGHI HORIZON - VERTIC

Taglia
Basamento 

per tetto piano
Basamento 
silenziato*

Telaio 
swing out 

Serranda di 
sovrapressione Piastra di fissaggio

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

 190 FS019000 532 SD019021 922 KR019000 252 VS019000 AP19030

 225 FS019000 532 SD019021 922 KR019000 252 VS019000 AP19030

 280 FS031000 SD031021 1.500 KR031000 VS031000 230 AP31030

 310 FS031000 SD031021 1.500 KR031000 VS031000 230 AP31030

 355 FS035500 SD035521 2.058 KR035500 VS035500 AP35530

 FS035500 SD035521 2.058 KR035500 VS035500 AP35530

 FS045000 SD045021 KR045000 500 VS035500 AP45030

 500 FS045000 SD045021 KR045000 500 VS035500 AP45030

 FS056000 1.152 SD056021 KR056000 VS056000 502 AP56030

 FS056000 1.152 SD056021 KR056000 VS056000 502 AP56030

 FS071000 SD071018 VS071000 AP71030

 800 FS080000 2.188 SD080000 5.598 VS080000

Accessori

Basamento per tetto piano Basamento silenziato

Telaio swing out Serranda di sovrapressione

Mod. A 
(mm)

B
(mm)

C
(mm) D E Peso 

(kg)
190/225 215
280/310 395 330 290

555 M10 M8 8
535 M10 M8 11,5

895 M10 M8

Mod. Da
(mm)

LK
(mm)

Di
(mm)

L
(mm) zxd Peso 

(kg)
190/225 235 213 115 1
280/310 2

220

255
250

800/900 910 15,5

Mod. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm) Mx t1

(mm)
Peso 
(kg)

190/225 2 3,5
280/310 395 330 2

555 M10 2
535 M10 2

1200 895 M10 2 10
1300 985 M10 2 12

800/900 1205 1050 M12 15

Mod. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

H
(mm) Mx t1

(mm) h1 h2 Peso 
(kg)

190/225 2 150 150 9
280/310 395 330 2 180 150

555 900 M10 2 250 200
535 900 M10 2 250

1200 895 M10 2 320 320 39
1300 985 M10 2 300

800/900 1205 1050 1230 M12 125

 iastra di ssa io  ric iesta  esc uso ta ia  
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» ROOFMASTER STEC SUPER QUIET 
TORRINI CENTRIFUGHI SILENZIATI

 

Portate d’aria fino a 15.500 m3/h. Pressioni statiche fino a 1.050 Pa.
Struttura in lamiera d’acciaio zincato preverniciata di colore nero o in lamiera 
d’acciaio con rivestimento zinco/alluminio. 
Cassa del ventilatore isolata internamente. Zoccolo di montaggio incluso di serie.
irante in astica ta ie  e irante Centri o   ta ie  entra e con 

motore EC e regolatore di velocità integrati.
i enta ione e ettrica  onofase     ta ie  o trifase     

ta ie 
e eratura assi a di eserci io no a C

Torrini estrattori centrifughi EC a flusso verticale, silenziati, ad alto 
rendimento completamente apribili per un’agevole manutenzione.

Modello A B C Peso (kg)

C 522 20

C 522 23

C 30

C

C

C 959 955 825 98

C 923

Dimensioni in mm

 

Taglia (a)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Motore (bbb)
1 = monofase
3 = trifase

Versione (bbb)
0 = con isolamento

Pacchetto accessori (bbb)
0 = standard
1 = incluso interruttore di sicurezza, 
installato
2 = incluso interruttore di sicurezza e 
regolatore EC, installati
3 = incluso regolatore di pressione, 
installato
4 = incluso interruttore di sicurezza e 
regolatore di pressione, installati

Materiale (c)
1 = Lamiera preverniciata nera
2 = Lamiera d'acciaio con rivestimento 
zinco/alluminio

Costruzione (d)
0 = standard 

Generazione (e)

    B
  

   C

Codice:                              STEC-a-bbb-c-d-1

Torrini estrattori centrifughi EC a flusso verticale, silenziati, ad alto 
rendimento completamente apribili per un’agevole manutenzione.

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

C 832

C

C 2.203

C

C 5.238

C 10.591 9.853

C 13.910 9.828 8.532

Tabella di selezione rapida

AIR MOVEMENTINDOOR AIR
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Modello
Aliment.
 elettrica 
(V/Hz/f)

Potenza 
assorbita 

(kW)

Corrente 
nominale 

(A)

Temp. max 
di esercizio

(°C)

Grado di 
protezione

Livello 
pressione 

sonora 
@1m dB(A)

Regolatori di velocità

Modello Euro

C 230/50/1 0,082 53 STYZ-01-51-0-1

C 230/50/1 0,15 1,2 53 STYZ-01-51-0-1

C 230/50/1 0,25 1,1 58 STYZ-01-51-0-1

C 230/50/1 2,3 STYZ-01-51-0-1

C 1,3 2 STYZ-01-51-0-1

C 1,8 STYZ-01-51-0-1

C 3,15 STYZ-01-51-0-1

» ROOFMASTER STEC SUPER QUIET TORRINI CENTRIFUGHI SILENZIATI

Taglia
Silenziatore Extra per esecuzione 

verniciata nera*

Codice Euro Euro

1 STEZ-07-1  992   

2 STEZ-07-2  992   

3 STEZ-07-3     

STEZ-07-4    110 

5 STEZ-07-5     

STEZ-07-6     

STEZ-07-7    382 

Accessori

Taglia
Cordolo silenziato EI60 

H=1200 mm con serranda
Flangia per raccordo 

silenziatori a canali circolari

Codice Euro Codice Euro

1 BOGA-01-1-4-2   STEZ-04-1   

2 BOGA-02-1-4-2   STEZ-04-2   

3 BOGA-03-1-4-2  958 STEZ-04-3   

BOGA-04-1-4-2   STEZ-04-4   

5 BOGA-05-1-4-2   STEZ-04-5  98 

BOGA-06-1-4-2   STEZ-04-6  138 

BOGA-07-1-4-2  1.598 STEZ-04-7  190 

Taglia
Standard Standard (include sezionatore 

di sicurezza)
VAV (include sezionatore 

di sicurezza)
COP (include sezionatore 

di sicurezza)

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

C STEC-1-100-2-0-1 STEC-1-101-2-0-1 STEC-1-102-2-0-1 STEC-1-104-2-0-1

C STEC-2-100-2-0-1   STEC-2-101-2-0-1   STEC-2-102-2-0-1   STEC-2-104-2-0-1   

C STEC-3-100-2-0-1   STEC-3-101-2-0-1  2.588 STEC-3-102-2-0-1  3.028 STEC-3-104-2-0-1   

C STEC-4-100-2-0-1   STEC-4-101-2-0-1   STEC-4-102-2-0-1   STEC-4-104-2-0-1   

C STEC-5-300-2-0-1   STEC-5-301-2-0-1   STEC-5-302-2-0-1   STEC-5-304-2-0-1   

C STEC-6-300-2-0-1   STEC-6-301-2-0-1  5.832 STEC-6-302-2-0-1   STEC-6-304-2-0-1   

C STEC-7-300-2-0-1 STEC-7-301-2-0-1 STEC-7-302-2-0-1 8.052 STEC-7-304-2-0-1

Prezzi

Descrizione Codice Euro
erniciatura esterna   

 o  STEZ-60-b-0-1x  572 

erniciatura esterna ed interna 
   o  STEZ-60-b-1-1x  776 

*Modificare il codice come segue:  STEC-a-bbb-1-0-1

Dati tecnici 
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» ROOFMASTER STEC EASY TORRINI CENTRIFUGHI 
A SCARICO VERTICALE

 

Diametro girante da 190 a 400 mm.
Portate d’aria fino a 4.500 m3/h. 
Pressioni statiche fino a 400 Pa.
Struttura in lamiera d’acciaio zincato preverniciata o in alluminio e lamiera 
d’acciaio zincato. 
Girante di tipo centrifugo a pale curve rovesce in plastica con rete di protezione in 
filo d’acciaio. 
Motore a rotore esterno direttamente accoppiato, in versione EC con regolatore di 
velocità integrato.
Controtelaio apribile compreso nella fornitura (esclusa taglia 190).
Alimentazione elettrica: monofase 230 V 50 Hz o trifase 400 V 50 Hz.
Temperatura massima di esercizio fino a 60°C.

Torrini estrattori a scarico verticale ad elevata efficienza.

Taglia A A1 B B1 C H Peso 
(kg)

190 364 342 362 342 234 130 8

225 469 447 467 447 328 234 10

310 469 447 467 447 328 314 16

355 579 557 577 557 438 349 22

400 649 627 647 627 508 359 27

Dimensioni in mm

 

Taglia (aaa)
190, 225, 310, 
355, 400

Motore (bbb)
1 = Monofase
3 = Trifase

Versione (bbb)
1 = Senza isolamento

Pacchetto accessori (bbb)
0 = Standard
1 = Incluso interruttore di sicurezza, 
installato
2 = Incluso interruttore di sicurezza e 
regolatore EC, installati

Materiale (c)
1 = Lamiera preverniciata nera
2 = Lamiera d'acciaio con rivestimento 
zinco/alluminio

Costruzione (d)
0 = Standard 

Generazione (e)

Codice:                          STEC-aaa-bbb-c-d-1

167

A

A1

B

C

B1

H

Dimensioni (mm) e pesi modelli orizzontali 

Dimensioni (mm) e pesi modelli verticali   

Modello A A1 B B1 C H
 Peso
(kg)

STOF-190 VR 364 342 362 342 234 182 8

STOF-225 VR 469 447 467 447 328 226 10

STOF-310 VR 469 447 467 447 328 306 16

STOF-355 VR 579 557 577 557 438 341 22

STOF-400 VR 649 627 647 627 508 351 27

STOF-450 VR 739 717 737 717 598 382 36

STOF-500 VR 919 897 917 897 778 461 56

STOF-630 VR 1139 1117 1137 1117 998 520 82

A

A1 B

H1

Modello A A1 B H H1
 Peso
(kg) 

STOF-190 HR 480 342 234 216 - 7

STOF-225 HR 480 447 328 261 - 10

STOF-310 HR 480 447 328 340 - 14

STOF-355 HR 600 557 438 383 - 18

STOF-400 HR 710 627 508 398 411 24

STOF-450 HR 820 717 598 433 441 32

STOF-500 HR 1030 897 778 527 540 53

STOF-630 HR 1300 1117 998 595 597 76

Torrini estrattori a scarico verticale ad elevata efficienza.

AIR MOVEMENTINDOOR AIR
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Taglia
Aliment. 
elettrica 
(V/Hz/f)

Potenza 
assorbita 

(kW)

Corrente 
nominale 

(A)

Temp.
max di 

esercizio 
(°C)

Grado di 
protez.

Livello 
pressione 

sonora 
@ 1m dB(A)

Codice Euro
Regolatori 
di velocità

Modello Euro

190 230/50/1 0,083 0,75 60 IP54 63 STEC-190-110-2-0-1  1.038 STYZ-01-51-0-1 154

225 230/50/1 0,082 0,7 60 IP54 60 STEC-225-110-2-0-1  1.250 STYZ-01-51-0-1 154

310 230/50/1 0,15 1,2 60 IP54 64 STEC-310-110-2-0-1  1.580 STYZ-01-51-0-1 154

355 230/50/1 0,25 1,4 60 IP54 66 STEC-355-110-2-0-1  2.184 STYZ-01-51-0-1 154

400 230/50/1 0,5 2,2 60 IP54 68 STEC-400-110-2-0-1  2.568 STYZ-01-51-0-1 154

Dati tecnici e prezzi

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

50 100 150 200 300 400 500 600 700 750 800 900 1000

190 587 554 522 486 400 266 - - - - - - -

225 835 774 695 598 187 - - - - - - - -

310 1.901 1.760 1.588 1.372 688 - - - - - - - -

355 2.826 2.617 2.383 2.110 1.307 - - - - - - - -

400 4.223 4.043 3.845 3.622 3.046 2.099 - - - - - - -

Tabella di selezione rapida

» ROOFMASTER STEC EASY TORRINI CENTRIFUGHI A SCARICO VERTICALE

Taglia
Zoccolo per tetti piani Giunto flessibile Silenziatore Serranda di sovrappressione

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

225-310 STEZ-01-2  874 STEZ-02-2  402 STEZ-07-2  992 STEZ-05-2  502 

355 STEZ-01-3  1.086 STEZ-02-3  418 STEZ-07-3  1.344 STEZ-05-3  580 

400 STEZ-01-4  1.046 STEZ-02-4  418 STEZ-07-4  1.646 STEZ-05-4  580 

Accessori

Costruzione standard con struttura in Aluzinc; su richiesta lamiera zincata verniciata nera (extra 10%).



Listino prezzi 2022.01

213

» CENTRIMASTER GT1 VENTILATORI CENTRIFUGHI

ia etro irante da  a  
Costruzione in acciaio zincato.    
irante a a e a anti  in acciaio incato end i ir      
ortata aria no a  3  e ressioni tota i no a  a     
irante a a e cur e ro esce  in acciaio sa dato con erniciatura e ossidica 

  erde  
ortata aria no a  3/h e pressioni totali fino a 3000 Pa. 
i enta ione e ettrica  trifase    

e eratura di eserci io  C in continuo con ato as ira ione enti atore cana
i ato  se in ece i  enti atore  insta ato a occa i era a te eratura a iente 
non de e su erare C  
u ric iesta  ersioni  con otore antide a rante er ona  cat     
so o 

 non si racco anda uso de in erter.

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione con motore direttamente 
accoppiato.

Taglia ØA B C D F H J K M
Peso senza motore 

(kg)

LF LB

020 200

022 220 219 288 505 382 9,8

025 239 322 12,9

028 192 581 15,2

031 310 212 591 320 518 18

035 302 395 28,3

388 329 32,5

359 293 38,3

050 328 895 800

891 1081

801 1018 508 998 91,9

898 1119 120

Dimensioni in mm

Codici:                                 GTLB-a-bbb-c-de
          GTLF-a-bbb-c-de

Motore (a)
1 = Direttamente accoppiato

Taglia (bbb)
020, 022, 025, 028, 031, 035,  
040, 045, 050, 056, 063, 071

Versione (c)
1 = Standard
8 = Versione antiscintilla

Orientamento
(d): 1 = Destra
 2 = Sinistra

(e): 1 = 0°
 3 = 90°
 7 = 270°

D

JH

B
C

F

Aø 

K

M

AIR MOVEMENTINDOOR AIR
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Dati tecnici e prezzi

» CENTRIMASTER GT1 VENTILATORI CENTRIFUGHI

tten ione  i re i indicati non inc udono i  
u ric iesta  ersioni  e ersioni con otori a do ia e ocit  

 o i   o i

Taglia

Centrimaster GT-1 
direttamente accoppiato

GTLF-1 GTLB-1
Euro Euro

020  1.182 

022    1.500 

025     

028   

031   

035   

 1.998 

  

050  2.328 

  

  

  

Potenza 
(kW) Motore Aliment.

Motore a 2 poli - 2800 rpm Motore a 4 poli - 1400 rpm Motore a 6 poli - 1000 rpm
Codice Euro Codice Euro Codice Euro

IE2 APAL-2-00037-1-2-7   APAL-4-00037-1-2-7  400 - -

0,55 IE2 APAL-2-00055-1-2-7  330 APAL-4-00055-1-2-7  406 APAL-6-00055-1-2-7  628 

IE3 APAL-2-00075-1-2-8   APAL-4-00075-1-2-8  548 APAL-6-00075-1-2-8  772 

1,1 IE3 APAL-2-00110-1-2-8  520 APAL-4-00110-1-2-8  678 APAL-6-00110-1-2-8  862 

1,5 IE3 APAL-2-00150-1-2-8   APAL-4-00150-1-2-8  758 APAL-6-00150-1-2-8  988 

2,2 IE3 APAL-2-00220-1-2-8   APAL-4-00220-1-2-8  946 APAL-6-00220-2-2-8  1.148 

3 IE3 APAL-2-00300-1-2-8  958 APAL-4-00300-1-2-8  1.048 APAL-6-00300-2-2-8   

IE3 APAL-2-00400-2-2-8  1.132 APAL-4-00400-2-2-8  1.270 APAL-6-00400-2-2-8   

5,5 IE3 APAL-2-00550-2-2-8  1.588 APAL-4-00550-2-2-8  1.636 APAL-6-00550-2-2-8   

IE3 APAL-2-00750-2-2-8   APAL-4-00750-2-2-8  1.854 APAL-6-00750-2-2-8   

11 IE3 APAL-2-01100-2-2-8  3.010 APAL-4-01100-2-2-8  2.858 - -

15 IE3 APAL-2-01500-2-2-8   - - - -

18,5 IE3 APAL-2-01850-2-2-8  3.502 - - - -

Dati tecnici e prezzi motori 400V/50Hz/3

Motore standard, singola velocità                            APAL-a-bbbbb-c-d-e
          
Numero di poli (a)
2, 4, 6
Potenza (bbbbb)
Le prime tre cifre del codice 
indicano i kW interi, le altre 
due cifre indicano i decimali
Es. 00220 = 2,20 kW
Alimentazione (c)
1 = 220-240V/380-420V
2 = 380-420V/660-690V
Sensore di temperatura negli avvolgimenti dello statore (d)
2 = Con termistore
Tipo motore (e)
7 = IE2
8 = IE3

FAN 
SELECTOR

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/
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Grafico di selezione rapida

» CENTRIMASTER GT1 VENTILATORI CENTRIFUGHI
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Tabella di selezione rapida

» CENTRIMASTER GT1 VENTILATORI CENTRIFUGHI

Modello Poli 
motore

Potenza 
motore

Portata (m3/h) in funzione della pressione totale (Pa) - Prestazioni ottenute con azionamento sotto inverter Portata (m3/h) in funzione della pressione totale (Pa) - Prestazioni ottenute con azionamento sotto inverter

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000

 r in 2 1150/30 900/20

 r in 2 1980/90 1550/55 1050/25

 r in 2 1980/55 1500/35 1220/20

 r in 2 2915/125 2590/100 1900/55 1200/20

 r in 2 1,50 3200/100 3050/90 2880/80

 r in 2 1,50 3310/105 3130/95 2980/85

 r in 2 2,20 3530/80

 r in 2 2,20 5580/200 5330/180 3890/95

 r in 2 5185/110

 r in 2 8280/280

 r in 2 5,50 9290/230 9035/215 8820/205 8280/180 5830/90

 r in 2 5,50 10835/310 10585/295 8820/205 8280/180

 r in 1,10

 r in

 r in 10800/195 8820/130 8100/110

 r in 2,20 9900/105 9180/90

 r in 5,50 8820/85

 r in 5,50 13500/195 12950/180 11880/150 10000/110

 r in 3,00 11880/95

 r in 11880/95 11520/90 10800/80

 r in 19250/250 18150/225 13500/125 11880/95 10800/80 9000/55

 r in 5,50 18900/155 15300/100 13500/80 10800/50 8100/30

 r in 1,00 15300/100

 r in 1,00 23220/235 22500/220 22320/215

 r in 3,00 10080/30

 r in 5,50 9000/25

 r in 5,50 20880/120 9000/25

 r in 1,00 28800/230 28080/220 25920/185

 r in 5,00 25920/185 19800/110

 r in 5,00 28080/220
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Modello Poli 
motore

Potenza 
motore

Portata (m3/h) in funzione della pressione totale (Pa) - Prestazioni ottenute con azionamento sotto inverter Portata (m3/h) in funzione della pressione totale (Pa) - Prestazioni ottenute con azionamento sotto inverter

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000

 r in 2 1150/30 900/20

 r in 2 1980/90 1550/55 1050/25

 r in 2 1980/55 1500/35 1220/20

 r in 2 2915/125 2590/100 1900/55 1200/20

 r in 2 1,50 3200/100 3050/90 2880/80

 r in 2 1,50 3310/105 3130/95 2980/85

 r in 2 2,20 3530/80

 r in 2 2,20 5580/200 5330/180 3890/95

 r in 2 5185/110

 r in 2 8280/280

 r in 2 5,50 9290/230 9035/215 8820/205 8280/180 5830/90

 r in 2 5,50 10835/310 10585/295 8820/205 8280/180

 r in 1,10

 r in

 r in 10800/195 8820/130 8100/110

 r in 2,20 9900/105 9180/90

 r in 5,50 8820/85

 r in 5,50 13500/195 12950/180 11880/150 10000/110

 r in 3,00 11880/95

 r in 11880/95 11520/90 10800/80

 r in 19250/250 18150/225 13500/125 11880/95 10800/80 9000/55

 r in 5,50 18900/155 15300/100 13500/80 10800/50 8100/30

 r in 1,00 15300/100

 r in 1,00 23220/235 22500/220 22320/215

 r in 3,00 10080/30

 r in 5,50 9000/25

 r in 5,50 20880/120 9000/25

 r in 1,00 28800/230 28080/220 25920/185

 r in 5,00 25920/185 19800/110

 r in 5,00 28080/220

» CENTRIMASTER GT1 VENTILATORI CENTRIFUGHI
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» CENTRIMASTER GT3 VENTILATORI CENTRIFUGHI

ia etro irante da  a  
Portate d’aria fino a 100.000 m3/h. Pressioni totali fino a 3000 Pa.
Costru ione in acciaio incato  irante a a e cur e ro esce  o  in 
acciaio sa dato con erniciatura e ossidica   erde  
a irante   una ersione rinfor ata er e ocit  i  e e ate  
i enta ione e ettrica  trifase   o ure     

e eratura di eserci io  C  

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, a trasmissione con cinghie e 
pulegge.

AIR MOVEMENTINDOOR AIR

Codici:                                 GTLB-a-bbb-c-de
          GTHB-a-bbb-c-de
                           
Motore (a)
3 = A trasmissione
Taglia (bbb)
025, 031, 040, 045, 050,  
056, 063, 071
Versione (c)
1 = Standard
8 = Versione antiscintilla
Orientamento
(d): 1 = Destra
 2 = Sinistra
(e): 1 = 0°
 3 = 90°
 7 = 270°

Dati tecnici e prezzi

tten ione  i re i indicati non inc udono i   e a  consu tare e ta e e a 
a ina  u ric iesta  ersioni  e ersioni con otori a do ia e ocit   o i   o i

Taglia

Centrimaster GT-3 
a trasmissione

Trasmissione completa 
per GTLB/GTHB

GTLB-3 GTHB-3 GTRB-3
Euro Euro Euro

025  2.550 A richiesta   

031   A richiesta   

 3.558   

    

050     

    

    

   528 

Grafico di selezione rapida

Fläkt Woods Oy FIFLO 4249 GB 02.12 6 Specifications are subject to alteration without notice
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Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, a trasmissione con cinghie e 
pulegge.

Motore standard singola velocità APAL-a-bbbbb-c-d-e
          
Numero di poli (a)
2, 4, 6
Potenza (bbbbb)
Le prime tre cifre del codice 
indicano i kW interi, le altre 
due cifre indicano i decimali
Es. 00220 = 2,20 kW
Alimentazione (c)
1 = 220-240V/380-420V
2 = 380-420V/660-690V
Sensore di temperatura negli 
avvolgimenti dello statore (d)
2 = Con termistore
Tipo motore (e)
7 = IE2
8 = IE3

FAN 
SELECTOR

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/
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Fläkt Woods Oy FIFLO 4249 GB 02.12 6 Specifications are subject to alteration without notice
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» CENTRIMASTER GT3 VENTILATORI CENTRIFUGHI

Dimensioni in mm 

Taglia ØA B C D F G K Peso senza
motore (kg)

025 239 322 381 21,5

031 310 935 29

388 329 239

359 299 1205

050 581 1331

315 99

801 350 123

898 399

GTLB - GTHB da 025 a 071 - RD 90

  

  

ø 

 

 

30

  

 G

  

  

ø 

 

 

30

  

 G

Potenza 
(kW) Motore Aliment.

Motore a 2 poli - 2800 rpm Motore a 4 poli - 1400 rpm Motore a 6 poli - 1000 rpm
Codice Euro Codice Euro Codice Euro

IE2 APAL-2-00037-1-2-7 APAL-4-00037-1-2-7 - -

0,55 IE2 APAL-2-00055-1-2-7 330 APAL-4-00055-1-2-7 APAL-6-00055-1-2-7 628

IE3 APAL-2-00075-1-2-8 APAL-4-00075-1-2-8 APAL-6-00075-1-2-8

1,1 IE3 APAL-2-00110-1-2-8 520 APAL-4-00110-1-2-8 APAL-6-00110-1-2-8

1,5 IE3 APAL-2-00150-1-2-8 APAL-4-00150-1-2-8 APAL-6-00150-1-2-8 988

2,2 IE3
APAL-2-00220-1-2-8 APAL-4-00220-1-2-8 -

- - APAL-6-00220-2-2-8

3 IE3
APAL-2-00300-1-2-8 958 APAL-4-00300-1-2-8 -

- - APAL-6-00300-2-2-8

IE3
- APAL-4-00400-1-2-8 -

APAL-2-00400-2-2-8 1.132 APAL-4-00400-2-2-8 APAL-6-00400-2-2-8

5,5 IE3
- APAL-4-00550-1-2-8 APAL-6-00550-1-2-8

APAL-2-00550-2-2-8 1.588 APAL-4-00550-2-2-8 APAL-6-00550-2-2-8

IE3
- APAL-4-00750-1-2-8 APAL-6-00750-1-2-8

APAL-2-00750-2-2-8 APAL-4-00750-2-2-8 APAL-6-00750-2-2-8

11 IE3
- APAL-4-01100-1-2-8 2.858 APAL-6-01100-1-2-8

APAL-2-01100-2-2-8 3.010 APAL-4-01100-2-2-8 2.858 APAL-6-01100-2-2-8

15 IE3
- - APAL-6-01500-1-2-8

APAL-2-01500-2-2-8 APAL-4-01500-2-2-8 APAL-6-01500-2-2-8

18,5 IE3 APAL-2-01850-2-2-8 3.502 APAL-4-01850-2-2-8 APAL-6-01850-2-2-8

22 IE3 APAL-2-02200-2-2-8 APAL-4-02200-2-2-8 APAL-6-02200-2-2-8 5.982

Dati tecnici e prezzi motori 
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Per ulteriori accessori consultare l'ufficio tecnico FläktGroup.

Taglia

Verniciatura 
epossidica 
60 micron

Griglia circolare 
aspirazione

Griglia circolare 
mandata

Sportello 
ispezione

Giunto flessibile 
aspirazione

Giunto flessibile 
mandata

GTLZ-60 GTLZ-13 GTLZ-23 GTLZ-32 GTLZ-11 GTLZ-21

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

020  402  44  292  48  47  118 

022  421  48  295  48  48  131 

025  453  53  304  48  50  156 

031  485  56  337  48  59  175 

 510  64  316  48  58  181 

 536  72  321  48  61  180 

050  602  77  328  48  62  188 

 665  94  335  48  65  197 

 1.012  172  127  113  86  221 

 1.174  202  133  113  91  233 

080  1.441  201  142  113  91  276 

Accessori

» ACCESSORI VENTILATORI CENTRIFUGHI CENTRIMASTER GT1 - GT3
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» WS VENTILATORI CENTRIFUGHI IN MATERIALE PLASTICO
AIR MOVEMENT

Ventilatori centrifughi in materiale plastico per aspirazione di gas e vapori 
corrosivi, disponibili in versioni standard e ATEX.

ia etro attacco enti atore   e  
Portate d’aria fino a 300 m3/h. Pressioni statiche fino a 500 Pa.
Coc ea sta ata in o ieti ene o ieti ene condutti o ne a ersione  irante 
a a e radia i sta ata in o i ro i ene i anciata secondo  
Motore direttamente accoppiato classe F, IP55.
La sedia portamotore è costruita in lamiera di acciaio verniciata epossidica, la 
viteria è in acciaio inox.
ersione  adatta er i ie o in ona  Cat      e d C 
i enta ione e ettrica  onofase    er ersione standard  trifase  

 er ersione standard ed 
e eratura assi a di eserci io C

Dimensioni in mm

INDOOR AIR

Mod. A B C D E F G H I L N P Q R V X Ø
Peso (kg)

Std.* Atex**

 139 100 30 105 122 30 98 82 155 19 22 10 5

 120 30 90 190 30 190 112 151 82 189 19 22 10

 120 30 110 150 30 190 112 151 82 189 19 22 10 8

 secu ione con otore standard
 secu ione 

Orientamenti LG disponibili 
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I ventilatori standard sono regolabili con inverter; per la versione ATEX richiedere prezzi all’ufficio tecnico FläktGroup.
Livello di pressione sonora misurato sulla bocca aspirante con emissione semisferica.
(1) Completare il codice sostituendo la “a” con l’orientamento desiderato: RD “a”= R, LG “a” = L

Dati tecnici e prezzi 

» WS VENTILATORI CENTRIFUGHI IN MATERIALE PLASTICO

Modello
Potenza 
motore
(kW)

Corrente 
nominale 

(A)

Livello 
pressione 

sonora 
@1,5m dB(A)

Esecuzione standard 
monofase

Esecuzione standard 
trifase

Esecuzione ATEX trifase
II 2G Eex-d IIC T4

1ph 3ph Codice (1) Euro Codice (1) Euro Codice (1) Euro

WS 075-2 0,12 1,2 0,38 55 WS0752Ma 722 WS0752Ta 659 WS0752Ta-X 1.456

WS 075-4 0,09 1,1 0,3 44 WS0754Ma 722 WS0754Ta 650 WS0754Ta-X 1.443

WS 090-2 0,12 1,2 0,38 58 WS0902Ma 776 WS0902Ta 717 WS0902Ta-X 1.510

WS 090-4 0,09 1,1 0,3 47 WS0904Ma 776 WS0904Ta 708 WS0904Ta-X 1.501

WS 110-2 0,12 1,2 0,38 59 WS1102Ma 829 WS1102Ta 771 WS1102Ta-X 1.564

WS 110-4 0,09 1,1 0,3 48 WS1104Ma 829 WS1104Ta 762 WS1104Ta-X 1.546

Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

30 40 50 75 100 150 200 300 400 500

WS 075-2 - - 205 195 160 90 - - - -

WS 075-4 52 50 45 38 - - - - - -

WS 090-2 - - - - 350 310 240 95 - -

WS 090-4 75 73 70 65 55 38 10 - - -

WS 110-2 - - - - 315 310 290 240 180 60

WS 110-4 80 75 70 65 60 45 28 - - -

Tabella di selezione rapida
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» W VENTILATORI CENTRIFUGHI IN MATERIALE PLASTICO
AIR MOVEMENT

 

ia etro attacco enti atore       e  
ortate d aria no a  3  ressioni tota i no a  a

Coc ea sta ata in o ieti ene o ieti ene condutti o ne a ersione  irante 
a a e cur e ro esce sta ata in o i ro i ene i anciata secondo  
Motore direttamente accoppiato classe F, IP55.
La sedia portamotore è costruita in lamiera di acciaio verniciata epossidica, la 
viteria in acciaio inox.
ersione  adatta er i ie o in ona  Cat      e d C 
i enta ione e ettrica  trifase   er ersione standard ed 

e eratura assi a di eserci io C

Ventilatori centrifughi in materiale plastico per aspirazione di gas e vapori 
corrosivi, disponibili in versioni standard e ATEX.

Dimensioni in mm

INDOOR AIR

Modello A B C D E F G H I L N P Q R Y X
Peso (kg)

Std.* Atex**

 180 35 138 55 250 150 195 200 100 235 20 9

 180 35 138 55 250 150 190 200 100 235 20 9

 228 35 200 185 55 310 190 210 225 100 290  20 13

 228 35 200 185 55 310 190 190 225 100 290  20 10 18

 228 35 200 185 55 310 190 220 255 100 290 20 13

 228 35 200 185 55 310 190 190 255 100 290  20 10 18

 208 255 225 195 190 350 210 280 120 190 18 35 19 33

 208 255 225 195 190 350 210 190 280 120 190 18 35 23

 280 250 200 210 230 290 320 150 230 355  

 280 250 200 210 230 220 320 150 230 355  19 30

 280 250 200 210 230 210 320 150 230 355  19 30

 312 280 230 55 290 355 150 230 390  32 51

 312 280 230 55 220 355 150 230 390  23

 312 280 230 55 210 355 150 230 390  23

 290 315 252 55 295 325 250 20 33

 290 315 252 55 295 220 325 250 20 30

 355 295 55 550 330 20

 355 395 55 550 330 290 250 20

 355 295 55 550 330 250 20 51

 secu ione con otore standard
 secu ione 

Orientamenti disponibili
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Curve caratteristiche

50

250

4 50

6 50

8 50

1050

3 00 550 8 00 1050 13 00 1550 18 00 2050 23 00 2550 28 00 3 050

P 
st

at
ic

a 
[P

a]

Portata [ m3 / h]  

W  16 020- 2

W  20022- 2

W  20025- 2

W  22528 - 2

50

100

150

200

250

3 00

100 3 50 6 00 8 50 1100 13 50 16 00

P 
st

at
ic

a 
[P

a]

Portata [ m3 / h]  

W  16 020- 4

W  20022- 4

W  20025- 4

W  22528 - 4

» W VENTILATORI CENTRIFUGHI IN MATERIALE PLASTICO
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Curve caratteristiche

50

550

1050

1550

2050

2550

1 1, 5 2 2, 5 3 3 , 5 4 4 , 5 5 5, 5 6 6 , 5 7 7, 5 8 8 , 5 9 9 , 5 10 10, 5 11 11, 5 12 12, 5 13

P 
st

at
ic

a 
[P

a]

Portata [ m3 / h]  x  1000

W  2503 2- 2

W  28 03 5- 2

W  3 553 7- 2

50

150

250

3 50

4 50

550

6 50

0, 6 0, 8 5 1, 1 1, 3 5 1, 6 1, 8 5 2, 1 2, 3 5 2, 6 2, 8 5 3 , 1 3 , 3 5 3 , 6 3 , 8 5 4 , 1 4 , 3 5 4 , 6 4 , 8 5 5, 1 5, 3 5 5, 6 5, 8 5 6 , 1 6 , 3 5

P 
st

at
ic

a 
[P

a]

Portata [ m3 / h]  x  1000

W  2503 2- 4

W  28 03 5- 4

W  3 153 2- 4

W  3 553 7- 4

» W VENTILATORI CENTRIFUGHI IN MATERIALE PLASTICO
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Curve caratteristiche

10

6 0

110

16 0

210

26 0

3 00 550 8 00 1050 13 00 1550 18 00 2050 23 00 2550 28 00 3 050 3 3 00 3 550 3 8 00 4 050 4 3 00

P 
st

at
ic

a 
[P

a]

Portata [ m3 / h]  

W  2503 2- 6

W  28 03 5- 6

W  3 153 2- 6

W  3 553 7- 6

Dati tecnici e prezzi 

Modello
Potenza 
motore
(kW)

Corrente 
nominale 

(A)

Livello 
pressione 

sonora 
@1,5 m dB(A)

Esecuzione standard 
trifase

Esecuzione ATEX 
II 2G Eex-d IIC T4

Codice(1) Euro Codice(1) Euro

 0,18 0,55 W160202Ta 888 W160202Ta-X

 0,12 0,55 W160204Ta 883 W160204Ta-X

 0,25 W200222Ta W200222Ta-X 2.003

 0,12 0,55 52 W200224Ta 1.008 W200224Ta-X 1.985

 W200252Ta 1.129 W200252Ta-X 2.308

 0,12 0,55 W200254Ta W200254Ta-X 2.115

 W225282Ta W225282Ta-X

 0,18 59 W225284Ta W225284Ta-X

 1,50 3,20 W250322Ta W250322Ta-X

 0,25 W250324Ta W250324Ta-X

 0,18 52 W250326Ta W250326Ta-X

 2,20 80 W280352Ta 1.990 W280352Ta-X 3.831

 1,11 W280354Ta W280354Ta-X 3.110

 0,18 53 W280356Ta W280356Ta-X 3.110

 0,55 1,58 W315324Ta W315324Ta-X

 0,25 58 W315326Ta 2.008 W315326Ta-X

 5,50 10,2 W355372Ta 5.901 W355372Ta-X

 1,10 2,50 W355374Ta W355374Ta-X

 1,23 58 W355376Ta W355376Ta-X

I ventilatori standard sono regolabili con inverter; per la versione ATEX regolabile richiedere prezzi all’ufficio tecnico 
FläktGroup.   
Livello di pressione sonora misurato sulla bocca aspirante con emissione semisferica.
(1) Completare il codice sostituendo la “a” con l’orientamento desiderato: RD “a”= R, LG “a” = L

» W VENTILATORI CENTRIFUGHI IN MATERIALE PLASTICO
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» RW TORRINI CENTRIFUGHI IN MATERIALE PLASTICO
AIR MOVEMENT

 

ia etro attacco enti atore       e  
ortate d aria no a  3  ressioni tota i no a  a

Coc ea sta ata in o ieti ene o ieti ene condutti o ne a ersione  irante 
a a e cur e ro esce sta ata in o i ro i ene i anciata secondo   
asa ento in o ieti ene o ieti ene condutti o ne a ersione  ca e o 

parapioggia in ABS.
Motore direttamente accoppiato classe F, IP55.
ersione  adatta er i ie o in ona  Cat      e d C 
i enta ione e ettrica  trifase   er ersione standard ed 

e eratura assi a di eserci io C

Torrini centrifughi in materiale plastico per aspirazione di gas e vapori 
corrosivi, disponibili in versioni standard e ATEX.

Dimensioni in mm

INDOOR AIR

Modello A B C D E F G
Peso (kg)

Std.* Atex**

 550 85 500 320 15 23

 550 85 500 320 15 23

 580 200 85 500 320 19

 580 200 85 500 320

 580 200 85 500 320 19

 580 200 85 500 320

 225 85 500 320 25 39

 225 85 500 320 20 29

 250 85 500 32 51

 250 85 500 25

 250 85 500 25

 280 85 500 38

 280 85 500 29

 280 85 500 29

 315 100

 315 100 39 50

 355 100

 355 100

 secu ione con otore standard
 secu ione 

Per le prestazioni fare riferimento 
alle curve caratteristiche dei 
ventilatori serie W a pag. 224
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Modello
Potenza 

assorbita 
(kW)

Corrente 
nominale 

(A)

Livello 
pressione 

sonora 
@1,5m dB(A)

Esecuzione standard 
trifase

Esecuzione ATEX
II 2G Eex-d IIC T4

Codice Euro Codice Euro

 0,18 0,55 RW160202T RW160202T-X

 0,12 0,55 RW160204T RW160204T-X

 0,25 RW200222T RW200222T-X

 0,12 0,55 52 RW200224T RW200224T-X 2.335

 RW200252T RW200252T-X 2.581

 0,12 0,55 RW200254T 1.595 RW200254T-X 2.509

 RW225282T RW225282T-X

 0,18 59 RW225284T RW225284T-X

 1,50 3,20 RW250322T 2.321 RW250322T-X

 0,25 RW250324T RW250324T-X

 0,18 52 RW250326T 2.030 RW250326T-X 2.935

 2,20 80 RW280352T RW280352T-X

 1,11 RW280354T 2.281 RW280354T-X

 0,18 53 RW280356T RW280356T-X

 0,55 1,58 RW315324T RW315324T-X 3.903

 0,25 58 RW315326T RW315326T-X 3.822

 1,10 2,50 RW355374T 3.181 RW355374T-X

 1,23 58 RW355376T 2.935 RW355376T-X

Dati tecnici e prezzi 

» RW TORRINI CENTRIFUGHI IN MATERIALE PLASTICO

I ventilatori standard sono regolabili con inverter; per la versione ATEX regolabile richiedere prezzi all’ufficio tecnico FläktGroup.
Livello di pressione sonora misurato sulla bocca aspirante con emissione semisferica.
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Compa-
tibilità

Giunto flessibile Tronchetto con rete Serranda a gravità Serranda 
manuale

Standard ATEX Standard ATEX Standard ATEX Standard ATEX

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro
 WG.075 59 WGX.075 WT.075 112 WTX.075 WR.075 WRX.075 1058 WV.075 202 WVX.075 815

 090 WG.090 WGX.090 WT.090 112 WTX.090 WR.090 WRX.090 WV.090 WVX.090 903

 110 WG.110 WGX.110 WT.110 121 WTX.110 WR.110 193 WRX.110 1285 WV.110 211 WVX.110
 WG.160 WGX.160 WT.160 WTX.160 WR.160 WRX.160 1512 WV.160 238 WVX.160
 200 WG.200 95 WGX.200 132 WT.200 189 WTX.200 WR.200 WRX.200 WV.200 WVX.200
225 WG.225 WGX.225 138 WT.225 WTX.225 WR.225 WRX.225 WV.225 WVX.225 1298

 250 WG.250 112 WGX.250 WT.250 WTX.250 WR.250 WRX.250 WV.250 WVX.250
 280 WG.280 WGX.280 WT.280 WTX.280 890 WR.280 WRX.280 1852 WV.280 WVX.280
 315 WG.315 WGX.315 192 WT.315 WTX.315 1008 WR.315 WRX.315 2150 WV.315 WVX.315
 355 WG.355 WGX.355 210 WT.355 WTX.355 WR.355 520 WRX.355 2852 WV.355 WVX.355 2192

Accessori

» ACCESSORI VENTILATORI CENTRIFUGHI IN MATERIALE PLASTICO

Giunto flessibile

Ø L

90
110

200
225
250
280
315
355

Tronchetto con rete

Serranda a gravità Serranda manuale

Ø L s
100 1,8

90 100 1,8
110 100 1,8

100 1,8
200 150 1,8
225 150 1,8
250 150 2
280 200 2,3
315 200 2,5
355 200 2,9

Ø L D
200 135

90 200 150
110 200

200
200 200 280
225 200 305
250 200 330
280 200
315 210
355 210

Ø L
120

90 120
110 120

120
200 120
225 120
250 120
280
315
355
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» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

 

Cassa in a iera d acciaio incato  s essore   an ia ra ida da   no a 
  di eri etro    e o tre er eri etri su eriori  etti fonoassor enti costituiti 

da te aio in acciaio incato s essore   s essore setti   assa i aria 
    ateria e fonoassor ente in ana di roccia densit    con 

rivestimento variabile in funzione delle esecuzioni. Dati di smorzamento, prove perdite 
di carico e prove del rumore autogenerato eseguite presso ente terzo.
Esecuzione standard QS 
Setti rivestiti in velovetro nero, classe di resistenza al fuoco M0 e non combustibile 
in c asse   e C secondo iretti a C arine ui ent ina  idonei er 
e ocit  de aria inferiori a  s e te erature di eserci io inferiori ai C

Esecuzione QT 
Setti rivestiti in velovetro nero e rete microstirata in lamiera di acciao zincato spessore 

 c asse di resisten a a  fuoco  e non co usti i e in c asse   e C secondo 
iretti a C arine ui ent ina  idonei er a ica ioni con e ocit  

de aria i  e e ata inferiore a  s
Esecuzione QV 
etti ri estiti in tessuto certi cato  c asse di resisten a a  fuoco  e non 

co usti i e  idonei er a ica ioni sanitarie a non so o   resistente a e ocit  
dell’aria inferiori a 10 m/s e dimostra una particolare resistenza all’acqua. Il tessuto 

  considerato e o u ione de a rete e ine  risu ta infatti e ui ara i e da un 
punto di vista igienico ma mantiene le prestazioni acustiche del velovetro nero.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Silenziatori rettilinei a setti fonoassorbenti per impianti di condizionamento 
e ventilazione civile e industriale.

Dimensioni in mm

INDOOR AIR

B
(mm)

T
(mm) nr T S

(mm) nr S S/2
(mm) nr S/2

300 200 1 / / 50 2

600 200 2 100 1 50 2

900 200 3 100 2 50 2

1200 200 4 100 3 50 2

1500 200 5 100 4 50 2

1800 200 6 100 5 50 2

2100 200 7 100 6 50 2

2400 200 8 100 7 50 2

2700 200 9 100 8 50 2

3000 200 10 100 9 50 2

350 200 1 / / 75 2

700 200 2 150 1 75 2

1050 200 3 150 2 75 2

1400 200 4 150 3 75 2

1750 200 5 150 4 75 2

2100 200 6 150 5 75 2

2450 200 7 150 6 75 2

2800 200 8 150 7 75 2

400 200 1 / / 100 2

800 200 2 200 1 100 2

1200 200 3 200 2 100 2

1600 200 4 200 3 100 2

2000 200 5 200 4 100 2

2400 200 6 200 5 100 2

2800 200 7 200 6 100 2

AIR DISTRIBUTION

T = spessore setto
S = passaggio aria

L
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Codice Base B
(mm)

Altezza H
(mm) 

Spessore 
setto T (mm)

Passaggio 
aria S (mm)

Prezzo per lunghezza (LLLL) [€]

500 1000 1500 2000

QS-0300-0300-LLLL-10 0300 0300 200 2x50 200 338

QS-0300-0600-LLLL-10 0300 200 2x50 300 590

QS-0600-0300-LLLL-10 0300 200 100

QS-0600-0600-LLLL-10 200 100

QS-0600-0900-LLLL-10 0900 200 100

QS-0600-1200-LLLL-10 1200 200 100 1.900

QS-0900-0600-LLLL-10 0900 200 100 910

QS-0900-0900-LLLL-10 0900 0900 200 100 1.158

QS-0900-1200-LLLL-10 0900 1200 200 100 2.598

QS-0900-1500-LLLL-10 0900 1500 200 100 2.302

QS-1200-0600-LLLL-10 1200 200 100 2.250

QS-1200-0900-LLLL-10 1200 0900 200 100 2.052

QS-1200-1200-LLLL-10 1200 1200 200 100 3.298

QS-1200-1500-LLLL-10 1200 1500 200 100 1.352 2.912 3.832

QS-1200-1800-LLLL-10 1200 1800 200 100 1.590

QS-1500-0900-LLLL-10 1500 0900 200 100 1.108

QS-1500-1200-LLLL-10 1500 1200 200 100

QS-1500-1500-LLLL-10 1500 1500 200 100

QS-1500-1800-LLLL-10 1500 1800 200 100 1.918

QS-1800-0900-LLLL-10 1800 0900 200 100 1.300

QS-1800-1200-LLLL-10 1800 1200 200 100 2.520 3.528

QS-1800-1500-LLLL-10 1800 1500 200 100 1.910

QS-1800-1800-LLLL-10 1800 1800 200 100 2.250

QS-1800-2100-LLLL-10 1800 2100 200 100

» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

Dati tecnici e prezzi serie QS

Il codice si completa inserendo la lunghezza richiesta al posto delle LLLL.
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» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

Dati tecnici e prezzi serie QS

Codice Base B
(mm)

Altezza H
(mm) 

Spessore 
setto T (mm)

Passaggio 
aria S (mm)

Prezzo per lunghezza (LLLL) [€]

500 1000 1500 2000

QS-0350-0300-LLLL-15 0350 0300 200 318

QS-0350-0600-LLLL-15 0350 200

QS-0700-0300-LLLL-15 0300 200 150 1.000

QS-0700-0600-LLLL-15 200 150 1.318

QS-0700-0900-LLLL-15 0900 200 150

QS-0700-1200-LLLL-15 1200 200 150

QS-1050-0600-LLLL-15 1050 200 150 1.822

QS-1050-0900-LLLL-15 1050 0900 200 150 1.190 2.230

QS-1050-1200-LLLL-15 1050 1200 200 150 2.008

QS-1050-1500-LLLL-15 1050 1500 200 150 1.088 2.358

QS-1050-1800-LLLL-15 1050 1800 200 150

QS-1050-2100-LLLL-15 1050 2100 200 150 1.512 3.128

QS-1400-0600-LLLL-15 200 150 1.202

QS-1400-0900-LLLL-15 0900 200 150 1.502

QS-1400-1200-LLLL-15 1200 200 150 1.820 2.552 3.388

QS-1400-1500-LLLL-15 1500 200 150 3.922

QS-1400-1800-LLLL-15 1800 200 150

QS-1400-2100-LLLL-15 2100 200 150 2.908 5.132

QS-1750-0900-LLLL-15 0900 200 150 1.138 1.812

QS-1750-1200-LLLL-15 1200 200 150 3.090

QS-1750-1500-LLLL-15 1500 200 150

QS-1750-1800-LLLL-15 1800 200 150 1.950 3.018

QS-1750-2100-LLLL-15 2100 200 150 2.320 3.520

Il codice si completa inserendo la lunghezza richiesta al posto delle LLLL.
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» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

Codice Base B
(mm)

Altezza H
(mm) 

Spessore 
setto T (mm)

Passaggio 
aria S (mm)

Prezzo per lunghezza (LLLL) [€]

500 1000 1500 2000

QS-0400-0300-LLLL-20 0300 200 2x100

QS-0400-0600-LLLL-20 200 2x100 820

QS-0800-0300-LLLL-20 0800 0300 200 200

QS-0800-0600-LLLL-20 0800 200 200 1.008 1.358

QS-0800-0900-LLLL-20 0800 0900 200 200 550

QS-0800-1200-LLLL-20 0800 1200 200 200 1.088 1.508

QS-0800-1500-LLLL-20 0800 1500 200 200 808 2.312

QS-1200-0600-LLLL-20 1200 200 200 1.392

QS-1200-0900-LLLL-20 1200 0900 200 200 1.222

QS-1200-1200-LLLL-20 1200 1200 200 200

QS-1200-1500-LLLL-20 1200 1500 200 200 1.108

QS-1200-1800-LLLL-20 1200 1800 200 200 2.010

QS-1200-2100-LLLL-20 1200 2100 200 200 1.528

QS-1600-0900-LLLL-20 0900 200 200 2.182 2.930

QS-1600-1200-LLLL-20 1200 200 200 1.188

QS-1600-1500-LLLL-20 1500 200 200

QS-1600-1800-LLLL-20 1800 200 200 3.510

QS-1600-2100-LLLL-20 2100 200 200 1.938

QS-2000-0900-LLLL-20 2000 0900 200 200

QS-2000-1200-LLLL-20 2000 1200 200 200

QS-2000-1500-LLLL-20 2000 1500 200 200

QS-2000-1800-LLLL-20 2000 1800 200 200 1.980 3.082

QS-2000-2100-LLLL-20 2000 2100 200 200 2.358

Dati tecnici e prezzi serie QS

Il codice si completa inserendo la lunghezza richiesta al posto delle LLLL.
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Codice Base B
(mm)

Altezza H
(mm) 

Spessore 
setto T (mm)

Passaggio 
aria S (mm)

Prezzo per lunghezza (LLLL) [€]

500 1000 1500 2000

QT-0300-0300-LLLL-10 0300 0300 200 2x50 208

QT-0300-0600-LLLL-10 0300 200 2x50 838

QT-0600-0300-LLLL-10 0300 200 100 358 558

QT-0600-0600-LLLL-10 200 100

QT-0600-0900-LLLL-10 0900 200 100

QT-0600-1200-LLLL-10 1200 200 100 2.158

QT-0900-0600-LLLL-10 0900 200 100 1.008

QT-0900-0900-LLLL-10 0900 0900 200 100

QT-0900-1200-LLLL-10 0900 1200 200 100 990 2.252 2.988

QT-0900-1500-LLLL-10 0900 1500 200 100 1.188 3.512

QT-1200-0600-LLLL-10 1200 200 100 1.290 1.850 2.508

QT-1200-0900-LLLL-10 1200 0900 200 100 1.010 3.152

QT-1200-1200-LLLL-10 1200 1200 200 100 2.038 3.818

QT-1200-1500-LLLL-10 1200 1500 200 100

QT-1200-1800-LLLL-10 1200 1800 200 100 2.832

QT-1500-0900-LLLL-10 1500 0900 200 100 1.230 2.852

QT-1500-1200-LLLL-10 1500 1200 200 100

QT-1500-1500-LLLL-10 1500 1500 200 100

QT-1500-1800-LLLL-10 1500 1800 200 100

QT-1800-0900-LLLL-10 1800 0900 200 100

QT-1800-1200-LLLL-10 1800 1200 200 100 1.802 2.910

QT-1800-1500-LLLL-10 1800 1500 200 100

QT-1800-1800-LLLL-10 1800 1800 200 100

QT-1800-2100-LLLL-10 1800 2100 200 100 3.028

» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

Dati tecnici e prezzi serie QT

Il codice si completa inserendo la lunghezza richiesta al posto delle LLLL.
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» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

Dati tecnici e prezzi serie QT

Codice Base B
(mm)

Altezza H
(mm) 

Spessore 
setto T (mm)

Passaggio 
aria S (mm)

Prezzo per lunghezza (LLLL) [€]

500 1000 1500 2000

QT-0350-0300-LLLL-15 0350 0300 200 500

QT-0350-0600-LLLL-15 0350 200

QT-0700-0300-LLLL-15 0300 200 150 382

QT-0700-0600-LLLL-15 200 150

QT-0700-0900-LLLL-15 0900 200 150 592 1.818

QT-0700-1200-LLLL-15 1200 200 150 2.198

QT-1050-0600-LLLL-15 1050 200 150

QT-1050-0900-LLLL-15 1050 0900 200 150 812 1.888 2.522

QT-1050-1200-LLLL-15 1050 1200 200 150 1.012 2.300

QT-1050-1500-LLLL-15 1050 1500 200 150 1.210 3.582

QT-1050-1800-LLLL-15 1050 1800 200 150 2.258

QT-1050-2100-LLLL-15 1050 2100 200 150

QT-1400-0600-LLLL-15 200 150 802 1.332 2.582

QT-1400-0900-LLLL-15 0900 200 150 1.038

QT-1400-1200-LLLL-15 1200 200 150 1.290

QT-1400-1500-LLLL-15 1500 200 150

QT-1400-1800-LLLL-15 1800 200 150 1.808

QT-1400-2100-LLLL-15 2100 200 150

QT-1750-0900-LLLL-15 0900 200 150

QT-1750-1200-LLLL-15 1200 200 150 2.528

QT-1750-1500-LLLL-15 1500 200 150

QT-1750-1800-LLLL-15 1800 200 150

QT-1750-2100-LLLL-15 2100 200 150

Il codice si completa inserendo la lunghezza richiesta al posto delle LLLL.
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» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

Codice Base B
(mm)

Altezza H
(mm) 

Spessore 
setto T (mm)

Passaggio 
aria S (mm)

Prezzo per lunghezza (LLLL) [€]

500 1000 1500 2000

QT-0400-0300-LLLL-20 0300 200 2x100 252

QT-0400-0600-LLLL-20 200 2x100

QT-0800-0300-LLLL-20 0800 0300 200 200 392 802

QT-0800-0600-LLLL-20 0800 200 200

QT-0800-0900-LLLL-20 0800 0900 200 200 598 992 1.858

QT-0800-1200-LLLL-20 0800 1200 200 200 1.218

QT-0800-1500-LLLL-20 0800 1500 200 200 888 2.002

QT-1200-0600-LLLL-20 1200 200 200 1.538

QT-1200-0900-LLLL-20 1200 0900 200 200 832 1.932 2.588

QT-1200-1200-LLLL-20 1200 1200 200 200 3.122

QT-1200-1500-LLLL-20 1200 1500 200 200 1.230

QT-1200-1800-LLLL-20 1200 1800 200 200 2.300 3.212

QT-1200-2100-LLLL-20 1200 2100 200 200

QT-1600-0900-LLLL-20 0900 200 200 3.320

QT-1600-1200-LLLL-20 1200 200 200 1.318 3.008 3.992

QT-1600-1500-LLLL-20 1500 200 200 2.520

QT-1600-1800-LLLL-20 1800 200 200 1.832 5.380

QT-1600-2100-LLLL-20 2100 200 200

QT-2000-0900-LLLL-20 2000 0900 200 200 1.290

QT-2000-1200-LLLL-20 2000 1200 200 200 1.592 2.588

QT-2000-1500-LLLL-20 2000 1500 200 200

QT-2000-1800-LLLL-20 2000 1800 200 200 2.222

QT-2000-2100-LLLL-20 2000 2100 200 200

Dati tecnici e prezzi serie QT

Il codice si completa inserendo la lunghezza richiesta al posto delle LLLL.



Listino prezzi 2022.01

237

Codice Base B
(mm)

Altezza H
(mm) 

Spessore 
setto T (mm)

Passaggio 
aria S (mm)

Prezzo per lunghezza (LLLL) [€]

500 1000 1500 2000

QV-0300-0300-LLLL-10 0300 0300 200 2x50 202

QV-0300-0600-LLLL-10 0300 200 2x50

QV-0600-0300-LLLL-10 0300 200 100 532

QV-0600-0600-LLLL-10 200 100

QV-0600-0900-LLLL-10 0900 200 100

QV-0600-1200-LLLL-10 1200 200 100

QV-0900-0600-LLLL-10 0900 200 100 582 932 1.808

QV-0900-0900-LLLL-10 0900 0900 200 100 1.188 2.230

QV-0900-1200-LLLL-10 0900 1200 200 100 2.020

QV-0900-1500-LLLL-10 0900 1500 200 100 1.092 3.128

QV-1200-0600-LLLL-10 1200 200 100

QV-1200-0900-LLLL-10 1200 0900 200 100 1.502

QV-1200-1200-LLLL-10 1200 1200 200 100 1.832

QV-1200-1500-LLLL-10 1200 1500 200 100

QV-1200-1800-LLLL-10 1200 1800 200 100

QV-1500-0900-LLLL-10 1500 0900 200 100 1.812

QV-1500-1200-LLLL-10 1500 1200 200 100 2.212 3.108

QV-1500-1500-LLLL-10 1500 1500 200 100

QV-1500-1800-LLLL-10 1500 1800 200 100 3.058 5.518

QV-1800-0900-LLLL-10 1800 0900 200 100 1.332

QV-1800-1200-LLLL-10 1800 1200 200 100

QV-1800-1500-LLLL-10 1800 1500 200 100 3.080

QV-1800-1800-LLLL-10 1800 1800 200 100 2.310 3.588

QV-1800-2100-LLLL-10 1800 2100 200 100

» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

Dati tecnici e prezzi serie QV

Il codice si completa inserendo la lunghezza richiesta al posto delle LLLL.
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» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

Dati tecnici e prezzi serie QV

Codice Base B
(mm)

Altezza H
(mm) 

Spessore 
setto T (mm)

Passaggio 
aria S (mm)

Prezzo per lunghezza (LLLL) [€]

500 1000 1500 2000

QV-0350-0300-LLLL-15 0350 0300 200

QV-0350-0600-LLLL-15 0350 200 322 810

QV-0700-0300-LLLL-15 0300 200 150

QV-0700-0600-LLLL-15 200 150

QV-0700-0900-LLLL-15 0900 200 150 892

QV-0700-1200-LLLL-15 1200 200 150 1.090 1.518

QV-1050-0600-LLLL-15 1050 200 150

QV-1050-0900-LLLL-15 1050 0900 200 150 1.220 2.292

QV-1050-1200-LLLL-15 1050 1200 200 150

QV-1050-1500-LLLL-15 1050 1500 200 150 3.198

QV-1050-1800-LLLL-15 1050 1800 200 150 2.028 2.810

QV-1050-2100-LLLL-15 1050 2100 200 150

QV-1400-0600-LLLL-15 200 150 1.230

QV-1400-0900-LLLL-15 0900 200 150 2.930

QV-1400-1200-LLLL-15 1200 200 150 1.188

QV-1400-1500-LLLL-15 1500 200 150

QV-1400-1800-LLLL-15 1800 200 150

QV-1400-2100-LLLL-15 2100 200 150 3.002

QV-1750-0900-LLLL-15 0900 200 150

QV-1750-1200-LLLL-15 1200 200 150 3.192

QV-1750-1500-LLLL-15 1500 200 150

QV-1750-1800-LLLL-15 1800 200 150 2.002 3.120

QV-1750-2100-LLLL-15 2100 200 150 2.380

Il codice si completa inserendo la lunghezza richiesta al posto delle LLLL.
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» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

Codice Base B
(mm)

Altezza H
(mm) 

Spessore 
setto T (mm)

Passaggio 
aria S (mm)

Prezzo per lunghezza (LLLL) [€]

500 1000 1500 2000

QV-0400-0300-LLLL-20 0300 200 2x100

QV-0400-0600-LLLL-20 200 2x100 328 832

QV-0800-0300-LLLL-20 0800 0300 200 200 380

QV-0800-0600-LLLL-20 0800 200 200 1.028

QV-0800-0900-LLLL-20 0800 0900 200 200

QV-0800-1200-LLLL-20 0800 1200 200 200

QV-0800-1500-LLLL-20 0800 1500 200 200 1.308 1.810 2.380

QV-1200-0600-LLLL-20 1200 200 200 998 1.920

QV-1200-0900-LLLL-20 1200 0900 200 200 1.252 2.358

QV-1200-1200-LLLL-20 1200 1200 200 200

QV-1200-1500-LLLL-20 1200 1500 200 200

QV-1200-1800-LLLL-20 1200 1800 200 200

QV-1200-2100-LLLL-20 1200 2100 200 200 3.292

QV-1600-0900-LLLL-20 0900 200 200 3.012

QV-1600-1200-LLLL-20 1200 200 200 1.922 3.582

QV-1600-1500-LLLL-20 1500 200 200

QV-1600-1800-LLLL-20 1800 200 200

QV-1600-2100-LLLL-20 2100 200 200 3.058

QV-2000-0900-LLLL-20 2000 0900 200 200

QV-2000-1200-LLLL-20 2000 1200 200 200 2.332

QV-2000-1500-LLLL-20 2000 1500 200 200 3.822

QV-2000-1800-LLLL-20 2000 1800 200 200 2.030

QV-2000-2100-LLLL-20 2000 2100 200 200 5.092

Dati tecnici e prezzi serie QV

Il codice si completa inserendo la lunghezza richiesta al posto delle LLLL.
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» Q SILENZIATORI RETTANGOLARI

Attenuazione acustica

Spessore 
setto T (mm)

Passaggio 
aria S (mm)

Lunghezza 
LLLL
(mm)

Attenuazione in dB per banda d’ottava (Hz)

125 250 500 1K 2K 4K 8K

200

100

500 3 9 19 18 10

1000 18 29 38 35 20 11

1500 10 50 50 30

2000 13 50 50 50 22

150

500 2 10 13 12

1000 5 21 25 13

1500 22 31 20 11

2000 9 29 50 15

200

500 2 5 8 11 9 5 3

1000 11 22 19 10

1500 32 28 10

2000 8 22 32 38 19
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» Bb - Cb SILENZIATORI CILINDRICI
AIR DISTRIBUTION

 

Diametri da 315 a 1000 mm. Lunghezza standard pari a 1 e 2 volte il diametro. 
ttenua ione acustica no a  d  a e edie fre uen e  con si en iatore    

metro. Cassa cilindrica in lamiera di acciaio zincato spessore 0,8 mm. Materiale 
fonoassor ente in ana di roccia densit    ri estito contro o sfa da ento 
da velovetro nero, classe di resistenza al fuoco M0 e rete microstirata.
Flangia di montaggio dotata di inserti filettati. Temperature di esercizio inferiori ai 

C
I modelli Cb sono dotati di ogiva centrale interna montata al centro del 
silenziatore per tutta la sua lunghezza realizzata in lana di roccia rivestita contro 
lo sfaldamento da velovetro nero e rete microstirata. Forniscono attenuazioni 
nettamente superiori a quelle della serie Bb. 
Le perdite di carico dei silenziatori Bb si possono considerare trascurabili mentre 
quelle dei silenziatori Cb sono ricavabili dai diagrammi riportati sul catalogo 
tecnico, e comunque di modesta entità con velocità dell’aria ≤ 10 m/s.  
Disponibili versioni in acciaio inox e silenziatori speciali per applicazioni 
ospedaliere, alte temperature e vapori corrosivi. 

Silenziatori cilindrici con e senza elemento fonoassorbente interno.

Dimensioni in mm

INDOOR AIR

Lana di roccia Lana di roccia

ø nominale ø I
(mm)

ø E
(mm)

ø F
(mm) N. fori ø fori ø inserto ø Y

(mm)
L (mm)

ø I x 1 ø I x 2

315 315 355 8 11 M8 315

355 355 395 8 11 M8 200 355

8 12 M10 200 800

500 8 12 M10 900

500 500 12 12 M10 500 1000

12 12 M10 295 1120

12 12 M10 295

12 M10 380

800 800 1000 12 M10 380 800

900 900 1100 15 M12 380 900 1800

1000 1000 1200 15 M12 1000 2000
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Diam.
 Bb1D  Bb2D  Cb1D  Cb2D

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro
315 MBK1  318 MBK2  438 MCK1  504 MCK2  606 
355 MBL1  348 MBL2  516 MCL1  568 MCL2  706 

MBM1  444 MBM2  664 MCM1  706 MCM2  900 
MBN1  526 MBN2  810 MCN1  832 MCN2  1.080 

500 MBP1  612 MBP2  952 MCP1  966 MCP2  1.278 
MBQ1  660 MBQ2  1.108 MCQ1  1.098 MCQ2  1.462 
MBR1  832 MBR2  1.326 MCR1  1.278 MCR2  1.752 
MBS1  954 MBS2  1.546 MCS1  1.492 MCS2  2.034 

800 MBU1  1.122 MBU2  1.842 MCU1  1.740 MCU2  2.416 
900 MBV1  1.294 MBV2  2.136 MCV1  2.034 MCV2  2.796 
1000 MBW1  1.462 MBW2  2.434 MCW1  2.260 MCW2  3.178 

» Bb - Cb SILENZIATORI CILINDRICI

Prezzi 

Attenuazione sonora 

u ric iesta sono dis oni i i ersioni nei dia etri    e  

Diam.
(mm) Lungh.

Attenuazione in dB per banda d’ottava (Hz) - serie Bb Attenuazione in dB per banda d’ottava (Hz) - serie Cb

125 250 500 1K 2K 4K 8K 125 250 500 1K 2K 4K 8K

315
1D 1 3 8 9 8 1 9 13 10

2D 13 9 32 33 22

355
1D 0 3 9 10 8 0 11 22 21 15 12

2D 2 15 25 12 10 2 8 19 39 20

1D 0 10 13 8 8 5 1 11 20 18 11

2D 2 18 15 12 9 2 9 20 35 23

1D 1 12 12 9 1 21 19 13 9

2D 1 21 21 15 10 8 3 10 23 39 21 15

500
1D 0 13 11 9 5 2 5 13 20 11 8

2D 2 8 23 21 11 8 3 10 38 32 18 12

1D 0 11 8 5 1 15 21 11 8

2D 1 9 19 10 2 12 35 18 12

1D 1 5 10 9 5 5 1 15 19 10 8

2D 2 9 25 10 3 11 29 15 12

1D 1 5 12 9 5 5 2 15 20 18 12 10

2D 9 11 8 8 5 29 32 18 15

800
1D 3 9 8 5 3 9 12 15 9 8

2D 13 22 10 9 29 35 15 12

900
1D 3 13 8 5 8 15 11 8

2D 23 13 9 30 20 12 11

1000
1D 3 8 12 8 8 20 21 10

2D 23 12 13 28 39 38 19 13

ro e di s or a ento ese uite secondo a nor ati a    
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Certi cati resistenti a  fuoco in c asse    ed    o ure 
con isolamento certificato M1 per applicazioni igieniche. 
Cassa di conteni ento in a iera di acciaio incato  contenente a  suo 
interno un materassino in lana minerale fonoassorbente oppure in fibra di 
poliestere.
Le versioni rettangolari hanno ingombro ridotto e sono disponibili anche in 
esecuzione ispezionabile.
Le perdite di carico di questi silenziatori sono trascurabili in quanto di modesta 
entità.

» BDER SILENZIATORI A BAIONETTA

Silenziatori a baionetta con connessioni circolari.

INDOOR AIR

Dati tecnici e prezzi

 r anis o certi catore in andese c e certi ca i ateria i da costru ione con ridotte e issioni di sostan e c i ic e tt rts en

AIR DISTRIBUTION

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com

BDER 30
Isolamento acustico 50 mm lana minerale 

resistenza al fuoco EI30

BDER 60
Isolamento acustico 100 mm lana minerale 

resistenza al fuoco EI60

Diam.
bbb

(mm)
Codice

Diam. 
esterno
Dy (mm)

Lunghezza ccc (cm)
Codice

Diam. 
esterno
Dy (mm)

Lunghezza ccc (cm)
030 060 090 120 060 090 120
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

80 BDER-30-008-xxx 200

Prezzi 
su 

Select

Prezzi 
su 

Select
Prezzi 

su 
Select

n.a.

Prezzi 
su 

Select

100 BDER-30-010-xxx 200

Prezzi 
su 

Select

BDER-60-010-xxx 300

Prezzi 
su 

Select Prezzi 
su 

Select

125 BDER-30-012-xxx 225 BDER-60-012-xxx 315
BDER-30-016-xxx BDER-60-016-xxx 355

200 BDER-30-020-xxx 300 BDER-60-020-xxx
250 BDER-30-025-xxx 355 BDER-60-025-xxx
315 BDER-30-031-xxx BDER-60-031-xxx 515

BDER-30-040-xxx 500 BDER-60-040-xxx
500 BDER-30-050-xxx BDER-60-050-xxx Prezzi 

su 
Selectn.a. BDER-60-063-xxx 812

BDER 44
Isolamento acustico 50 mm in fibra di poliestere 

certificata M1(1)

BDER 45
Isolamento acustico 100 mm in fibra di poliestere 

certificata M1(1)

Diam.
bbb

(mm)
Codice

Diam. 
esterno
Dy (mm)

Lunghezza ccc (cm)
Codice

Diam. 
esterno
Dy (mm)

Lunghezza L = cm
060 090 120 090 120
Euro Euro Euro Euro Euro

125 BDER-44-012-xxx 225

Prezzi su 
Select

n.a.
BDER-44-016-xxx

Prezzi su 
Select Prezzi su 

Select

n.a.
200 BDER-44-020-xxx 300 n.a.
250 BDER-44-025-xxx 355 n.a.
315 BDER-44-031-xxx BDER-45-031-xxx

Prezzi su 
Select

Prezzi su 
Select

Prezzi su 
Select

BDER-44-040-xxx 500 BDER-45-040-xxx
500 BDER-44-050-xxx BDER-45-050-xxx

n.a. BDER-45-063-xxx
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BDER 70 - 71 BDER 72 - 73

» BDER SILENZIATORI A BAIONETTA

Dati tecnici e prezzi

 or anis o certi catore in andese c e certi ca i ateria i da costru ione con ridotte e issioni di sostan e c i ic e tt rts en

BDER 70
Isolamento acustico 50 mm in lana minerale 

BDER 72
Versione ispezionabile

Isolamento acustico 50 mm in lana minerale

Diam.
bbb

(mm)
Codice B 

(mm)
H 

(mm)

Lunghezza ccc 
(cm)

Codice B 
(mm)

H 
(mm)

Lunghezza ccc 
(cm)

050 100 050 100
Euro Euro Euro Euro

100 BDER-70-010-xxx 190 135 BDER-72-010-xxx 190 135
125 BDER-70-012-xxx 220 155 BDER-72-012-xxx 220 155

BDER-70-016-xxx 250 BDER-72-016-xxx 250
200 BDER-70-020-xxx 290 215 BDER-72-020-xxx 290 215
250 BDER-70-025-xxx 255 BDER-72-025-xxx 255
315 BDER-70-031-xxx 305 BDER-72-031-xxx 305

BDER-70-040-xxx BDER-72-040-xxx

BDER 71
Isolamento acustico 50 mm in fibra di poliestere 

certificata M1(1) 

BDER 73
Versione ispezionabile.Isolamento acustico 50 mm 

in fibra di poliestere certificata M1(1) 

Diam.
bbb

(mm)
Codice B 

(mm)
H 

(mm)

Lunghezza ccc 
(cm)

Codice B 
(mm)

H 
(mm)

Lunghezza ccc 
(cm)

050 100 050 100
Euro Euro Euro Euro

100 BDER-71-010-xxx 190 135 BDER-73-010-xxx 190 135
125 BDER-71-012-xxx 220 155 BDER-73-012-xxx 220 155

BDER-71-016-xxx 250 BDER-73-016-xxx 250
200 BDER-71-020-xxx 290 215 BDER-73-020-xxx 290 215
250 BDER-71-025-xxx 255 BDER-73-025-xxx 255
315 BDER-71-031-xxx 305 BDER-73-031-xxx 305

BDER-71-040-xxx BDER-73-040-xxx
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» GA GRIGLIE ACUSTICHE

 

Installazione a parete su prese d’aria esterna o espulsa. L’esecuzione standard GAZ 
è costituita da una carcassa in lamiera di acciaio zincato contenente varie alette 
inc inate a  se ione costante e ateria e di rie i ento ad a to coef ciente 
di assorbimento acustico, imputrescibile e ignifugo in classe M0, protetto da rete 
microstirata. 
Le griglie acustiche vengono realizzate in un’unica sezione, da una dimensione 

ini a di   a una assi a di   sen a an ia esterna  
ttenua ione acustica no a  d  a   

Adatte per utilizzo anche su grandi aperture. 
is oni i i ersioni s ecia i a ric iesta  acciaio ino  con erniciatura  di a tre 

di ensioni  con an ia esterna

Griglie acustiche per ridurre l’emissione sonora di impianti di ventilazione 
civile e industriale e creare una barriera contro gli agenti atmosferici. 

Dimensioni e superficie lorda

INDOOR AIR

Base 
(mm)

Altezza(mm)
450 600 750 900 1050 1200 1350

300 0,135 0,180 0,225 0,315

400 0,180 0,300

500 0,225 0,300 0,525

600 0,810

700 0,315 0,525

800 1,080

900 0,810 1,080 1,215

1000 0,900 1,050 1,200 1,350

1100 0,825 0,990 1,155 1,320

1200 0,900 1,080

1300 0,585

1400 1,050 1,890

1500 0,900 1,125 1,350 1,800 2,025

Generalità

Le griglie acustiche GA sono
state progettate per l’utilizzo su
prese di aria esterna o espulsa
per impianti di ventilazione
civile e industriale allo scopo di
ridurre l’emissione sonora degli
impianti stessi e per creare una
barriera contro gli agenti
atmosferici. 
La particolare conformazione
delle alette rende inoltre la
griglia acustica adatta
all’utilizzo su grandi aperture o
per la realizzazione di pareti
fonoschermanti dove siano
richieste aperture di
ventilazione naturale, quali
locali pompe, locali caldaia,
macchinari di produzione o
locali con presenza di gas.

Prestazioni

In tabella 1 sono indicati i valori
di attenuazione del rumore
nelle diverse bande d’ottava.
In tabella 2 sono riportate le
dimensioni (base, altezza) delle
griglie con la superficie lorda.
Nel grafico sono inoltre
riportate le perdite di carico
nella situazione di griglie
canalizzate in aspirazione.
I dati aeraulici sono stati rilevati
secondo le norme UNI CTI
8728, mentre i dati acustici sono
stati ottenuti a seguito di prova
in camera riverberante secondo
la normativa ISO 3741.
Per una corretta selezione si
consiglia di non superare la
velocità di 3÷4 m/s sulla

dimensione lorda dell’apertura
in cui le griglie acustiche vanno
inserite.

Costruzione

L’esecuzione standard, serie
GAZ, prevede una carcassa
realizzata in lamiera d’acciaio
zincato, profondità 300 mm,
contenente varie alette inclinate
a 45°, sezione costante e
materiale di riempimento ad
alto coefficiente di assorbimento
acustico, imputrescibile e
ignifugo in Classe M0, protetto
da rete microstirata. 
Le griglie sono inoltre eseguibili
con altri materiali, quali
alluminio (serie GAA) o acciaio
inox (serie GAI), e, su richiesta,

sono disponibili in un’ampia
gamma di colori ottenuti con
vernici alla nitro o
poliuretaniche.

Caratteristiche

Le griglie acustiche serie GA
vengono realizzate in un’unica
sezione, da una dimensione
minima (BxH) di 300x450 mm a
una massima di 1500x1500 mm,
e sono disponibili con o senza
flangia esterna. Dimensioni
superiori possono essere
realizzate su richiesta ed
eseguite in un unico pezzo o
come griglie multisezione.
Sempre su richiesta sono
disponibili reti zincate antitopo,
fissate sulla parte posteriore.

Griglie acustiche Serie GA

Fläkt Woods SpA - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Pacinotti, 28
t  02 618609.1    f  02 61860947
e  info.it@flaktwoods.com    w  www.flaktwoods.com/it

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
dB 5 7 9 11 20 22 16 16

Tabella 1 - Attenuazioni acustiche

Dimensioni superiori sono eseguibili su richiesta. 

Attenuazione acustica 
Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

dB 5 9 11 20 22

AIR DISTRIBUTION
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Velocità frontale (m/s)

Pe
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a)

Perdite di carico
A = altezza 450 mm
B = altezza 600 mm
C = altezza 900 mm
D = altezza 1500
Le prestazioni della griglia acustica si 
determinano applicando al grafico la 
seguente relazione:
S = Q/(3600 x v)
dove:
S = superficie lorda (m2)
v = velocità frontale (m/s)
Q = portata d’aria (m3/h)

A B DC
290

270

250

230

210

190

170

150

130

110

90

70

50

30

10
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Flangia non forata
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» GA GRIGLIE ACUSTICHE

Prezzi esecuzione in lamiera zincata

Codice Base B 
(mm)

Prezzo in euro per diverse altezze H (mm)
450 
...04

600 
...06

750 
...07

900 
...09

1050 
...10

1200 
...12

1350 
...13

300  546  630  708  786  870  942  1.014 

 594  678  768  870  954  1.038  1.140 

500  630  726  840  942  1.038  1.152  1.254 

 660  786  900  1.014  1.140  1.254  1.368 

 708  840  972  1.098  1.224  1.356  1.482 

800  744  882  1.026  1.170  1.326  1.452  1.596 

900  786  942  1.098  1.254  1.410  1.566  1.722 

1000  828  996  1.152  1.326  1.494  1.668  1.836 

1100  858  1.038  1.224  1.410  1.596  1.770  1.950 

1200  900  1.098  1.284  1.482  1.680  1.884  2.064 

1300  942  1.140  1.356  1.566  1.770  1.980  2.196 

 972  1.200  1.428  1.638  1.866  2.082  2.310 

1500  1.014  1.254  1.482  1.722  1.950  2.196  2.424 

Prezzi esecuzione in alluminio

essore a iera incata e a u inio    
Il codice si completa con le cifre indicative all’altezza. Esempio: GRI.Z03-07 (dimensione 300x750).
Esecuzione standard senza flangia (aggiungere +7% per flangia).

Codice Base 
(mm)

Prezzo in euro per diverse altezze (mm)
450 
...04

600 
...06

750 
...07

900 
...09

1050 
...10

1200 
...12

1350 
...13

300  678  768  858  954  1.038  1.128  1.224 

 720  828  942  1.038  1.152  1.266  1.368 

500  768  900  1.014  1.140  1.266  1.398  1.524 

 810  954  1.098  1.242  1.380  1.524  1.668 

 858  1.014  1.170  1.338  1.494  1.656  1.812 

800  900  1.086  1.254  1.428  1.608  1.782  1.968 

900  942  1.140  1.338  1.524  1.722  1.926  2.112 

1000  984  1.200  1.410  1.626  1.836  2.052  2.250 

1100  1.038  1.266  1.494  1.722  1.950  2.178  2.406 

1200  1.086  1.326  1.566  1.812  2.064  2.310  2.550 

1300  1.128  1.380  1.656  1.908  2.178  2.436  2.706 

 1.170  1.452  1.722  2.010  2.292  2.568  2.850 

1500  1.212  1.512  1.812  2.112  2.406  2.694  2.994 
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» ES - ECS SUPPORTI ANTIVIBRANTI A MOLLA
AIR MOVEMENT

 

Elevata efficienza di isolamento. Carico nominale unitario fino a 1000 kg. 
Deflessione statica compresa tra 15 e 50 mm in funzione dei carichi e delle frequenze. 
Parte superiore della custodia in acciaio zincato con vite di livellamento per allineare il 
punto di appoggio del carico. 
Parte inferiore in gomma al Nitrile, resistente a oli e idrocarburi, rinforzata,  con inserto 
in acciaio nelle serie ECS per carichi maggiori. 
iastra di ase in acciaio incato con suo a di o a a coste  s essore di  o   in 

funzione dei modelli, per garantire la massima aderenza.  Fra molla e piastra di base è 
inserito uno strato di gomma. Ciascun modello di ogni serie è identificato con un colore. 
 ode o es     for ato da  si a de a serie  de essione statica er 

carico no ina e   carico no ina e   
Su richiesta esecuzioni per carichi superiori o applicazioni speciali. 

Supporti antivibranti costituiti da una o due molle d’acciaio inserite in una 
custodia a cannocchiale. 

INDOOR AIR

Serie Peso max
A B C D E F G H (kg)

ES 15-20 66 54 60 76 38 M8 48 M6 0,25
ES 25 94 85 90 110 70 M10 78 M8 1,0
ECS 25 133 130 150 180 95 M16 111 M12 3,0
ECS 50 161 130 150 180 95 M16 111 M12 2,8Dimensioni in mm

Serie A B C D E F G H Peso (kg)

 38 M8 0,25

 ES25 85 90 110 M10 M8 1

ECS 25 133 130 150 180 95 111 M12 3

ECS 50 130 150 180 95 111 M12 2,8

Codice:                                        ES-ECS a/b

Deflessione statica (a)
Carico nominale (b)
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Modello Colore Tipo Carico 
(kg) Codice Euro (cad.)

ES 20/10        io a M8   ES20/10   72 

ES 20/15        Giallo M8   ES20/15   72 

ES 20/20 Grigio M8   ES20/20   72 

 erde M8   ES20/40   72 

 Rosso M8  ES20/70   72 

ES 15/100      Blu M8   ES15/100   72 

ES 25/30 Giallo M10 ES25/30  130 

ES 25/50 erde M10   ES25/50  130 

ES 25/100 Blu M10   ES25/100   136 

       Bianco M10   ES25/160   136 

ES 25/250      Rosso M10   ES25/250   136 

ECS 25/200 Rosso   ECS25/200  376 

ECS 25/300 io a   ECS25/300  376 

C      Grigio   ECS25/400  376 

ECS 25/500    Arancio   ECS25/500  376 

C      Marrone   ECS25/600  376 

C      Nero   ECS25/700  406 

ECS 25/800    Oro   ECS25/800  406 

ECS 25/1000  Argento   ECS25/1000  454 

ECS 50/100 Giallo   ECS50/100  570 

ECS 50/200 erde   ECS50/200  570 

ECS 50/300 Blu   ECS50/300  574 

C  Bianco   ECS50/400  570 

ECS 50/500 Rosso   ECS50/500  570 

Dati tecnici e prezzi

» ES - ECS SUPPORTI ANTIVIBRANTI A MOLLA
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Codice
Alimentazione

 elettrica 
(V/Hz/f)

Corrente 
nominale 

(A)

Grado di 
protezione

Temperatura 
max esercizio 

(°C)
Peso (g) Euro

EEID 2 230/50/1 2 35 235

» EEID REGOLATORE ELETTRONICO DI VELOCITA’
AIR MANAGEMENT

 

Trimmer per la regolazione della velocità minima. 
datto er onta io sia ad incasso  c e in su er cie  

Custodia esterna in astica di co ore ianco a orio   interno in o ia ide 
secondo C  
n ed arancione indica o stato di fun iona ento  
i enta ione e ettrica  onofase  
assi a te eratura a iente  C

Regolatore elettronico per la variazione continua della velocità di rotazione 
di motori alimentati a 230 V, con corrente a regime di 2 A massimi.

INDOOR AIR

Dimensioni in mm
DIMENSIONS AND WEIGHTS

COMPATIBILITY
Our EEID Speed controller is suitable for use with single phase
voltage controllable motors.

INSET MOUNTING (IP 44)
Break (Isolate) mains voltage. Connect according to diagram.
Mount inner case to the wall with connections pointing down.
Turn on mains voltage and controller. Adjust min. speed with
insulated screwdriver and turn off controller. Mount cover with
nut to the wall. Push knob in place at off position.

SURFACE MOUNTING (IP 54)
Break (Isolate) mains voltage. Mount surface mounting case to
the wall together with included grommets. Connect according to
diagram. Turn on mains voltage and controller. Adjust min. speed
with insulated screwdriver and turn off controller. Mount cover
with nut to surface mounting case. Push control dial in place at
off position.

ADJUSTMENT
Trimmer (MIN) - Adjust with insulated screwdriver so that the
motor does not stop due to variations of mains voltage and that
it restarts after power failure.

ISOLATION AND ISOLATION AND WIRING (SEE
DIAGRAM ON PREVIOUS PAGE)
A safety isolator/disconnect switch should be installed on the
mains electricity side of all motor drives; Please refer to SISO
product.

We recommend three wire control for increased speed stability
and low speed starting.

CHANGE OF FUSE
Break (Isolate) mains voltage. Undo control dial by first turning it
to the right beyond end stop and then pull towards you.. Remove
the nut. Remove fuse holder with a screwdriver. Change fuse.
Replace components in reverse order. Use only recommended
fuses (Approved, fast, with high breaking capacity).

MOTOR PROTECTION
If motors are fitted with thermostat (Tk) overheat protection it is
recommended to use the EEDS range to utilise this feature.

WARRANTY
Any modifications or alterations to the product relieve the
manufacturer of all responsibility. The manufacturer bears no
responsibility for any misprints or mistakes in this data, and
modifications or improvements to the product can be made at
any time after date of publication.

MAINTENANCE
In normal conditions our controllers are maintenance-free. If
external surfaces requires light cleaning, please use a dry
or slightly damp cloth. If heavy cleaning is needed, then we
recommend the use of a non-aggressive cleaning product.
Particular attention should be paid to ensure that no fluids enter
the controller. Only reconnect the controller tothe mains electrical
supply when it is completely dry.

All works may only be carried out by skilled personnel following
the local regulations and AFTER the controller is completely
isolated from the mains. Replace fuse only with same type and
rating.

Fläkt Woods 9513 GB 2015.08 Specifications are subject to alteration without notice
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MODEL EEID1A EEID2A EEID4A

Part EA900100 EA900101 EA900102

Net Weight (g) 210 215 300

Gross Weight (g) 235 240 325

EEID – ELECTRONIC SINGLE PHASE
INDEPENDENT DRIVE
FEATURES
• Independent control of fan speed. Infinitely variable from max to

min with off position
• Supply 230 VAC, 50/60 Hz, 1 Phase
• IP54 Surface & IP44 Inset ingress protection rating
• Two wire control
• Clear indication light
• Commissioning adjustable minimum speed pre-set to 20% via

internal potentiometer
• Fuse 5*20mm, spare included
• RAL9010 white ivory enclosure and face. Internal polyamide.
• Max ambient temperature: 50°C

DESCRIPTION
Our EEID drive is a compact wall mounted speed controller
designed for single phase voltage controllable motors (230
VAC, 50/60 Hz). It varies the output voltage by using a optotriac
phase angle control.

Operational status is indicated by an LED, while a hand
controlled dial provides an on/off switch and the means to
infinitely control fan speed.

Suitable for inset or surface mounting with the splash-resistant
housing provided.

RANGE AND MOTOR PROTECTION

To ensure correct drive selection, please choose a drive that has
an amp rating that is equal to or above the fan motor full load
current (FLC).

If motors are fitted with thermostat (Tk) overheat protection, we
recommend the use of our EEDS controller type instead of our
EEID.

*Surface mount only

WIRING DIAGRAM

1 - Power supply 230 VAC, 50 Hz
2 - 230 VAC non-regulated output for connecting valve, dampers
N - Neutral
3 - Regulated output to motor
4 - Fuse holder with spare
5 - Minimum speed adjustment trimmer (pre-set to 20%)
6 - Control light

6
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MODEL EEID1A EEID2A EEID4A

Part EA900100 EA900101 EA900102

Current rating (A) 0.1  - 1.0 0.2 – 2 0.4 – 4

Fuse (A) 5*20mm F1.25A H F2.5A H F5.0A H

Ingress Protection IP44/54 IP44/54 IP54*

Products in bold are available from our UK Distributors on next day delivery,
if ordered by 4pm.  Please call to confirm availability on 01206 222 555. 

1 - Alimentazione elettrica 230 VAC, 50 Hz

2 - Uscita 230 VAC non regolata per il collegamento di  
     lampade, valvole, serrande ecc.

N - Neutro

3 - Uscita regolata al motore

4 - Portafusibili con fusibile di scorta

5 - Trimmer per regolazione velocità minima 
     (preimpostata al 20%)

6 - Spia funzionamento

Schema di collegamento

Dati tecnici e prezzi

EEID – ELECTRONIC SINGLE PHASE 
INDEPENDENT DRIVE
FEATURES
•  Independent control of fan speed. Infinitely variable from max to

min with off position
• Supply 230 VAC, 50/60 Hz, 1 Phase
• IP54 Surface & IP44 Inset ingress protection rating
• Two wire control
• Clear indication light
•  Commissioning adjustable minimum speed pre-set to 20% via

internal potentiometer
• Fuse 5*20mm, spare included
• RAL9010 white ivory enclosure and face. Internal polyamide.
• Max ambient temperature: 50°C

DESCRIPTION 
Our EEID drive is a compact wall mounted speed controller 
designed for single phase voltage controllable motors (230 
VAC, 50/60 Hz). It varies the output voltage by using a optotriac 
phase angle control. 

Operational status is indicated by an LED, while a hand 
controlled dial provides an on/off switch and the means to 
infinitely control fan speed. 

Suitable for inset or surface mounting with the splash-resistant 
housing provided. 

RANGE AND MOTOR PROTECTION

To ensure correct drive selection, please choose a drive that has 
an amp rating that is equal to or above the fan motor full load 
current (FLC). 

If motors are fitted with thermostat (Tk) overheat protection, we 
recommend the use of our EEDS controller type instead of our 
EEID.

*Surface mount only

WIRING DIAGRAM

1 - Power supply 230 VAC, 50 Hz
2 -  230 VAC non-regulated output for connecting valve, dampers
N - Neutral
3 - Regulated output to motor
4 - Fuse holder with spare
5 - Minimum speed adjustment trimmer (pre-set to 20%)
6 - Control light

6
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MODEL EEID1A EEID2A EEID4A

Part EA900100 EA900101 EA900102

Current rating (A) 0.1  - 1.0 0.2 – 2 0.4 – 4

Fuse (A) 5*20mm F1.25A H F2.5A H F5.0A H

Ingress Protection IP44/54 IP44/54 IP54*

 Products in bold are available from our UK Distributors on next day delivery, 
if ordered by 4pm.  Please call to confirm availability on 01206 222 555. 

  i enta ione e ettrica  C   

  scita  C non re o ata er i  co e a ento di        
   lampade, valvole, serrande ecc.

  eutro

  scita re o ata a  otore

  ortafusi i i con fusi i e di scorta

  ri er er re o a ione e ocit  ini a          
     rei ostata a  

  ia fun iona ento
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Codice Alimentazione
 elettrica Carico Grado di 

protezione
Temperatura max 

esercizio (°C) Peso (g) Euro

SDPV 10  C ≥2 kW 138

» SDPV 10 REGOLATORE ELETTRONICO DI VELOCITA’

 

datto er onta io sia ad incasso  c e in su er cie  
Trimmer interno per l’impostazione della velocità minima e massima. 
Custodia esterna i er ea i e in astica di co ore ianco a orio   interno 
in o ia ide secondo C  

i enta ione e ettrica   C
e eratura di fun iona ento  da  a C

Potenziometro progettato per la regolazione di ventilatori equipaggiati con 
motori EC a commutazione elettronica o in applicazioni in cui è richiesto un 
segnale DC.

INDOOR AIR

Dimensioni in mm Schema di collegamento

Dati tecnici e prezzi

Vin - Tensione alimentazione 3-15 VDC 

Vout - Tensione di uscita 0,3-15 VDC/RL ≥ 2 kOhm 

Vmin - Trimmer regolazione velocità min. 10-70% di Vin

Vmax - Trimmer regolazione velocità max 30-100% di Vin

DRAWINGS AND DIMENSIONS

TECHNICAL DATA
Supply (Vin) 3-15 VDC

Vmin 10-70 % Vin Vmax 30-100 % Vin

Load ≥ 2 k Ω

Consumption ≤ 10 mA incl. load

Off-position

Enclosure external: plastic ASA, RAL 9010 white-ivory

Enclosure internal: polyamide according to IEC 60335

Operating temperature: 0…40°C

This potentiometer is developed to control fans equipped with an
EC motor or other demand proportional drive requiring 0-10VDC
input. It is mounted in a splash water proof housing and can be
used for inset as well as for surface mounting. The potentiometer
requires a supply between 3 VDC and 15 VDC, and it provides a
stepless output signal between voltage Vmin and voltage Vmax.
Vmin and Vmax are internally selectable. Position 0 is the off-
position. The load cannot be lower than 2 kΩ (RL≥2 kΩ).

INSET MOUNTING (IP 44)
Connect according to the diagram. Mount the inner case to the
wall with the connections pointing down. Mount cover with nut to
the wall. Push dial in place at off position.

SURFACE MOUNTING (IP 54)
Mount the case to the wall together with included grommets.
Connect according to the diagram. Mount inner case in surface
mounting case with included screws. Mount cover with nut to
surface mounting case. Push dial in place at off position. When
needed a 5 mm hole for condensation water is to be drilled at
the bottom of the surface mounting case.

ISOLATION AND WIRING (SEE DIAGRAM ON
PREVIOUS PAGE)
The cable connecting the device control should not exceed 4 m.
For a cable length between 4 and 12 m we recommend using
a shielded cable. For cable longer than 12 m use the SDPV-230
device.

TRANSPORT AND STOCK KEEPING
Avoid shocks and extreme conditions, stock in original packing.

WARRANTY
Any modifications or alterations to the product relieve the
manufacturer of all responsibility. The manufacturer bears no
responsibility for any misprints or mistakes in this data, and
modifications or improvements to the product can be made at
any time after date of publication.

MAINTENANCE
In normal conditions our controllers are maintenance-free. If
external surfaces requires light cleaning, please use a dry
or slightly damp cloth. If heavy cleaning is needed, then we
recommend the use of a non-aggressive cleaning product.
Particular attention should be paid to ensure that no fluids
enter the controller. Only reconnect the controller to the mains
electrical supply when it is completely dry.

All works may only be carried out by skilled personnel following
the local regulations, reference to the installation guide and AFTER
the controller is completely isolated from the mains.

82
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SDPV-10 - ROOM POTENTIOMETER
FOR DEMAND PROPORTIONAL DRIVES
FEATURES
• Minimum (Vmin) and maximum (Vmax) output setting by

internal trimmer
• IP rating flush mounting: IP44, surface mounting: IP54
• Enclosure external: plastic ASA, RAL 9010 white-ivory
• Enclosure internal: polyamide according to IEC 60335
• Operating temperature: 0…40°C
• Supply (Vin) 3-15 VDC
• Vmin 10-70 % Vin
• Vmax 30-100 % Vin
• Load ≥ 2 kΩ
• Consumption ≤ 10 mA incl. load
• Off-position

DESCRIPTION
These potentiometers are designed to control fans equipped with
an EC motor or in any application were a DC control signal of
0-10VDC is required; such as demand proportional drives.

It is mounted in a splash water proof design enclosure and can
be used for inset as well as for surface mounting. There

The SDPV-10 is supplied with customer adjustable min and max
settings pre-set from the factory for Vmin 20% and Vmax 100%.

A supply voltage between 3 and 15 VDC is required to provide
an infinitely variable output signal between two internally
selectable positions: Vmin and Vmax. The load may not be lower
than 2 kOhm (RL≥2 kOhm).

RANGE

Suitable for use directly with inverter drives and EC Motors, for
use with the iFan panel EA002108 must be used.
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+ + –

Model Description Part

SDPV-10 Potentiometer Out:10VDC EA002107
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Products in bold are available from our UK Distributors on next day delivery,
if ordered by 4pm.  Please call to confirm availability on 01206 222 555. 

AIR MANAGEMENT

in  ensione a i enta ione  C 

out  ensione di uscita  C  ≥ 2 kOhm 

in  ri er re o a ione e ocit  in   di in

a   ri er re o a ione e ocit  a   di in

SDPV-10 - ROOM POTENTIOMETER 
FOR DEMAND PROPORTIONAL DRIVES
FEATURES
•  Minimum (Vmin) and maximum (Vmax) output setting by

internal trimmer
• IP rating flush mounting: IP44, surface mounting: IP54
• Enclosure external: plastic ASA, RAL 9010 white-ivory
• Enclosure internal: polyamide according to IEC 60335
• Operating temperature: 0…40°C
• Supply (Vin) 3-15 VDC
• Vmin 10-70 % Vin
• Vmax 30-100 % Vin
• Load ≥ 2 kΩ
• Consumption ≤ 10 mA incl. load
• Off-position

DESCRIPTION
These potentiometers are designed to control fans equipped with 
an EC motor or in any application were a DC control signal of 
0-10VDC is required; such as demand proportional drives. 

It is mounted in a splash water proof design enclosure and can 
be used for inset as well as for surface mounting. There 

The SDPV-10 is supplied with customer adjustable min and max 
settings pre-set from the factory for Vmin 20% and Vmax 100%.

A supply voltage between 3 and 15 VDC is required to provide 
an infinitely variable output signal between two internally 
selectable positions: Vmin and Vmax. The load may not be lower 
than 2 kOhm (RL≥2 kOhm). 

RANGE

Suitable for use directly with inverter drives and EC Motors, for 
use with the iFan panel EA002108 must be used.

WIRING DIAGRAM
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Model Description Part

SDPV-10 Potentiometer Out:10VDC EA002107
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 Products in bold are available from our UK Distributors on next day delivery, 
if ordered by 4pm.  Please call to confirm availability on 01206 222 555. 
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» TEID, TEDS, TEDSD, TEDP, TDID, TDDSD, TDDP  
   REGOLATORI DI VELOCITA’ AD AUTOTRASFORMATORE

 

L’interruttore a gradini incorporato permette di ottenere 5 differenti valori di velocità 
al motore/ventilatore ad esso collegato. 
Custodia in astica o in a iera d acciaio erniciato ri io   

ode i dis oni i i
  onofase  standard 
  trifase  con ter ocontatti 
  onofase  con ter ocontatti e contatti  er accensione e arresto 

esterno o remoto 
  onofase   trifase  co e i  ode o recedente con in i  a 

possibilità di selezionare e commutare mediante un contatto due velocità ottimali 
de  otore a ta e assa e ocit  
  onofase   trifase  con in resso  e ter ocontatti rote ione 

motore.
assi a te eratura a iente  C  

Regolatori ad autotrasformatore monofase e trifase a 5 posizioni, più 
posizione di spegnimento (OFF), con luce spia di funzionamento. 

Autotrasformatore a 5 posizioni monofase
Standard Con protezione motore Alta e bassa velocità Con ingresso 0-10V

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

TEID 1.5   210 TEDS 1.5  326 TEDSD 1.5  384 TEDP 1.5  588 

TEID 3.5   252 TEDS 3.5  368 TEDSD 3.5  472 TEDP 3.5  604 

TEID 5   276 TEDS 5 S  454 TEDSD 5  642 TEDP 5 P  588 

TEID 7.5   406 TEDS 7.5  594 TEDSD 7.5  714 TEDP 7.5  714 

TEID 13  762 TEDS 13  864 TEDSD 13  1.914 TEDP 13  1.444 

Autotrasformatore a 5 posizioni trifase
Con protezione motore Alta e bassa velocità Con ingresso 0-10V

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

TDID 2.5   612 TDDSD 2.5  1.270 TDDP 2.5  1.206 

TDID 4   720 TDDSD 4  1.570 TDDP 4 P  1.472 

TDID 8   958 TDDSD 8  2.038 TDDP 8 P  2.038 

TDID 11  1.458 TDDSD 11  2.776 TDDP 11  2.696 

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

Dati tecnici 

Modello
Aliment. 
elettrica

V/Hz/fasi

Corrente 
nominale 
max (A)

Custodia 
tipo

Protezione 
motore

Grado di 
protezione 

Temperatura 
max esercizio 

(°C)

TEID/TEDS/TEDSD/TEDP 1,5 230/50/1 1,5 Plastica 50

TEID/TEDS/TEDSD/TEDP 3,5 230/50/1 3,5 Plastica 50

TEID/TEDS/TEDSD/TEDP 5 230/50/1 5 Plastica 50

TEID/TEDS/TEDSD/TEDP 7,5 230/50/1 Plastica 50

TEID/TEDS/TEDSD/TEDP 13 230/50/1 13 Acciaio 50

TDID/TDDS/TDDSD/TDDP 2,5 2,5 Acciaio Inclusa 50

TDID/TDDS/TDDSD/TDDP 4 Acciaio Inclusa 50

TDID/TDDS/TDDSD/TDDP 8 8 Acciaio Inclusa 50

TDID/TDDS/TDDSD/TDDP 11 11 Acciaio Inclusa 50

 

Prezzi
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Dimensioni in mm

Modello A B C D E Peso 
(kg)

TEID 1.5 115 205 100 98 2,1

TEID 3.5 255 155

TEID 5 255 155

 200 305 183 8

TEID 13 300 325 185 255 255 15,3

TDID 2.5 300 325 255 255 13,2

 300 255 355 18,2

TDID 8 300 235 255 355

TDID 11 235 355 355

TEDS 1.5 255 155 3,9

TEDS 3.5 255 155

TEDS 5 255 155

 200 305 155 183

TEDS 13 300 325 185 255 255

TDDS 2.5 300 325 255 255

 300 255 355

TDDS 8 300 235 255 355

TDDS 11 235 355 355

 

Modello A B C D E Peso 
(kg)

TEDSD 1.5 200 305 155 183 235 3,9

TEDSD 3.5 200 305 155 183 235

TEDSD 5 200 305 155 183 235

 200 305 155 183 235 8,2

TEDSD 13 300 255 355

TDDSD 2.5 300 325 255 255

TDDSD 300 225 255 355 20,8

TDDSD 8 225 355 355

TDDSD 11 235 355 355

TEDP 1.5 200 305 183

TEDP 3,5 200 305 183

TEDP 5 200 305 183

 200 305 183

TEDP 13 300 325 255 255 15,9

TDDP 2.5 300 255 355

 200 355 355 20

TDDP 8 200 355 355 30

TDDP 11 200 355 355 39

 

DIMENSIONS AND WEIGHTS

COMPATIBILITY
Our TEID Speed controller is suitable for use with single phase 
voltage controllable motors.

MOUNTING
Break (Isolate) mains voltage. Ensure that this controller is 
mounted on a smooth flat surface. Connect voltage supply, 
motor(s) and earth as shown in the scheme with cables of the 
proper diameter. 

ISOLATION AND WIRING (SEE DIAGRAM ON 
PREVIOUS PAGE)
A safety isolator/disconnect switch should be installed on the 
mains electricity side of all motor drives; Please refer to SISO 
product. 

MOTOR PROTECTION
If motors are fitted with thermostat (Tk) overheat protection it is 
recommended to use the TEDS range to utilise this feature.

TRANSPORT AND STOCK KEEPING
Avoid shocks and extreme conditions. Stock in original packing.

WARRANTY
Any modifications or alterations to the product relieve the 
manufacturer of all responsibility. The manufacturer bears no 
responsibility for any misprints or mistakes in this data, and 
modifications or improvements to the product can be made at 
any time after date of publication.

MAINTENANCE
In normal conditions our controllers are maintenance-free. If 
external surfaces requires light cleaning, please use a dry 
or slightly damp cloth. If heavy cleaning is needed, then we 
recommend the use of a non-aggressive cleaning product. 
Particular attention should be paid to ensure that no fluids 
enter the controller. Only reconnect the controller to the mains 
electrical supply when it is completely dry.

All works may only be carried out by skilled personnel following 
the local regulations and AFTER the controller is completely 
isolated from the mains. Replace fuse only with same type and 
rating.
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Model A B C D E Net kg Gross kg Enclosure

TEID1A 84 160 88 71 108 1.2 1.3 Plastic

TEID1.5A 115 205 100 98 140 1.9 2.1 Plastic

TEID2.2A 115 205 100 98 140 2.1 2.3 Plastic

TEID3.5A 170 255 140 155 194 4.5 4.7 Plastic

TEID5A 170 255 140 155 194 5 5.4 Plastic

TEID7.5A 200 305 140 183 236 7.6 8 Plastic

TEID13A 300 185 185 255 255 14.8 15.3 Steel

DIMENSIONS AND WEIGHTS

COMPATIBILITY
Our TEID Speed controller is suitable for use with single phase 
voltage controllable motors.

MOUNTING
Break (Isolate) mains voltage. Ensure that this controller is 
mounted on a smooth flat surface. Connect voltage supply, 
motor(s) and earth as shown in the scheme with cables of the 
proper diameter. 

ISOLATION AND WIRING (SEE DIAGRAM ON 
PREVIOUS PAGE)
A safety isolator/disconnect switch should be installed on the 
mains electricity side of all motor drives; Please refer to SISO 
product. 

MOTOR PROTECTION
If motors are fitted with thermostat (Tk) overheat protection it is 
recommended to use the TEDS range to utilise this feature.

TRANSPORT AND STOCK KEEPING
Avoid shocks and extreme conditions. Stock in original packing.

WARRANTY
Any modifications or alterations to the product relieve the 
manufacturer of all responsibility. The manufacturer bears no 
responsibility for any misprints or mistakes in this data, and 
modifications or improvements to the product can be made at 
any time after date of publication.

MAINTENANCE
In normal conditions our controllers are maintenance-free. If 
external surfaces requires light cleaning, please use a dry 
or slightly damp cloth. If heavy cleaning is needed, then we 
recommend the use of a non-aggressive cleaning product. 
Particular attention should be paid to ensure that no fluids 
enter the controller. Only reconnect the controller to the mains 
electrical supply when it is completely dry.

All works may only be carried out by skilled personnel following 
the local regulations and AFTER the controller is completely 
isolated from the mains. Replace fuse only with same type and 
rating.
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Model A B C D E Net kg Gross kg Enclosure

TEID1A 84 160 88 71 108 1.2 1.3 Plastic

TEID1.5A 115 205 100 98 140 1.9 2.1 Plastic

TEID2.2A 115 205 100 98 140 2.1 2.3 Plastic

TEID3.5A 170 255 140 155 194 4.5 4.7 Plastic

TEID5A 170 255 140 155 194 5 5.4 Plastic

TEID7.5A 200 305 140 183 236 7.6 8 Plastic

TEID13A 300 185 185 255 255 14.8 15.3 Steel

» TEID, TEDS, TEDSD, TEDP, TDID, TDDSD, TDDP  
   REGOLATORI DI VELOCITA’ AD AUTOTRASFORMATORE
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» FWX INVERTER

er insta a ioni ci i i e industria i  is oni i i ne e oten e co rese da  a  
esi n a i ro  e di ensioni ridotte consentono rande essi i it  di insta a ione

Facilità di programmazione, messa in servizio e utilizzo. Disponibili con grado di 
rote ione  o   con it o iona e

Display alfanumerico LCD illuminato con visualizzazione simultanea del tipo di 
parametro e del relativo valore misurato, e indicazione del senso di marcia e del setup 
attivo.
Grazie ai circuiti stampati con rivestimento, il convertitore di frequenza assicura un 
funzionamento affdabile ed efficace in rapporto ai costi anche in ambienti esigenti.
Confor i a a iretti a o

Inverter compatti e potenti per la regolazione di motori di ventilatori 

Dati tecnici e prezzi

  anne o di ro ra a ione  codice C   inc uso ne  re o de n erter
i enta ione  trifase      e eratura a  di fun iona ento C  er a tre te erature di fun iona ento contattare uf cio tecnico 

t rou  ono inc usi tri C  e induttan e
i tri sinusoida i non inc usi  edere istino se arato
istan a assi a ca i   etri  er distan e a iori contattare uf cio tecnico t rou

Potenza 
nominale 

(kW)

Corrente 
erogata 

(A)
Filtri 

sinusoidali
Esecuzione IP 20 Esecuzione IP 54

Dim. lxhxp (mm) Codice Euro* Dim. lxhxp (mm) Codice Euro

1,2      FWX101-321-0037  696 - -

2,2       FWX101-321-0075   746 115 x 332 x 225 FWX101-354-0075  892 

1,5       FWX101-321-0150   954 115 x 332 x 225 FWX101-354-0150  1.090 

2,2 5,3      FWX101-321-0220   962 115 x 332 x 225 FWX101-354-0220  1.282 

3       FWX101-321-0300   1.244 115 x 332 x 225 FWX101-354-0300  1.414 

9,1       FWX101-321-0400   1.324 115 x 332 x 225 FWX101-354-0400  1.510 

5,5 12      FWX101-321-0550   1.570      FWX101-354-0550  1.936 

15,5       FWX101-321-0750   1.750      FWX101-354-0750  2.148 

11 23      FWX101-321-1100  2.206     FWX101-354-1100  2.906 

15 31      FWX101-321-1500  2.514     FWX101-354-1500  3.310 

18,5      FWX101-321-1850  3.322     FWX101-354-1850  3.956 

22      FWX101-321-2200  3.880      FWX101-354-2200  5.592 

30      FWX101-321-3000  4.918       FWX101-354-3000  6.274 

      FWX101-321-3700  5.962       FWX101-354-3700  7.446 

90       FWX101-321-4500  7.324      FWX101-354-4500  9.018 

55 313 x 550 x 335 FWX101-321-5500  9.884       FWX101-354-5500  10.972 

313 x 550 x 335  FWX101-321-7500  10.942      FWX101-354-7500  12.724 

90      FWX101-321-9000  12.878       FWX101-354-9000  14.266 

INDOOR AIR AIR MANAGEMENT
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» FWX INVERTER

Serie FWX101 - IP20 Serie FWX101 - IP54
Codice Euro Codice Euro

Pannello di programmazione FWX101-LCP  120 di serie

it di nsta a ione re ota  t  FWX101-RK  140 FWX101-RK  140 

Esecuzione IP21 FWX101-IP21  150 n.a.

Piastra di disaccoppiamento FWX101-DP  100 n.a.

Filtri sinusoidali

FXW101-2439  592 - -

FXW101-2441  680 - -

FXW101-2443  786 - -

FXW101-2444  922 - -

FXW101-2446  1.298 - -

FXW101-2447  1.826 - -

FXW101-2448  2.872 - -

FXW101-2307  3.634 - -

FXW101-2308  4.698 - -

FXW101-2309  5.678 - -

FXW101-3181  10.092 - -

FXW101-3183  14.572 - -

Accessori
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Regolatore di pressione con logica integrata 

 re o atore  con o ica inte rata isura i  differen ia e di ressio
ne e consente di antenere i  set oint tra ite un se na e  er a estione di 
motori EC o serrande.
Collegando il sensore di temperatura esterno è possibile inoltre utilizzare la funzio
ne di compensazione rispetto alla temperatura.
Collegamento e interfaccia Modbus, presenza di due ingressi digitali e una uscita 
digitale programmabile.
Orologio settimanale integrato.
 re o atore   associa i e a  suo accessorio  c e consente di uti i are 

un se na e  er co rire o ni so u ione tecnica ossi i e

» STYZ-01-10-0-3 REGOLATORE DI PRESSIONE
INDOOR AIR AIR MANAGEMENT

Descrizione Codice Euro
Regolatore di

pressione STYZ-01-10-0-3  958 

Con ertitore STYZ-Z-109- UI2  198 

Caratteristiche tecniche
Alimentazione   C ±   

Assorbimento a   

scita ana o ica  i eden a ini a  Ω

Fusibile integrato 5x20 mm, 50 mA

Relè di allarme C an e o er    

Protocollo di comunicazione od us  ia 

Ingressi digitali 2

Range di pressione  a

Display OLED, sfondo nero testo giallo

Sensori di temperatura compatibili Pt1000, Ni1000, NTC

i ensioni 109x195x52 mm

Peso 500 g

Grado di protezione

 

Codici e prezzi Dimensioni in mm

109 52

195
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» RC-FLEX REGOLATORE AMBIENTE MULTIFUNZIONE

Applicazioni tipiche sono uffici, scuole, centri commerciali, aeroporti, hotel e 
ospedali.
L’ampia disponibilità di ingressi e uscite lo rende adatto alla gestione di varie 
tipologie di sistemi: controllo di temperatura aria di mandata, controllo qualità 
dell’aria, deumidificazione, controllo serrande e attuatori on/off o 0-10V.
Le uscite possono essere on/off oppure modulanti. L’ampio display retroilluminato 
di facile lettura permette di visualizzare le grandezze misurate di temperatura e 
umidità, i parametri di regolazione, le fasce orarie di funzionamento e lo stato del 
dispositivo. Dispone anche una linea di comunicazione RS485 con protocollo Modbus 
slave RTU. Previsto per il montaggio a parete su scatola a 3 moduli.

Svolge un’ampia gamma di funzioni per il controllo di riscaldamento, 
raffreddamento e climatizzazione negli edifici in modo da ottimizzare i 
parametri di consumo e il comfort

Descrizione Codice Euro
Regolatore ambiente 

multifuzione RC-FLEX  1.318 

Sonda di temperatura 
da cana e  C FG-STCC-NTC10-2   

Sonda temperatura 
ambiente FG-SA-NTC10-2   

Sonda temperatura 
esterno FG-SE-NTC10-2  80 

idostato 
stand alone FG-DBKH-10   

Pressostato 
differenziale FG-984M.343714   

Termostato antigelo FG-DBZ01   

AIR MANAGEMENTINDOOR AIR

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione   C ±   

Ingressi 3 ingressi analogici

scite  uscite ana o ic e    o    uscite di ita i re     C   

Potenza assorbita a   

Temperatura di stoccaggio  C

Temperatura ambiente  C

idit  a iente    sen a condensa

Display LCD retroilluminato

Comunicazione od us  s a e

Campo di lettura temperatura  C

Montaggio su scato a da incasso a  odu i 

Custodia C    ffetto ianco  

Peso max 230 g

Dimensioni 128 x 80 x 55,5 mm

Grado di protezione IP30

Classe di isolamento II

Certificazione       ed   
o  uesto rodotto  confor e a a iretti a  de  ar a ento uro eo

 

Codici e prezzi

128

80

76

83,5

9

51

3025,5

18,7

51

3025,5

Dimensioni in mm



» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
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SMOKE MASTER SMPA

SMHA JMHT HATCH

Sistemi di pressurizzazione  
ed estrazione fumi
Nelle installazioni a servizio della comunità, per una reale sicurezza ambientale è necessario prevedere opportuni sistemi di 
prevenzione incendio atti a consentire o facilitare l’evacuazione dei locali e l’intervento dei Vigili del Fuoco. Risulta, perciò, 
essenziale l’impiego di un sistema di estrazione fumi poichè è noto che proprio il fumo - e non il fuoco - è la causa di gran 
lunga più importante delle morti che si verificano in seguito agli incendi. I sistemi di ventilazione utilizzati per questo scopo 
si dividono in Sistemi di pressurizzazione e Sistemi di estrazione fumi.

SMPA SMHA

Sistema la pressurizzazione di 
vani scale da 3 a oltre 12 piani,  
vie di uscita sotterranee e  
parcheggi interrati. 
Certificato secondo  

 

Sistema di 
pressurizzazione 
multicomponente per 
vani filtro a prova di 
fumo, conforme al D.M. 
18/10/2019.

Sistema la pressurizzazione di 
vani scale da 3 a oltre 12 piani, 

Sistema di pressurizzazione 
da tetto costituito dalla 
combinazione di sportello 
tagliafumo e ventilatore 
assia e erofoi   
premontato nella cassa.
Certificato secondo EN 

 C er  ore

SERVIZIO DI COLLAUDO 

Completata l’installazione 
dell’impianto e la costruzione 
dei vani filtro, FläktGroup rende 
disponibile un servizio di 
collaudo degli impianti di 
pressurizzazione. Il servizio è 
escluso dalla fornitura e 
quotabile su richiesta.

SMRA
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ESAR – ESAS SDMA

Le condotte, le serrande per il controllo del fumo e le valvole tagliafuoco FläktGroup soddisfano i requisiti di marcatura CE, 
obbligatoria dal 1° Luglio 2013. I nostri sistemi di serrande e condotte sono stati testati a 600°C per 2 ore. Le perdite di fumo 
influenzano l’efficienza del sistema di estrazione del fumo e mettono a rischio la vita delle persone durante l’evacuazione di 
edifici in caso di incendio. L’affidabilità del sistema di condotte del fumo durante un incendio è un aspetto critico; condotte, raccordi, 
supporti e serrande devono essere tutti testati per garantire la massima stabilità e la tenuta dei raccordi durante un incendio.

Serrande per sistemi  
a compartimento 
singolo. Le serrande 
chiuse sono conformi  
con a c assi ca ione 

  c asse di 
pressione 1000 Pa 

 ed   
classe di pressione 

 a 

Serranda per sistemi 
a compartimento 
multiplo. Conforme 
con la classificazione 
EI 120, classe di 
pressione 1500 Pa.

Serrande per sistemi 
a compartimento 
singolo. Le serrande 
chiuse sono conformi  
con a c assi ca ione 

  c asse di 
pressione 1000 Pa 

classe di pressione 

Gamma di prodotti 
per il controllo del fumo

ESAD 

Condotte per sistemi a compartimento singolo conformi con la  
classificazione E 120 S, classe di pressione 1500 Pa.
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Sistemi di pressurizzazione 
ed estrazione fumi per vani  
scale secondo UNI EN 12101-6

CRITERIO DELLA PRESSIONE DIFFERENZIALE CRITERIO DELLA PORTATA D’ARIA CRITERIO 10 PA

IL DIMENSIONAMENTO DI UN SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE DI UN  
VANO SCALE DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE IL RISPETTO DEI TRE CRITERI:
· Pressione positiva di 50 Pa nel vano scale a porte chiuse 

· Velocità dell’aria di 0,75 m/s o 2 m/s (classe B ed F) alla porta 

· Pressione positiva di 10 Pa con porte aperte sul percorso esodo (per tutte le classi, tranne B ed F)

Porta 
chiusa

Percorso 
uscita aria

Porta 
aperta

Percorso 
uscita aria Porta 

aperta

Porta 
chiusa

Percorso 
uscita aria

La pressurizzazione dei vani scale è una 
soluzione largamente utilizzata in molte 
nazioni, grazie ai rilevanti vantaggi 
pratici ed economici che comporta. 
Gli impianti di pressurizzazione hanno 
come finalità quella di limitare la 
propagazione del fumo evitando che 
invada zone considerate protette. Si 
tratta in altre parole di compartimentare 
a  fu o e ie di esodo  ti ica ente 
ra resentate dai ani scae  
immettendovi aria e fornendo in questo 
modo un differenziale positivo di 
pressione che impedisca al fumo di 
penetrare.

In caso di incendio in un appartamento, 
l’obiettivo della pressurizzazione è di 
creare, il più rapidamente possibile, una 
pressione positiva nel vano scale, di 50 
Pa più elevata rispetto alla pressione degli 
spazi adiacenti. 
Il sistema di pressurizzazione viene 
attivato automaticamente dal sistema di 
rilevazione incendi. 
Nelle aree urbane occorrono in media 

 inuti er arri o dei i i i de  
fuoco, i quali possono utilizzare il 
pannello di controllo per scegliere 
o ione ressuri a ione estra ione 

fu i  i  a ro riata a a situa ione  

In caso di incendio in un appartamento, 
l’obiettivo della pressurizzazione è di 
creare, il più rapidamente possibile, una 
pressione positiva nel vano scale, di 50 
Pa più elevata rispetto alla pressione degli 

Il sistema di pressurizzazione viene 
attivato automaticamente dal sistema di 
rilevazione incendi. 
Nelle aree urbane occorrono in media 

 inuti er arri o dei i i i de  
fuoco, i quali possono utilizzare il 
pannello di controllo per scegliere 
o ione ressuri a ione estra ione 

fu i  i  a ro riata a a situa ione  
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La ventilazione in estrazione viene attivata 
dai vigili del fuoco mediante il pannello di 
controllo. Quando parte l’estrazione si 
interrompe automaticamente la 
pressurizzazione. 
Durante lo spegnimento dell’incendio i vigili 
del fuoco possono scegliere di usare la 
pressurizzazione per facilitare l’ingresso 
nell’appartamento in fiamme.

La ventilazione in estrazione viene attivata 
dai vigili del fuoco mediante il pannello di 

L’installazione è con immissione diretta per altezze dell’edificio inferiori a 11 metri; per altezze superiori la 
norma UNI EN 12101-6 consiglia di prevedere un canale per distribuire più uniformemente la portata d’aria.

In luogo della canalizzazione è anche possibile prevedere una o due immissioni con unità ventilanti sulla 
parete del vano scala. Questa soluzione è da preferire negli edifici esistenti dove l’adeguamento normativo 
difficilmente permette l’installazione di un canale per ragioni di spazio o estetiche.

SISTEMA CANALIZZATO E NON

+ 50Pa

+ 50Pa+50Pa50Pa

263



Pressurizzazione ed estrazione dei 
fumi in vani scale in conformità alla 
norma UNI EN 12101-6

AEROFOIL JM - JM HT 
enti atore assia e con a e a ro o a are ad a ta 

efficienza, per installazione orizzontale o verticale. Cassa di 
alloggiamento trattata con zincatura a caldo anticorrosiva, 
girante con pale regolabili da fermo bilanciata secondo ISO 

 e sotto osta a contro o radio ra co ri a 
dell’assemblaggio.

 

DATI
 is oni i e con ortate d aria su eriori a  m3/h
 ersioni  i  e erature  er fun iona ento no a  
  C er  ore
 nsta a ione ti ica in co ertura con do ia resa d aria
 ossi i e re edere siste a di ac u

ACCESSORI
 errande di i issione aria
 i e atore di fu o er condotte
 occorritore 

SMOKE MASTER SMPA
SMOKE MASTER SMPA è un sistema completo per la 
pressurizzazione del percorso verso uscite di sicurezza. 
Comprende uno sportello tagliafumo integrato nell’unità di 
ventilazione, un pannello e un’unità di controllo. Grazie alle 
dimensioni compatte è adatto sia per l’utilizzo in nuove 
costruzioni che in molti progetti di ristrutturazione. Nei 
condomini l’unità può essere installata nella parte superiore 
o inferiore del vano scale. 

DATI
 Soluzione completa e compatta 
 is oni ie in  ta ie con ortate daria no a  3/h 
 nsta a i e ne a arte su eriore o inferiore dei ani  
  scale, a parete o a tetto con canale di immissione

ACCESSORI
 i e atore di fu o 
 occorritore 

PRESSURIZZAZIONE ED ESTRAZIONE PRESSURIZZAZIONE 

SMOKE MASTER SMPA

Pressurizzazione ed estrazione dei 
fumi in vani scale in conformità alla 
norma UNI EN 12101-6
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SMOKE MASTER SMHA
Sistema da tetto disponibile in 5 grandezze. E’ costituito 
dalla combinazione di uno sportello tagliafumo e di un 
enti atore assia e erofoi    re ontato ne a cassa  

Progettato per portate d’aria elevate, fino a 90.000 m3/h, 
e ressioni no a  a  ra resenta una so u ione 
unica e completa con numerosi vantaggi specifici.

DATI
 enti atori adatti er fun iona ento no a C er  ore
 estati secondo a c asse   
 Certi cato er i caric i di ento e ne e
 Cassa in a iera di acciaio incato  ernicia i e su 
richiesta, con isolamento interno in lana minerale

 o io interruttore di sicure a reca ato
 ue ossi i it  di insta a ione a tetto  
  a bocca libera con rete sull’aspirazione 
  cana i ata con an ia su as ira ione

ACCESSORI
 i e atore di fu o
 occorritore 

PRESSURIZZAZIONE ED ESTRAZIONE  DECRETO MINISTERIALE 18/10/2019

SMOKE MASTER SMHA
Sistema da tetto disponibile in 5 grandezze. E’ costituito 
dalla combinazione di uno sportello tagliafumo e di un 
enti atore assia e erofoi    re ontato ne a cassa  

Unità di controllo

Pannelli di controllo

Il D.M. del 18 ottobre 2019 prevede 
che la compartimentazione al 

fumo di un vano scale interno sia 
possibile in diversi modi, tra cui 

mettere in sovrapressione 
direttamente l’intero vano 

scale secondo la norma 
UNI EN 12101-6. 

Questo accorgimento 
consente di evitare la 

creazione di locali filtro 
fumo ad ogni piano 

di accesso al 
vano scale.

QUADRI ELETTRICI E ACCESSORI REGOLAZIONE

VANTAGGI DELLA PRESSURIZZAZIONE DEI VANI SCALA SECONDO UNI EN 12101-6
• Maggiore sicurezza rispetto ai vani filtro a prova di fumo perché garantisce:

 una velocità dell'aria alla porta

 una pressione positiva a porte chiuse di 50 Pa anziché di 30 Pa

   una pressione minima di 10 Pa con porte sul percorso esodo aperte

 i  economico er e i ci m lti iano

Unità di controllo
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Codice

Ventilatore di 
pressurizzazione

Potenza 
(kW) Euro

SMPA-1-040 1,73 a richiesta

SMPA-1-050 6,2 a richiesta

SMPA-1-063 8,25 a richiesta

SMPA-1-100 9 a richiesta

SMPA-1-100L 18 a richiesta

Modello A B C ØD G H Hk Sk Peso 
(kg)

500

901 810 190

» SMPA UNITA’ VENTILANTE DI PRESSURIZZAZIONE 
CRITICAL AIR

Disponibile in 5 taglie per utilizzo con un’ampia gamma di portate d’aria.
iste a confor e a a nor a  er differenti c assi di ressuri a ione 

a seconda delle dimensioni della costruzione e delle istruzioni per raggiungere le 
uscite. 
Grazie alle dimensioni compatte è adatto per l’utilizzo sia in nuove costruzioni sia in 
molti progetti di ristrutturazione. Nei condomini l’unità può essere installata nella 
parte superiore o inferiore del vano scale.
Comprende uno sportello tagliafumo integrato nell’unità di ventilazione che si apre 
ra ie a due attuatori a i entati esterna ente a  n caso di a aria di un 

attuatore, il restante è in grado di aprire lo sportello tagliafumo. 
Cassa in lamiera d’acciaio con isolamento termico interno in lana minerale spessore 

   ne a se ione de  tetto  nc uso interruttore di sicure a er enti atore 
e doppi attuatori.

Pressurizzazione con unità ventilante a parete o in copertura.

Dimensioni in mm e pesi

Codice:                                           SMPA-1-aaa
a ia c  aaa

    

Il sistema di pressurizzazione deve prevedere:
nit  di enti a ione   SMPA

Quadro di controllo   SPQ
Pannello di comando  SPC
Sensore di pressione   SPS

Accessori      
occorritore   SPZ-1

Rilevatore di fumo               SPZ-2

Dati tecnici e prezzi

SMPA 040-050-063

SMPA 100-100L

Peso
     
    



Listino prezzi 2022.01

267

» SMHA UNITA’ VENTILANTE DI PRESSURIZZAZIONE

Portate fino a 90.000 m3/h. 
Disponibile in 5 grandezze, è costituito dalla combinazione di sportello tagliafumo e 
ventilatore assiale Aerofoil JM premontato nella cassa. Lo sportello è stato testato 
per operare sotto l’effetto combinato di carico di neve e vento secondo la classe SL 

  
Cassa in a iera di acciaio incato ernicia i e su ric iesta  con iso a ento interno 
in ana inera e s essore     ne a se ione de  tetto  
L’angolo pale del ventilatore, impostato in fabbrica in base alla portata di progetto, se 
necessario può essere modificato in loco. La mandata del ventilatore è dotata di rete 
di sicurezza. 

otori e ettrici C trifase     ontati a interno de  usso de aria  
o io interruttore di sicure a reca ato in fa rica  uno er i  enti atore e 

uno per gli attuatori del sistema di apertura. Il sistema comprende l’unità di 
ventilazione, un pannello di controllo e l’unità di controllo.
ue ossi i it  di insta a ione  a occa i era con rete su as ira ione e cana i ata 

con an ia su as ira ione  

Unità ventilante con installazione in copertura per la pressurizzazione di 
vani scale di edifici. 

CRITICAL AIR

Grandezza A B C D E F G H I J K L M 
Peso* 
(kg)

040 1065 1165 1010 400 800 900 980 1080 1245 1135 1935 900 375 180

050 1065 1165 1010 500 800 900 980 1080 1245 1135 1935 900 375 200

080 1265 1365 1010 800 1000 1100 1180 1280 1445 1335 2135 900 375 330

100 1465 1565 1010 1000 1200 1300 1380 1480 1645 1535 2335 900 375 520

125 1715 1815 1210 1250 1450 1550 1630 1730 1895 1785 2785 1100 575 936

* Peso con motore di potenza più elevata

Codice:                                    SMHA-aaa-bbb
a ia c  aaa

    

oten a 

Il sistema di pressurizzazione deve prevedere:
nit  di enti a ione   SMHA

Quadro di controllo   SPQ
Pannello di comando  SPC
Sensore di pressione   SPS

Accessori      
occorritore   SPZ-1

Rilevatore di fumo               SPZ-2

Direzione
flusso 
d’aria

Codice

Ventilatore di 
pressurizzazione

Codice

Ventilatore di 
pressurizzazione

Codice

Ventilatore di 
pressurizzazione

Potenza 
(kW) Euro Potenza 

(kW) Euro Potenza 
(kW) Euro

SMHA-040-017 fino a 1,7  17.220 SMHA-080-090 fino a 9  26.155 SMHA-125-180 fino a 18  46.555

SMHA-050-048 fino a 4,8   20.810 SMHA-100-066 fino a 6,6  28.675 SMHA-125-270 fino a 27  51.005 

SMHA-080-048 fino a 4,8   21.515 SMHA-100-110 fino a 11  33.590 

SMHA-080-066 fino a 6,6  25.025 SMHA-100-180 fino a 18  36.430

Dati tecnici e prezzi

E (internal)

G

20

A B 90°

J

K

M

L
D

I

C

F (internal)

H

Diameter
of fan

Diametro 
ventilatore

 interno  interno

Dimensioni in mm e pesi
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» REGOLAZIONE PRESSURIZZAZIONE VANI SCALE
CRITICAL AIR

Codice Descrizione Euro

SPQ Quadro elettrico di controllo 
(inverter escluso)

a richiesta 
(ved. tabella)

SPC-1 Pannello di comando standard 520

SPC-2 Pannello di comando con reverse 590

SPS-1 Sensore di pressione 480

Regolazione
La regolazione di un sistema di pressurizzazione si 
compone di un quadro elettrico di controllo dotato di uno o 
più inverter, di un pannello di comando per avvio manuale 
o automatico dotato di segnalazione di guasto e di un 
sensore di pressione da posizionare nel vano scala.

Potenza motore Numero 
motori

 Essential Enhanced Elite 
Dim. BxHxL (mm)

Codice Euro Codice Euro Codice Euro

ino a  

1 SPQ-1-1-15 a richiesta SPQ-2-1-15 a richiesta SPQ-3-1-15 a richiesta

2 SPQ-1-2-15 a richiesta - -

3 SPQ-1-3-15 a richiesta - - 800x1000x300

a  a  
1 SPQ-1-1-45 a richiesta SPQ-2-1-45 a richiesta SPQ-3-1-45 a richiesta 800x1000x300

2 SPQ-1-2-45 a richiesta - - 1000x1200x300

Quadri elettrici

Codice Descrizione

SPZ-1 Soccorritore SPS-24V-4A5-BNS 24V secondo UNI EN12101-10

SPZ-2- CF140P Centralina di rilevazione fumo 4 zone*

SPZ-2- RF050 Rivelatore ottico di fumo 

SPZ-2- RF220 Base per rilevazione fumo in condotta

SPZ-2- RF221 Tubo di campionamento L. 0,6 mt.

SPZ-2- RB050 Base universale per sensori

SPZ-2- PU080 Pulsante manuale

SPZ-2- SI121 Sirena a parete

SPZ-2- ES140 Espansione 4 relè (solo per Enhanced ed Elite)

Accessori

*Batterie 2x7,2Ah 12Vcc non incluse

Per attivazione funzione di reverse +5% su tutti i quadri.
Per inverter IP20 valgono i prezzi di listino.
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» REGOLAZIONE PRESSURIZZAZIONE VANI SCALE
CRITICAL AIR

QUADRO ELETTRICO LINEA ESSENTIAL

L'impianto di pressurizzazione prevede , su 
richiesta, la presenza di soccorritore secondo 
UNI EN 12101‐10 e la rilevazione di fumi.            
Sempre possibile la ridondanza attraverso un 
sistema di back‐up gemello. 

SPQ‐1‐1‐15; SPQ‐1‐1‐45 SPQ‐1‐2‐15; SPQ‐1‐2‐45

QUADRO ELETTRICO LINEA ELITE

2 per SPQ‐3‐1‐15; 2 per SPQ‐3‐1‐45 

SPQ‐1‐3‐15

QUADRO ELETTRICO LINEA ENHANCED

SPQ‐2‐1‐15; SPQ‐2‐1‐45

La rilevazione fumi ed il doppio 
ingresso dell'aria permette di 
chiudere un ramo della condotta. 
Sempre possibile la ridondanza 
attraverso un sistema di back‐up 
gemello.

Completa ridondanza con impianto di 
back‐up e unica condotta di immissione 
aria. Prevedere n° 2 quadri elettrici 
tipo ELITE 
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» SMOKE MASTER SMRA SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE 
STAND ALONE PER VANI FILTRO A PROVA DI FUMO

Portate d’aria fino a 5800 m3/h. Apparecchiature conformi al D.M. 18/10/2019. 
Disponibile in due modelli multicomponente.

Modello SMRA-040
Sistema composto da doppia unità di pressurizzazione in lamiera di acciaio 
verniciata RAL9010, completa di griglie di protezione lato premente, unità di 
alimentazione e controllo e da un trasduttore di pressione con logica integrata. Le 
doppie ventole montate internamente sono azionate da motori brushless sigillati 
a e ocit  aria i e  a i entati a  dc  contro ati e ettronica ente  unit  di 
alimentazione e controllo è composta da un gruppo di continuità, alimentatore 
s itc in  e uattro accu u atori er etici  c e consentono 
all’elettroventola una lunga autonomia di funzionamento, oltre 3 ore, anche in 
condi ioni di  e er en a  tota e  assen a  di  corrente di rete   tras ettitore di 
pressione differenziale è dotato di display e controllore PID integrato in grado di 
re o are auto atica ente a ressione a interno de  tro fu o  antenendo a 
costante indipendentemente dalle perdite di carico. Il circuito elettronico inserito 
nell’unità di controllo garantisce una supervisione completa dello stato del 
sistema, rilevando in continuo lo stato di salute e di carica degli accomulatori 
 tecno o ia   se na ando e entua i ano a ie ediante ed u inoso su  
anne o fronta e o  t er et

Modello SMRA-020
Sistema composto da singola unità di pressurizzazione in lamiera di acciaio 
verniciata RAL9010 completa di griglia di protezione lato premente, unità di 
alimentazione e controllo e da un trasduttore di pressione con logica integrata. La 
ventola montata internamente è azionata da motore brushless sigillato a velocità 
aria i e  a i entato a  dc  contro ato e ettronica ente  unit  di a i enta ione 

e contro o  co osta da un ru o di continuit  a i entatore s itc in  e due 
accu u atori er etici  c e consentono a e ettro ento a una un a 
autonomia di funzionamento, fino a 3 ore, anche in condizioni di  emergenza  
tota e  assen a  di  corrente di rete   tras ettitore di ressione differen ia e  
dotato di display e controllore PID integrato in grado di regolare automaticamente 
a ressione a interno de  tro fu o  antenendo a costante indi endente ente 
dalle perdite di carico. Il circuito elettronico inserito nell’unità di controllo 
garantisce una supervisione completa dello stato del sistema, rilevando in 
continuo o stato di sa ute e di carica de i acco u atori  tecno o ia   
segnalando eventuali anomalie mediante led luminoso sul pannello frontale o BMS 

t er et
 

Sistema di pressurizzazione a flusso parzializzabile per creare all’interno del 
vano filtro a prova di fumo una pressione positiva di almeno 30 Pa.

CRITICAL AIR

SMRA-040

Tensione di alimentazione nominale 100-240 Vca

Frequenza di alimentazione 45-65 Hz

Durata in funzionamento continuo 24h su 24 > 40.000 ore

Dati tecnici
SMRA-020

Tensione di alimentazione nominale  ca

Frequenza di alimentazione  

urata in fun iona ento continuo  su   ore

Servizio di collaudo
FläktGroup rende disponibile un 
servizio di collaudo degli impianti 
di pressurizzazione escluso dalla 
fornitura e quotabile su richiesta. 
na o ta co etata insta a ione 

dell’impianto e la costruzione dei 
vani filtro, FläktGroup può inviare 
un proprio tecnico per la verifica 
e la regolazione dell’unità di 
pressurizzazione. L’attività viene 
s o ta in due fasi  a ri a re ede 
una prova di accensione per verificare 
che l’unità funzioni correttamente 
sia in presenza che in assenza di 
alimentazione elettrica dalla rete. 
La seconda fase è quella della 
verifica del valore di sovrappressione 
ra iunto  ediante un ano etro 
differenziale viene misurata la 
sovrapressione all’interno del vano 
filtro per verificare che il valore 
raggiunto sia superiore ai 30 Pa come 
richiesto dalla normativa vigente. 
L’intervento si completa tramite 
l’esecuzione di due accensioni e 
due isure  una er accensione  i 
valori misurati vengono registrati per 
attestare il corretto funzionamento 
dell’impianto e riportati in idoneo 
verbale di collaudo. 

In funzione dell’effettivo stato di utilizzo, l’innovativo algoritmo di analisi rettifica 
automaticamente lo stato di salute delle batterie, prevedendone la data reale di 
sostituzione, favorendo la pianificazione della manutenzione nel lungo periodo. 
Non è richiesta la sostituzione preventiva ogni 2 anni del gruppo accumulatori.

Il sistema è in grado di trasmettere il proprio stato a un sistema di supervisione 
BMS tramite interfaccia di comunicazione RJ45, EtherNet/IP™. La presenza di 
serie del protocollo di comunicazione Modbus permette di remotizzare nume-
rosi  parametri, come allarmi, stato del sistema, stato di salute delle batterie, 
semplificando e rendendo immediata la supervisione del sistema stesso.

SMRA-040 garantisce una velocità media dell’aria attraverso le porte superiore 
al limite di 0,75 m/s come richiesto dalla norma UNI EN 12101-6:2005  – Certi-
ficato dall’Istituto Giordano.
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» SMOKE MASTER SMRA SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE 
PER VANI FILTRO A PROVA DI FUMO

Il pressurizzatore SMOKE MASTER SMRA va collegato al sistema di rilevazione automatico degli incendi. In 
mancanza di tale impianto utilizzare la centralina rilevazione SMRZ-OP da installare nei locali adiacenti al 
vano filtro a prova di fumo (Norma EN 54).

CORPO VENTOLA SMRA-040 - SMRA-020

UNITÀ ALIMENTAZIONE E CONTROLLO SMRA-040

Fori passacavo su ambo i lati

Fori passacavo su ambo i lati

UNITÀ ALIMENTAZIONE E CONTROLLO SMRA-020
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» SMOKE MASTER SMRA SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE 
PER VANI FILTRO A PROVA DI FUMO

Codice Portata max* 
(m3/h)

Potenza nominale
(W)

Pressione statica 
max* (Pa)

Peso complessivo 
(kg) Euro

SMRA-040 6380 720 >550 74  7.420

SMRA-020 3190 360 >550 40  4.360

*Composta da: centralina (batterie 2x7,2 Ah 12Vcc escluse), n. 2 rilevatori di fumo, sirena di allarme e n. 2 pulsanti di attivazione.
**Per il modello SMRA-040 sono necessari 4 moduli batteria.
***Se la centralina SMRZ-OP è installata in un ambiente separato dall’area controllata dal rilevatore, in quell’ambiente deve essere installato un altro rileva-
tore dello stesso tipo (SMRZ-OP-RC54).

Codice Descrizione Euro

SMRZ-PR2V Plenum di raccordo per doppia ventola  888

SMRZ-OP Centralina di rilevazione fumo (EN 54)*  875

ESAD-3-020 Canale circolare CE ø 200 mm (Barra da 3 m)  216

ESAD-3-025 Canale circolare CE ø 250 mm (Barra da 3 m)  318

ESAD-3-031 Canale circolare CE ø 315 mm (Barra da 3 m)  336

BDEN-1-020 Manicotto maschio CE ø 200 mm  12

BDEN-1-025 Manicotto maschio CE ø 250 mm  26

BDEN-1-031 Manicotto maschio CE ø 315 mm  30

BDEB-90-020 Curva a 90° CE ø 200 mm  64

BDEB-90-025 Curva a 90° CE ø 250 mm  110

BDEB-90-031 Curva a 90° CE ø 315 mm  132

FG30 Protezione condotte EI 120 conforme UNI EN 1366-1 (rotolo da 6 m2 )  865

FG30-Band Nastro adesivo coprigiunzioni per FG30 (rotolo da 25 m) prevedere 1 m ogni m2  155

Parti di ricambio e accessori

SMRZ-38-Batt 2 moduli batteria (12V DC/38 Ah)** a richiesta

SMRZ-OP-RC54 Rilevatore di fumo (EN 54-7)*** a richiesta

DPT-CTRL-2500-D Trasduttore di pressione 24V con segnale 0-10V a richiesta

SMRZ-SIR Sirena elettronica (EN 54-3) a richiesta

SMRZ-RIA Teca con pulsante di riarmo (colore rosso) a richiesta

* Alimentazione elettroventole 26 Vdc

Dati tecnici e prezzi

Accessori 

Materassino FG30 EI 120 per condotte 

Protezione per condotte metalliche di ventilazione che consente l’ottenimento della classe di resistenza al 
fuoco EI 120. 
Materassino in lana di roccia trapuntato su rete metallica e rivestito esternamente con foglio di alluminio in 
colore argento  e internamente da tessuto in vetro colore bianco, spessore 30 mm e densità 100 kg/m3.
Le giunzioni trasversali devono essere ricoperte con lo speciale adesivo alluminizzato FG30-Band.
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» REGOLAZIONE PRESSURIZZAZIONE VANI SCALE FILTRI FUMO 
SOVRAPPOSTI MEDIANTE UNICO VENTILATORE CRITICAL AIR

 a ertura de e serrande re o a i i e atti a ione de  sensore di ressione  de ono a enire da  siste a di ri e a ione incendio non di ns  fornitura  e 
serrande di i issione aria  ue e in serie ai enti atori serie ite  ed i  sensore di ressione  sono co andati ed a i entati da  uadro e ettrico  di ns  
fornitura.

is ositi o air re ease at  non fornito  u  essere un siste a di estra ione fu i natura e o for ato rif   de a   
 a ertura de a serranda de  tro  atti a ione de  sensore di ressione  e a ertura de air re ease at  a  iano incendiato de ono a enire da  siste a di 

ri e a ione incendio di iano non di ns  fornitura  on  a esso un se na e di a ar e enerico c e non riconosca i  iano o etto de incendio
e serrande di i issione aria e ue e in serie ai enti atori so o er serie ite  sono co andate ed a i entate da  uadro e ettrico  di ns  fornitura

SO RAPPRESSIONE DI TUTTI I  ILTRI CONTE PORANEA ENTE  un iona ento   olo con porte c iu e
ESSENTIAL ENHANCED ELITE

SPQ‐1‐1‐15; SPQ‐1‐1‐45 SPQ‐2‐1‐15; SPQ‐2‐1‐45 2 per SPQ‐3‐1‐15; 2 per SPQ‐3‐1‐45

SO RAPPRESSIONE DEL SOLO  ILTRO AL PIANO INCENDIATO  ARANTENDO ANCHE LA  ELOCIT  ALLA PORTA
ESSENTIAL ENHANCED ELITE

SPQ‐1‐1‐15; SPQ‐1‐1‐45 SPQ‐2‐1‐15; SPQ‐2‐1‐45 2 per SPQ‐3‐1‐15; 2 per SPQ‐3‐1‐45
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» REGOLAZIONE PRESSURIZZAZIONE FILTRI FUMO SOVRAPPOSTI 
MEDIANTE UNICO VENTILATORE CRITICAL AIR

Codice Descrizione Euro

SPQ Quadro elettrico di controllo 
(inverter escluso)

a richiesta 
(ved. tabella)

SPC-1 Pannello di comando standard 520

SPS-1 Sensore di pressione P1 480

DPT-CTRL-2500-D Sensore di pressione con setpoint P2 (uno per filtro) 490

SPU Connection unit filtro (uno per filtro) 450

Regolazione
Nei casi di filtri incolonnati collegati ad 
un’unica presa aria  e di architettura 
si i e ti o e n  di orte  o u e 
de  tro   ossi i e re edere a 
pressurizzazione  mediante un unico 
ventilatore.

Potenza motore
 Essential Enhanced Elite 

Dim. BxHxL (mm)
Codice Euro Codice Euro Codice Euro

ino a  SPQ-1-1-15 a richiesta SPQ-2-1-15 a richiesta SPQ-3-1-15 a richiesta

a  a  SPQ-1-1-45 a richiesta SPQ-2-1-45 a richiesta SPQ-3-1-45 a richiesta 800x1000x300

Quadri elettrici

Codice Descrizione

SPZ-1 Soccorritore SPS-24V-4A5-BNS 24V secondo UNI EN12101-10

SPZ-2- CF140P Centralina di rilevazione fumo 4 zone*

SPZ-2- RF050 Rivelatore ottico di fumo 

SPZ-2- RF220 Base per rilevazione fumo in condotta

SPZ-2- RF221 Tubo di campionamento L. 0,6 mt.

SPZ-2- RB050 Base universale per sensori

SPZ-2- PU080 Pulsante manuale

SPZ-2- SI121 Sirena a parete

SPZ-2- ES140 Espansione 4 relè (solo per Enhanced ed Elite)

Accessori

*Batterie 2x7,2Ah 12Vcc non incluse

Per inverter IP20 valgono i prezzi di listino.

Portata (m3/h) fino a 2500 da 2500 a 6800 da 6800 a 10000

Serrande regol. zin. (*)
(0-10V, 24V)

DLTZ300X200 DLTZ400X300 DLTZ600X500

470 525 645

Serrande controllo fumo 
monocomparto (**)   (24V)

SDSA-03000200B541 SDSA-04000300B541 SDSA-06000500b541

Vedere listino serrande SDSA

*Per la sovrappressione di tutti i filtri contemporaneamente o del solo filtro al piano incendiato.
**Per compartimentazione e sovrappressione del solo filtro al piano incendiato.

Tipo soluzione Componenti quadro elettrico Componenti in campo Accessori consigliati

Sovrappressione di tutti i filtri 
contemporaneamente SPQ; Inverter; SPC-1; SPS-1

In ogni filtro:
- DPT-CTRL-2500-D

- Serranda DLTZ SPZ-1
SPZ-2

Sovrappressione del solo filtro 
al piano incendiato garanten-
do anche la velocità alla porta

SPQ; Inverter; SPC-1

In ogni filtro:
- SPS-1 

- Serranda DLTZ o SDSA 
- SPU

L’impianto si completa con le condotte, le serrande di immissione aria e in serie ai ventilatori (solo per serie Elite). Quotazioni su richiesta. 
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» ESAD CONDOTTE PER IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

Le condotte certificate ESAD operano come parte di un sistema di controllo fumi a 
pressione differenziale o di un sistema di evacuazione fumo e calore, garantendo 
la qualità e il rispetto delle normative e delle leggi vigenti. 
ono certi cate er una resisten a di  inuti er te erature no a C e 

sono idonee sia per montaggio orizzontale che verticale. 
Le condotte sono certificate per la tenuta ai fumi freddi “S” con una perdita 
inferiore ai 5 m3/h per m2. 

Servizi inclusi
re enti i  sti a de e uantit  resenti nei dise ni forniti da  c iente in sede di 

richiesta d’offerta.
n fase d ordine  rea i a ione de a ro etta ione costrutti a de  siste a di 
cana i a ioni esc usi  ri ie i in sito  a cura de  c iente  fornitura di dise no co eto 
del sistema con elenco pezzi unitari e loro sviluppo in m2  ta e docu ento de e essere 
a ro ato da  c iente er a successi a essa in rodu ione  estione dei otti di 
rodu ione  secondo e riorit  e te istic e co unicate da  cantiere  contro o de e 

perdite di carico previste per la parte ventilatori. 
 e uantit  ri ortate da i e a orati di ca co o sono ue e c e erranno 

effettivamente fatturate.

Condotte circolari per sistemi a compartimento singolo conformi con la 
classificazione E 120 S, classe di pressione 1500 Pa. 

CRITICAL AIR

Prezzi 

re i a  etro

Diametro 
stacco

Canale*
ESAD-3

Manicotto 
maschio 
BDEN-1

Manicotto 
femmina 
BDEM-1

Curva 30° 
BDEB-30

Curva 45° 
BDEB-45

Curva 90° 
BDEB-90

Tappo 
BDEG-4

Stacco diritto 
BDEA-5

Prezzo in Euro per diametro canale

010 12 10  

012 12 10  30

58 12 10  30

020 12 10  

025 22 88 110

031 112 30 132

bbb t (mm) Peso (kg/m)

010 2

012 2,5

3,2

020

025 5

031

Dimensioni e pesi

bb
b

t

 

FläktGroup Oy  ESAD CE marked SMOKE CONTROL DUCT FläktGroup Oy  ESAD C
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» ACCESSORI CONDOTTE PER IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

Prezzi accessori

Diametro 
stacco

Attacchi a sella BDEA-1 Tee BDET-1 

Prezzo in Euro per diametro canale Prezzo in Euro per diametro canale

010 012 016 020 025 031 010 012 016 020 025 031

010 28 28 28 28

012  30  88

    100 112 128

020    50 52 52    108 128

025         180

031      90      200

Diametro 
stacco

Riduzioni femmina-maschio BDED-1 Riduzioni maschio-maschio BDED-3

Prezzo in Euro per diametro canale Prezzo in Euro per diametro canale

010 012 016 020 025 031 010 012 016 020 025 031

008 26 26 - - - - 34 36 - - - -

010  26 26 34 - -  36 36 48 - -

012  - 26 34 44 -  - 36 48 60 -

 - - 34 46 54  - - 44 60 74

020  - - - 46 56  - - - 72 74

025  - - - - 58  - - - - 74
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» PRINCIPALI COMPONENTI DEI CANALI CIRCOLARI

Manicotto 
maschio 
BDEN-1 

Manicotto 
femmina 
BDEM-1 

Canale ESAD-3 

Curva 
BDEB-90 

Curva 
BDEB-30 

Attacco a sella 
BDEA-1 

Tappo BDEG-4 

Riduzione femmina-
maschio BDED-1 

Riduzione 
femmina-

maschio BDKF-2 

Riduzione maschio-
maschio BDKF-4 

Riduzione 
maschio-maschio 

BDED-3 

Tee BDET-1 

Guarnizione Veloduct 

ACCOPPIAMENTO 
VELODUCT 
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L 200 250 300 350 500 800 900 1000 1100 1200

K 200 250 300 350 500 800 900 1000 1100 1200

M

O

x 120 195 120 120 120 120 120

n (spaziatura) 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 5

» ESAS SERRANDE PER IL CONTROLLO DEL FUMO

oddisfa i re uisiti de a nor a di rodotto  ed  arc iata C  con 
classificazione di resistenza al fuoco E 120, classe di pressione 500 Pa e classe 
di te eratura C  

a due osi ioni di sicure a a erta o c iusa  ed  ro ettata in odo da oter 
essere a erta o c iusa anc e  inuti do o ini io de incendio  a C

 adatta er essere co andata da siste i co eta ente auto atici  o 
anua i  atti ati dai i i i de  fuoco  

In fase di progettazione e installazione prevedere cavi resistenti al fuoco.
a dire ione de  usso non a effetto su a fun ione de a serranda

Costruzione della cassa in lamiera di acciaio zincata con classe B di tenuta 
secondo  a ette in acciaio incato iso ate con ana di roccia  

 dis oni i e con attuatori e ettrici da  o  insta ati in fa rica e osi ionati 
all’interno di un involucro in silicato di calcio resistente al fuoco. L’attuatore 
elettrico ha due interruttori ausiliari liberi per l’indicazione della posizione di 
apertura/chiusura. L’attuatore modifica la posizione della serranda da aperta o da 
c iusa con un te o di inter ento non su eriore a  secondi  e a i enta ione 
elettrica viene interrotta, la serranda rimane nella sua posizione.

Serranda per il controllo del fumo per utilizzo in applicazioni a compartimento 
singolo come serranda di apertura e chiusura. 

CRITICAL AIR

Dimensioni in mm

Codice:                             ESAS-aaaabbbbCdde
a ia aaaa
aaaa   
da 200x200 a 1200x1200 mm
Connessione C
A = giunto a baionetta
  iunto a an ia
ttuatore dd
   C C
   C

ode o attuatore e
1 = standard

Giunto a flangia Giunto a baionetta

4 Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

Fläkt Woods  9419 IT 2013.10

Serranda per il controllo del fumo ESAS

Serranda per il controllo del fumo ESAS con elementi 
per il collegamento circolari e accessori

x 200

y
2
0
0

B x H y
200 120 200 120
250 145 250 145
300 170 300 170
350 195 350 195
400 120 400 120
450 145 450 145
500 170 500 170
600 120 600 120
700 170 700 170
800 120 800 120
900 170 900 170
1000 120 1000 120
1100 170 1100 170
1200 120 1200 120

Serranda per il controllo del fumo ESAS con elementi per il collegamento circolari

Accessori
Griglia FNR

ød B H Collegamento
200 200 200 A incastro
250 250 250 A incastro
315 350 350 A incastro
400 400 400 A incastro
500 500 500 A incastro
630 650 650 A incastro
800 800 800 A incastro
1000 1000 1000 A incastro

Hød

BØd B H Collegamento

200 200 200 A baionetta

250 250 250 A baionetta

315 350 350 A baionetta

A baionetta

500 500 500 A baionetta

A baionetta

800 800 800 A baionetta

1000 1000 1000 A baionetta

Versione con attacco circolare - Dimensioni
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» ESAS SERRANDE PER IL CONTROLLO DEL FUMO

Modelli con connessione a 
flangia e attuatore 24 V Prezzo in Euro per diverse altezze (mm)

Largh. 
(mm) Codice 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

200 ESAS-0200....B541 2.180 2.504 2.524 2.830 2.840 3.162 3.166 3.480 3.478 3.814 3.790

300 ESAS-0300....B541 2.188 2.526 2.534 2.860 2.648 3.196 3.198 3.528 3.524 3.864 3.838

400 ESAS-0400....B541 2.174 2.550 2.578 2.892 2.906 3.240 3.252 3.578 3.586 3.922 3.914

500 ESAS-0500....B541 2.244 2.578 2.604 2.934 2.964 3.292 3.312 3.642 3.656 3.996 3.996

600 ESAS-0600....B541 2.268 2.610 2.652 2.974 3.004 3.350 3.374 3.712 3.730 4.080 4.086

700 ESAS-0700....B541 2.318 2.672 2.708 3.034 3.068 3.404 3.430 3.770 3.790 4.136 4.140

800 ESAS-0800....B541 2.366 2.704 2.756 3.092 3.142 3.480 3.532 3.880 3.912 4.268 4.280

900 ESAS-0900....B541 2.368 2.722 2.776 3.108 3.162 3.502 3.548 3.898 3.924 4.284 4.300

1000 ESAS-1000....B541 2.446 2.808 2.862 3.206 3.262 3.622 3.662 4.022 4.052 4.426 4.446

1100 ESAS-1100....B541 2.456 2.826 2.914 3.222 3.272 3.638 3.676 4.038 4.072 4.446 4.462

1200 ESAS-1200....B541 2.470 2.820 2.910 3.252 3.320 3.680 3.736 4.092 4.142 4.510 4.542

ote
a   codice si co eta inserendo i  a ore de a te a in corris onden a dei untini  ese io  serranda   
b) Per la versione con connessione a baionetta, considerare un sovrapprezzo di 30 € in uesto caso  a ettera  de  codice de e essere sostituita con 
a ettera  
c) Per la versione con attuatore 230 V AC, considerare un sovrapprezzo di 40 € in uesto caso  i  nu ero  de  codice de e essere sostituito con  

d) Disponibilità misure intermedie: 250, 350, 450 (mm).

Codice:                                                     ESAS-aaaabbc-Dd

Diametro connessione, mm (aaaa)
     
   

Attuatore (bb)
    C C
    C

Modello attuatore (c)
1 = standard
0 = senza involucro in silicato di calcio
certi ca ione 

Connessione circolare (Dd)
D1 = Da un lato
D2 = Da entrambi i lati

Diametro 
(mm)

Certificazione MA Certificazione AA

Codice Euro Codice Euro

200 ESAS-0200541-D2 2.328 ESAS-0200540-D2 

250 ESAS-0250541-D2 ESAS-0250540-D2 

315 ESAS-0315541-D2 ESAS-0315540-D2 2.092

ESAS-0400541-D2 ESAS-0400540-D2 2.028

500 ESAS-0500541-D2 3.128 ESAS-0500540-D2 

ESAS-0630541-D2 3.390 ESAS-0630540-D2 2.920

800 ESAS-0800541-D2 ESAS-0800540-D2 3.522

1000 ESAS-1000541-D2 ESAS-1000540-D2 

1250 ESAS-1250541-D2 ESAS-1250540-D2 

4 Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

Fläkt Woods  9419 IT 2013.10

Serranda per il controllo del fumo ESAS

Serranda per il controllo del fumo ESAS con elementi 
per il collegamento circolari e accessori

x 200

y
2
0
0

B x H y
200 120 200 120
250 145 250 145
300 170 300 170
350 195 350 195
400 120 400 120
450 145 450 145
500 170 500 170
600 120 600 120
700 170 700 170
800 120 800 120
900 170 900 170
1000 120 1000 120
1100 170 1100 170
1200 120 1200 120

Serranda per il controllo del fumo ESAS con elementi per il collegamento circolari

Accessori
Griglia FNR

ød B H Collegamento
200 200 200 A incastro
250 250 250 A incastro
315 350 350 A incastro
400 400 400 A incastro
500 500 500 A incastro
630 650 650 A incastro
800 800 800 A incastro
1000 1000 1000 A incastro

Hød

B

B x H y

200 120 200 120

250 145 250 145

300 170 300 170

350 195 350 195

400 120 400 120

450 145 450 145

500 170 500 170

B x H y

600 120 600 120

700 170 700 170

800 120 800 120

900 170 900 170

1000 120 1000 120

1100 170 1100 170

1200 120 1200 120

Per quotazioni, contattare l'ufficio tecnico FläktGroup.

Prezzi 

Dimensioni griglia FNR

Versione con attacco circolare - Prezzi
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» ESAR SERRANDE PER IL CONTROLLO DEL FUMO

oddisfa i re uisiti de a nor a di rodotto  ed  arc iata C  con 
classificazione di resistenza al fuoco E 120 S, classe di pressione 1000 Pa e 
c asse di te eratura C  

a due osi ioni di sicure a a erta o c iusa  ed  ro ettata in odo da oter 
essere a erta o c iusa anc e  inuti do o ini io de incendio  a C

 adatta er essere co andata da siste i co eta ente auto atici  o 
anua i  atti ati dai i i i de  fuoco  

In fase di progettazione e installazione prevedere cavi resistenti al fuoco.
a dire ione de  usso non a effetto su a fun ione de a serranda

Costruzione della cassa in lamiera di acciaio zincata con classe C di tenuta 
secondo  

 dis oni i e con attuatori e ettrici da  o  insta ati in fa rica e osi ionati 
all’interno di un involucro in silicato di calcio resistente al fuoco. L’attuatore 
elettrico ha due interruttori ausiliari liberi per l’indicazione della posizione di 
apertura/chiusura. L’attuatore modifica la posizione della serranda da aperta o da 
c iusa con un te o di inter ento non su eriore a  secondi  e a i enta ione 
elettrica viene interrotta, la serranda rimane nella sua posizione.

Serranda per il controllo del fumo per utilizzo in applicazioni a compartimento 
singolo come serranda di apertura e chiusura. 

CRITICAL AIR

Dimensioni in mm

Codici:                             ESAR-aaa-bb-c
Taglia (aaa)
Diametro di connessione

 
Attuatore (bb)

   C C
   C

Modello attuatore (c)
1 = standard

2 Tutti i diritti riservati.

Serranda per il controllo del fumo ESAR DATI TECNICI

Fläkt Woods  9417 IT 2013.10

Dimensioni e pesi, caduta di pressione

Correzione del livello di potenza sonora per banda d’ottava

BANDA D’OTTAVA (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CORREZIONE Koct 16 10 5 0 -7 -13 -18

TOLLERANZA +/- 6 3 3 3 3 3 3 L���� = Lp10A + K���

Dimensioni e pesi

Taglia ØD C E Li Peso (kg)

100 * 160 159 220 35 10,7

125 * 160 159 220 35 10,7

160 160 159 220 35 10,3

200 200 203 260 35 10,8

250 250 237 310 40 11,2

315 315 281 380 40 13,3

400 400 390 470 60 14,7

500 500 480 570 60 17,2

630 630 600 740 60 21,6
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Caduta di pressione
�����������
		��
������	
������� 
�����
���
��
���
���

Li

318

E

C

515

Max 175

Ø
D

������������������������������������������
���������
��������� �������������� �������������

Max 175

Taglia  ØD C  E  Li Peso (kg)

100 * 160 159 220 35 10,7

125 * 160 159 220 35 10,7

160 160 159 220 35 10,3

200 200 203 260 35 10,8

250 250 237 310 40 11,2

315 315 281 380 40 13,3

400 400 390 470 60 14,7

500 500 480 570 60 17,2

630 630 600 740 60 21,6
* Fornita con prolunga FLD quando la lunghezza totale è pari a 495 
mm (Ø100) o 465 mm (Ø125).

Diametro 
(mm)

Serranda Griglia Estensione FLD
Codice Euro Codice Euro Codice Euro

100 ESAR-100-54-1 1.990 FND-100 170 FLD-100 10

125 ESAR-125-54-1 1.990 FND-125 172 FLD-125 10

ESAR-160-54-1 1.942 FND-160 174 FLD-160 10

200 ESAR-200-54-1 1.958 FND-200 180 FLD-200 10

250 ESAR-250-54-1 1.990 FND-250 218 FLD-250 22

315 ESAR-315-54-1 2.026 FND-315 228 FLD-315 26

ESAR-400-54-1 2.114 FND-400 250 FLD-400 62

500 ESAR-500-54-1 2.184 FND-500 290 FLD-500 66

ESAR-630-54-1 2.348 FND-630 344 FLD-630 76

Prezzi Dimensioni accessori in mm
D A B C

100 160 159 220

125 160 159 220

160 160 159 220

200 200 203 260

250 250 237 310

315 315 281 380

400 400 390 470

500 500 480 570

630 630 600 740

3 Tutti i diritti riservati.

Serranda per il controllo del fumo ESAR DATI TECNICI

Fläkt Woods  9417 IT 2013.10

Prolunga FLD

Griglia FND

Accessori e schemi elettrici del motore della serranda

A

B C

Ø
 D

Ø
D

D A B C

100 80 35 10

125 80 35 10

160 80 35 10

200 80 35 10

250 100 45 10

315 100 45 10

400 130 75 12

500 130 75 12

630 130 75 12

Definizioni

�v� ��������������� ���
L����  Livello di potenza sonora nel  

�������������������������� ��
Lp10A� ���������������������������������

����������������������������� 
���������������� �����

K���� ����������� ��
�ps� �������������������� ��

Tensione 

dell’attuatore

Potenza max 

(assorbita) 

mantenimento / 

azionamento

Potenza per 

dimensionamento 

cavi

24 V AC/DC 0,5 W / 12 W 18 VA

230 V AC 0,5 W / 8 W 15 VA

Schema elettrico del motore della serranda
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������

Dati elettrici dell’attuatore

– +

T ~N L1
AC 24 V
DC 24 V

1 2 3

<3° <87°

S1 S2 S3 S4 S5 S6

AC 230 V

L1-L2 aperto (90°)
L1-L3 chiuso (0°)

Chiuso (<3°)
Contatto tra
S1-S2

Aperto (>87°)
Contatto tra
S4-S6

3 Tutti i diritti riservati.

Serranda per il controllo del fumo ESAR DATI TECNICI

Fläkt Woods  9417 IT 2013.10

Prolunga FLD

Griglia FND

Accessori e schemi elettrici del motore della serranda

A

B C

Ø
 D

Ø
D

D A B C

100 80 35 10

125 80 35 10

160 80 35 10

200 80 35 10

250 100 45 10

315 100 45 10

400 130 75 12

500 130 75 12

630 130 75 12

Definizioni

�v� ��������������� ���
L����  Livello di potenza sonora nel  

�������������������������� ��
Lp10A� ���������������������������������

����������������������������� 
���������������� �����

K���� ����������� ��
�ps� �������������������� ��

Tensione 

dell’attuatore

Potenza max 

(assorbita) 

mantenimento / 

azionamento

Potenza per 

dimensionamento 

cavi

24 V AC/DC 0,5 W / 12 W 18 VA

230 V AC 0,5 W / 8 W 15 VA

Schema elettrico del motore della serranda
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������

Dati elettrici dell’attuatore

– +

T ~N L1
AC 24 V
DC 24 V

1 2 3

<3° <87°

S1 S2 S3 S4 S5 S6

AC 230 V

L1-L2 aperto (90°)
L1-L3 chiuso (0°)

Chiuso (<3°)
Contatto tra
S1-S2

Aperto (>87°)
Contatto tra
S4-S6

Griglia FND

Prolunga FLD
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» SDSA SERRANDE PER IL CONTROLLO DEL FUMO

oddisfa i re uisiti de a nor a di rodotto  ed  arc iata C  con 
classifcazione di resistenza al fuoco E 120, classe di pressione 1500 Pa e classe di 
te eratura C
a due osi ioni di sicure a a erta o c iusa
 adatta er essere co andata da siste i co eta ente auto atici 

In fase di progettazione e installazione prevedere cavi resistenti al fuoco.
a dire ione de  usso non a effetto su a fun ione de a serranda

Costruzione della cassa in lamiera di acciaio zincata con alette in acciaio zincato con 
guarnizione di tenuta aria ai fumi freddi.

 dis oni i e con attuatori e ettrici da  o  insta ati in fa rica
L’attuatore elettrico ha due interruttori ausiliari liberi per l’indicazione della posizione 
di apertura/chiusura. L’attuatore modifica la posizione della serranda da aperta o da 
c iusa con un te o di inter ento non su eriore a  secondi  e a i enta ione 
elettrica viene interrotta, la serranda rimane nella sua posizione.

Serranda per il controllo del fumo per utilizzo in applicazioni a compartimento 
singolo come serranda di apertura e chiusura.

CRITICAL AIR

Codice:                             SDSA-aaaabbbbcdde
Taglia (aaaabbbb)
aaaa   
da 200x200 a 1250x1000 mm
Connessione (c)
  iunto a an ia

Attuatore (dd)
   C C
   C

Modello attuatore (e)
1 = standard

Largh. B
(mm) Codice

Prezzo in Euro per diverse altezze A (mm)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

200 SDSA-0200….B541 1.058 1.122 1.186 1.250 1.318 1.380 1.724 1.788 1.852

300 SDSA-0300….B541 1.088 1.160 1.234 1.308 1.378 1.452 1.800 1.874 1.948

SDSA-0400….B541 1.116 1.196 1.280 1.360 1.442 1.522 1.882 1.962 2.042

500 SDSA-0500….B541 1.146 1.236 1.324 1.414 1.506 1.592 1.962 2.052 2.140

SDSA-0600….B541 1.176 1.274 1.370 1.468 1.566 1.666 2.042 2.140 2.238

SDSA-0700….B541 1.202 1.310 1.418 1.522 1.630 1.738 2.120 2.228 2.336

800 SDSA-0800….B541 1.234 1.348 1.462 1.576 1.694 1.808 2.200 2.316 2.430

900 SDSA-0900….B541 1.260 1.384 1.508 1.632 1.754 1.878 2.282 2.402 2.526

1000 SDSA-1000….B541 1.290 1.422 1.552 1.686 1.818 1.948 2.358 2.494 2.624

1100 SDSA-1100….B541 1.318 1.458 1.600 1.740 1.882 2.020 2.440 2.580 2.722

1200 SDSA-1200….B541 1.348 1.496 1.646 1.794 1.942 2.094 2.520 2.668 2.816

1250 SDSA-1250….B541 1.360 1.516 1.666 1.822 1.976 2.126 2.560 2.712 2.866

Prezzi 

ote
a   codice si co eta inserendo i  a ore de a te a in corris onden a dei untini  ese io  serranda   

 er a ersione con attuatore   C  considerare un so ra re o di   in uesto caso  i  nu ero  de  codice de e essere sostituito con 
 

c  is oni i i isure inter edie con asso  in ar e a e a te a  co e re o di istino considerare ue o de a ta ia i ediata ente 
superiore.

130
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» SDMA SERRANDE PER IL CONTROLLO DEL FUMO

oddisfa i re uisiti de a nor a di rodotto  ed  arc iata C  con 
classificazione di resistenza al fuoco EI 120, classe di pressione 1500 Pa e classe di 
te eratura C
a due osi ioni di sicure a a erta o c iusa
 adatta er essere co andata da siste i co eta ente auto atici 

In fase di progettazione e installazione prevedere cavi resistenti al fuoco.
a dire ione de  usso non a effetto su a fun ione de a serranda

Costruzione della cassa in silicato di calcio con pale multiple in acciaio zincato con 
guarnizioni termoespandenti per fumi freddi e caldi.

 dis oni i e con attuatori e ettrici da  o  insta ati in fa rica
L’attuatore elettrico ha due interruttori ausiliari liberi per l’indicazione della posizione 
di apertura/chiusura. L’attuatore modifca la posizione della serranda da aperta o da 
c iusa con un te o di inter ento non su eriore a  secondi  e a i enta ione 
elettrica viene interrotta, la serranda rimane nella sua posizione.
n o ione sono dis oni i i an e in a iera di acciaio da   er raccordo a 
canali singolo comparto.

Serranda per il controllo del fumo per utilizzo in applicazioni a compartimento 
multiplo come serranda di apertura e chiusura.

CRITICAL AIR

Prezzi modelli senza flangia

Codice:                             SDMA-aaaabbbbcdde
Taglia (aaaabbbb)
aaaa   
da 200x200 a 1250x1000 mm
Connessione (c)
  sen a an e
  con un ato an iato

C  con due ati an iati
Attuatore (dd)

   C C
   C

Modello attuatore (e)
1 = standard

Note:             
a) ll codice si completa inserendo il valore dell’altezza in corrispondenza dei puntini; esempio: serranda 200x200 mm: SDMA-02000200A541.  
b) Per le versioni con flangia/e (connessioni B o C) considerare un sovrapprezzo di 95 € per ogni flangia.     
c) Per la versione con attuatore 230 V AC, considerare un sovrapprezzo di 99 € (in questo caso, il numero 54 del codice deve essere sostituito con 56: 
SDMA-02000200B561). 
d) Disponibili misure intermedie con passo 50mm in larghezza e altezza; come prezzo di listino considerare quello della taglia immediatamente superiore.

Largh. B
(mm) Codice

Prezzo in Euro per diverse altezze A (mm)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

200 SDMA-0200….A541 1.190 1.368 1.392 1.542 1.570 1.716 1.744 2.174 2.198

300 SDMA-0300….A541 1.226 1.414 1.438 1.602 1.626 1.788 1.812 2.252 2.278

SDMA-0400….A541 1.266 1.462 1.488 1.660 1.686 1.854 1.882 2.332 2.358

500 SDMA-0500….A541 1.304 1.508 1.536 1.720 1.744 1.926 1.952 2.412 2.440

SDMA-0600….A541 1.340 1.560 1.586 1.778 1.804 1.992 2.020 2.490 2.516

SDMA-0700….A541 1.378 1.606 1.632 1.834 1.862 2.064 2.090 2.570 2.598

800 SDMA-0800….A541 1.438 1.674 1.700 1.916 1.942 2.150 2.180 2.672 2.698

900 SDMA-0900….A541 1.476 1.724 1.750 1.972 2.002 2.220 2.248 2.748 2.778

1000 SDMA-1000….A541 1.512 1.770 1.798 2.030 2.060 2.288 2.318 2.830 2.860

1100 SDMA-1100….A541 1.552 1.818 1.848 2.090 2.120 2.358 2.388 2.910 2.936

1200 SDMA-1200….A541 1.590 1.868 1.896 2.148 2.178 2.430 2.456 2.988 3.018

1250 SDMA-1250….A541 1.610 1.892 1.918 2.178 2.208 2.462 2.494 3.028 3.058

B+100
B

A
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250

20
0 

m
m
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+
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0



ETCE KSOF

Serrande e valvole 
di ventilazione tagliafuoco
In un edificio, se da un lato è necessario mantenere diversi compartimenti al fuoco nel corso di un incendio, dall’altro deve 
essere garantita la ventilazione standard necessaria alle attività di ogni giorno. La nostra esperienza ha reso evidente che, 
per quanto le serrande tagliafuoco dotate di un semplice fusibile siano generalmente accettate, è necessario avere 
un’alternativa che garantisca una maggiore sicurezza e una risposta più rapida delle serrande stesse. I sistemi FläktGroup 
sono composti da una serranda tagliafuoco azionata da un attuatore, collegata a un rilevatore fumo posizionato nella stanza 
o nel condotto in modo che la serranda operi appena il fumo raggiunge il canale.

Serrande tagliafuoco 
per installazione su 
pareti o solette rigide o 
non portanti. 
Classificazione di 
resistenza al fuoco EI 

      
secondo la norma 

 

a o a s i u ata er 
utilizzo come 
serranda tagliafuoco 
in impianti di 
aspirazione e 
ventilazione.
Classificazione fino a 
E 120 S, secondo la 
nor a  

a o a s i u ata er 

per installazione su 
pareti o solette rigide o 
non portanti. 
Classificazione di 
resistenza al fuoco EI 

      
secondo la norma 

 

ETPL

Serrande tagliafuoco per installazione su pareti o solette rigide 
o non portanti.
Classificazione di resistenza al fuoco EI 90 S/EI 120S/EI 180 S, 
secondo a nor a   
estate secondo a nor a  
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» ETCE SERRANDE TAGLIAFUOCO CIRCOLARI

Serranda tagliafuoco circolare certificata CE in accordo a EN 15650:2010.

CRITICAL AIR

Dimensioni in mm

Prezzi

Serranda motorizzata
Taglia 100-1000

Serranda con termofusibile
Taglia 100-400

 Distanza dalla parete

Diam. 
(mm)

Azionamento manuale Azionamento motorizzato
Fusibili con microinterruttore 

di fine corsa Alimentazione 24 V Alimentazione 230 V

Codice Euro Codice Euro Codice Euro
100 ETCE-0100-02-0

Prezzi su 
Select

ETCE-0100-03-2

Prezzi su 
Select

ETCE-0100-05-2

Prezzi su 
Select

125 ETCE-0125-02-0 ETCE-0125-03-2 ETCE-0125-05-2
160 ETCE-0160-02-0 ETCE-0160-03-2 ETCE-0160-05-2
200 ETCE-0200-02-0 ETCE-0200-03-2 ETCE-0200-05-2
250 ETCE-0250-02-0 ETCE-0250-03-2 ETCE-0250-05-2
315 ETCE-0315-02-0 ETCE-0315-03-2 ETCE-0315-05-2
400 ETCE-0400-02-0 ETCE-0400-03-2 ETCE-0400-05-2
500 - - ETCE-0500-03-2 ETCE-0500-05-2
630 - - ETCE-0630-03-2 ETCE-0630-05-2
800 - - ETCE-0800-03-2 ETCE-0800-05-2
1000 - - ETCE-1000-03-2 - -

Taglia ØD  A±10 B±10 L Cmax

Peso (kg)
serranda 

motorizzata

Peso (kg) 
serranda con
termofusibile

100 (125)* 416 195 35 100 3,2 2,7

125 416 195 35 100 2,8 2,3

150 416 195 35 100 3,1 2,6

160 416 195 35 100 3,3 2,8

200 416 195 35 100 4,1 3,4

250 416 195 40 100 4,9 4,4

Taglia ØD  A±10 B±10 L Cmax

Peso (kg)
serranda 

motorizzata

Peso (kg) 
serranda con
termofusibile

300 416 195 40 100 6,1 5,4

315 416 195 40 100 6,3 5,4

400 416 195 60 100 9,3 7,9

500 570 310 60 100 15,3 14

630 570 310 60 100 21,3 20

800 570 310 100 100 26 -

1000 570 310 100 100 43 - con due ridu ioni  un e a tota e  

Codice:                              ETCE-aaaa-bb-c

Taglia (aaaa)
Diametro di connessione

       
      

Attuatore (bb)
02 = meccanismo di attivazione a fusibile
con icrointerruttore  C ta ie 

    C C e atti a ione ediante
ter ofusi i e ta ie 

    C CC e atti a ione ediante
ter ofusi i e ta ie 

ode o attuatore c
0 = meccanismo di attivazione a fusibile
3 = attuatore FlaktGroup
2 = attuatore Belimo

Serrande tagliafuoco circolari adatte per l’installazione, in posizione orizzontale o 
ertica e  in e e enti di costru ione areti o so ette  con c asse di resisten a a  

fuoco       rea i ati in ca cestru o  ca cestru o e ero  
mattoni o cartongesso e collegamento a un condotto circolare. 
Cassa della serranda in lamiera di acciaio zincato a caldo e pala in silicato di 
calcio resistente al fuoco. Disponibili sia con attuatore elettrico integrato sia con 
meccanismo di attivazione a fusibile. 
La particolare costruzione consente un’installazione rapida, facile e conveniente. 
a iun ione e oduct  assicura un insta a ione a tenuta e una se ice 

integrazione.

SELECT

Prezzi visibili sul software 
di selezione Select

select.flaktgroup.com
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» ETPL-1 SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI

Serranda tagliafuoco rettangolare certificata CE in accordo a EN 15650:2010.

CRITICAL AIR

Serrande tagliafuoco rettangolari adatte per l’installazione in elementi di 
costru ione areti o so ette  con c asse di resisten a a  fuoco      
Cassa in acciaio zincato con taglio termico intermedio e pala in fibrosilicato 
movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati su boccole in ottone. 
e serrande sono ro iste di an ia esterna er connessione ai condotti e 

dis ositi o di s ancio ter ico tarato di serie a C  
is oni i i in due ersioni  con ter ofusi i e eccanico ed e entua e 

elettromagnete o motorizzata.

Codice:                                   ETPL-1-aaabbb-c

Dimensioni (aaabbb)
Larghezza (aaa) da 100 a 800 mm, 
passo 50 mm
Altezza (bbb) da 200 a 600 mm, 
passo 50 mm
Versione (c)
1 = termofusibile meccanico, 72°C
2 = comando motorizzato 24 V con sensore 
termico
3 = comando motorizzato 230 V con sensore 
termico
4 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
24 V normalmente eccitato
5 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
24 V normalmente diseccitato
6 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
230 V normalmente eccitato
7 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
230 V normalmente diseccitato

  Fläkt Woods 9881IT 2016.03.04 Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

ETPL-1 Serrande tagliafuoco Catalogo tecnico2

CARATTERISTICHE
Serrande tagliafuoco marchiate CE certificate EN 15650, 
classificate secondo EN 13501-3 e testate secondo EN 1366/2. 
Installabili su condotte di aerazione garantiscono una rapida 
interruzione del flusso d’aria in caso di incendio. Due diverse 
versioni; con comando meccanico e predisposizione per 
elettromagnete o con predisposizione per servomotore.

COSTRUZIONE
Involucro in acciaio zincato con taglio termico intermedio. Pala in 
fibrosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati 
su boccole in ottone. Provviste di flangia esterna per connessione 
ai condotti e dispositivo di sgancio termico tarato di serie a 72 °C.

CLASSE DI FUOCO
Fuoco classe E 90 S e EI 120 S.

CONDIZIONI OPERATIVE
Aria pulita, velocità massima 10 m/s.

CODICE PRODOTTO
Serrande tagliafucco ETPL-1-aaabbb-c

Dimensioni della serranda (aaabbb)

Altezza (H), mm = 100 - 800 a passi di 50 mm

Larghezza (L), mm = 100 - 600 a passi di 50 mm

Version (c)

1 = termofusibile meccanico, 72° C

2 = motorizzato 24 V con sensore termico

3 = motorizzato 230 V con sensore termico

4 = termofusibile meccanico con rilascio elettromagnetico  
impulso 24 V

5 = termofusibile meccanico con presa elettromagnetica 24 V

6 = termofusibile meccanico con rilascio elettromagnetico  
impulso 230 V

7 = termofusibile meccanico con presa elettromagnetica 230 V

DESCRIZIONE, DIMENSIONALI, CODICE PRODOTTO

DIMENSIONALI
ETPL-1 con termofusibile meccanico, c = 1 o 4 - 7

H/2 -80 H/2 -230




H/2 -80 H/2 -230




ETPL-1 con servomotore, c = 2 o 3
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ETPL-1 Serrande tagliafuoco Catalogo tecnico2

CARATTERISTICHE
Serrande tagliafuoco marchiate CE certificate EN 15650, 
classificate secondo EN 13501-3 e testate secondo EN 1366/2. 
Installabili su condotte di aerazione garantiscono una rapida 
interruzione del flusso d’aria in caso di incendio. Due diverse 
versioni; con comando meccanico e predisposizione per 
elettromagnete o con predisposizione per servomotore.

COSTRUZIONE
Involucro in acciaio zincato con taglio termico intermedio. Pala in 
fibrosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati 
su boccole in ottone. Provviste di flangia esterna per connessione 
ai condotti e dispositivo di sgancio termico tarato di serie a 72 °C.

CLASSE DI FUOCO
Fuoco classe E 90 S e EI 120 S.

CONDIZIONI OPERATIVE
Aria pulita, velocità massima 10 m/s.

CODICE PRODOTTO
Serrande tagliafucco ETPL-1-aaabbb-c

Dimensioni della serranda (aaabbb)

Altezza (H), mm = 100 - 800 a passi di 50 mm

Larghezza (L), mm = 100 - 600 a passi di 50 mm

Version (c)

1 = termofusibile meccanico, 72° C

2 = motorizzato 24 V con sensore termico

3 = motorizzato 230 V con sensore termico

4 = termofusibile meccanico con rilascio elettromagnetico  
impulso 24 V

5 = termofusibile meccanico con presa elettromagnetica 24 V

6 = termofusibile meccanico con rilascio elettromagnetico  
impulso 230 V

7 = termofusibile meccanico con presa elettromagnetica 230 V

DESCRIZIONE, DIMENSIONALI, CODICE PRODOTTO

DIMENSIONALI
ETPL-1 con termofusibile meccanico, c = 1 o 4 - 7

H/2 -80 H/2 -230




H/2 -80 H/2 -230




ETPL-1 con servomotore, c = 2 o 3

ETPL-1 con termofusibile meccanico, c = 1 o 4-7

ETPL-1 con servomotore, c = 2 o 3

Modelli ETPL-1 
manuale Larghezza aaa (mm)

Altezza bbb (mm) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

200 4,8 5,3 5,7 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7 10,2 10,7 11,2 11,7

250 5,2 5,7 6,2 6,8 7,3 7,9 8,4 9,0 9,5 10,1 10,6 11,2 11,7 12,2 12,8

300 5,5 6,1 6,7 7,3 7,9 8,5 9,1 9,7 10,3 10,9 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9

350 5,9 6,6 7,2 7,9 8,5 9,2 9,8 10,5 11,1 11,8 12,4 13,1 13,7 14,4 15,0

400 6,3 7,0 7,7 8,4 9,1 9,8 10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14,1 14,8 15,5 16,2

450 6,7 7,5 8,2 9,0 9,7 10,5 11,2 12,0 12,7 13,5 14,3 15,0 15,8 16,5 17,3

500 7,1 7,9 8,7 9,5 10,3 11,1 11,9 12,7 13,6 14,4 15,2 16,0 16,8 17,6 18,4

550 7,5 8,3 9,2 10,1 10,9 11,8 12,6 13,5 14,4 15,2 16,1 16,9 17,8 18,7 19,5

600 7,9 8,8 9,7 10,6 11,5 12,4 13,3 14,3 15,2 16,1 17,0 17,9 18,8 19,7 20,7

Nota: peso attuatore 3 kg.

Pesi in kg senza attuatore

Dimensioni in mm
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Modelli ETPL-1 manuale Prezzo in Euro per diverse larghezze aaa (mm)

Altezza bbb 
(mm) Codice 100 200 300 400 500 600 700 800

200

ETPL-1-aaabbb-1

250 258 280 322

300 288 302 312 328

400 288 318 350 390

500 322

600 312 322 380

Modelli ETPL-1 motorizzata 24V Prezzo in Euro per diverse larghezze aaa (mm)

Altezza bbb 
(mm) Codice 100 200 300 400 500 600 700 800

200

ETPL-1-aaabbb-2

300

400

500

600 820 890

Modelli ETPL-1 motorizzata 230V Prezzo in Euro per diverse larghezze aaa (mm)

Altezza bbb 
(mm) Codice 100 200 300 400 500 600 700 800

200

ETPL-1-aaabbb-3

300

400

500 898

600 898

ota  sono dis oni i i anc e ode i con asso  co e re o considerare ue o de a ta ia i ediata ente su eriore

» ETPL-1 SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI

Prezzi 

Tipo di installazione
Classificazioni di resistenza al fuoco

EI 120 S - 500 Pa EI 90 S - 500 Pa

Muratura in calcestruzzo cellulare aerato spessore 100 mm
e i  o da  a  da  a  

Solaio in calcestruzzo cellulare aerato spessore 150 mm1)

o i  o da  a  da  a  

Lastre in cartongesso tipo F spessore 100 mm1)

e i  o da  a  da  a  

Lastre di cartongesso tipo F spessore 100 mm
e i  o  da  a  

 ecessario uti i o ter oes andente 

LEGENDA
ve = installazione verticale
ho = installazione orizzontale
i  o = lato esposto al fuoco indifferente
E = integrità

I = isolamento termico
S = tenuta ai fumi
M = comando di riarmo manuale
SR = comando con servomotore

Classificazione di resistenza per tipo di installazione 
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» ETPL-2 SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI

Serranda tagliafuoco rettangolare a installazione rapida, certificata CE in 
accordo a EN 15650:2010.

CRITICAL AIR

Serrande tagliafuoco rettangolari a installazione rapida adatte per l’installazione in 
elementi di costruzione con classe di resistenza al fuoco EI 90 S/EI 120 S. 
Cassa in acciaio zincato con taglio termico intermedio e pala in fibrosilicato 
movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati su boccole in ottone. 
e serrande sono ro iste di an ia esterna er connessione ai condotti e 

dis ositi o di s ancio ter ico tarato di serie a C  
is oni i i in due ersioni  con ter ofusi i e eccanico ed e entua e 

elettromagnete o motorizzata.

Codice:                                   ETPL-2-aaabbb-c

Dimensioni (aaabbb)
Larghezza (aaa) da 100 a 800 mm, 
passo 50 mm
Altezza (bbb) da 200 a 600 mm, 
passo 50 mm
Versione (c)
1 = termofusibile meccanico, 72°C
2 = comando motorizzato 24 V con sensore 
termico
3 = comando motorizzato 230 V con sensore 
termico
4 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
24 V normalmente eccitato
5 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
24 V normalmente diseccitato
6 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
230 V normalmente eccitato
7 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
230 V normalmente diseccitato

2
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DESCRIZIONE, DIMENSIONI, CODICE PRODOTTO

DIMENSIONALI
ETPL-2 con termofusibile meccanico, c = 1 o 4 - 7

ETPL-2 con servomotore, c = 2 o 3

H/2 -80 H/2 -230




CARATTERISTICHE
Serrande tagliafuoco marchiate CE certificate EN 15650, 
classificate secondo EN 13501-3 e testate secondo EN 1366/2. 
Installabili su condotte di aerazione garantiscono una rapida 
interruzione del flusso d’aria in caso di incendio. Due diverse 
versioni; con comando meccanico e predisposizione per 
elettromagnete o con predisposizione per servomotore.

COSTRUZIONE
Involucro in acciaio zincato con taglio termico intermedio. Pala in 
fibrosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati 
su boccole in ottone. Provviste di flangia esterna per connessione 
ai condotti e dispositivo di sgancio termico tarato di serie a 72 °C.

CLASSE DI FUOCO
Fuoco classe E 90 S e EI 120 S.

CONDIZIONI OPERATIVE
Aria pulita, velocità massima 10 m/s.

CODICE PRODOTTO
Serrande tagliafucco ETPL-2-aaabbb-c

Dimensioni della serranda (aaabbb)

Altezza (H), mm = 100 - 800 a passi di 50 mm

Larghezza (L), mm = 100 - 600 a passi di 50 mm

Version (c)

1 = termofusibile meccanico, 72° C

2 = motorizzato 24 V con sensore termico

3 = motorizzato 230 V con sensore termico

4 = termofusibile meccanico con rilascio elettromagnetico  
impulso 24 V

5 = termofusibile meccanico con presa elettromagnetica 24 V

6 = termofusibile meccanico con rilascio elettromagnetico  
impulso 230 V

7 = termofusibile meccanico con presa elettromagnetica 230 V

ETPL-2 con termofusibile meccanico, c = 1 o 4-7

ETPL-2 con servomotore, c = 2 o 3

2
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DESCRIZIONE, DIMENSIONI, CODICE PRODOTTO

DIMENSIONALI
ETPL-2 con termofusibile meccanico, c = 1 o 4 - 7

ETPL-2 con servomotore, c = 2 o 3

H/2 -80 H/2 -230




CARATTERISTICHE
Serrande tagliafuoco marchiate CE certificate EN 15650, 
classificate secondo EN 13501-3 e testate secondo EN 1366/2. 
Installabili su condotte di aerazione garantiscono una rapida 
interruzione del flusso d’aria in caso di incendio. Due diverse 
versioni; con comando meccanico e predisposizione per 
elettromagnete o con predisposizione per servomotore.

COSTRUZIONE
Involucro in acciaio zincato con taglio termico intermedio. Pala in 
fibrosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati 
su boccole in ottone. Provviste di flangia esterna per connessione 
ai condotti e dispositivo di sgancio termico tarato di serie a 72 °C.

CLASSE DI FUOCO
Fuoco classe E 90 S e EI 120 S.

CONDIZIONI OPERATIVE
Aria pulita, velocità massima 10 m/s.

CODICE PRODOTTO
Serrande tagliafucco ETPL-2-aaabbb-c

Dimensioni della serranda (aaabbb)

Altezza (H), mm = 100 - 800 a passi di 50 mm

Larghezza (L), mm = 100 - 600 a passi di 50 mm

Version (c)

1 = termofusibile meccanico, 72° C

2 = motorizzato 24 V con sensore termico

3 = motorizzato 230 V con sensore termico

4 = termofusibile meccanico con rilascio elettromagnetico  
impulso 24 V

5 = termofusibile meccanico con presa elettromagnetica 24 V

6 = termofusibile meccanico con rilascio elettromagnetico  
impulso 230 V

7 = termofusibile meccanico con presa elettromagnetica 230 V

Modelli ETPL-2 
manuale Larghezza aaa (mm)

Altezza bbb (mm) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

200 5,9 6,6 7,3 7,9 8,6 9,2 9,9 10,5 11,2 11,9 12,5 13,2 13,8 14,5 15,1

250 6,5 7,2 7,9 8,6 9,3 10,0 10,8 11,5 12,2 12,9 13,6 14,3 15,0 15,7 16,4

300 7,0 7,8 8,6 9,3 10,1 10,9 11,6 12,4 13,1 13,9 14,7 15,4 16,2 17,0 17,7

350 7,6 8,4 9,2 10,0 10,9 11,7 12,5 13,3 14,1 14,9 15,8 16,6 17,4 18,2 19,0

400 8,1 9,0 9,9 10,8 11,6 12,5 13,4 14,2 15,1 16,0 16,8 17,7 18,6 19,4 20,3

450 8,7 9,6 10,5 11,5 12,4 13,3 14,2 15,1 16,1 17,0 17,9 18,8 19,7 20,7 21,6

500 9,3 10,2 11,2 12,2 13,1 14,1 15,1 16,1 17,0 18,0 19,0 20,0 20,9 21,9 22,9

550 9,8 10,8 11,9 12,9 13,9 14,9 16,0 17,0 18,0 19,0 20,1 21,1 22,1 23,1 24,2

600 10,4 11,4 12,5 13,6 14,7 15,8 16,8 17,9 19,0 19,0 21,1 22,2 23,3 24,4 25,5

Nota: peso attuatore 3 kg.

Pesi in kg senza attuatore

Dimensioni in mm
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Modelli ETPL-2 manuale Prezzo in Euro per diverse larghezze aaa (mm)

Altezza bbb 
(mm) Codice 100 200 300 400 500 600 700 800

200

ETPL-2-aaabbb-1

300 502

400 512

500 518 550

600 500 528 590

Modelli ETPL-2 motorizzata 24V Prezzo in Euro per diverse larghezze aaa (mm)

Altezza bbb 
(mm) Codice 100 200 300 400 500 600 700 800

200

ETPL-2-aaabbb-2

300

400 808 892

500 830 1.010

600 808 852 958 1.018 1.052

Modelli ETPL-2 motorizzata 230V Prezzo in Euro per diverse larghezze aaa (mm)

Altezza bbb 
(mm) Codice 100 200 300 400 500 600 700 800

200

ETPL-2-aaabbb-3

812

300 852 898

400 818 858 902 998

500 802 1.032

600 820 980

ota  sono dis oni i i anc e ode i con asso  co e re o considerare ue o de a ta ia i ediata ente su eriore

» ETPL-2 SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI

Prezzi 

Tipo di installazione
Classificazioni di resistenza al fuoco

EI 120 S - 500 Pa EI 90 S - 500 Pa

Muratura in calcestruzzo cellulare aerato spessore 100 mm
e i  o da  a  da  a  

LEGENDA
ve = installazione verticale
ho = installazione orizzontale
i  o = lato esposto al fuoco indifferente
E = integrità

I = isolamento termico
S = tenuta ai fumi
M = comando di riarmo manuale
SR = comando con servomotore

Classificazione di resistenza per tipo di installazione 
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» ETPL-3 SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI

Serranda tagliafuoco rettangolare certificata CE in accordo a EN 15650:2010.

CRITICAL AIR

Serrande tagliafuoco rettangolari adatte per l’installazione in elementi di 
costru ione areti o so ette  con c asse di resisten a a  fuoco      
EI 180 S. 
Cassa in acciaio zincato con taglio termico intermedio e pala in fibrosilicato 
movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati su boccole in ottone. 
e serrande sono ro iste di an ia esterna er connessione ai condotti e 

dis ositi o di s ancio ter ico tarato di serie a C  
is oni i i in due ersioni  con ter ofusi i e eccanico ed e entua e 

elettromagnete o motorizzata.
Codice:                                   ETPL-3-aaabbb-c

Dimensioni (aaabbb)
Larghezza (aaa) da 200 a 1500 mm, 
passo 50 mm
Altezza (bbb) da 200 a 800 mm, 
passo 100 mm
Versione (c)
1 = termofusibile meccanico, 72°C
2 = comando motorizzato 24 V con sensore 
termico
3 = comando motorizzato 230 V con sensore 
termico
4 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
24 V normalmente eccitato
5 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
24 V normalmente diseccitato
6 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
230 V normalmente eccitato
7 = termofusibile meccanico con elettromagnete 
230 V normalmente diseccitato

2
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CARATTERISTICHE
Serrande tagliafuoco marchiate CE certificate EN 15650, 
classificate secondo EN 13501-3 e testate secondo EN 1366/2. 
Installabili su condotte di aerazione garantiscono una rapida 
interruzione del flusso d’aria in caso di incendio. Due diverse 
versioni; con comando meccanico e predisposizione per 
elettromagnete o con predisposizione per servomotore.

COSTRUZIONE
Involucro in acciaio zincato con taglio termico intermedio. Pala in 
fibrosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati 
su boccole in ottone. Provviste di flangia esterna per connessione 
ai condotti e dispositivo di sgancio termico tarato di serie a 72 °C.

CLASSE DI FUOCO
Fuoco classe E 90 S e EI 120 S.

CONDIZIONI OPERATIVE
Aria pulita, velocità massima 10 m/s.

DESCRIZIONE, DIMENSIONI, CODICE PRODOTTO

DIMENZIONI

CODICE PRODOTTO
Serrande tagliafucco ETPL-2-aaaabbb-c

Dimensioni della serranda (aaabbb)

Altezza (H), mm = 850 - 1500 a passi di 50 mm

Larghezza (L), mm = 200 - 600 a passi di 50 mm

Version (c)

1 = termofusibile meccanico, 72° C

2 = motorizzato 24 V con sensore termico

3 = motorizzato 230 V con sensore termico

4 = termofusibile meccanico con rilascio elettromagnetico  
impulso 24 V

5 = termofusibile meccanico con presa elettromagnetica 24 V

6 = termofusibile meccanico con rilascio elettromagnetico  
impulso 230 V

7 = termofusibile meccanico con presa elettromagnetica 230 V

Nota: peso attuatore 3 kg.

Pesi in kg senza attuatore

Dimensioni in mm

Modelli ETPL-3 
manuale Larghezza aaaa (mm)

Altezza bbbb (mm) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200 11,7 13,7 15,7 17,7 19,7 21,7 23,7 25,7 27,7 29,7 31,7 33,8 35,8 37,8

250 12,7 14,8 16,9 19,0 21,2 23,3 25,4 27,5 29,7 31,8 33,9 36,0 38,1 40,3

300 13,7 15,9 18,1 20,4 22,6 24,9 27,1 29,3 31,6 33,8 36,1 38,3 40,5 42,8

350 14,7 17,0 19,4 21,7 24,1 26,4 28,8 31,1 33,5 35,9 38,2 40,6 42,9 45,3

400 15,7 18,1 20,6 23,1 25,6 28,0 30,5 33,0 35,4 37,9 40,4 42,8 45,3 47,8

450 16,7 19,3 21,9 24,4 27,0 29,6 32,2 34,8 37,4 39,9 42,5 45,1 47,7 50,3

500 17,7 20,4 23,1 25,8 28,5 31,2 33,9 36,6 39,3 42,0 44,7 47,4 50,1 52,8

550 18,7 21,5 24,3 27,1 29,9 32,8 35,6 38,4 41,2 44,0 46,8 49,6 52,5 55,3

600 19,7 22,6 25,6 28,5 31,4 34,3 37,3 40,2 43,1 46,1 49,0 51,9 54,8 57,8

650 20,7 23,7 26,8 29,8 32,9 35,9 39,0 42,0 45,0 48,1 51,1 54,2 57,2 60,3

700 21,7 24,9 28,0 29,8 34,3 37,5 40,7 43,8 47,0 50,1 53,3 56,4 59,6 62,8

750 22,7 26,0 29,3 32,5 35,8 39,1 42,3 45,6 48,9 52,2 55,4 58,7 62,0 65,3

800 23,7 27,1 30,5 33,9 37,3 40,7 44,0 47,4 50,8 54,2 57,6 61,0 64,4 67,8
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ota  sono dis oni i i anc e ode i con asso  co e re o considerare ue o de a ta ia i ediata ente su eriore

» ETPL-3 SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI

LEGENDA
ve = installazione verticale
ho = installazione orizzontale
i  o = lato esposto al fuoco indifferente
E = integrità

I = isolamento termico
S = tenuta ai fumi
M = comando di riarmo manuale
SR = comando con servomotore

Classificazione di resistenza per tipo di installazione 

Modelli ETPL-3 manuale Prezzo in Euro per diverse larghezze aaaa (mm)

Alt. bbbb 
(mm) Codice 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200

ETPL-3-aaaabbbb-1

288 302 352 508 530

300 290 308 530 558 580

400 290 312 330 390

500 312 352 502 530

600 330

700 352 380 530

800 808 898

Modelli ETPL-3 motorizzata 24V Prezzo in Euro per diverse larghezze aaaa (mm)

Alt. bbbb 
(mm) Codice 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200

ETPL-3-aaaabbbb-2

300 808 882 932

400 802 818 890 1.038 1.098

500 858 902 1.020 1.058 1.130

600 932 992 1.152

700 892 998 1.292

800 920 1.038 1.082 1.302

Modelli ETPL-3 motorizzata 230V Prezzo in Euro per diverse larghezze aaaa (mm)

Alt. bbbb 
(mm) Codice 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200

ETPL-3-aaaabbbb-3

808 820 882 930 958 982 1.008

300 802 830 858 998 1.030 1.058 1.082

400 818 880 902 1.008 1.132

500 858 892 912 932 958 990 1.020 1.092 1.130

600 858 898 920 1.098 1.182 1.338

700 880 902 1.002 1.032 1.108 1.152

800 902 930 980 1.038 1.158 1.320

Tipo di installazione
Classificazioni di resistenza al fuoco

EI 180 S - 300 Pa EI 120 S - 300 Pa EI 90 S - 300 Pa

Muratura in calcestruzzo cellulare aerato spessore 
120 mm e i  o

da 200x200 a 1500x800 
SR/M

da 200x200 a 1500x800 
SR/M

Lastre in cartongesso tipo F spessore 125 mm
e i  o  necessario uti i o it staffe 

da 200x200 a 1200x800 
SR/M

da 200x200 a 1200x800 
SR/M

Solaio in calcestruzzo armato spessore 150 mm
o i  o  necessario utilizzo kit staffe KS1

da 200x200
a 1200x800 SR/M

da 200x200 a 1200x800 
SR/M

da 200x200 a 1200x800 
SR/M

Prezzi 
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» ACCESSORI SERRANDE TAGLIAFUOCO ETPL

Prezzi accessori

Descrizione Codice
ETPL-1 - ETPL-2 ETPL-3

Euro Euro

Termofusibile meccanico in rame 72°C ETPL-99-01

Termofusibile meccanico in rame 95°C ETPL-99-02 28 28

Microinterruttore per segnalazione serranda “chiusa” o “aperta” ETPL-99-04  

Elettromagnete con alimentazione 230V AC normalmente eccitato ETPL-1-aaaabbb-6

Elettromagnete con alimentazione 230V AC normalmente diseccitato ETPL-1-aaaabbb-7

Elettromagnete con alimentazione 24V DC normalmente eccitato ETPL-1-aaaabbb-4

Elettromagnete con alimentazione 24V DC normalmente diseccitato ETPL-1-aaaabbb-5

Guarnizione termoespandente (rotolo 10 m prezzo al m) ETPL-99-03

Kit staffe installazione a solaio (4 pz) ETPL-99-05  

Kit staffe installazione parete leggera (4 pz) ETPL-99-06  
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» KSOF VALVOLE TAGLIAFUOCO

Valvola tagliafuoco certificata CE in accordo a EN 15650:2010 per utilizzo in 
impianti di aspirazione e ventillazione.

CRITICAL AIR

a o a di estra ione con asso i e o sonoro e uona attenua ione acustica 
naturale da utilizzare per impedire la diffusione del fuoco e del fumo negli impianti 
di ventilazione. 
La valvola è fornita completa di fusibile caricato a molla che chiude quando la 
te eratura ra iun e i  a ore di inter ento no ina e di C  
Costru ione in a iera di acciaio erniciata  co ore standard   a tri co ori 
disponibili su ordinazione.    
Rivestimento Cleanvent di serie. 
Tra il corpo della valvola e il telaio di fissaggio è presente una guarnizione in 
materiale espanso per garantire la tenuta. 
Ogni valvola è fornita con anello di fissaggio KKT in lamiera di acciaio zincato. 

Codice:                                   KSOF-aaa-C

Taglia (aaa)
100, 125, 150, 160, 200 mm 
Rivestimento Cleanvent (C)

Dimensioni in mm

Taglia ØD A Peso (kg)

100 134 74 0,3

125 160 75 0,38

150 191 89 0,5

160 191 89 0,5

200 241 107 0,72

Taglia
Range di portata (l/s) per livello sonoro

25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

100 28 34 40

125 50 59

150 73 80

160 73 80

200 82 99

Tabella di selezione rapida
Taglia Codice Euro
100 KSOF-100-C

Prezzi su Select

125 KSOF-125-C
150 KSOF-150-C
160 KSOF-160-C
200 KSOF-200-C

Prezzi 

LEGENDA
ve = installazione verticale
ho = installazione orizzontale
i  o = lato esposto al fuoco indifferente
E = integrità

Classificazione di resistenza per tipo di installazione 

Tipo di installazione Classificazioni di resistenza al fuoco

Parete o soletta rigida e i  o E 60 (ve i  o) S E 120 (ve i  o) S E 120 ho i  o)

Parete in cartongesso e i  o  E 45 (ve i  o) S E 60 (ve i  o)

I = isolamento termico
S = tenuta ai fumi
M = comando di riarmo manuale
SR = comando con servomotore SELECT

Prezzi visibili 
sul software 
di selezione Select
select.flaktgroup.com
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Modello Angolo pale Diametro 
(mm)

Potenza motore 
(kW)

Cassa L (Lunga)

Codice Euro
40JM.BIF/20/4/6 8° - 32° 400 0,55 LMG206BQ+B

 a richiesta 

40JM.BIF/20/2/6 8° - 32° 400 2,2 LMG106EK+B
50JM.BIF/20/4/6 8° - 32° 500 0,75 LPG206CQ+B
50JM.BIF/20/2/6 8° - 24° 500 4 LPG106GA+B
63JM.BIF/20/4/6 10° - 30° 630 2,2 LRG206EK+B
80JM.BIF/20/4/6 8° - 22° 800 4 LUG206GA+B

Modelli 40JM.Bif-50JM.Bif Modello 63JM.Bif

Modello ø A ø B C D E F G H J K L M N P Q S T Peso
(kg)

40JM.BIF/20/4/6 3 332 350 10 250 3 8 12
40JM.BIF/20/2/6 3 332 350 10 250 3 8 12
50JM.BIF/20/4/6 500 3 500 10 315 3 12 12 83
50JM.BIF/20/2/6 500 3 500 10 315 3 12 12 93
63JM.BIF/20/4/6 3 530 580 3 12 12 112
80JM.BIF/20/4/6 800 3 20 800 10 510 5 12

» AEROFOIL JM BIFORCATI VENTILATORI ASSIALI 
PER ALTE TEMPERATURE 200°C IN CONTINUO

datti er fun iona ento con te eratura no a C in continuo anc e in 
atmosfere umide.
Cassa di alloggiamento trattata con zincatura a caldo anticorrosiva, girante 
con a e re o a i i da fer o in e a di a u inio  i anciata secondo   e 
sottoposta a controllo radiografico prima dell’assemblaggio. 
ia etro irante da  a   ortata aria no a  3/h.
otore diretta ente acco iato c asse   iso ato da  usso de aria  

alloggiato in un condotto di protezione e ventilato con aria ambiente di 
raffredda ento C  as irata da una ento a ausi iaria ontata su un 
prolungamento dell’albero principale, sul lato posteriore del motore. 
Scatola morsettiera esterna per un agevole collegamento elettrico. 

i enta ione e ettrica trifase    
Installazione orizzontale o verticale.

Ventilatori assiali biforcati con pale a proflo alare ad alta efficienza e 
basso livello sonoro, non sovraccaricabili.

Dimensioni in mm

Dati tecnici e prezzi

CRITICAL AIR

Modello 80JM.Bif J

S numero fori
T su interasse H

fori     N

fori     J

S numero fori
T su interasse H

fori     N

fori     J

Su richiesta 
F600
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» JMHT HATCH ESTRATTORE FUMI DA TETTO
CRITICAL AIR

Portate fino a 90.000 m3/h. 
Disponibile in 5 grandezze, è costituito dalla combinazione di sportello tagliafumo e 
ventilatore assiale Aerofoil JM premontato nella cassa. Lo sportello è stato testato 
per operare sotto l’effetto combinato di carico di neve e vento secondo la classe SL 

  
Cassa in a iera di acciaio incato ernicia i e su ric iesta  con iso a ento interno 
in ana inera e s essore     ne a se ione de  tetto  
L’angolo pale del ventilatore, impostato in fabbrica in base alla portata di progetto, se 
necessario può essere modificato in loco. La mandata del ventilatore è dotata di rete 
di sicurezza. 

otori e ettrici C trifase     ontati a interno de  usso de aria  
o io interruttore di sicure a reca ato in fa rica  uno er i  enti atore e 

uno per gli attuatori del sistema di apertura. Il sistema comprende l’unità di 
ventilazione, un pannello di controllo e l’unità di controllo.
ue ossi i it  di insta a ione  a occa i era con rete su as ira ione e cana i ata 

con an ia su as ira ione  

Sistema da tetto per l’estrazione meccanica dei fumi certificato F400 
(400°C/2h) secondo EN 12101-3. 

Grandezza A B C D E F G H I J K L M 
Peso* 
(kg)

040 1065 1165 1010 400 800 900 980 1080 1245 1135 1935 900 375 180

050 1065 1165 1010 500 800 900 980 1080 1245 1135 1935 900 375 200

080 1265 1365 1010 800 1000 1100 1180 1280 1445 1335 2135 900 375 330

100 1465 1565 1010 1000 1200 1300 1380 1480 1645 1535 2335 900 375 520

125 1715 1815 1210 1250 1450 1550 1630 1730 1895 1785 2785 1100 575 936
* Peso con motore di potenza più elevata

Direzione
flusso 
d’aria

Codice

Ventilatore di 
pressurizzazione

Codice

Ventilatore di 
pressurizzazione

Codice

Ventilatore di 
pressurizzazione

Potenza 
(kW) Euro Potenza 

(kW) Euro Potenza 
(kW) Euro

SMHA-040-017 1,7  15.498 SMHA-080-090 9  23.540 SMHA-125-180 18  41.900 

SMHA-050-048 4,8  18.729 SMHA-100-066 6,6  25.808 SMHA-125-270 27  45.905 

SMHA-080-048 4,8  19.364 SMHA-100-110 11  30.231 

SMHA-080-066 6,6  22.523 SMHA-100-180 18  32.787 

Dati tecnici e prezzi

E (internal)

G

20

A B 90°

J

K

M

L
D

I

C

F (internal)

H

Diameter
of fan

Diametro 
ventilatore

 interno  interno

Dimensioni in mm e pesi
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Catalogo ventilatori assiali (50 Hz)

Fläkt Woods FWG-AXIALFAN-9534 GB 2014.04.14 76 Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni - Aerofoil HTJM, 400ºC per 2 ore 
315-1000 mm

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Codice 
prodotto Motore A B C D G H J K L M P S T X Peso 

(kg)

HT31JM/16/2/5/40 80 (IE2) 395 315 375 335 175 355 10 290 265 315 200 8 10 0,8 31

HT35JM/16/2/5/40 80 (IE2) 435 355 375 256 200 395 10 290 305 355 225 8 10 1,1 34

HT40JM/16/2/5/32 80 (IE2) 480 400 375 279 225 450 10 290 350 400 250 8 12 1,2 35

HT40JM/16/4/5/40 80 (IE2) 480 400 375 279 225 450 10 290 350 400 250 8 12 1,2 35

HT45JM/20/4/6/40 80 (IE2) 530 450 375 306 225 500 10 290 400 450 280 8 12 1,5 37

HT50JM/20/4/6/40 80 (IE2) 594 500 375 338 290 560 10 290 450 500 315 12 12 2 39

HT56JM/20/4/6/40 90L (IE2) 654 560 520 368 330 620 10 424 510 560 355 12 12 2,3 55

HT63JM/20/4/6/28 90L (IE2) 724 630 520 403 375 690 10 434 580 630 400 12 12 2,4 61

HT71JM/25/4/9/34 112M (IE2) 804 710 520 443 415 770 10 434 660 710 440 16 12 4,5 95

HT80JM/25/4/9/28 132S (IE2) 894 800 520 480 485 860 12 434 750 800 510 16 12 5,3 166

HT90JM/25/4/9/28 132M (IE2) 1006 900 520 575 491 970 12 440 850 900 518 16 15 5,3 179

HT100JM/31/4/6/26 132M (IE2) 1138 1000 520 625 605 1070 14 440 950 1000 574 16 15 13,2 218

HT100JM/31/4/9/28 160L (IE2) 1138 1000 711 625 605 1070 14 629 950 1000 574 16 15 13,2 335

FLUSSO D'ARIA

FORMA A  

A
 D

IA
M

. 
ES

TE
R
N

O
FL

A
N

G
E

B
 D

IA
M

. 
'IN

TE
R
N

O

MOTORI 80, 90, 100, 112 
FORI DIAM. 23  SU CIASCUN LATO  
 ADATTI PER PRESSACAVI CM20

Interasse L
RETE 
ACCESSORIA 
(LATO GIR.) 

RETE PER 
BOCCAGLIO E 
LATO 
MOTORE

POSIZIONE PIEDE PER 
MONTAGGIO VERTICALE

FLUSSO D'ARIA

FORMA B  

Diametro ØB ØA C D G H L M P Peso max 
(kg)

520

800 520 800 510 100

900 520 850 900 518

1000 1138 950 1000 200

» AEROFOIL JM HT - F400VENTILATORI ASSIALI 
PER ESTRAZIONE FUMI IN EMERGENZA 

 

ia etro irante da  a   
Portate d’aria fino a 85.800 m3  ressioni static e no a  a  
Confor i a a iretti a r  er fun iona ento a C in continuo
Certi cati er fun iona ento a C er  ore in e er en a incendio secondo a 
nor ati a euro ea  
Cassa di a o ia ento in a iera di acciaio incato a ca do  co eta di an e di 
accoppiamento opportunamente forate. 
Nella versione in cassa lunga i ventilatori sono completi di morsettiera elettrica 
esterna precablata, con grado di protezione uguale a quello del motore. 
Girante di tipo assiale con pale a profilo alare regolabili da fermo in lega 
di alluminio sottoposta a controllo radiografico in tempo reale prima 
dell’assemblaggio.  

otori trifase   diretta ente acco iati  tutti i otori sono in c asse  
Su richiesta sono disponibili esecuzioni F200 e F300. 

Modello:                              HTaJM-b-c-d-e

Diametro girante (a)
Mozzo (b)
Poli motore (c)
Numero pale (d)
Angolo pale massimo (e) 

Ventilatori assiali con pale a profilo alare ad alta efficienza e basso livello 
sonoro.

Dimensioni in mm

CRITICAL AIR DESIGN TOOLS
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Modello
Potenza 
motore 
(kW)

Corrente 
nominale 

(A)
Codice Euro Inverter Euro

 AJHL-400-1-xx   

 AJHL-400-4-xx   1.510

 AJHL-400-6-xx   1.510

 AJHL-400-7-xx 5.120  

 AJHL-400-8-xx   

 AJHL-400-9-xx   1.510

 AJHL-400-10-xx   

 13,3 AJHL-400-11-xx   

 13,3 AJHL-400-12-xx   

 9 AJHL-400-13-xx 8.035  

 AJHL-400-14-xx   

 13,3 AJHL-400-15-xx   

 9 AJHL-400-16-xx   

 13,3 AJHL-400-17-xx   

 9 AJHL-400-18-xx 8.550  

 11 21,8 AJHL-400-19-xx 10.350  

 13,3 AJHL-400-20-xx   

 9 AJHL-400-21-xx   

 11 21,8 AJHL-400-22-xx   

 18 AJHL-400-23-xx   3.956

 AJHL-400-24-xx   

Dati tecnici e prezzi

» AEROFOIL JM HT - F400VENTILATORI ASSIALI 
PER ESTRAZIONE FUMI IN EMERGENZA Inverter utilizzabile 

anche in 
emergenza

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/

FAN 
SELECTOR

i enta ione e ettrica trifase  
enti atori in cassa un a an iata a e estre it  e accessori standard  te i di conse na e oci da rice i ento ordine  er serrande a so ra res

sione e altri accessori non standard, contattare ufficio commerciale FläktGroup.
Per gli accessori vedere a pag. 182.



Listino prezzi 2022.01

297

Rif. Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600

1  22500 20990

2  

3  20050

 33950 32330 25130

5  25810

 30920 25920 22180

 29300

8  38810 32330

9  33910 32580 29520

10  39130

11  38120 31930

12  38590 33590

13  52310 50110

 38520 35350 31250 29520

15  39350

 53280 50330 35280

 

18  38120

19  55580 50220

20  52020

21  85820 83810

Tabella di selezione rapida

» AEROFOIL JM HT - F400VENTILATORI ASSIALI 
PER ESTRAZIONE FUMI IN EMERGENZA 

Grafico di selezione rapida
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Diametro ØA ØB C D K L M P

315 395 229,5 285 315 200

355 285 305 355 225

285 350 250

530 280

500 520 322 500 315

520 352 510 355

520 580

 

» AEROFOIL JMv HT - F400VENTILATORI ASSIALI 
PER ESTRAZIONE FUMI IN EMERGENZA 

 

ia etro irante da  a   
ortate d aria no a  3  ressioni static e no a  a  

Confor i a a iretti a r  er fun iona ento a C in continuo
Certi cati er fun iona ento a C er  ore in e er en a incendio secondo a 
nor ati a euro ea  
Cassa di alloggiamento lunga, trattata con zincatura a caldo, tale da ospitare 
completamente il gruppo motore girante. 
irante con a e re o a i i da fer o in a u inio con tecno o ia CC orte  

Creation Contro  a enera ione di ortici contro ati  in rado di i iorare e 
prestazioni aerodinamiche. 
Ridotta distanza tra bordo pala e cassa ventilatore. 

otori trifase   diretta ente acco iati  in c asse  con ssa io a 
braccia. 
o i raddri atori di usso inte rati  

Su richiesta sono disponibili esecuzioni F200 e F300.

Modello:                              HTaJMv-b-c-d-e

Diametro girante (a)
Mozzo (b)
Poli motore (c)
Numero pale (d)
Angolo pale massimo (e) 

Ventilatori assiali con pale a profilo alare ad alta efficienza (fino al 82%) e 
basso livello sonoro.

Dimensioni in mm

CRITICAL AIR DESIGN TOOLS
Ø

B
Ø

A

K

P
D

L
M
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Modello
Potenza 
motore 
(kW)

Corrente 
nominale 

(A)
Codice Euro Inverter Euro

 0,9 1,89 AVHL-400-2-xx   1.090

 0,9 1,89 AVHL-400-4-xx   1.090

 AVHL-400-5-xx   1.282

 0,9 2,18 AVHL-400-8-xx   1.090

 1,8 3,99 AVHL-400-11-xx   1.282

 AVHL-400-12-xx   

Dati tecnici e prezzi

i enta ione e ettrica trifase  
enti atori in cassa un a an iata a e estre it  e accessori standard  te i di conse na e oci da rice i ento ordine  er serrande a so ra res

sione e altri accessori non standard, contattare ufficio commerciale FläktGroup.
Per gli accessori vedere a pag. 182. 

» AEROFOIL JMv HT - F400VENTILATORI ASSIALI 
PER ESTRAZIONE FUMI IN EMERGENZA 

Da Fläktgroup la più ampia gamma di 
ventilatori per alte temperature e inverter 
completamente certificata EN 12101-3:2015.

FIRE SAFETY
SOLUTIONS

Inverter utilizzabile 
anche in 

emergenza
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Rif. Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 50 100 175 250 275 350 375 450 475 550 575

1  

2  5290 2380

3  9250 8500 5800 0

 11090 10220 9320

5  15800 12530

 22390 21380 20120

Tabella di selezione rapida

» AEROFOIL JMv HT - F400VENTILATORI ASSIALI 
PER ESTRAZIONE FUMI IN EMERGENZA 

Grafico di selezione rapida

Per ulteriori opzioni di selezione 
consultare il software Fan Selector
https://fanselector.flaktgroup.com/

FAN 
SELECTOR
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» KDTR CASSONETTI F400 A TRASMISSIONE

Ventilatori centrifughi cassonati a trasmissione certificati per estrazione fumi 
in emergenza incendio a 400°C per due ore secondo la norma EN 12101-3.

CRITICAL AIR

Ideali per applicazioni in edifici commerciali e industriali, per l’estrazione di aria 
contaminata e vapori. Adatti per installazione interna o esterna. 
Portata aria fino a 55.000 m3/h (40.000 m3/h in condizioni normali), pressioni fino a 
3000 Pa.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con girante  bilanciata dinamicamente 
e motore a trasmissione con cinghie e pulegge. Girante centrifuga a pale rovesce in 
acciaio verniciato epoxy. 
Cassa di contenimento in lamiera di acciaio zincato in esecuzione monoblocco. 
Pannelli laterali di ispezione smontabili su ambo i lati per permettere una facile 
ispezione interna.
Motore isolato dal flusso dell’aria: temperatura max di funzionamento +80°C; forma 
B3, classe F, IP55; monofase 1 vel. 230V, trifase 1 vel. 230/400V e 400/690V (≥ 
7,5 kW), 2 velocità: 2/4, 4/8 e 6/12 poli (Dahlander) e 4/6 e 6/8 poli (avvolgimenti 
separati). L’accesso al motore in esecuzione standard è sul lato sinistro seguendo il 
flusso dell’aria. La mandata dell’aria può essere orizzontale, in linea, o verticale a 90°. 
Su richiesta: esecuzioni con elevata insonorizzazione acustica in lana minerale 
(M0) ad altissima densità (spessore 25 mm); motore con alimentazione 60 Hz 
monofase o trifase.

Ventilatori centrifughi cassonati a trasmissione certificati per estrazione fumi 
in emergenza incendio a 400°C per due ore secondo la norma EN 12101-3.

 B
 Asp. G

 As
p.

 F
 Q

 M

    D

 C

 AH

 R      E

    
 J

    
 H

 N  10
2

    H

 M
 Q

 C  CV

 Asp. G

 As
p.

 F

 B

    D
 R

    E

 P      H
 AV

 10
2

    H

Configurazione orizzontale Configurazione verticale

Dimensioni in mm

Mod. AH AV B C CV D E F G H J M N P Q R Peso* 
(kg)

200 993 981 595 703 742 555 680 400 500 258 182 249 392 500 28 125 60

250 1130 1118 727 784 824 679 766 500 600 324 209 221 411 569 28 125 70

280 1177 1168 824 776 816 780 777 600 700 362 230 146 379 610 28 125 87

315 1360 1329 896 876 916 860 767 600 700 408 281 221 416 684 28 125 110

355 1490 1457 1006 990 1030 966 897 700 800 457 321 221 476 744 28 125 145

400 1594 1565 1120 1036 1087 1071 926 800 900 509 353 184 471 753 28 125 210

450 1761 1734 1191 1119 1162 1143 1130 900 1000 570 381 184 486 825 39 182 230

500 1919 1891 1387 1222 1264 1340 1180 900 1000 640 467 249 521 964 39 182 295

560 1919 1891 1387 1269 1310 1340 1180 1000 1100 718 505 189 492 999 39 182 328

630 2132 2104 1575 1464 1473 1507 1016 1200 1300 806 566 177 567 1070 44 240 467

710 2292 2264 1765 1614 1623 1697 1176 1200 1400 900 661 286 617 1125 44 240 561

* Peso max del cassonetto standard senza motore, con trasmissione.

Codici:                                     KDTR-aaa-bc-d
          
Taglia (aaa)

Potenza motore (b)

Numero di poli (c)

Configurazione (d)
O = Orizzontale
V = Verticale
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Motore 
(kW)

Taglia ventilatore Taglia ventilatore
200 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710

2P 2P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P

0,37
200-B2 250-B2 280-B2 280-B4 315-B4

     3.880                         

0,55
200-C2 250-C2 280-C2 280-C4 315-C4 355-C4 400-C4 450-C4

     3.890                                          8.352 

0,75
200-D2 250-D2 280-D2 315-D2 315-D4 355-D2 355-D4 400-D4 450-D4

     3.932                                                 

1,1
200-E2 250-E2 280-E2 315-E2 315-E4 355-E2 355-E4 400-E2 400-E4 450-E4 500-E4 560-E4 630-E4 710-E4

     3.998                                    5.800                                        

1,5
200-F2 250-F2 280-F2 315-F2 355-F2 355-F4 400-F2 400-F4 450-F2 450-F4 500-F4 560-F4 630-F4 710-F4

                             5.858      5.920                  8.528      8.588                      

2,2
250-G2 280-G2 315-G2 355-G2 355-G4 400-G2 400-G4 450-G2 450-G4 500-G2 500-G4 560-G4 630-G4 710-G4

                                                                 9.902     10.910           

3
250-H2 280-H2 315-H2 355-H2 400-H2 400-H4 450-H2 450-H4 500-H2 500-H4 560-H4 630-H4 710-H4

                                         8.928           10.058                     

4
280-I2 315-I2 355-I2 400-I2 400-I4 450-I2 450-I4 500-I2 500-I4 560-I4 630-I2 630-I4 710-I4

                                   9.090           10.220                          

5,5
280-J2 355-J2 400-J2 400-J4 450-J2 450-J4 500-J2 500-J4 560-J2 560-J4 630-J2 630-J4 710-J2 710-J4

                                                       11.850     15.038                

7,5
400-K2 450-K4 500-K2 500-K4 560-K2 560-K4 630-K2 630-K4 710-K2 710-K4

     8.552          11.210          12.218                          

11
400-M2 450-M2 500-M2 560-M2 560-M4 630-M2 630-M4 710-M2 710-M4

                        13.952                     

15
450-N2 500-N2 560-N2 630-N2 630-N4 710-N2 710-N4

    12.880          15.018                     

22
500-P2 560-P2 630-P2 710-P2 710-P4

                         

30
630-Q2 710-Q2 710-Q4

         25.018      

» KDTR motori a singola velocità

La dotazione di serie include:
1) sezionatore di sicurezza montato e cablato
2) piedi di supporto
3) puleggia a passo variabile per motori fino a 5,5 kW.
Completare l'ordine con i dati di funzionamento desiderati (portata in m3/h e pressione in Pa) e il tipo di installazione (canalizzata da ambo i lati, oppu-
re solo sul lato di aspirazione). Mandata: orizzontale in linea o verticale a 90°.

Prezzi 
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Motore 
(kW)

Taglia ventilatore Taglia ventilatore
200 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710

2P 2P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P

0,37
200-B2 250-B2 280-B2 280-B4 315-B4

     3.880                         

0,55
200-C2 250-C2 280-C2 280-C4 315-C4 355-C4 400-C4 450-C4

     3.890                                          8.352 

0,75
200-D2 250-D2 280-D2 315-D2 315-D4 355-D2 355-D4 400-D4 450-D4

     3.932                                                 

1,1
200-E2 250-E2 280-E2 315-E2 315-E4 355-E2 355-E4 400-E2 400-E4 450-E4 500-E4 560-E4 630-E4 710-E4

     3.998                                    5.800                                        

1,5
200-F2 250-F2 280-F2 315-F2 355-F2 355-F4 400-F2 400-F4 450-F2 450-F4 500-F4 560-F4 630-F4 710-F4

                             5.858      5.920                  8.528      8.588                      

2,2
250-G2 280-G2 315-G2 355-G2 355-G4 400-G2 400-G4 450-G2 450-G4 500-G2 500-G4 560-G4 630-G4 710-G4

                                                                 9.902     10.910           

3
250-H2 280-H2 315-H2 355-H2 400-H2 400-H4 450-H2 450-H4 500-H2 500-H4 560-H4 630-H4 710-H4

                                         8.928           10.058                     

4
280-I2 315-I2 355-I2 400-I2 400-I4 450-I2 450-I4 500-I2 500-I4 560-I4 630-I2 630-I4 710-I4

                                   9.090           10.220                          

5,5
280-J2 355-J2 400-J2 400-J4 450-J2 450-J4 500-J2 500-J4 560-J2 560-J4 630-J2 630-J4 710-J2 710-J4

                                                       11.850     15.038                

7,5
400-K2 450-K4 500-K2 500-K4 560-K2 560-K4 630-K2 630-K4 710-K2 710-K4

     8.552          11.210          12.218                          

11
400-M2 450-M2 500-M2 560-M2 560-M4 630-M2 630-M4 710-M2 710-M4

                        13.952                     

15
450-N2 500-N2 560-N2 630-N2 630-N4 710-N2 710-N4

    12.880          15.018                     

22
500-P2 560-P2 630-P2 710-P2 710-P4

                         

30
630-Q2 710-Q2 710-Q4

         25.018      
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1110 tr/mn

1240 tr/mn

1390 tr/mn

1550 tr/mn

1740 tr/mn

1940 tr/mn

2190 tr/mn

2460 tr/mn

2760 tr/mn

3100 tr/mn

3370 tr/mn

30

 

    
    

   
   

    
    

     
   

   
 

 
   

  

1260 tr/mn

1410 tr/mn

1580 tr/mn

1760 tr/mn

1980 tr/mn

2230 tr/mn

2500 tr/mn

2800 tr/mn

3130 tr/mn

3540 tr/mn

4000 tr/mn

4440 tr/mn

1000

100

150

200

300

400

500

600

800

700

900

1000

1500

2000

3000

3500

4000

1500 2000 3000 5000 10 000

0,25kW

0,37kW

0,55kW

0,75kW

1,1kW

1,5kW

2,2kW

3kW

4kW

5,5kW

34

36

38
41

43

46

48

51

53

56

58

61

63

65

62% 73% 76% 80% 75% 62%

41%

30

 

    
    

   
   

    
    

     
   

   
 

 

   
  

1450 tr/mn

1640 tr/mn

1830 tr/mn

2050 tr/mn

2290 tr/mn

2580 tr/mn

2900 tr/mn

3240 tr/mn

3630 tr/mn

4080 tr/mn

4660 tr/mn

30

 

    
    

   
   

    
    

     
   

   
 

 
   

  

1840 tr/mn

2040 tr/mn

2290 tr/mn

2550 tr/mn

2870 tr/mn

3230 tr/mn

3590 tr/mn

4040 tr/mn

4570 tr/mn

5200 tr/mn

 

   Pression  
   V  ventilat

  P  
  η 

  Mot  6 p
  M  4 p

 Mot  2 p   
   

   
 

 
   

  

» KDTR CASSONETTI F400 A TRASMISSIONE

Curve caratteristicheCurve caratteristicheCurve caratteristiche

KDTR200 KDTR250

KDTR280 KDTR315
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880 tr/mn

980 tr/mn

1110 tr/mn

1240 tr/mn

1390 tr/mn

1570 tr/mn

1760 tr/mn

1970 tr/mn

2220 tr/mn

2500 tr/mn

2820 tr/mn

3200 tr/mn

30

 

    
    

   
   

    
    

     
   

   
 

 

   
  

690 tr/mn

780 tr/mn

870 tr/mn

970 tr/mn

1090 tr/mn

1220 tr/mn

1370 tr/mn

1550 tr/mn

1730 tr/mn

1970 tr/mn

2180 tr/mn

2540 tr/mn

1
30

 
   

 
 

   
  

    
    

   
   

    
    

     
   

» KDTR CASSONETTI F400 A TRASMISSIONE

Curve caratteristiche

KDTR355 KDTR400

KDTR500KDTR450

980 tr/mn

1090 tr/mn

1220 tr/mn

1370 tr/mn

1540 tr/mn

1720 tr/mn

1930 tr/mn

2180 tr/mn

2450 tr/mn

2730 tr/mn

3080 tr/mn

30

 

    
    

   
   

    
    

     
   

   
 

 

   
  

780 tr/mn

870 tr/mn

970 tr/mn

1100 tr/mn

1230 tr/mn

1380 tr/mn

1560 tr/mn

1740 tr/mn

1960 tr/mn

2300 tr/mn

2480 tr/mn

2850 tr/mn

15
00

 rp
m

30
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» KDTR CASSONETTI F400 A TRASMISSIONE

Curve caratteristicheCurve caratteristicheCurve caratteristiche

KDTR560 KDTR630

KDTR710

620 tr/mn

690 tr/mn

770 tr/mn

870 tr/mn

960 tr/mn

1090 tr/mn

1220 tr/mn

1390 tr/mn

1540 tr/mn

1750 tr/mn

1950 tr/mn

2210 tr/mn

    
    

   
   

    
    

     
   

1

 
   

 
 

   
  

550 tr/mn

620 tr/mn

690 tr/mn

770 tr/mn

870 tr/mn

970 tr/mn

1100 tr/mn

1220 tr/mn

1380 tr/mn

1540 tr/mn

1730 tr/mn

2010 tr/mn

15
00

 rp
m

    
    

   
   

    
    

     
   

 
   

 
 

   
  

490 tr/mn

550 tr/mn

610 tr/mn

680 tr/mn

770 tr/mn

870 tr/mn

980 tr/mn

1090 tr/mn

1210 tr/mn

1380 tr/mn

1540 tr/mn

1650 tr/mn18,5kW

15
00

 rp
m
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» ACCESSORI CASSONETTI F400 A TRASMISSIONE KDTR

Prezzi accessori

Modello

Insonorizzazione 
con doppio pannello 

sandwich 25 mm

Esecuzione con 
verniciatura 
epossidica

Cuffia di scarico 
orizzontale con rete 

antivolatile

Cuffia di scarico 
verticale con rete 

antivolatile
Rete di protezione a 

maglia chiusa

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

200 KDTI200 KDTP200 PPHZ200 188 PPVZ200 210 AVRZ200

250 KDTI250 KDTP250 PPHZ250 202 PPVZ250 AVRZ250

280 KDTI280 KDTP280 PPHZ280 222 PPVZ280 AVRZ280

315 KDTI315 KDTP315 PPHZ315 238 PPVZ315 AVRZ315 150

355 KDTI355 1.120 KDTP355 PPHZ355 PPVZ355 AVRZ355

KDTI400 KDTP400 1.828 PPHZ400 PPVZ400 AVRZ400

KDTI450 KDTP450 PPHZ450 PPVZ450 AVRZ450 188

500 KDTI500 KDTP500 PPHZ500 PPVZ500 AVRZ500 210

KDTI560 KDTP560 PPHZ560 PPVZ560 AVRZ560 222

KDTI630 KDTP630 PPHZ630 PPVZ630 912 AVRZ630

KDTI710 KDTP710 PPHZ710 PPVZ710 AVRZ710 250

Mod.

Adattatore da 
rettangolare a 
circolare lato 
aspirazione

Adattatore da 
quadrato a 

circolare lato 
espulsione

Giunto flessibile 
circolare M0

Giunto flessibile 
rettangolare M0 lato 

aspirazione

Giunto flessibile 
quadrato M0 lato 

espulsione
Supporti antivibranti 

in gomma

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro

200 RCAZ20-35 RCRZ20-35 MSDZ20-35 MSCZ20-35R MSCZ20-35Q PAVZ-100 152

250 RCAZ25-40 RCRZ25-40 MSDZ25-40 202 MSCZ25-40R MSCZ25-40Q PAVZ-100 152

280 RCAZ28-50 RCRZ28-50 MSDZ28-50 MSCZ28-50R MSCZ28-50Q PAVZ-100 152

315 RCAZ31-50 RCRZ31-50 MSDZ31-50 MSCZ31-50R MSCZ31-50Q PAVZ-100 152

355 RCAZ35-56 222 RCRZ35-56 MSDZ35-56 MSCZ35-56R MSCZ35-56Q PAVZ-100 152

RCAZ40-63 230 RCRZ40-63 MSDZ40-63 MSCZ40-63R MSCZ40-63Q PAVZ-100 152

RCAZ45-71 RCRZ45-71 MSDZ45-71 288 MSCZ45-71R MSCZ45-71Q PAVZ-150 300

500 RCAZ50-80 318 RCRZ50-80 920 MSDZ50-80 288 MSCZ50-80R 222 MSCZ50-80Q 222 PAVZ-150 300

RCAZ56-90 RCRZ56-90 902 MSDZ56-90 308 MSCZ56-90R MSCZ56-90Q PAVZ-150 300

RCAZ63-10 528 RCRZ63-10 MSDZ63-10 MSCZ63-10R MSCZ63-10Q PAVZ-200 508

RCAZ71-12 RCRZ71-12 1.582 MSDZ71-12 358 MSCZ71-12R MSCZ71-12Q PAVZ-200 508
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» TEDH-TEDV TORRINI PER ESTRAZIONE FUMI F400

Torrini estrattori centrifughi omologati F400 (400°C/2h) secondo EN 
12101-3 per estrazione fumi in emergenza.

CRITICAL AIR

Portata aria fino a 38.000 m3/h e pressioni statiche fino a 900 Pa.
 scarico ori onta e   scarico ertica e

Girante centrifuga a pale curve rovesce in acciaio zincato. Coni di aspirazione per 
otti i a ione de  usso d aria  a iore ef cien a e assi i e i sonori
Basamento, telaio, rete e supporto in lamiera d’acciaio zincato preverniciata di 
co ore ri io   initura in ernice o iestere  
a con ura ione ertica e  inc ude  de ettori atera i
u ric iesta  interruttore di sicure a 
otore an ia  diretta ente acco iato  c asse    a sin o a o ure a 

doppia velocità
Confor i a a iretti a r  er fun iona ento in continuo te eratura assi a 

C
Certi cati er fun iona ento a C er  ore in e er en a incendio secondo a 
nor ati a euro ea  

i enta ione e ettrica onofase  e trifase 

Dimensioni in mm

Taglia A B CH CV E F D Peso TEDH
(kg)

Peso TEDV
(kg)

250 30 18 20

315 30 21

355 553 30 289,1 28

553 895 30 325,8 33

1058 30 55

500 30

800 1232 30 81 92

800 805 1283 30 513,1 83

918 1300 830 30 105

830

1328 830 30 125

800B 1519 830 193 215

830 203

810 983 830

900 1250 1253 1100

in
cn
di
e

TEDV F400
CV

F
Ø D

F  E

A

B

F
Ø 20

Fitted&wired PILOTAIR® option

CV

B

F

Fixing
Ø 20

Ø D

Fixing E

A

TEDH F400

CH

F

A

F  E

Ø D

F
Ø 20

B

CH

B

F

P A

Fixing E

Ø D

Fixing
Ø 20

Fitted&wired PILOTAIR® option 

Size A B CV E F D Weight
 V

250 430 446 635 344 30 214,0 20
315 430 483 680 344 30 256,6 24
355 540 570 832 450 30 289,1 34
400 540 609 878 450 30 325,8 40
450 660 684 1038 570 30 366,5 64
500 660 698 1055 570 30 407,3 74
560 800 762 1219 668 30 455,2 92
630 800 805 1268 668 30 513,1 96
695 946 918 1291 830 30 541,0 124
710 946 1096 1492 830 40 577,9 174
760 946 940 1319 830 30 596,0 146
810 946 983 1352 830 40 650,9 169
800B 946 1114 1512 830 40 650,9 215
800H 946 1172 1580 830 40 646,0 224
900 1250 1253 1874,8 1100 62 732,3 342

Size A B CH E F P D Weight 
H

250 430 446 436 344 30 105 214,0 18
315 430 483 436 344 30 125 256,6 21
355 540 570 553 450 30 146 289,1 28
400 540 609 553 450 30 169 325,8 33
450 660 684 669 570 30 190 366,5 55
500 660 698 669 570 30 198 407,3 60
560 800 762 817 668 30 209 455,2 81
630 800 805 817 668 30 234 513,1 83
695 946 918 957 830 30 173 541,0 105
710 946 1096 957 830 40 273 577,9 156
760 946 940 957 830 30 187 596,0 125
810 946 983 957 830 40 204 650,9 145
800B 946 1114 957 830 40 284 650,9 193
800H 946 1172 957 830 40 317 646,0 203
900 1250 1253 1262 1100 62 315 732,3 316

Dimensions (mm) Dimensions (mm)

 

 TEDH F400 - TEDV F400
CENTRIFUGAL BACKWARD IMPELLER

in
cn
di
e

TEDV F400
CV

F

Ø D

F  E

A

B

F
Ø 20

Fitted&wired PILOTAIR® option

CV

B

F

Fixing
Ø 20

Ø D

Fixing E

A

TEDH F400

CH

F

A

F  E

Ø D

F
Ø 20

B

CH

B

F

P A

Fixing E

Ø D

Fixing
Ø 20

Fitted&wired PILOTAIR® option 

Size A B CV E F D Weight
 V

250 430 446 635 344 30 214,0 20
315 430 483 680 344 30 256,6 24
355 540 570 832 450 30 289,1 34
400 540 609 878 450 30 325,8 40
450 660 684 1038 570 30 366,5 64
500 660 698 1055 570 30 407,3 74
560 800 762 1219 668 30 455,2 92
630 800 805 1268 668 30 513,1 96
695 946 918 1291 830 30 541,0 124
710 946 1096 1492 830 40 577,9 174
760 946 940 1319 830 30 596,0 146
810 946 983 1352 830 40 650,9 169
800B 946 1114 1512 830 40 650,9 215
800H 946 1172 1580 830 40 646,0 224
900 1250 1253 1874,8 1100 62 732,3 342

Size A B CH E F P D Weight 
H

250 430 446 436 344 30 105 214,0 18
315 430 483 436 344 30 125 256,6 21
355 540 570 553 450 30 146 289,1 28
400 540 609 553 450 30 169 325,8 33
450 660 684 669 570 30 190 366,5 55
500 660 698 669 570 30 198 407,3 60
560 800 762 817 668 30 209 455,2 81
630 800 805 817 668 30 234 513,1 83
695 946 918 957 830 30 173 541,0 105
710 946 1096 957 830 40 273 577,9 156
760 946 940 957 830 30 187 596,0 125
810 946 983 957 830 40 204 650,9 145
800B 946 1114 957 830 40 284 650,9 193
800H 946 1172 957 830 40 317 646,0 203
900 1250 1253 1262 1100 62 315 732,3 316

Dimensions (mm) Dimensions (mm)

 

 TEDH F400 - TEDV F400
CENTRIFUGAL BACKWARD IMPELLER

TEDH TEDV

Torrini estrattori centrifughi omologati F400 (400°C/2h) secondo EN 
12101-3 per estrazione fumi in emergenza.
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» TEDH-TEDV TORRINI PER ESTRAZIONE FUMI F400

Prezzi  versione monofase

Modello
Potenza 
motore 
(kW)

Motore
Corrente 
nominale 

(A)
Regolatore

Livello pressione 
sonora @6m 

dB(A)
Codice versione 

orizzontale Euro Codice versione 
verticale Euro

IE2 3 TEID 3.5 66 TEDH25010M 1.820 TEDV25010M 2.048

0,25 IE2 2,5 TEID 3.5 51 TEDH25020M 1.874 TEDV25020M 2.102

0,25 IE2 2,5 TEID 3.5 51 TEDH31520M 2.168 TEDV31520M 2.420

0,18 IE2 1,6 TEID 3.5 42 TEDH31530M 2.054 TEDV31530M 2.308

0,25 IE2 2,5 TEID 3.5 57 TEDH35520M 2.404 TEDV35520M 2.740

0,18 IE2 1,6 TEID 3.5 48 TEDH35530M 2.286 TEDV35530M 2.626

0,55 IE2 3,9 TEID 5 61 TEDH40020M 2.448 TEDV40020M 2.792

0,25 IE2 2,5 TEID 3.5 52 TEDH40030M 2.468 TEDV40030M 2.812

0,25 IE2 2,5 TEID 3.5 63 TEDH45030M 3.054 TEDV45030M 3.488

IE2 3 TEID 3.5 54 TEDH50030M 3.456 TEDV50030M 3.890

Prezzi  versione trifase

Modello
Potenza 
motore 
(kW)

Motore
Corrente 
nominale 

(A)
Inverter

Livello pressione 
sonora 

@6m dB(A)
Codice versione 

orizzontale Euro Codice versione 
verticale Euro

IE2 0,89 FWX101-354-0075 66 TEDH25010T 1.530 TEDV25010T 1.764

0,25 IE2 0,78 FWX101-354-0075 51 TEDH25020T 1.564 TEDV25020T 1.798

0,25 IE2 0,78 FWX101-354-0075 51 TEDH31520T 1.864 TEDV31520T 2.116

0,18 IE2 0,72 FWX101-354-0075 42 TEDH31530T 1.906 TEDV31530T 2.158

0,25 IE2 0,78 FWX101-354-0075 57 TEDH35520T 2.098 TEDV35520T 2.410

0,18 IE2 0,72 FWX101-354-0075 48 TEDH35530T 2.140 TEDV35530T 2.452

0,55 IE3 1,25 FWX101-354-0075 61 TEDH40020T 2.272 TEDV40020T 2.698

IE2 1,05 FWX101-354-0075 52 TEDH40030T 2.278 TEDV40030T 2.622

1,1 IE3 2,49 FWX101-354-0150 63 TEDH45020T 2.988 TEDV45020T 3.422

IE2 1,05 FWX101-354-0075 54 TEDH45030T 2.862 TEDV45030T 3.296

1,5 IE3 3,26 FWX101-354-0150 65 TEDH50020T 3.534 TEDV50020T 3.966

0,55 IE2 1,25 FWX101-354-0075 56 TEDH50030T 3.286 TEDV50030T 3.718

2,2 IE3 4,8 FWX101-354-0300 68 TEDH56020T 4.200 TEDV56020T 4.760

IE3 1,95 FWX101-354-0075 59 TEDH56030T 4.172 TEDV56030T 4.730

1,1 IE3 2,78 FWX101-354-0150 63 TEDH63030T 4.520 TEDV63030T 5.056

0,55 IE2 3,27 FWX101-354-0075 57 TEDH63040T 4.406 TEDV63040T 4.944

2,2 IE3 5,94 FWX101-354-0300 70 TEDH69530T 5.024 TEDV69530T 5.566

1,1 IE3 3,41 FWX101-354-0150 64 TEDH69540T 4.862 TEDV69540T 5.404

3 IE3 7,3 FWX101-354-0400 67 TEDH71030T 7.308 TEDV71030T 8.200

3 IE3 7,3 FWX101-354-0400 73 TEDH76030T 5.572 TEDV76030T 6.118

1,5 IE3 4,09 FWX101-354-0220 66 TEDH76040T 5.260 TEDV76040T 5.870

IE3 9,46 FWX101-354-0550 68 TEDH800B30T 8.770 TEDV800B30T 9.794

5,5 IE3 12,8 FWX101-354-0750 70 TEDH800H30T 9.608 TEDV800H30T 10.536

5,5 IE3 12,8 FWX101-354-0750 75 TEDH81030T 7.168 TEDV81030T 7.754

3 IE3 7,23 FWX101-354-0400 68 TEDH81040T 6.850 TEDV81040T 7.436

IE3 14,7 FWX101-354-0750 74 TEDH90030T 14.814 TEDV90030T 16.602

IE3 9,43 FWX101-354-0550 68 TEDH90040T 13.700 TEDV90040T 15.488
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Modello
Portata (m3/h) in funzione della pressione statica (Pa)

0 100 200 250 300 400 500 600 700

250/2 2.100 1.950 1.800 1.100

1.100

2.100 1.100

900

3.250 2.200 1.500

2.550 1.800

3.850 3.100 1.000

8.300 5.500

5.500 3.200 1.000

10.200 9.300 9.000 8.200 5.900

5.000 2.200

13.500 13.000 12.500 12.000 11.500 11.000 10.000 9.000

9.000 8.500 5.500

13.000 12.000 10.800 8.800 5.500

8.000 5.000 2.000

13.000 12.000 10.000

11.300 10.000 5.000 2.000

20.000 18.800 15.500 13.000 10.000 3.200

21.500 20.500 18.800 15.000 12.000 8.500

15.800 11.500 9.250

23.200 22.100 21.000 20.000 18.000 15.000 11.500

810/8 13.000 11.500 9.000

25.300 21.500 19.500 13.500

31.000 30.000 28.500 25.000 23.000 20.000 15.000

35.000 33.500 32.000 30.000 28.000 25.500

900/8 25.100 23.200 22.000 10.000

» TEDH-TEDV TORRINI PER ESTRAZIONE FUMI F400

Tabella di selezione rapida

N.B. La normativa Ecodesign (Regolamento UE 1253/2014) richiede che tutte le UVU (Unità di Ventilazione 
Unidirezionali) siano tassativamente abbinate ad apposito regolatore di velocità/inverter. L’obbligo del rispetto della 
normativa è a carico dell’installatore del torrino.
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» ACCESSORI TORRINI PER ESTRAZIONE FUMI TEDH-TEDV

Prezzi accessori

Taglia
Controflangia 

a murare 
Serranda di 

sovrapressione Silenziatore Basamento standard
h = 300 mm

Codice Euro Codice Euro Codice Euro Codice Euro
250/315 TCDZ-02-1 182 TCDZ-03-1 340 SILS-01 648 TCDZ-04-1 358

TCDZ-02-2 184 TCDZ-03-2 448 SILS-02 748 TCDZ-04-2 400

TCDZ-02-3 218 TCDZ-03-3 482 SILS-03 1.204 TCDZ-04-3 456

TCDZ-02-4 222 TCDZ-03-4 634 SILS-04 1.680 TCDZ-04-4 540

TCDZ-02-5 236 TCDZ-03-5 838 SILS-05 2.224 TCDZ-04-5 600

900 TCDZ-02-7 318 TCDZ-03-7 1.240 SILS-07 3.598 TCDZ-04-7 822

Descrizione Codice Euro
Interruttore di sicurezza (montato e 

precablato) ** INTZ 270

Supporto standard di montaggio per 
modelli 250/315/355/400 TCDZ-01 292

 codice de  torrino si co eta con i  suf sso  ad 
ese io  

Taglia
Serrande antipioggia 
di chiusura laterale*

Codice Euro
250 TCDZ-12-250-4 198

315 TCDZ-12-315-4
355 TCDZ-12-355-4 328

TCDZ-12-400-4
TCDZ-12-450-4

500 TCDZ-12-500-4
TCDZ-12-560-4
TCDZ-12-630-4
TCDZ-12-695-4
TCDZ-12-710-4 1.012

TCDZ-12-760-4
800B TCDZ-12-800B-4 1.008

TCDZ-12-800H-4
810 TCDZ-12-810-4
900 TCDZ-12-900-4 1.162

 o o er ode i con scarico ertica e  e i ina i  erico o di 
in tra ioni d ac ua in caso di forti io ie atera i esc ude 
uti i o de a serranda C



312

Listino prezzi 2022.01

» ACCESSORI TORRINI PER ESTRAZIONE FUMI TEDH-TEDV

TEDH F400 TEDV F400

Silenziatore SILS

Serranda di sovrapressione 
TCDZ03

Basamento standard 
TCDZ04

Controflangia a murare 
TCDZ02
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a iretti a  si occu a de i a arecc i e dei siste i 
di protezione destinati all’utilizzo in luoghi con pericolo 
di esplosione, dove la presenza di gas, vapori, nebbie 
o polveri in combinazione con l’aria, origina miscele 
potenzialmente esplosive. 
Gli ambienti sono definiti in funzione della probabilità di 
presenza di atmosfera esplosiva.
In tabella sono riportate le caratteristiche delle zone con 
pericolo di esplosione sia per presenza di gas che di 
polveri combustibili.

La Direttiva ATEX considera tutti i rischi di esplosione di 
qualsiasi natura, elettrica e non, che possono costituire 
sorgente di innesco. 
La classificazione delle zone di pericolo di esplosione ha 
lo scopo di individuare e definire gli ambienti in funzione 
della probabilità di presenza di atmosfera esplosiva. 
La direttiva include i materiali di superficie e di miniera, 
in quanto il pericolo, le misure di protezione e i metodi di 
prova sono simili per entrambi i materiali.
Gruppo I: prodotti da utilizzarsi in miniere grisutose
Gruppo II: apparecchiature destinate all’utilizzo in 
superficie
Per gli apparecchi di superficie (Gruppo II) esistono tre 
categorie, in funzione del livello di protezione (zona di 
utilizzo). 
Le categorie sono individuate dal numero 1, 2, 3 seguito 
dalla lettera G (Gas) oppure D (Dust).
Categoria 1: apparecchi o sistemi di protezione che 
garantiscono un livello di protezione molto elevato, 
destinati alle zone 0 o 20.
Categoria 2: apparecchi o sistemi di protezione che 
garantiscono un livello di protezione elevato, destinati alle 
zone 1 o 21.
Categoria 3: apparecchi o sistemi di protezione che 
garantiscono un livello di protezione normale, destinati 
alle zone 2 o 22.

Presenza di atmosfera 
esplosiva

Gas,
vapori, nebbie Polveri

Permanente o per lunghi 
periodi o spesso Zona 0 Zona 20

Probabile durante
la normale attività

Zona 1 Zona 21

Occasionale
e per breve durata

Zona 2 Zona 22

FläktGroup propone una gamma completa di ventilatori 
confor e a i standard sta i iti da a iretti a  
adatta per applicazioni nel settore dell’agricoltura, 
dell’immagazzinaggio di prodotti pericolosi, della chimica, 
petrolchimica, dell’industria farmaceutica, ecc. 
n ta e a e rinci a i a arecc iature  attua ente 
prodotte, suddivise per Zona e Categoria.

Categoria Tipo di ventilatore Serie ATEX

Zona 1 CAT 2G enti atore assia e JM AEROFOIL 

Zona 2 CAT 3G enti atore 
centrifugo CENTRIMASTER GT

Zona 1 CAT 2G enti atore 
centrifugo   

Zona 1 CAT 2G Torrino centrifugo

» VENTILATORI ATEX PER INSTALLAZIONE IN APPLICAZIONI 
CON PERICOLO DI ESPLOSIONE CRITICAL AIR
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» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE 

JTv VENTILATORI JET THRUST™ 
PER AUTORIMESSE



I vantaggi
• Maggiore spinta 
• Maggiore efficienza  
• Mozzo con profilo 

aerodinamico
• Piastra di montaggio 

universale per tutti i 
diametri 

• Costruzione in due 
pezzi per agevolare 
l’installazione e la 
manutenzione

Prendendo spunto da quanto appreso durante lo sviluppo 
della serie JMv di ventilatori assiali ad alta efficienza e ad 
elevate prestazioni, FläktGroup ha migliorato la gamma 
di ventilatori assiali Jet Thrust™ per autorimesse. Questi 
miglioramenti consistono in una maggiore efficienza 
aerodinamica, una maggiore spinta per taglia di 
ventilatore e in un facile sistema di montaggio, comune 
a e due arianti di si en iatori  o i  ine e i  i  
si en ioso o  ro e  

 enti atori sono dis oni i i nei dia etri   e  
 ne e ersioni a ta te eratura   e  

con fre uen e  e  e a i enta ione trifase

JTv ventilatori per 
autorimesse

 
CREATION
CONTROL
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JTv offre tutti i vantaggi 
dell’aerodinamica e la massima 
efficienza energetica grazie 
alla tecnologia 
Vortex Creation Control



Maggiore efficienza
 inori costi di eserci io   annuo di 
energia in meno
 inore esi en a di a i enta ione di 
backup con conseguente riduzione del costo 
di progetto e incremento di spazio libero 
disponibile
 di ci con inore i ronta di car onio 
e ridotti consumi energetici possono 
generare maggiori redditi da 
locazioni poiché i costi di proprietà 
sono inferiori

Mozzo con profilo aerodinamico
   uti i a i  o o radica ente i iorato dei enti atori 
  ro o cur o consente una a iore aderen a de a a a a  
mozzo e quindi migliori prestazioni

sono inferiorisono inferiori

Mozzo con profilo aerodinamicoMozzo con profilo aerodinamico
   uti i a i  o o radica ente i iorato dei enti atori    uti i a i  o o radica ente i iorato dei enti atori 
  ro o cur o consente una a iore aderen a de a a a a    ro o cur o consente una a iore aderen a de a a a a  

Maggiore spinta
 n nu ero inferiore di enti atori 
permette di risparmiare sui costi di 
acquisto e installazione
 ia etri inori faci itano insta a ione 
e consentono di risparmiare sui costi e 
ridurre gli ingombri
 a iore sicure a  ca acit  di estire 
incendi più ampi, ai quali i ventilatori con 
spinte inferiori non possono far fronte
 ossi i it  di e i inare i siste i 
s rin er  ridu ione si ni cati a de  costo 
del progetto e aumento dello spazio 
libero a soffitto
 ossi i it  di ridurre i re i assicurati i 
grazie a una maggiore sicurezza 
antincendio

F200 - F300 - F400

317
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» JET THRUST VENTILATORI ASSIALI A GETTO 
PER PARCHEGGI INTERRATI

is oni i i ne e ersion   e  o  ro e e i  ine
ia etro irante da  a   

Certi cati C  C e C er  ore secondo a nor ati a euro ea  
Cassa di alloggiamento in lamiera di acciaio zincato a caldo. 
Costruzione con silenziatori laterali con profilo cilindrico od ottagonale in lamiera 
di acciaio rivestiti internamente con materiale fonoassorbente e staffe di fissaggio 
per montaggio a soffitto. 
Flusso unidirezionale o reversibile. 
L’unidirezionalità o la totale reversibilità del ventilatore si ottengono mediante 
a corretta se e ione de i accessori a corredo occa io  rete di rote ione e 
de ettori  

otore a do ia e ocit   o i  trifase    
Sezionatore di sicurezza montato a bordo.

 

Ventilatori assiali a getto per installazione a soffitto in autorimesse 
interrate.

Dati tecnici

CRITICAL AIR

JTv Slim-Line JTv Low Profile 

Modello Dimensione
(mm)

Spinta 
(N)

Portata 
(m3/s)

Livello 
pressione 

sonora 
@3m dB(A)

Numero 
poli

Potenza 
nominale 

(kW)

Corrente 
nominale

(A)

Corrente di 
spunto 

(A)

JTv Slim-Line

315 33/8 0,95/0,21
355 51/12

3,91/1,33
 a 91/23 3,08/1,55 2,53/0,58

JTv Low-Profile

315 0,95/0,21
355

3,91/1,33
 a 89/23 2,53/0,58

Codice:                                     aJT-bc-de-ISL

Diametro girante (a)
315, 355, 400
Categoria temperatura (b)
2 = 200°C/2h
3 = 300°C/2h
4 = 400°C/2h
Tipologia (c)
SL = Slim Line
LP = Low Profile
Flusso (d)
U = Unidirezionale
R = Reversibile
Accessori (e)
UBD = Boccaglio e rete su aspirazione 
e deflettore su mandata
UBB = Boccaglio e rete 
su aspirazione e mandata
ISL = Sezionatore di sicurezza 
montato e precablato
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» JET THRUST VENTILATORI ASSIALI A GETTO PER PARCHEGGI INTERRATI

Diametro
ventilatore A B C E F G H I J K L L’ L” Aspira-

zione Mandata Peso 
(kg)

315 155 180 208 281 328 R R/D 55

355 158 200 228 302 350 R R/D

185 531 220 250 388 R R/D
 

Max Thrust 185 531 220 250 388 R R/D

Morsettiera 200, 300 e 
400°C per 2 ore

Sezionatore 200°C 
per 2 ore

Sezionatore 300 e 
400°C per 2 ore

Dimensioni versione JTv Slim-Line in mm

Flusso

unidirezionale

Rete

Deflettore

  rete    de ettore 
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Modello F200 (200°C/2h)
Flusso unidirezionale

Diametro Codice Prezzo Codice Prezzo

Aspirazione Boccaglio e rete Boccaglio e rete
Mandata Deflettore Boccaglio e rete

JTv Slim-Line
315 31JTv-2SL-UBD-ISL a richiesta 31JTv-2SL-UBB-ISL a richiesta
355 35JTv-2SL-UBD-ISL a richiesta 35JTv-2SL-UBB-ISL a richiesta
400 40JTv-2SL-UBD-ISL a richiesta 40JTv-2SL-UBB-ISL a richiesta

JTv Low Profile
315 31JTv-2LP-UBD-ISL a richiesta 31JTv-2LP-UBB-ISL a richiesta
355 35JTv-2LP-UBD-ISL a richiesta 35JTv-2LP-UBB-ISL a richiesta
400 40JTv-2LP-UBD-ISL a richiesta 40JTv-2LP-UBB-ISL a richiesta

Prezzi

» JET THRUST VENTILATORI ASSIALI A GETTO PER PARCHEGGI INTERRATI

Nota: l ventilatori Jet Thrust sono disponibili anche nelle versioni F300 e F400 (300°C e 400°C per 2 ore). Nel codice sostituire la cifra 2 con la cifra 3 per 
la versione F300 e con la cifra 4 per la versione F400. Esempio: ventilatore Slim-Line F300, diametro 315, boccaglio/deflettore, codice 31JTv-3SL-UBD-ISL; 
ventilatore Slim-Line F400, diametro 315, boccaglio/deflettore, codice 31JTv-4SL-UBD-ISL.

Dimensioni versione JTv Low Profile in mm

Diametro
ventilatore A B C E F G H I J K L L’ L” M Aspira-

zione Mandata Peso 
(kg)

315 2000 880 1119 200 150 90 330 298 B/R R/D 90

355 2000 880 1119 200 150 380 105 288 288 B/R R/D 95

2000 880 1119 200 150 113 313 339 313 B/R R/D
 

Max Thrust 2000 880 1119 200 150 113 313 339 313 B/R R/D 108

Morsettiera 200, 300 
e 400°C per 2 ore

Sezionatore 200°C per 2 ore Sezionatore 300 e 400°C 
per 2 ore

Flusso

unidirezionale

Rete

Deflettore
Boccaglio 
e rete

Coperchio rimovibile per effettuare 
il collegamento elettrico

  rete    de ettore    occa io
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» INDUCTION THRUST VENTILATORI CENTRIFUGHI A INDUZIONE

is oni i i co e standard ne a ersione C C so o ode o   er  ore in 
e er en a secondo a nor ati a euro ea  
Cassa di alloggiamento in lamiera di acciaio zincato a caldo. 
irante di ti o centrifu a con usso unidire iona e  

Staffe di fissaggio incluse per il montaggio a soffitto. 
otore standard a do ia e ocit   o i trifase     

Rete di protezione circolare lato aspirazione. 
Su richiesta, sezionatore di sicurezza montato a bordo macchina. 

 

Ventilatori centrifughi a induzione ideali per installazione a soffitto in 
autorimesse interrate con forti limitazioni in altezza. 

CRITICAL AIR

Dati tecnici

Modello Spinta 
(N)

Portata 
(m3/s)

Livello 
pressione 

sonora 
@3m dB(A)

Velocità di 
rotazione
(giri/min)

Potenza 
nominale 

(kW)

Corrente 
nominale

(A)

Corrente 
di spunto 

(A)

50 N 1,0/0,2
 2,25/0,33

100 N

Modello A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

J
(mm)

Peso
(kg)

50 N 295 CRS 3  C 889 1305 120

 210 CRS 1188 CRS 1228 1902 2008

100 N 1125  C 2.5 318 1200 CRS 1250 1830

Modello Codice Prezzo

50 N* ITF50

a richiesta75 N ITF75

100 N ITF100

Dimensioni in mm

Prezzi Induction Thrust F300 (300°C/2h)

*Disponibile anche nella versione F400 (400°C/2h).

Dati tecniciDati tecnici
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» EC INDUCTION THRUST VENTILATORI CENTRIFUGHI A INDUZIONE

ti i a i i er enti a ione enera e  onitora io de  onossido di car onio ed 
estrazione dei fumi freddi dalle autorimesse degli edifici.
Cassa di alloggiamento in acciaio zincato.
Due giranti centrifughe gemelle, collegate in parallelo, realizzate in plastica, bilanciate 
secondo i  rado  
Staffe di fissaggio incluse per il montaggio a soffitto. 
Due motori EC ad alta efficienza. 
Reti di protezione circolari lato aspirazione. 

 

Ventilatori centrifughi a induzione ideali per installazione a soffitto in 
autorimesse interrate con forti limitazioni in altezza. 

CRITICAL AIR

Dati tecnici

Modello Spinta 
(N)

Portata 
(m3/s)

Livello 
pressione 

sonora 
@3m dB(A)

Velocità di 
rotazione
(giri/min)

Potenza 
nominale 

(kW)

Corrente 
nominale

(A)

Corrente 
di spunto 

(A)

12 N 12

Modello Codice Prezzo

12 N ITF-12N-EC-ISL a richiesta

Dimensioni in mm

Prezzo

Dati tecniciDati tecnici

225

506

140

360

4 x Ø 10

97

170

761

705

58

800

140

128

Peso 15 kg



» GAMMA DI RECUPERATORI DI CALORE COMPATTI 
CON ATTACCHI ARIA SULLA PARTE SUPERIORE » FLÄKTGROUP È AL FIANCO DEI SUOI CLIENTI

SERVICE

  S
ER

VI
CE



• Tecnici esperti e preparati lavoreranno in 
stretta collaborazione con voi per trovare le 
soluzioni più adatte alle vostre esigenze.

• Logistica efficiente e rapida.

• Prestazioni affidabili per l’intero ciclo di vita 
del sistema.

• Sempre al vostro fianco dall’avvio iniziale 
alla manutenzione, fino al monitoraggio del 
sistema.

• L’impegno a rispettare i più elevati standard 
di sicurezza e ambientali comprende la 
conformità alle normative internazionale e 
regionali sull’utilizzo dell’energia e sulle 
emissioni di carbonio.

Grazie a un’offerta completa di servizi combinata con una 
vasta esperienza e competenza interna garantiamo le 
migliori prestazioni del sistema per l’intero ciclo di vita.

Circa l’85% dei costi di vita di un impianto di ventilazione è da 
imputare all’energia necessaria per il suo funzionamento. 
L’esercizio e la manutenzione costituiscono quindi una parte 
importante del budget complessivo dell’edificio e le decisioni 
relative all’installazione, al funzionamento e alla 
manutenzione dell’impianto risultano strategicamente 
importanti. Anche piccoli miglioramenti in termini di 
efficienza possono portare a risparmi significativi nel tempo.
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I vantaggi »

EFFICIENZA

SICUREZZA

DUREVOLEZZA

AFFIDABILITA’

ASSISTENZA 24/7

FLESSIBILITA’

BASSO LIFE  
CYCLE COST

Un team specifico in Italia per regolazioni, avviamenti, assistenza 
e supervisione dei prodotti FläktGroup.
 nostri o ietti i  

> Fiducia, offrire sicurezza al cliente durante la fase di prevendita 

> Qualità, macchine sempre al top con la nostra manutenzione

> Affiliazione, mantenere un rapporto duraturo nel tempo con il cliente

 nostri ser i i  

> Avviamenti macchine 

> Contratti di manutenzione o fornitura

> Reportistica

> Cloud

Una presenza locale 
di portata globale
resenti in  aesi er assistere i nostri 

clienti in tutto il mondo, dall’America al 
Medio Oriente, all’Africa, con una particolare 
attenzione all’Europa.
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Rapidità di intervento e risparmio 
economico per un’assistenza tecnica 
efficiente e al passo coi tempi. 
E quando è necessario, 
interveniamo in cantiere.
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Non preoccuparti, abbiamo sempre tecnici pronti 
a risponderti.

ASSISTENZA REMOTA
Tu colleghi il pc, noi facciamo il resto

La nostra rete di centri 
assistenza autorizzati 
è a tua disposizione.

Contattaci:  
service.it@flaktgroup.com
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FläktGroup 
CLOUD

EVERYDAY – ADDED VALUE 
AND IN THE EVENT OF INCI-
DENTS

• Connect your unit and get a quick 
overview of its status 
 na se and o ti ise o  t e unit 
is used to achieve the best possible 
efficiency

• Alarm notifications so that you can 
act swiftly and effectively

 a e ti e and unnecessar  tra e   
first logging into and looking at the 
unit, it may be possible to remedy 
the malfunction from your mobile

• FläktGroup CLOUD lets you work pro-
actively and plan your days optimally

 t rou can connect  
  to your unit in parallel,  

MAPPA 

Permette di 
visualizzare tutte le 
unit  e i  re ati o stato
 Co e a ento
 i tri
 ecc

ACCESSO FACILE E 
PIENO CONTROLLO 
DELLE VOSTRE 
UNITA’

IMPIANTI 
isua i a un e enco di tutte 

le vostre unità. Gestione 
intuitiva e possibilità di 
raggruppamento delle 
unità per una panoramica 
i ediata  isua i a ione 
di simboli di allarme, stato 
di connessione, versione 
soft are  ecc

DATA POINT  
isua i ati in ru i  a 

possibilità di lettura e 
scrittura è determinato dalle 
credenziali di accesso.

STRUMENTO DI ANALISI
Tutti i data point possono 
essere analizzati con 
lo strumento sviluppato 
specificatamente per  

t rou  C  o 
esportati per la successiva 
analisi, ad esempio in 
Excel. Tutti i data point 
vengono memorizzati fin 
dal collegamento iniziale 
dell’unità.
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FläktGroup 
CLOUD

ALLARMI 
Permette di visualizzare gli allarmi attivi e storici. 
 oti c e di a ar e con ura i i ad ese io     
  in io di une ai  a destinatari se e ionati

DASHBOARD 
Ogni utente può creare le proprie 
schermate preferite, dette anche 
dashboard. Ad esempio, con i data point, 
le modalità di controllo o le funzioni più 
comuni. Inoltre, le dashboard facilitano la 
visualizzazione dei dati.

MODALITÀ DI CONTROLLO DINAMICHE
isua i a e fun ioni i  i ortanti  

come ad esempio serrande, 
setpoint e valori effettivi. Fornisce 
una panoramica immediata del 
funzionamento dell’unità.

FläktGroup CLOUD  
funziona su PC, tablet 

o smartphone, a 
prescindere dal sistema 

operativo. L’unico requisito 
è un web browser.

fgc.flaktgroup.com
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ISYteq 4.0 è progettato da zero per essere facile da installare, collegare, 
usare e manutenere. Ovunque siate, avrete a portata di mano funzioni di 
controllo intelligenti che fanno emergere il meglio delle unità di 
trattamento aria eQ Prime di FläktGroup. Sia mediante l’intuitivo pannello 
portatile sia attraverso la potente interfaccia web. 

Il sistema di controllo fornisce tutto il necessario per avere comfort, 
elevata qualità dell’aria interna e risparmio energetico, che a loro volta 
contribuiscono a una continua ottimizzazione dei costi totali, ulteriormente 
favorita dalla riduzione dei tempi di inattività e dei costi di manutenzione.

ISYteq 4.0

CONTROLS

ISYteq 4.0 è progettato da zero per essere facile da installare, collegare, 
usare e manutenere. Ovunque siate, avrete a portata di mano funzioni di 
controllo intelligenti che fanno emergere il meglio delle unità di 
trattamento aria eQ Prime di FläktGroup. Sia mediante l’intuitivo pannello 
portatile sia attraverso la potente interfaccia web. 

Il sistema di controllo fornisce tutto il necessario per avere comfort, 
elevata qualità dell’aria interna e risparmio energetico, che a loro volta 
contribuiscono a una continua ottimizzazione dei costi totali, ulteriormente 

UN NUOVO POTENTE CONTROLLO 
INTEGRATO CON CONNETTIVITÀ 

INTELLIGENTE SU CLOUD

» ISYteq 4.0
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SOLO PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI 
POSSONO ASSICURARE 
UNA CORRETTA FUNZIONALITÀ 
DELLA MACCHINA

 RICAMBI ORIGINALI 
FLÄKTGROUP
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• Supporto telefonico e assistenza da remoto tramite pc
• Avviamenti UTA
    Le nostre unità di trattamento aria completamente regolate vengono, oltre che testate in fabbrica, avviate in sito per  
    ottimizzare tutte le impostazioni e garantire il miglior risultato per il cliente.

• Avviamenti sistemi di pressurizzazione
    Risparmio e sicurezza con il sistema innovativo di pressurizzazione vano scala. Il servizio di vendita non si ferma solo  
    al dimensionamento e al prodotto, ma segue il cliente fino all’avviamento secondo le classi dell’edificio previsti dalla  
    normativa.

• Avviamenti impianti completamente regolati
    Offriamo un pacchetto completamente regolato per impianti di piccola/media taglia quali scuole, studi dentistici,   
    poliambulatori, uffici, ristoranti, banche, RSA, cantine vinicole, enoteche, SPA, ecc.

• Campagne di misurazione su ventilatori esistenti
    Offriamo campagne di misurazione personalizzabili, volte a valutare lo stato di conservazione e manutenzione dei  
    ventilatori con verifiche spettrometriche delle vibrazioni, valutazioni della tenuta meccanica dei componenti e analisi  
    della corretta operatività dei motori elettrici. 

IL NOSTRO PORTFOLIO 
DI SERVIZI
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 Offriamo campagne di misurazione personalizzabili, volte a valutare lo stato di conservazione e manutenzione dei 
    ventilatori con verifiche spettrometriche delle vibrazioni, valutazioni della tenuta meccanica dei componenti e analisi 



• Sviluppo progetti di retrofit

I ventilatori obsoleti sono una delle principali cause dell’eccessivo 
consumo energetico degli edifici. Le efficienze medie stimate per 

i i ianti C o so eti sono inferiori a  

Sostituendo i vecchi ventilatori con modelli di ultima generazione è 
possibile, a seconda dell’edificio e della tipologia d’impianto, 
ris ar iare no a   di ener ia e C  uesto si ri ette anc e in 
minori costi operativi ed energetici, infatti sul totale d’investimento 
er a rea i a ione dei siste i C i enti atori esano eno de  

 entre incidono er i   sui costi d eserci io  

Dati alla mano, a seconda dell’impianto e dell’edificio, il tempo 
stimato di ammortamento per la sostituzione di un ventilatore 
obsoleto è in media fra i due e quattro anni. 
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EFFICIENTA IL TUO SISTEMA
DI CLIMATIZZAZIONE E 
VENTILAZIONE

La campagna di retrofit avviata da FläktGroup è volta 
ad ottimizzare l’efficienza energetica nei sistemi di 
condizionamento e ventilazione, in particolare negli 
ambiti in cui il potenziale risparmio si fa più cospicuo.
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Efficientare i propri impianti significa
• Risparmio energetico per sostituzione ventilatore

• Guadagno sul comfort, perché ventilatori nuovi 
significa minori vibrazioni e rumorosità e maggiore 
pulizia, tutti elementi che incidono pesantemente sul 
comfort in ambiente

• Guadagno sulla manutenzione, perché gestire tanti 
piccoli ventilatori consente di facilitare le operazioni di 
manutenzione e movimentazione

• Stop ai fermo macchina, perché l’interruzione 
di funzionalità di un ventilatore non preclude la 
funzionalità della UTA; non è necessario avere pezzi 
di ricambio di riserva e si avrà tutto il tempo per 
ordinare i ricambi e sostituire il ventilatore guasto 
senza avere importanti tempi di fermo macchina

• Guadagno d’immagine, perché essere un edificio 
Green o un’azienda Green porta i clienti ad avere più 
stima e fiducia nella vostra attività

La soluzione FanWall 
di FläktGroup sfrutta 
tutti i vantaggi di 
avere più ventilatori in 
parallelo.

EC fan wall - Retrofit solution
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le forniture di FläktGroup Italy sono disciplinate dalle presenti Condizioni Generali 
di Vendita che costituiscono parte integrante del contratto di vendita e si intendono 
accettate dal cliente con la ricezione della prima consegna dell’ordine, indipenden-
temente dalla loro sottoscrizione, dovendosi considerare come parte integrante del 
contratto di vendita. Le eventuali condizioni riportate nell’ordine cliente s’intenderanno 
come non apposte se discordanti con le presenti Condizioni Generali di Vendita e co-
munque se non specificatamente approvate per iscritto da FläktGroup Italy.

Art. 1 – STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto si deve ritenere perfezionato quando, al ricevimento di una proposta d’or-
dine, FläktGroup Italy abbia spedito la conferma d’ordine scritta riportante tutti gli 
elementi essenziali del contratto di fornitura. La spedizione della conferma d’ordine 
avviene a mezzo mail che contiene sempre le Condizioni Generali di Vendita che 
si intendono quindi integralmente accettate con la ricezione della prima consegna. 
Eventuali intese raggiunte verbalmente dagli agenti, dai rappresentanti e/o dal per-
sonale di FläktGroup Italy dovranno essere necessariamente confermate per iscritto 
mediante la spedizione tramite email della conferma d’ordine.

Art. 2 – LIMITI DI FORNITURA
Le forniture comprendono soltanto i materiali e le prestazioni esplicitamente indicate 
nella conferma d’ordine di FläktGroup Italy.

Art. 3 – TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nelle conferme d’ordine sono da ritenersi indicativi e si 
riferiscono alla data prevista di disponibilità del materiale presso i nostri magazzini. 
Ogni caso di forza maggiore, ivi espressamente compresi scioperi nazionali ed azien-
dali, la mancanza di documenti o indicazioni necessarie per l’esecuzione del contratto 
ed in genere qualsiasi evento suddetto che renda impossibile anche in senso relativo 
la prestazione, daranno a FläktGroup Italy la facoltà di risolvere il contratto e di pro-
rogare il termine di consegna per una durata uguale al quella dell’evento suddetto.
Nell’anzidetto caso di risoluzione da parte di FläktGroup Italy, al committente spetterà 
unicamente la restituzione delle somme anticipate, escluso qualsiasi risarcimento 
di danno.

Art. 4 –CONSEGNE
La merce viene fornita ex works (franco fabbrica), anche in caso di spedizioni in por-
to franco; dal momento della consegna tutti i rischi si trasferiscono all’acquirente e 
sono a suo carico anche le spese di magazzinaggio, custodia, manutenzione e quelle 
derivanti dalla copertura assicurativa. Trascorsi 7 giorni dall’avviso di merce pronta, 
FläktGroup Italy è espressamente autorizzata ad emettere le relative fatture dando 
quindi inizio al decorso dei termini di pagamento. 

Art. 5 – PREZZI
Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto dell’IVA. Tutti gli altri costi come trasporto, 
assicurazione, tasse, spese doganali oltre alle spese di esportazione o importazio-
ne e ogni altra spesa necessaria saranno fatturati come spese aggiuntive e sono a 
carico del Cliente. I prezzi indicati nel contratto potranno subire variazioni qualora si 
verificassero degli aumenti sul costo della manodopera e delle materie prime succes-
sivamente alla data della conferma d’ordine.

Art. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti, salvo diversa espressa pattuizione, dovranno essere effettuati alla sede 
amministrativa di FläktGroup Italy, che viene considerata ad ogni effetto di legge luogo 
di adempimento del contratto, indipendentemente dal rilascio e dalla emissione conte-
stuale e successiva di effetti cambiari pagabili altrove. Dopo la scadenza dei termini di 
pagamento indicati nelle fatture, verranno addebitati gli interessi moratori nella misura 
prevista dal D.lgs. n. 231/2002 (art.5). 

Art. 7 – PAGAMENTI
L’acquirente non avrà diritto di sospendere o modificare in alcun modo i pagamenti an-
che nel caso fosse insorta una contestazione tra le parti per qualsiasi motivo, sia pure 
in ordine alle garanzie eventualmente prestate da FläktGroup Italy, salvo il disposto 
dell’articolo 1462 C.C. L’acquirente che sospenda o ritardi i pagamenti sarà considera-
to ad ogni effetto come inadempiente e decadrà dal diritto di qualsiasi reclamo, azione 
ed eccezione in rapporto alla merce ricevuta. 

Art. 8 – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Anche in caso di mancata evidenza nel testo del contratto, si presume che il Venditore 
non sarà responsabile per qualsiasi danno indiretto o consequenziale, o perdite quali 
(ma non necessariamente in maniera esclusiva) di ricavi, perdita dell’utilizzo, perdite 
di produzione, perdita di elettricità, costi di rimpiazzo, energia o costi connessi con l’e-
ventuale interruzione delle operazioni. Il Venditore non sarà responsabile nei confronti 
del Compratore, sia contrattualmente, sia per nessuna indiretta conseguenza perdita 
o danno, interruzione di profitto o costo di oneri finanziari. Il Cliente manleva sia nei 
suoi confronti sia nei confronti degli assicuratori di qualsiasi rivendica nei confronti 
di FW sia nei confronti dei suoi assicuratori. La responsabilità del Venditore verso il 
Compratore non sarà mai superiore al 15% del prezzo totale di acquisto. Questo arti-
colo “Limitazione della responsabilità” prevarrà su qualsiasi punto conflittuale o punto 
contenuto in qualsiasi dei documenti facenti parte del contratto.

Art. 9 – MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate convenute, 
l’acquirente decadrà dal beneficio del termine e il fornitore avrà il diritto di pretendere 
il totale pagamento della somma in quel momento ancora dovuto.  Nel caso di ritardo 
o irregolarità nei pagamenti, FläktGroup Italy si riserva il diritto di sospendere ulteriori 
consegne al cliente anche se non relative ai pagamenti in questione, fermo restando 
ogni suo ulteriore diritto. L’acquirente non è autorizzato a sospendere i pagamenti a 
FläktGroup Italy in caso di reclamo o per altri motivi né potrà far valere eventuali ina-
dempimenti di FläktGroup Italy prima del pagamento integrale dei prodotti.

Art. 10 – GARANZIA
La garanzia del macchinario è di 12 mesi dall’effettiva consegna salvo diversa 
pattuizione. La garanzia stessa è subordinata alla denuncia di vizi o difetti entro 
otto giorni dalla scoperta e rimane limitata al solo ricambio gratuito, franco ma-
gazzino FläktGroup Italy, del pezzo eventualmente inservibile per accertati difetti 
di materiale o di lavorazione, restando quindi a carico dell’acquirente tutte le 
spese di smontaggio, montaggio e spedizione.
Le sostituzioni e le riparazioni saranno eseguite nel tempo compatibilmente ne-
cessario, intendendosi FläktGroup Italy con ciò esonerata da ogni responsabili-
tà per qualsiasi titolo mentre l’acquirente rinuncia a chiedere preventivamente 
danni o spese, comprese quelli derivati dal temporaneo non uso del macchinario 
acquistato per tutto il tempo necessario per rimetterlo in efficienza.
La garanzia non si estende in nessun caso alle parti che siano consumate con il 
normale uso e si intende esclusa ove il guasto fosse stato provocato od ad esso 
avessero contribuito il cattivo uso del macchinario, modificazioni o riparazioni 
apportate dall’acquirente, impiego di lubrificanti inadatti, sfruttamento eccessivo 
del macchinario stesso ecc.
Nel caso di pagamenti incompleti, ivi comprese eventuali quote di interessi, qual-
siasi diritto del cliente ad interventi in garanzia decade fino alla definizione di 
tutti i pagamenti dovuti. 

Art. 11 – MODIFICHE NELLE COSTRUZIONI
Tutte le descrizioni e i dati tecnici precisati nei cataloghi, prospetti, listini prezzi, 
offerte, preventivi ecc. hanno carattere di indicazioni approssimative.
FläktGroup Italy si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento – senza 
preventivo avviso – tutte quelle modifiche ritenute opportune, a scopo di miglio-
ramento della produzione.

Art. 12 – RECESSO
FläktGroup Italy si riserva di prendere informazioni commerciali sull’acquirente, 
ed ove le stesse risultassero a suo insindacabile giudizio non soddisfacenti, 
potrà stornare il contratto restituendo l’eventuale anticipo.
In qualunque momento l’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso 
di mutamento nelle condizioni patrimoniali del committente ai sensi e agli effetti 
dell’articolo 1461 del Codice Civile.

Art. 13 – MODIFICAZIONI CONTRATTUALI 
Qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva del contratto originario non sarà 
valida o liberatoria se non previa espressa accettazione scritta delle parti.

Art. 14 – ANNULLAMENTO DELL’ORDINE
In caso di annullamento dell’ordine totale o parziale da parte del committente, 
viene applicata una penale sul valore di vendita della merce annullata:
- il 10% per merce disponibile a magazzino (ved. listino prezzi)
- il 20% per le altre merci, entro 7 gg dall’ordine; oltre tale termine vengono ap-
plicati i costi, documentati, effettivamente sostenuti.

Art. 15 – RESI
Non si accettano resi.

Art. 16 – FORZA MAGGIORE
FläktGroup Italy non è responsabile dei danni conseguenti a eventi non pre-
vedibili ed inevitabili, indipendentemente dal loro verificarsi presso la propria 
sede, del cliente o di terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, epide-
mie, mobilitazioni, guerra, catastrofi naturali, seri problemi operativi, incidenti, 
scioperi, mancata consegna di materie prime, semilavorati o lavorati, misure o 
ingiunzioni istituzionali o ogni altra circostanza al di fuori del controllo da parte 
di  FläktGroup Italy o dell’acquirente. In questi casi entrambe le parti attueranno 
tutte le misure necessarie a prevenire i danni o, nel caso in cui i danni si siano 
verificati, a ridurne al minimo le conseguenze e il loro ammontare. I pagamenti 
non possono essere sospesi o ritardati per tali circostanze.

Art. 17 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, prodotta da o derivanti come risultato dalla 
esecuzione del contratto stipulato, diventeranno di proprietà assoluta del ven-
ditore, e l’Acquirente deve fare tutto ciò che è ragionevolmente necessario per 
garantire che tali diritti restino tali utilizzando strumenti adeguati o stipulando 
analoghi accordi con terze parti.

Art. 18 – FORO COMPETENTE
In qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del pre-
sente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 19 – PENALITA’ PER RITARDI DI CONSEGNA
In tutti i casi, le penalità rappresentano l’unico riconoscimento del danno a favore 
del Cliente. Le penali avranno effetto solo per ritardi superiori ad una settimana e 
il loro importo non supererà lo 0.5% del valore del materiale in ritardo di conse-
gna per ogni successiva settimana di ritardo. La penalità potrà essere applicata 
solo se FläktGroup Italy ha provocato il ritardo. E’ evidente che il rispetto dei 
termini di consegna è uno degli aspetti più importanti del contratto, ma non può 
comunque essere considerato l’unico principale aspetto del contratto (cfr. Art. 8 
Limitazione di responsabilità).

Art. 20 – AMMONTARE TOTALE DELLA PENALE
Il totale delle penali applicate non potrà in nessun caso superare il 5% del valore 
economico dei materiali.
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FläktGroup è il leader del mercato europeo nelle soluzioni intelligenti e ad alta 
efficienza energetica per il trattamento dell’aria negli ambienti confinati, normali 
e critici, per ogni tipo di applicazione. Ai nostri clienti offriamo tecnologie innovative, 
alta qualità e prestazioni di prima classe, supportate da oltre un secolo di 
esperienza nel settore. Grazie alla gamma di prodotti più vasta sul mercato  
e alla presenza in 65 Paesi nel mondo, siamo sempre al vostro fianco  
per garantire Excellence in Solutions.

FAMIGLIE DI PRODOTTI FLÄKTGROUP
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